Przedmiar robot

Obiekt Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Mokry Dwér, gm. Pruszcz Gdanski - ODCINEK A-A
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych
45233000-0
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Inwestor Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Biuro kosztorysowe PBM "Drog-Bud" s.c. W. Rytlewski, 1. Zagorski, ul. Piaskowa 3 83-110 Tczew

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Komar

Tczew, lipiec 2020
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1 Modernizacja nawierzchni drogi A-A
1.1 Prace przygotowawcze
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2-01
0119/03 km 1,113
2 KNR Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypelieniem spoin piaskiem
2-31
0811/01 m2 16
3 KNR Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wyladowanego
1103/04 m3 2
4 KNR Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
1103/05
(doptata
9x) m3 2
5 Utylizacja gruzu na wysypisku m3 2
6 KNR Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
2-31 kategorii I-IV
0101/01 m2 5.441.4
7 KNR Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
2-31 dalsze Scm ponad 20cm
0101/02
(doptata
3x) m2 5.441,4
8 KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
4-01
0108/06 m3 | 1.904,49
9 KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
4-01
0108/08
(doptata
9x) m3 1.904,49
10 Utylizacja gruntu na wysypisku m3 1.904,49
1.2 Podbudowy i nawierzchnia
11 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V
0103/04 m2 5.441.4
12 | KNR Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szerokosci Sm
AT-04
0101/01 m2 5.441.4
13 | KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
2-31
0114/05 m2 5.441.4
14 | KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lcm
2-31
0114/06
(doptata
5x) m2 5.441,4
15| KNR Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm
AT-04
0101/01 m2 5.441.4
16 | KNR Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
2-31
0114/07 m2 3.741
17 | KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
2-31
0114/08
(doptata
2x) m2 3.741
18 | KNR ‘Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych
2-25
0408/02 m2 3.741
19 | KNR Budowa nawierzchni z ptyt Zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0m2
2-25
0408/04 m2 3.741
20 | KNR Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z
2-31 gruntem rodzimym piaszczystym
0201/01 m2 1.700,4
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21

KNR
2-31
0201/02
(doptata
5x)

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm z
gruntem rodzimym piaszczystym - za kazdy dalszy 1cm

m2

1.700,4

1.3 Remont przepustéw

22

KNR
2-01
0221/04

Wykopy jamiste w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3

m3

56

23

KNR
2-31
0816/03

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm

56

24

KNR
2-31
0605/01

Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami

m3

22,4

25

KNR
2-31
0605/08

Rury betonowe o §rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami - Rury GRP

56

26

KNR
2-31
0605/05

Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami

Scianka

14

27

KNR
2-01
0516/05

Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem z kamienia famanego na podsypce cementowo-piaskowej

m2

42

1.4 Oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu

28

KNR
2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm

szt

29

KNR
2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2

szt

30

KNR
2-31
0704/01

Bariery jednostronne o masie 1m 24kg

15

31

KNR
2-31
0704/05

Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg




