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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego i diejnos¢ realizacji

poszczegolnych robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie prac rozbiérkowyakich jak rozbidrka wyposenia mostu, konstrukcji soej.
Przemurowanie przyczétkdw i skrzydet wykonanycHakbw kamiennych. Wykonywaneztly prace zwizane z
betonowaniem sklepieniégian czotowych oraz gzymsoéw. Prowadzogdatroboty zwiazane z wykonywaniem
nawierzchni na obiekcie mostowym oraz dojazdactkadowym etapie prac wykonany zostanie manta
wypos&enia mostu.

Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudova mostu obejmuja rozbiork e:
- nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, chodnika wrazz kraweznikiem betonowym na
moscie

- gzymsow ceglanych na skrzydtach

- przemurowanie skrzydet z blokéw kamiennych

- balustrad i barier stalowych

- czesci kamiennychscian czotowych

- zasypki nad sklepieniami

- izolacji przeciwwodnej sklepienia

- sklepienia ceglanego

- przemurowanie scian przyczotkow z blokow kamiennych

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
- most na rzece Stynie

3.Elementy zagospodarowania terenu, Kktore mag stwarzaé zagrazenie
bezpiecz@éstwa i zdrowia ludzi:

Wystepuja obiektu mogce stwarzé zagraenie dlazycie pdz zdrowia ludzi, takie jak:

- most na rzece Stynie

- droga powiatowa

4.Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsca i
czas ich wykonania. Prace wymagagre sporadzenia planu ,bioz”:

(wg rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca200W sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (dz. U. Nr 120, poz. 1126)

4.1. Wykonywanie wykopow @cianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej ni 1,50m oraz
wykopow o bezpiecznym nachylenician o gebokasci wiekszej nz 3,00m (wykopy pod konstrukcije).
4.2. Roboty wykonywane przyayciu dzwigdw (monta zbrojenia).

4.3. Montaz konstrukcyjnych elementéw mostowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownika

5.1.Podczas przygotowania, prowadzenia i Zaenia robét wraz z wszystkimi czyricami
wstepnymi i kaiczacymi dany zakres robot nale stosowa odpowiednie procedury zawarte we
wiasciwych i aktualnie obowizujgcych przepisach.

5.2.Przy robotach mie by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry:

posiada kwalifikacje przewidziane @idnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, wysk
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do d&reej pracy.

5.3.Nie wolno zatrudnia@ pracownika na danym stanowisku pracy w razie pragskaza
lekarskich oraz bez wginego przeszkolenia w zakresie bhp.

5.4.Wykonywanie funkcji operatorbw maszyn i gdzen wymaga posiadania uprawnie
wydanych przez wkgiwa komisg kwalifikacyjna.



5.5.Przed przysipieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch, naley przeprowadz
kazdorazowo instruktaobejmugcy:

- sposobu poprawnego ich wykonywania,

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

- zasady i konieczr$o stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi pmggnaczone osoby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowanianma#iw,

- wskazanie czynnikbw magych stanowi zagraenia (ruch samochodowy, praca w pobli
maszyn i urzdzen)

- procedury pospowania w przypadku nitwych wypadkow i sytuacji zageenia zdrowia
(rodzaj i umiejscowieniesrodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw emgttoOw
agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

- informacji zawartych w instrukcjach stosowania tenatow szkodliwych (materialy do
powierzchniowego zabezpieczenia stali, impregnaty)

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Nalezy opracowa i wdrozy¢é projekty organizacji ruchu z uwzglnieniem koordynacji
robot.

6.2. Wszystkie roboty rozbiorkowe oraz budowlane mubyé wykonywane pod osobistym
nadzorem kierownika robot, ktéry jest zobewany kadorazowo przed rozpogziem pracy
pouczy pracownikdw o warunkach bhp w zakresie robo6t pideianych do wykonania.

6.3. Przed przysipieniem do robot ziemnych nale powiadomé pisemnie instytucje,
(wiascicieli lub zaradzapcych uzbrojeniem podziemnym), dla wyznaczenia praeznadzoru
technicznego w czasie prowadzenia robot.

6.4.Roboty ziemne powinny dyprowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie ra@mnych w
bezpdrednim gsiedztwie sieci powinno I8y poprzedzone okéeeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleghai, w jakie] mog by¢ wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych
robét. Prowadzenie rob6t ziemnych w pabliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywai¢ recznie.

6.5.Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona probne przekopy w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace buatmeviv obgbie
istniejgcych instalacji podziemnych powinny dyprowadzone pod statym nadzorem ich
wiascicieli.

6.6. Napotkane uzbrojenie podziemne na trasie projekteg@ mostu zabezpiedzyraktujc
jako czynne. Roboty ziemne w miejscach zlido istniejcego uzbrojenia podziemnego rale
wykonywa: recznie.

6.7.Krawedzie wykopow, szczegodlnie w miejscach d@pstych dla oséb postronnych nafe
zabezpieczy balustradami, a tam, gdzie to nie jest ztivee taSmami ostrzegawczymi
spetniajcymi wymagania obowrujgcych przepisow BHP.

6.8.Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy w
terenie stref niebezpieczyn i odpowiednio 3 oznakowa. Maszyny i urzdzenia techniczne
stosowane i wykorzystywane przy robotach rozbidnw pod wzgidem technicznym i
eksploatacyjnym powinny odpowiatdavarunkom zapewniggym bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.

Zatadunek, wytadunek i transport materiatdbw nawdbriowych naley wykonywa przy wyciu
sprztu i urzmadzen mechanicznych. W przypadkach szczegdlnych, czginte mog by¢
wykonywane ¢cznie, jednak przy zastosowaniu rg@z i sprztu pomocniczego.
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6.9. Teren budowy nalgy zabezpieczypoprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzeggelcz
oraz éwietlenie dla warunkdw dziennych i nocnych. Oznakoig miejsca robét Wykonawca
uzgodni z Inwestorem.

6.10.Nalezy wskaz& umiejscowienie materiatow opatrunkowycBrodkéw leczniczych oraz sposobu
wezwania stab ratunkowych.

6.11.Nalezy mie¢ w pogotowiu sprt do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

6.12.Nalezy oznaczy drog: ewakuacji.

6.13.Reczne nargdzia pracy powinny hiykazdorazowo sprawdzone przed ickyciem.

6.14.Przy pracach transportowych nalestosowa przepisy rozporgzenia Ministra Pracy w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

6.15.Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji naleuzgadnia z projektantem i nanasina
dokumentagj techniczi celem jej uaktualnienia.

6.16.Wszystkie roboty nalery wykonywaé¢ zgodnie z R.M.I. z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401) w sprawie bhp podczas wykonywaniaob6t budowlanych oraz zgodnie z
przepisami, obowizujacymi normami, zarzadzeniami, przestrzegagc przepiséw BHP.
6.17.Kierownik budowy obowjzany jest zapewadisporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla rob6t @bjch ww. projektem z uwzgtinieniem koordynacji
poszczegllnych rodzajéw robét zgodnie z rozgdeeniem z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 151
p0z.1256).

Opracowat

mgr inz. Andrzej Mieszczuk



