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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
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I zasadami wiedzy technicznej
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|. Dokumenty dot gczone do projektu

1. Kopia d_e_cyzji 0 nadaniu projektantom uprawnie i budowlanych

FOMERSKI URZAD W0/EWOBINY Cdasisk, dnia ... 2001-12-12
WYDZIaL '

Architebivry | Dedawnletwa
B0-Bi0 Gdariax, ul Ckopown 2127

AB-II-7131/7132/01

Na podstawie art. 13 ust | pha 1'2 art. |+ ust. | pkx 2 usiawy I dnia 7 lipea
1994 7. - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn. zm.’
oraz § Qust. | § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarki Przestrzennej | Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyvch funkcji w budownictwie ‘Dz. U. Nt 8, poz. 38

z 1995
nadaje:
, Andrzejowl Mieszczukowi
P W uusaunssasnssensnsss srasmsrnsrssass isssssass rmsmsos sssssssoss sisst a5 5ssa1 e 20 on o an Ame e 2R SEER ORISR R ER S eet e et e
et OB E WOML AZYTHGTON], butaWEAGTNE
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A= - -,

= Jut Rysserd Muiklewics

= ca BYREKTORA WYBZIALU

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
B0-281 Gdarisk

2/ ala



PONMORCKA OHREGDOWA
[ZBA |..I1,|11-tul.b. BUDOWKILTWA

dabsk, ul. 5w glo. ks 43,44 o
ooy B g Gdaisk, 10 czerwea 2013 r.

Fax S8-301-14-28

syg. skt 91/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach
zawodowych architektow, inrynierow budownictwa oraz urbanistow /De ULz 2000 r. Nr § poz. 42, 2
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pke 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity D UL 2 2000 r. Nr243, poe. 1623 seam./, §6 pkt 102, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust, 1 pkt 112 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28
Fwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic /M. UL 2 2006 r. Nr
83 poz. 578, re zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.. Dz.U. 2 2013 r, pez.
2a7/!

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budowmnicrwi
urodzony dnia 2801 1985 r. w Slupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/ODSS/POONM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W oawigzko z uwzzlednieniem w calodci kydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig
od uzasadnienia decvaji, Zakres nadanveh uprawnien budowlanyeh wskazano no odwrocie decvaji.
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1.

n Tomasz Marcin Lipinski upowakniony jest do:

Ma podstawie art. 12 wst.l pkt 1, art. 13 uwst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscl mostowe), bez ograniczen do;

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicenej uirevmania obiekiow budowlanych.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
fimkeji technicznych w budownictwie /Dx 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:
= projekiowania obickiu budowlunepo, wkivpo juk,

1} drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisdw drogach publicznych;

2} kolejowy obickl ineynierski: most, wiadukt, preepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne | podziemne preejscie dla pieszych, w  rozumieniu  przepisow
o warunkach technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolgjowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosei mostowej do projeklowania bex ogranicsen

uprawniaja rowniez do obliczania swiatla mostow i przepusiow,

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
wspecjalnosei mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowanio deialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

Fouczenic

Od ninlejszej decyzji sluzy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyinej Polskiz] Izby Inzyniesiw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnef Pomorskie] Okrggowej Liby
Ingzynierdw Budowmictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Otreymujy:

Sklad oreckajycy Okregowe] Komisji Kwalilikncyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowed Komigi Kwglifikocyving

inZ. Leszek Niedostatkiowicz

WICEPREZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji betulifikncyjnei

mgr i iew Drewnowski

CZ
Okrggowe] Ko

NEK
b Kowalifikacyjnei
—

1 Pan Tomuasz Muarcin Lipinski

80119 Cidadiak, ul. ks, Robaka 11

2 Ohkrepown Rado Leby

3 Cilenwmy Inspekber MNador Budowlmego

d.an



. Kopia za swiadczenia o przynale znosci projektantéw do izby samorz

zawodowego

WM

POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NumeTze weryfkaCyjryme

POM-NOK-I7V-5XP *

Pan Andrze] Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177,/01
adres zamieszkania ul.Lesna Gora 23/24, 80-281 Gdansk

adu

jest czlonkiem Pomarskiej Okregowe]j Izby Inéynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 20153-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pemorskie] Okregowe] [zby Ingynierow Budowmictwa.

(Zgodnie art. 5ust 2 ustawy 2 gnia 18 wreesniz 2001 r. o podpisee elektroniczaym [Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
edektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicrym weryfilowanym arzy pomooy wainego bazifilowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi_ )

Budownictwa.

Weryfikage poprawnosd danych w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic @ pomaocy numerny wenyfikacyinego zabaizdozenia na
stronie Palskiej Izby Indynierew Budownictws www. piib.org pl lub bontabtujze sie z bivrem wiasciwej Okregowej Izby Inynierow
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o namere wengkacyjnyme

POM-NRG-R2I-5CP *

Pan Tomasz Marcin Lipinski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13

adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2e/13, B1-591 Gdynia

jest czfonkiem Pomarskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] [zby Inkynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicooym (De UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczriym podpisem eleftronicznym weryfilkowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu s3

® Weryfkede <ei darpch w niiniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzit za pomocy numen werdikacyjnepo zaswisdoenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictws www.piibuorg pl lub kontaktujze sie z bivrem whatciwe] Okregowe] lzby Indyniertw
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzaj gcego o sporz adzeniu
projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) nizej podpisani wspdlnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
dla zamierzenia budowlanego

» Przebudowa mostu drogowego poto  zonego w ci agu drogi
powiatowej nr 2210G Olszanka-Got ebiewo-Pszczétki w km 14+050

w msc. Sobowidz ”

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. Tomasz Lipinski mgr inz. Andrzej Mieszczuk
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania bez ogranicza@ projektowania i kierowania
w specjalngci mostowej robotami budowlanymi bez
Nr POM/0088/POOM/13 ograniczen
w specjalndgci konstrukcyjno-
budowlanej
Nr 234/Gd/01
POM/BM/0235/13 POM/BM/3177/01
(nr cztonkowski izby samoradu zawodowego) (nr cztonkowski izby samoradu zawodowego)
""""""""""" ooy ey

Gdansk, grudzien 2020 r.
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1. Zamawiaj gcy.
Powiat Gdanski z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, 83-000 Pruszcz Gdansk, ul. Wojska
Polskiego 16.

2. Informacje wst epne.

2.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy mostu drogowego
potozonego w ciggu drogi powiatowej 2210G Olszanka-Gotebiewo-Pszczotki
w km 14+050 w miejscowosci Sobowidz w celu przywrdcenia dobrego stanu
technicznego obiektu.

2.2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy mostu
drogowego potozonego w ciggu drogi powiatowej 2210G Olszanka-Gotebiewo-
Pszczotki w km 14+050 w miejscowosci Sobowidz.

2.3. Podstawa opracowania.

Umowa IN.7126.2.25.2020 z dnia 11.09.2020 r. zawarta pomiedzy Powiatem Gdanskim
Z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, 83-000 Pruszcz Gdansk, ul. Wojska Polskiego 16, a
Unimost Andrzej Mieszczuk, ul. Lesna Gora 23/24, 80-281 Gdansk.

3. Lokalizacja przedsi ewziecia.

Przedmiotowy obiekt znajduje nad rzekg Styng, km rzeki 9+060, w ciggu drogi
powiatowej nr 2210G Olszanka-Gotebiewo-Pszczoiki.

Wojewddztwo pomorskie, powiat gdanski, jednostka ewidencyjna 220408 2, Trgbki
Wielkie, obreb: 0015 Sobowidz, numer dziatki ewidencyjnej: 4, 12, 88, 116.

Dziatki nr 12 i 116 wg wypisu z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym
w Pruszczu Gdanskim stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa i sg w trwatym zarzgdzie
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku (obecnie Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z siedzibg przy ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-304
Gdansk.

Dziatki nr 4 i1 88 sg wtasnoscig powiatu Gdanskiego z siedzibg w Pruszczu Gdanskim.
Roboty bedg prowadzone w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2210G.

5. Opis stanu istniej gcego.

5.1. Nawierzchnia na dojazdach i doj $ciach

Nawierzchni jezdni na dojezdzie do obiektu z obu stron jest wykonana jako asfaltowa.
Szerokos$¢ nawierzchni na dojazdach wynosi okoto 6,0 m.

5.2. Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest jako asfaltowa. Po prawej stronie —
patrzgc w kierunku miejscowosci Tragbki Wielkie - jezdni ustawiony jest kraweznik
betonowy oddzielajgcy jezdnie od chodnika. Szerokos¢ jezdni na moscie wynosi okoto
6,0 m.

5.3. Urzadzenia dylatacyjne
Na przedmiotowym obiekcie brak jest urzgdzen dylatacyjnych.

5.4. Urzadzenia odwadniaj gce

Woda opadowa na obiekcie odprowadzana jest za pomocg spadkow poprzecznych
oraz podtuznych jezdni bezposrednio do rzeki oraz na przylegajacy teren i dalej do
rowow przydroznych.
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5.5. Chodniki na obiekcie

Na przedmiotowym obiekcie wydzielono chodnik o szerokosci okoto 1,50 m.
Nawierzchnie chodnika wykonano z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej.

5.6. Balustrady
Obiekt wyposazono w bariery stalowe Ulla o wysokosci 1,1 m, ktore znajdujg sie na
moscie po obu jego stronach. Dtugosci barier wynoszg po 8 m.

5.7. Urzadzenia bezpiecze istwa ruchu
Brak na moscie.

5.8. Belki podpor eczowe i gzymsy

Gzymsy na $cianach czotowych wykonano jako ceglane diugosci 5,58 m po stronie
wody gornej i 5,51 m po stronie wody dolnej. Grubosci gzymsow wynoszg 6-7 cm.
Gzymsy na scianach czotowych uksztattowano w spadku do zewnatrz mostu. Gzymsy
na skrzydtach wykonano jako ceglane grubosci 6-7 cm o dlugosciach odpowiadajgcych
dtugosciom skrzydet.

5.9. Izolacja pomostu
Z uwagi na uszkodzenia sklepienia widoczne od spodu konstrukcji ustroju nosnego,
zaktada sie catkowitg degradacje lub brak sprawnej mostowej izolacji przeciwwodnej.

5.10. Ustréj no sny

Ustréj nodny mostu stanowi przesto o konstrukcji tukowej, sklepionej, ceglanej. tuk
zostat oparty bezprzegubowo w wezglowiach na obu przyczotkach. Rozpietosé
w Swietle tuku wynosi 3,0 m.

Strzatka pionowa tuku wynosi 0,65 m. Sklepienie zbudowane z cegly petnej, oparte jest
na kamiennych podporach. Grubos¢ sklepienia w kluczu i wezgtowiach wynosi 40 cm.
Szerokos¢ konstrukcji sklepienia wynosi 10,71 m.

5.11. Podpory skrajne

Przyczotki mostu wykonano z blokow granitowych, masywne ze skrzydtami o zmiennej
diugos¢. Szerokos¢ przyczotkow wynosi 10,71 m. Skrzydia z blokéw granitowych
usytuowane sg w skosie do osi podtuznej obiektu i stanowig jednoczesnie konstrukcje
oporowe. Posadowienie przyczétkdw jest nieznane.

5.12. Podpory po srednie
Brak.

5.13. Przestrze n pod obiektem

Pod obiektem przeptywa rzeka Styna. Dno cieku w na dlugosci mostu jest
zanieczyszczone kamieniami i gruzem.

Skarpy rzeki przed i za obiektem sg naturalne, porosniete roslinnoscia.

5.14. Nasypy i skarpy

Skarpy w obrebie skrzydet obiektu sg nieumocnione. Skarpy sg porosniete roslinnoscia.
Po stronie lewej — patrzgc w kierunku miejscowosci Trgbki Wielkie — przy scianie
czotowej znajduje sie drzewo (dgb o $rednicy okoto 120 cm) wchodzace w jej skrajnie.
Drzewo swoim ukorzenieniem ingeruje w konstrukcje gzymsu sklepienia i skrzydta
uszkadzajgc je.

5.15. Oznakowanie obiektu
Z uwagi na zly stan techniczny obiektu wprowadzono oznakowanie pionowe -
ograniczenie nosnosci do 2,5 T oraz predkosci do 30 km/h

11



5.16. Urzadzenia obce
Na moscie przebiega nieczynny kabel teletechniczny, ktéry usytuowany jest pod
nawierzchnig drogowg w poblizu kraweznika.

5.17. Parametry geometryczne obiektu
Na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych wyznaczono podstawowe parametry
geometryczne obiektu:

* rozpietos¢ teoretyczna 3,40 m,

* dtugos¢ catkowita ze skrzydtami 16,85 m,
» szerokosc¢ konstrukcji nosnej 10,71 m,

* Swiatto poziome obiektu 3,00 m,

* Swiatto pionowe obiektu 2,07 m,

» wysokos¢ konstrukcyjna 1,89 m,

» szerokos¢ jezdni 6,00 m

» szerokos¢ chodnika 1,50 m.

« kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg 90°

6. Stan techniczny mostu.

Stan techniczny mostu jest przedawaryjny  wg skali zawartej w Instrukcji Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad ,Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich”.
Najwieksze uszkodzenia wystepujg w sklepieniu mostu oraz skrzydtach na prawym
brzegu rzeki.

Szczegdétowa ocena stanu technicznego mostu jest zawarta w "Ekspertyzie stanu
technicznego mostu”

Z uwagi na zly stan techniczny obiektu wprowadzono ograniczenie nosnosci do 2,5 T
oraz predkosci do 30 km/h.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiek  tu.

Warunki gruntowe okres$lono na podstawie dokumentacji geotechnicznej "Ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia”.

Jak wynika z analizy wykonanych badan, z poditoza w miejscu posadowienia mostu
drogowego zostaly usuniete grunty organiczne, a fundamenty mostu oparte sg na
warstwie srednio zageszczonych piaskow drobnych.

Dla obiektu ustalono drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

7. Opis stanu projektowanego

7.1. Dane ogélne

Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu.

Swiatlo poziome i pionowe pod mostem oraz rzedne dna rzeki i sklepienia pozostajg
bez zmiany.

Szeroko$¢ jezdni i chodnika na moscie pozostajg bez zmiany. Zostanie zachowany
istniejgcy uktad drogowy w planie oraz wysokosciowy w nawigzaniu do istniejgcej
niwelety jezdni

Konstrukcja mostu zostanie przebudowana. Wymienione zostanie sklepienie ceglane
na sklepienie wykonane jako zelbetowe. Nowe sklepienie zostanie wykonane
w Kksztalcie sklepienia istniejgcego. Istniejgce fragmenty $cian czotowych znajdujgce sie
powyzej wezgtowi sklepienia zostang rozebrane, a w ich miejsce wykonane zostang
nowe fragmenty scian zelbetowych.

Most drogowy po przebudowie bedzie miat klase nosnosci B wg PN-85/S-10030
(mozliwy jest przejazd pojazdéw o masie do 40 TON).
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7.2. Nawierzchnia na dojazdach i doj $ciach

Nawierzchnia jezdni na dojazdach do obiektu wykonana zostanie jako asfaltobetonowa
o grubosciach warstw odpowiednio:

- warstwa Scieralna gr. 5 cm

- warstwa wigzgca gr. 8 cm

- siatki z wtdkna weglowego

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 14 cm

- warstwa stabilizacji z kruszywa tamanego gr. 20 cm

7.3. Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Nawierzchnia jezdni na obiekcie bedzie identyczna jak na dojazdach.

Spadek poprzeczny z uwagi na tuk poziomy jezdni na moscie uksztalttowano jako
jednostronny z 2% pochyleniem w kierunku skarpy po stronie wody gornej cieku.
Spadek podituzny jezdni uksztattowany zostanie poprzez dowigzanie projektowane]
niwelety do jezdni istniejgcej po obu stronach mostu. Od strony chodnika zostanie
utozony kraweznik betonowy na tawie betonowe,;.

7.4. Urzadzenia dylatacyjne
Na przedmiotowym obiekcie brak jest urzgdzen dylatacyjnych.

7.5. Urzadzenia odwadniaj gce

Projektowany most zostanie odwodniony powierzchniowo. Wody z jezdni zostang
odprowadzone w kierunku pobocza znajdujgcego sie po stronie wody gornej mostu.
Dalej po skarpie do rowu drogowego prowadzgcego w kierunku koryta rzeki.

7.6. Chodnik na obiekcie i doj $ciach

Chodnik bedzie wykonany po jednej stronie mostu zgodnie z stanem istniejgcym.
Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,50 cm. Na dtugosci projektowanego chodnika nalezy
ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30 cm na ftawie betonowej (25,60 m). Nawierzchnia
chodnika zostanie odtworzona z kostki betonowej grubosci 6 cm. Chodnik bedzie
w spadku poprzecznym 2% w strone jezdni.

7.7. Balustrady i bariery

Obiekt wyposazono po stronie chodnika w jednostronng barieroporecz mostowa
stalowg typu N2W2 o wysokosci 1,10 m i dtugosci 13,60m Za i przed obiektem
barieroporecz mostowa zostanie ustawiona na gzymsach scian oporowych.

Po stronie przeciwnej projektuje sie bariere energochtonng typu N2W2 o dlugosci
24,0m.

Dodatkowo na gzymsie $ciany czotowej po stronie wody goérnej rzeki projektuje sie
ustawienie balustrady stalowej wysokosci 110 cm.

7.8. Belki podpor eczowe i gzymsy

Istniejgce gzymsy i Sciany czotowe z blokéw kamiennych oraz cegiet nalezy rozebrac.
W ich miejsce zostang wykonane nowe $ciany czotowe zelbetowe z betonu klasy
C30/37 zbrojonego stala klasy A-llIIN. Szeroko$¢ scian czotowych jest taka sama po
obu stronach mostu i wynosi 50 cm, dlugosc¢ scian wynosi 5,60 m.

Przed i za mostem po stronie chodnika nalezy ustawi¢ sciany oporowe zelbetowe
prefabrykowane wysokoéci 150 cm i szerokosci 100 cm. Sciany zelbetowe
prefabrykowane ustawi¢ na chudym betonie C8/10 grubosci 10 cm. Diugosci catkowite
Scian po kazdej ze stron mostu wynoszg 4,0 m. Na Scianach czotowych i $cianach
oporowych wykonane zostang gzymsy zelbetowe szerokosci 60 cm i grubosci 30 cm.
Ceglane gzymsy na skrzydtach nalezy rozebra¢ i w ich miejsce wykonaé nowe
zelbetowe grubosci 40 cm i szerokosci okoto 80 cm.
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Szczeliny pomiedzy prefabrykatami uszczelni¢ od strony gruntu przez zastosowanie
pasow z papy termozgrzewalnej szerokosci 25 cm.
Szczeliny gzymséw uszczelni¢ kitem fugowym trwaleplastycznym.

7.9. lIzolacja pomostu

Na nowym sklepieniu zelbetowym nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z papy
termozgrzewalnej. 1zolacje z papy nalezy wydtuzy¢ na odkopane s$ciany przyczotkow
mostu na szerokosci nie mniejszej niz 50 cm. lzolacje cienkg z zywic smotowo-
epoksydowych wykona¢ na wewnetrznych stronach $cian czotowych i oporowych.

7.10. Ustréj no sny

W miejscu istniejgcego sklepienia wykona¢ nowe zelbetowe o grubosci 40 cm.
Sklepienie zostanie oparte na $cianach mostu w miejscu oparcia istniejgcego
sklepienia. Rozpietos¢ sklepienia wynosi¢ bedzie 3,0 m. Strzatka sklepienia pozostaje
taka sama jak sklepienia istniejgcego i wynosi 0,65 m. Szerokos¢ sklepienia wynosi
10,71 m. Sklepienie wykona¢ z betonu klasy C30/37 i stali klasy A-1lIN. Konstrukcje
sklepienia zakotwi¢ w istniejgcych scianach kamiennych mostu za pomocg pretow
Srednicy 16 mm i dlugosci 50 cm wklejanych na zywice. Rozstaw kotew co 50 cm.

7.11. Przyczofki

Sciany przyczotkéw wykonane z blokéw kamiennych nalezy przemurowaé do poziomu
gory fundamentéw. Dlugosé obu przyczotkow wynosi 10,71 m, grubos¢ okoto 1,20 m,
wysoko$é okoto 1,50 m. Sciany przemurowaé na zaprawie wapiennej
paroprzepuszczlanej.

7.12. Kapy chodnikowe
Nie wystepuja.

7.13. Skrzydta

Skrzydta kamienne mostu z uwagi na zly stan techniczny nalezy odkopaé
i przemurowa¢ do poziomu fundamentow. Spoiny wykona¢ za pomocg zaprawy
wapiennej paroprzepuszczlanej. Na skrzydtach w miejscach gzymsoéw ceglanych
wykonac¢ kotwione gzymsy zelbetowe grubosci 40 cm i szerokosci okoto 80 cm.

7.14. Ptyty najazdowe
Nie wystepuja.

7.15. Nasypy i skarpy drogowe

Skarpy nalezy oczysci¢ z porastajgcej roslinnosci w szczegoélnosci wchodzgcej
w skrajnie obiektu. Skarpy w obrebie przyczétkow i skrzydet obiektu nalezy umocnié
poprzez obsianie trawa.

Istniejgcy row drogowy od strony gornej wody uporzadkowaé¢ na dlugosci robot
nawierzchniowych.

7.16. Oznakowanie obiektu
Na obiekcie nie projektuje sie wykonania oznakowania pionowego ani poziomego.

7.17. Urzadzenia obce

Na moscie przebiega kabel teletechniczny, ktory usytuowany jest pod nawierzchnig
drogowg w poblizu kraweznika. Kabel nalezy zachowa¢ w tym samym miejscu po
przebudowie mostu. Kabel nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury stalowej dwudzielnej.
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7.18. Parametry geometryczne obiektu
Podstawowe parametry geometryczne obiektu po przebudowie:

* rozpietos¢ teoretyczna 3,40 m,

* dtugosc¢ catkowita ze skrzydtami 16,85 m,
» szerokosc¢ konstrukcji nosnej 10,71 m,

« Swiatto poziome obiektu 3,00 m,

« Swiatto pionowe obiektu 2,07 m,

* wysokos¢ konstrukcyjna 1,89 m,

» szerokosc jezdni 6,00 m

» szerokosc¢ chodnika 1,50 m.

* kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg 90°

8. Wytyczne dotycz gce prowadzenia ruchu

Roboty zwigzane z przebudowg mostu bedg prowadzone przy catkowitym zamknieciu
drogi przebiegajgcej po obiekcie. Konieczne bedzie wprowadzenie tymczasowej zmiany
organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.

Sporzagdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie po stronie
Wykonawcy roboét.

9. Przestrze h pod obiektem, umocnienie brzegéw rzeki, warunki pr  owadzenia
robét w obr ebie rzeki.

Nalezy oczysci¢ koryto cieku wodnego z zalegajgcych kamieni i gruzu na dlugosci

prowadzonych robot zwigzanych z przebudowg mostu oraz umocnieniem skarp rzeki.

Skarpy rzeki zostang umocnione materacami siatkowo-kamiennymi na dtugosci po 10m

przed i za mostem. Przewidziano materace siatkowo kamienne o grubosci 23 cm

i szerokosci 1,0m ukladane na geowtokninie separacyjnej. Pochylenie skarp 1:1,5.

Przebudowa mostu nie moze ogranicza¢ przeptywu wod w korycie cieku.

W trakcie wykonywania rob6t winien byé zachowany przeptyw biologiczny w rzece.

Ewentualne ujemne skutki przebudowy w catosci obcigzajg Wykonawce robat.

10. Gospodarowanie odpadami

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji zapewni wkasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo
ochrony $rodowiska. Dz.U. 2019 poz. 1396 j.t. z pdzniejszymi zmianami wraz z
rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawg o odpadach [Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r., o odpadach. Dz.U. 2019 poz.701 j.t. z pdzniejszymi zmianami], w
tym minimalizowanie ilosci wytworzonych odpadow, sktadowanie ich selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do sSrodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich
sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie. Odpady
bedg sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i
utylizowane na koszt Wykonawcy. Ztom stalowy pochodzacy z rozbiorki nalezy do
dyspozycji Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Mieszczuk
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