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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika na dtugosci ok 500 m w miejscowosci Gotebiewo Wielkie

Lo . .. | Cena jedn. Wartosé
L.p.| NrSST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
¥ FIB e netto netto
D-01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego kpl 1,00
2 | D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,500
3 | p-01.01.02. Mechaniczne cigcie klrawed2| |stln|ejq<l:ej nawierzchni bitumicznej w miejscu budowy krawgznika mb 459,00
betonowego przylegajgcego do jezdni
4 | D-01.01.03. Mechalnlczne rozebranie |stn!e{af:e1 ngW|erzchn| zjazdu z ptyt betonowych z zatadunkiem materiatu i m2 18,00
przewdz do 1 km - zwrot wiascicielowi
Mechaniczne usunigcie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
5 | D-01.01.04. |zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zageszczonym nasypem z piasku szt 14,00
zakupionego przez Wykonawce
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
6 | D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie katl.' I—lIV wraz z wywo;em grgntu na sktadowisko Wykonawcy i m3 91,80
zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykona¢ recznie
7 | p-02.01.02. I;jzrgswame i zageszczanie nasypow z materiatu zakupionego przez Wykonawce pod chodnik i m3 279,80
D-04.00.00. | PODBUDOWY
Korytowanie na gtgbokos$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
8 | D-04.01.01. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: chodnik m2 842,70
z kostki betonowe;j
Korytowanie na gtgbokos$¢ do 50 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
9 | D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: zjazdy z m2 134,70
kostki betonowej. Korytowanie ponizej 30 cm wykona¢ recznie
10 | D-04.01.03. Ulepszonelz podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C; 52 o grubosci 10 cm: chodnik z kostki m2 656,40
betonowej
11 | D-04.01.03. Ulepszong podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C 5, o grubosci 15 cm: zjazdy z kostki m2 112,20
betonowej
12 | D-04.01.04. Podbu.dowa z k.ruszywa iamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci 15 cm: m2 656,40
chodnik z kostki betonowej
13 | D-04.01.04. debudowa z }(ruszywa t?manego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci 20 cm: m2 112,20
zjazdy z kostki betonowej
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
14 | D-04.01.05. [bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przylegajgcego do mb 459,00
jezdni
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
15 | D-05.03.01. |cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni m2 656,40
chodnika
1 Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
6 | D-05.03.01. : e h S . f ) X ] m2 112,20
3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Regulacja istniejgcych zjazdéw na posesje, w tym: wymiana kraweznika przylegajacego do
nawierzchni bitumicznej na nowy, uzupetnienie podbudowy, podsypki i nawierzchni zjazdéw,
17 | D-05.04.01. . o AR ) X m2 76,40
dostosowanie wysokosci elementéw zjazdéw oraz spadkéw do nowych rzednych, regulacja
wysokosciowa istniejgcych urzadzen
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 | D-06.02.01. Umgcqneme §karp, rgwowu powierzchni z!elonygh: humusowanie, grubosc warstwy humusg 10 cm, m2 819,00
obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw
19 | D-06.03.01. Plrefabrylfowane betonowe Scieki ppdghodmkowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- kpl 8,00
piaskowej gr. 15 cm wraz z umocnieniem wylotu
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
20 | D-07.00.01. . ; ) R P K R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
21 | D-07.01.01. [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 38,60
22 | D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 4,00
23 | D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generaciji szt 4,00
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
24 | D-08.01.01. [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV mb 528,00
25 | D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 63,90
26 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 408,00
27 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 62,00
28 | D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 58,00
29 | D-08.01.02. |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.!lI-1V mb 485,00
30 | D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (fawe policzono powyzej) mb 485,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
31 | D-10.02.01. Rury oslqnowe dwudzielne PEHD o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 36,00
teletechnicznych
32 | D-10.05.01. [Roboty pomiarowe drog w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,500
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