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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
polegajgcego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy
chodnika na dtugosci ok. 500 m w miejscowosci Gotebiewo Wielkie, gmina Trabki
Wielkie”, na co skfadajg sie:

e Budowa chodnika o szerokosci 153 cm (wraz z kraweznikiem i obrzezem)
przylegajgcego do jezdni o tgcznej dtugosci okoto 500 m.

e Przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych.

e Budowa ciekow podchodnikowych.

e Profilowanie istniejgcych i nowych rowéw przydroznych.

e Wykonanie dwdch przejsc dla pieszych w ciggu projektowanego chodnika.

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa zlokalizowana w miejscowosci Gotebiewo Wielkie na
odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie posiada chodnika. W miejscu
zaprojektowanego chodnika wystepuje pobocze o zmiennej szerokosci od 0,75 m do
1,0 m oraz tereny zielone.

Poczatek opracowania w km 0+000 to miejsce potgczenia sie z nawierzchnig
istniejgcego chodnika na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg. Koniec zakresu w km
0+500.

W ciggu projektowanego chodnika rosng drzewa, ktore kolidujg z projektowanym
chodnikiem. Budowa chodnika musi zosta¢ poprzedzona wycinkg drzew w iloSci
12 szt. Wycinke drzew mozna wykonac¢ na podstawie odrebnej decyzji i na warunkach
w niej okreslonych.

Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrozne znajdujgce sie w granicach pasa



drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest rozny: na prostych odcinkach przewaznie
daszkowy, na tukach jednostronny.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa, energetyczna i teletechniczna.

4.0. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projektowany ukifad

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2210G w miejscowosci
Gotebiewo Wielkie w zakresie budowy chodnika na odcinku o dtugosci 500 metrow
wraz z przebudowg czesci istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych w miejscu budowy
chodnika. Projektowany chodnik oraz zjazdy na catym odcinku zostang wykonane w
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Poczatek opracowania w km 0+000 to
miejsce potgczenia sie z nawierzchnig istniejgcego chodnika na skrzyzowaniu z drogg
wojew0dzkg. Koniec zakresu w km 0+500.

W km 0+030 oraz w km 0+271 zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych z
oznakowaniem pionowym i poziomym. W wyzej wymienionych miejscach
projektowany chodnik zmienia strony potozenia z lewej na prawg a nastepnie z prawej
na lewa.

Na odcinku projektowanego chodnika zlokalizowane sg dojscia do furtek. Dojscia
nalezy przebudowac¢ dostosowujgc je wysokosciowo do nawierzchni chodnika. Dojscia
pokazano na rysunku nr 2. W przypadku gdy nie zaprojektowano dojscia do furtki a
wystepuje w terenie (np. po wykonaniu niniejszej dokumentacji) dojscie takie nalezy
wykonac. Powierzchnie dojs¢ ujeto w przedmiarze w pozycji nawierzchni chodnika.

Istniejgce zjazdy nalezy przebudowa¢ do granicy pasa drogowego zgodnie z
rysunkiem nr 2. Zatopiony opornik na 0 cm od strony posesji nalezy sytuowaé
zewnetrznym licem do wewnatrz granicy dziatki pasa drogowego. W przypadku braku
koniecznosci dopuszcza sie rezygnacje z opornika od strony nawierzchni posesji. W
takim przypadku nawierzchnie zjazdu nalezy dowigza¢ do nawierzchni posesii.
Oporniki na dtugosci zjazdéw nalezy zatopi¢ na 0 cm w celu sprawnego sptywu wody
z powierzchni zjazdu na tereny zielone. W uzasadnionych przypadkach mozna
zastosowac zamiast opornika kraweznik betonowy wystajgcy na 6 cm do 12 cm. W
przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zjazdu nie ujetego w niniejszej
dokumentacji nalezy w pierwszej kolejnosci skonsultowaé sie z przedstawicielem
Zamawiajgcego a nastepnie wykonac zjazd zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

Istniejgce zjazdy na posesje posiadajgce nawierzchnie z betonowej kostki brukowej w
dobrym stanie technicznym, ktére nie wymagajg przebudowy w razie koniecznosci
nalezy wyregulowa¢ w ciggu projektowanego chodnika. Prace te zostaty ujete w
przedmiarze robot.



Podczas uktadania kraweznika przylegajgcego do jezdni nalezy na prostych odcinkach
jezdni zachowacd linie prostg kraweznika a na tukach jezdni analogicznie tuki na
krawezniku. Nie nalezy zawezacC szerokosci jezdni bitumicznej podczas uktadania
kraweznika. Lico kraweznika nalezy lokalizowa¢ na krawedzi istniejgcej nawierzchni
bitumicznej lub poza nig. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w celu zachowania
prostej linii.

W  wyniku przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika nastgpi poprawa
bezpieczenstwa uzytkowania drogi zarébwno przez pieszych jak i kierowcow. Prace
objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Usytuowanie projektowanego chodnika w planie zaprojektowano w
miejscu istniejgcego pobocza oraz terendw zielonych na przemian po lewej, po prawe;j
a nastepnie po lewej stronie jezdni zgodnie z hektometrazem projektowanego
chodnika. Stan projektowany pokazano na rysunku planu sytuacyjnego nr 2.

4.2. Projektowane konstrukcje

Chodnik w km od 0+000 do 0+500 z betonowej kostki brukowej:

e catkowita szerokosc¢ chodnika: 153 cm chodnik przylegajgcy do jezdni,

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z KELSM 0/31,5 mm Cgo/3 grubosci 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 10 cm,
e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Cogo/z grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 15 cm,
e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

W miejscu przylegania kraweznika do jezdni nawierzchnie bitumiczng istniejgcej jezdni
przed utozeniem kraweznika nalezy nacig¢ mechanicznie za pomocg specjalistycznej
pity w celu unikniecia zniszczenia istniejgcej konstrukcji jezdni. Powstate ubytki przy



krawezniku nalezy uzupetni¢ zgodnie ze szczegotem pokazanym na rysunku nr 3 oraz
zapisami w SST i przedmiarze robot.

Obrzeza betonowe:

Betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opdr dla obrzezy i opornikéw od strony
terendw zielonych i posesji nalezy dogesci¢ zageszczarkg ptytowag przed utozeniem
warstwy humusu. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac¢ rownolegle przy uktadaniu
konstrukcji chodnika w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy i opornikow.

Scieki podchodnikowe:

Scieki podchodnikowe nalezy lokalizowaé w miejscu nowo budowanego chodnika.
Orientacyjng lokalizacje $ciekéw podchodnikowych pokazano na rysunku nr 2. Scieki
podchodnikowe nalezy sytuowac¢ w najnizszym punkcie niwelety jezdni, na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej robot. Dopuszcza sie przykrycie scieku ptytkg chodnikowg
50x50x7 cm w ciggu nawierzchni chodnika.

Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3.

4.3. Oznakowanie pionowe - docelowa organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe

e Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum
1,5mm,

o Wielko$¢ tarczy znakow: srednie,

e Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowa Il generaciji,

o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o sSrednicy zewnetrznej
60mm,

e Fundament konstrukcji wsporczej znakdéw z betonu klasy C16/20,

e taczniki systemowe: uchwyty, Sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakow zamontowaé w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrét. Tarcze znakéw nalezy montowac do konstrukcji wsporczych
w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome przejscia dla pieszych linie P-10 oraz linie warunkowego
zatrzymania P-14 nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 2.

Docelowa organizacja ruchu poza wprowadzeniem oznakowania nowych przejs¢ dla
pieszych nie zmienia sie. Nowe przejScia dla pieszych niezbedne sg z uwagi na



przeniesienie ruchu pieszych z jednej strony jezdni na drugg i wymagajg oznakowania.
Projekt docelowej organizacji ruchu jest zawarty w niniejszym opracowaniu na planach
sytuacyjnych w postaci nowego oznakowania pionowego i poziomego przejs¢ dla
pieszych.

4.4. Roboty ziemne

Wykonawca robét zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji rob6t. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametréw geotechnicznych gruntow. Grunty z wykopow nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé i zutylizowa¢ Ilub
zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie do
ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowac. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac na odktad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejgca infrastrukture podziemng wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykonaé w sposéb reczny. W tym celu nalezy
wykonywa¢ probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej
infrastruktury. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwac¢ gestora
uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic strefe roboét
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.5. Profilowanie rowow

Od strony terenow zielonych nalezy wyprofilowa¢ nowe oraz istniejgce rowy. Sytuacje
projektowanych rowéw pokazano na rysunku nr 2 schematycznie. Podczas realizacji
robot nalezy profilowac rowy z uwzglednieniem uwarunkowan terenowych w granicach
dziatki pasa drogowego.

4.6. Zielen niska

Na catej dtugosci budowanego chodnika od strony terendw zielonych nalezy po
wykonaniu prac umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Humusowanie nalezy wykonac¢ na szeroko$¢ min. 1 m od krawedzi
wykonanych elementow drogi w pasie drogowym. Grubos¢ warstwy humusu 10 cm po
zageszczeniu.



4.7. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowac istniejgce urzadzenia obudéw zawordéw, hydrantéw oraz wtazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni chodnika i zjazdoéw jak i w
poboczach i terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz
zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami dwudzielnymi.

4.8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Oprécz zakresu robot, ktore ujeto w opisie technicznym, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty zwigzane z
realizacjg niniejszego zadania, ktére Wykonawca powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym
miedzy innymi:

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robaot;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizaciji
ruch na czas prowadzenia robot;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywaé w sposéb reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego
geodete wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

o wszystkie materialy z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopow
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na swoj koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.
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BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9AE-EZ8-32A *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01
adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej lzby inZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 22106

w zakresie budowy chodnika na dtugosci ok 500 m

w miejscowosci Gotebiewo Wielkie

Tytut rysunku:

LOKALIZACJA ZADANIA

Branza:

DROGOWA

Inwestor:

Powiat Gdariski
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Skala rysunku:

Wykonawca: Data opracowania:
i% E%& } | WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpieft 2019
83-110 Tczew; ul. Obroficow Tczewa 7
Opracowat: Podpis: -~ Numer rysunku:

mgr inz. Waldemar Zmuda -C‘j ™ WcL:»
Projektowat: Padpis: 7

mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75
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- projektowana nawlerzchnia chodnika z betonowe j
I:l kostki brukowej szarej gr. 8 cm

- projektowana nawlerzchnia zjazdbéw z betonowej
_ kostki brukowej groafitowej gr. 8cm

E - projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

] — projektowany opornik betonowy 12x25 cm
wtopiony 0 cm

- projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
zanizony 2 cm ponad poziom jezdni

- projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
E wystajacy ponod poziom jezdni 12cm
- zmiana koloru kostki brukowej chodnik-z jazd

- projektowany sciek podchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z
I:l umochieniem skarp narzutem kamiennym 10-20cm

- wyprofilowanie rowu chtonnego o szer dna 40cm
E wraz z humusowaniem dno i skarp gr 10cm
® 0+100 - hektometroz projektowanego chodnika
E - proj oznakowanie poziome cienkowarstwowe
E - istniejaca krawedz Jjezdni

@ — projektowane oznokowanie pionowe

;x) - drzewa do wycinki (przez Zoamawia jocego)
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1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku.
Wszelkie prace ziemne na gfebokos¢ ponizej 30cm nalezy wykonywac recznie.

NACIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI PRZED ULOZENIEM KRAWEZNIKA
NALEZY WYKONAC MECHANICZNIE ZA POMOCA SPECJALISTYCZNEJ PILY W
CELU UNIKNIECIA ZNISZCZENIA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI
POWSTALE UBYTKI PRZY KRAWEZNIKU NALEZY UZUPEENIC ZGODNIE ZE
SZCZEGOLEM POKAZANYM NA RYSUNKU KONSTRUKCYINYM | PRZEDMIAREM
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie budowy chodnika na dtugosci ok 500 m
w miejscowosci Gotebiewo Wielkie

obr. Gotepiewo 0006, ark.dv dz. 54/1, 324 9> ‘
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PLAN SYTUACYJINY — STAN PROJEKTOWANY DROGOWA
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Inwestor: Skadla rysunku:
Powiat Gdariski 1:500
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski '

Wykonawca: Data opracowania:
<N ﬂ‘r - WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpien 2019
WAEBET 83—110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7
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Opracowat: Podpis: - Numer rysunku:
mgr inz. Waldemar Zmuda C ™ L/\/(,Lc.\,

Projektowat: Podpls: 2

mgr inZ. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/6d/75 //4%/




przekro] poprzeczny chodnik 1:50

uzupetnienie ubytkdw nawierzchni

mieszankq bitumiczng gr min 8cm
10-12cm

istniejgca konstrukcja jezdni istn

I humusowanie gr. 10cm

T 1.53 |
?.W;S 1.3 0-‘%8 obrzeze betonowe
T Zmienne
2% 2%
P —
[T L] Cs ~3
o) N-

uzupefnienie ubytkow konstrukciji

kraweznik betonowy

betonem z tawy kraweznika C12/15

proj kostka betonowa szara 10X20cm 8cm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/3 | 15cm
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cisy2 10cm

istniejgce podtoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone

UWAGA!

Dopuszcza sie zmiane kierunku pochylenia nawierzchni chodnika w zaleznosci
od usytuowania w terenie. Zmiany nalezy uzgodni¢é z Zamawiajgcym oraz
uzyskat¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.

szczegdf zjazdu z kostki 1:20

uzupefnienie ubytkdw nawierzchni

mieszankq bitumiczng gr min 8cm

istniejgca konstrukcja jezdni

2—3cm

zmienne

]
zupetnienie ubytkow konstrukciji
betonem z fawy krawezrika C12/15
proj kostka betonowa grafitowa 10X20cm 8cm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 | 20cm
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cisy0 15cm

istniejgce podtoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone

szczeqot Scieku podchodnikowego 1: 20

pfyta &ciekowa betonowa wg KPED 01.035

chodnik

szczegdf kraweznika 1: 20

L0

0.0 & 2

0.15 <
0.3

proj kraweznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Scm

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone istniejqce podfoze

podsypka cementowo—piaskowa

60cmx15cm

szczegdf obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x50cm

0.1] S

0.25

tawa betonowa C12/15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G

w zakresie budowy chodnika na dfugosci ok 500 m

w miejscowosci Gotebiewo Wielkie

Tytut rysunku:

Branza:

SZCZEGOLY KONSTRUKC YINE DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POW/CJZL' Gdariski . ‘ 1:20 50
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Wykanawca: Data opracowania:
< d? <. WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpien 2019
WAEBET §3-110 Tczew; ul. Obroricow Iczewa /

Opracowat: Podpis: —_ Numer rysunku:

magr inz. Waldemar Zmuda C ™ k/\.;(,k‘.;\

Projektowat: Podpis:

mgr inz. Henryk Baniecki /f;%%/

upr. bud. nr 46/Gd/75
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