Wykazem terendéw przeznaczonych do utrzymania i opis przedmiotu zaméwienia

Wykaz terenow miejskich przewidzianych do koszenia traw w okresie od 01.07.2015 do
31.10.2015 rok z rozbiciem na standardy utrzymania

L standard I — 3-krotne koszenie w miesigcu max. wysokosci trawy do 10 cm.

1. Park obok budynku Rynek 8 przy Pomniku Wolnosci 1960 m?

2. Park obok przystanku PKS 2956 m?

3 . Teren przy parkingu miejskim 90 m?

4. Teren za sklepem Pana Pelca 490 m?

5. Park obok P. Sasa 950 m?

6. Pobocze ulicy Lwowskiej obok targowiska i park przy ul. Sienkiewicza3262 m?

7. Pobocze ulicy Lwowskiej od Biedronki do ronda 1511 m?

8.Park obok UG. Radymno 2185 m?

9. Plac zabaw przy ul. Jesiennej 1303 m?

10.Skarpa ul. Lwowska pobocze ulicy Lwowskiej /posterunek/ 700 m?
Razem 15407 m?

II. standard II — 2-krotne koszenie w miesigcu max. wysokos¢ trawy do 15 cm
kolor zielony na mapie

11. ul. Kochanowskiego, Zeromskiego, Orzeszkowej, Norwida 9425 m?

12. Plaza nad zekiem 39873 m?

13.Skarpa ul. Lwowska pobocze ulicy Lwowskiej /gérka/ 2434 m?

14.L3cznik od ulicy Ztota Gora do Kolejowe;j 376 m?

15.Pobocze ul. Jana Pawta Il na wysokosci ul. Kroélowej Jadwigi 202 m?
Razem 52310 m?

1. standard III 1-krotne koszenie w miesiacu wysokos$¢ trawy do 20 cm
kolor niebieski na mapie

16. Pobocze ul. Kolejowej 2728 m?
17. Teren za przychodnig zdrowia 1979 m?
18. Pobocze ul. Stowackiego 8936 m?
19. Pobocze ul. Koéciuszki 7196 m?
20. Teren do oczyszczalni $ciekow 1.1287 m?
21. Pobocze ul. Blonie 1680 m?
22. Pobocze drogi do PST 400 m?
23. Réw przy gruntach firmy ALEX-POL 2755 m?
24. R6w przy granicy z Ostrowem 4180 m?

Razem 41141 m?

IV réw melioracyjny o df 1 km na odcinku od oczyszczalni $ciekéw do ujscia do rzeki
Rada wykoszenie raz w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 rok.

OPIS USLUGI
Koszenie traw 1 chwastow w ciggu drog gtownych Miasta wraz z skarpami,

rowami, przeciwskarpami powinno by¢ wykonywane w takim okresie, aby nie dopusci¢
do wysypu nasion chwastow w wyniku ich przekwitnigcia . W pierwszej kolejnosci
powinny by¢ koszone trawy, chwasty 1 samosiewy w parkach miejskich 1 terenach
wymienionych w grupie zakwalifikowanej do standardu I a w szczegolnosci wystepujace na:

e wysepkach i trawnikach,

e poboczach,

e pod barierami,

e oraz w miejscach majacych zasadniczy wptyw na wizualny wyglad drog i placow.



W drugiej kolejnosci powinny by¢ koszone skarpy i1 przeciwskarpy rowow oraz
tereny zielone. Prace powinny by¢ prowadzone tak by nie wystepowato zagrozenie
bezpieczenstwa dla osob trzecich, a takze by nie nastgpito uszkodzenie pojazdow lub innych
urzadzen obcych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia z koszonych
powierzchni takich zanieczyszczen jak galezie, kamienie, liscie z drzew 1 inne
zanieczyszczenia mogace utrudni¢ lub uniemozliwi¢ wykonanie robdt Pobocza drog 1 skarpy
rowow nalezy kosi¢ kosiarkami mechanicznymi . Miejsca niedostgpne dla kosiarek
mechanicznych takie jak trawy i chwasty wokot stupkdéw prowadzacych ,wokédt znakow
drzew, pod barierami sprezystymi oraz inne usytuowane w poboczu lub rowie — nalezy
wykasza¢ r¢cznymi kosiarkami spalinowymi. Na obszarach niezabudowanych skoszong trawe
mozna pozostawi¢ nie zebrang , natomiast na obszarach zabudowanych trawe naleSy
uprzatna¢ i wywiez¢ z terenu robot.

Po przeprowadzonych pracach niezwlocznie nalezy uprzatnagé zanieczyszczenia z jezdni i
chodnikow oraz traktow pieszo — jezdnych.

Maksymalna wysokos¢ traw i samosiewow po wykoszeniu: 5 cm.

W przypadku gdyby ilo$¢ koszen okreslona dla poszczegdlnych standardow koszenia
byla niewystarczajaca — przyrastajaca trawa przekraczala okreslone wysokosci
Wykonawca po zgloszeniu przez Zamawiajacego dokona dodatkowych wykoszen.

Wycigcie traw i chwastow w miejscach niedostgpnych i cz¢sciowo obsadzonych wykonywaé
nalezy kosiarkami zytkowymi rownolegle z gtownym koszeniem. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania prac zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Niedopuszczalne jest
powodowanie w trakcie tych czynno$ci uszkodzen lub niszczenia drzew, krzewodw,
obsad jednorocznych oraz wieloletnich. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
wykoszenia  trawy przy zielencach, kraweznikach, wokot krzewow, drzew, lamp
o$wietleniowych, koszy, tawek, znakéw drogowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, itp.



