
K2K2

GPDGPD

Do kamer należy doprowadzić kabel zewnętrznyDo kamer należy doprowadzić kabel zewnętrzny

żelowany UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,5 w rurzeżelowany UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,5 w rurze

ochronnej PVC dwuściennej 40 mm.ochronnej PVC dwuściennej 40 mm.

Zasilanie z szafki oświetleniowej SOUZasilanie z szafki oświetleniowej SOU

22

Oznaczenia:Oznaczenia:

- kamera wandaloodporna typu Bullet- kamera wandaloodporna typu Bullet

- szafka dystrybucyjna- szafka dystrybucyjna

K1, K2K1, K2

GPDGPD

YKY 3x4 mmYKY 3x4 mm

K1K1

SkalaSkala

Podpis:Podpis:

Projektant:Projektant:

DataData

sporządzenia:sporządzenia:

Nr rys.Nr rys.

Obiekt:Obiekt:

Treść rys.:Treść rys.:

Inwestor:Inwestor:

Miasto RadymnoMiasto Radymno

            37-550 Radymno            37-550 Radymno

             ul. Lwowska 20             ul. Lwowska 20

06.2023 r.06.2023 r.

E3E3

mgr inż. Jerzy Olejarkamgr inż. Jerzy Olejarka

UAN/II/7342/215/94UAN/II/7342/215/94

   Sieć monitoringu wizyjnego   Sieć monitoringu wizyjnego

     na placu zabaw w Radymnie przy ul. Kolejowej.     na placu zabaw w Radymnie przy ul. Kolejowej.

Sprawdzający:Sprawdzający:

mgr inż. Lesław Nogamgr inż. Lesław Noga

AB.III-7342/95/99AB.III-7342/95/99

Podpis:Podpis:

DataData

sprawdzenia:sprawdzenia:

06.2023 r.06.2023 r.

Schemat ideowy zasilaniaSchemat ideowy zasilania

               kamer monitoringu               kamer monitoringu


