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Projekt techniczny - czes$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe monitoringu wizyjnego
na terenie placu zabaw w m. Radymno ul. Kolejowa. Zamierzenie budowlane
obejmuje dziatki o numerach ewidencji gruntéw 2153/2, 2155, 2156 obreb
nr 0001 Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1 Radymno.

2. Zasilanie monitoringu.

Zasilanie monitoringu zgodnie z warunkami zasilania:

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV Radymno 20

Szafka os$wietleniowa istniejgca SOU

Napiecie zasilania - 230 V

Uktad sieci TN-C

Granice rozgraniczenia wtasnosci zgodnie z warunkami zasilania stanowig
zaciski praqdowe w szafie osSwietleniowej SOU na odejsciu kabla w kierunku
szafki GPD.

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy istniejqcy, zabezpieczenie
przedlicznikowe w szafce oswietleniowej SOU pozostajg bez zmian.
Catos¢ wybudowanych urzadzen pozostanie wiasnoscig Miasta Radymna.

3. Monitoring wizyjny na terenie kompleksu rekreacyjnego.

Parametry urzadzen technicznych systemu monitoringu musza spetniac co
najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06: Systemy dozoru
wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Do rejestracji obrazu nalezy
zastosowac sie kamery stacjonarne typu dzien - noc dostrajajace sie
automatycznie do panujacego oswietlenia. Obraz wysytany z kamer nalezy
utrwali¢ w urzadzeniu rejestrujgcym w sposob niewptywajacy negatywnie na
identyfikacje. Urzadzenia techniczne systemu umozliwiajg wykorzystanie
zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji
zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyswietlania, a takze
wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz
okreslenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzen i czynnosci.
Urzadzenia techniczne systemu kontroli umozliwiajg dostep do obrazu
W czasie rzeczywistym, przez system teleinformatyczny, za pomoca
odpowiedniego telekomunikacyjnego urzadzenia konncowego.

System monitoringu oparto o rozwigzania w technologii IP, kamery

0 rozdzielczosci 4Mpix.

Szafe GPD nalezy ustawic przy granicy dziatki zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Szafe GPD nalezy zasili¢ z szafki oswietleniowej SOU, ustawionej przy Scianie
stacji transformatorowej) kablem ziemnym YKY 3x4 mmz2. Schemat zasilania
pokazano na rys. nr 2.

System monitoringu nalezy zasili¢ z UPS-a poprzez panel dystrybucji napiec
zamontowany w szafie GPD.



Router GSM do przesytania danych do Miejskiego Centrum Monitoringu oraz
rejestrator nalezy zamontowac w szafce dystrybucyjnej. Inwestor musi
zapewnic¢ karty SIM z zewnetrznym adresem IP oraz nielimitowanym
dostepem do internetu.

Potgczenia sieciowe pomiedzy punktami kamerowymi a szafkg GPD wykonac
kablem zewnetrzny (ziemny) zelowany UTPw kat.5e U/UTPw 4x2x0,5.
Wszystkie kable uktadac¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 6.
Zgodnie z wytycznymi UM w Radymnie przewidziano montaz 2 kamer
monitoringu. Kamery nalezy montowac na stupach oswietleniowych na
wysokosci 4,5 m.

4. Stup do zawieszania kamer.

Jako konstrukcje do zawieszania kamer nalezy wykorzystac¢ istniejacy stup
o$wietleniowy stalowy ocynkowany prosty zbiezny okragty o wysokosci 5 m
ustawiony na placu zabaw.

5. Szafka GPD.

Przewidziano szafke zewnetrzng wolnostojacqg typu SZW-Rack 19”7, 12U,
610x890x610 mm (firmy Cabinex lub lub rdwnowazng innego producenta)
ustawiong na postumencie zagtebionym w gruncie.

Szafke wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem materiatéw.

6. Uktadanie kabli.

Kable uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na
rys. nr 1 zachowujac wymagania zawarte w PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.
Kable uktadac linig falista na gtebokosci 70 cm w gruncie.

Wykopy wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany

z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg
z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby
nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabli.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Kabel zasilajacy szafke dystrybucyjng z szafki oswietleniowej uktadac
bezposrednio w ziemi.

Kable do kamer na catym odcinku ukfada¢ w rurze ostonowej koloru
niebieskiego dwusciennych karbowanych 40 mm.

Dodatkowo przewidziano utozenie rury ostonowej OPTO 40 od szafki
dystrybucyjnej do stupow. Pozwoli to na wciggniecia kabla $wiattowodowego



bez koniecznosci dodatkowych wykopdw, w przypadku potgczenia z siecig
Swiattowodowa.

W celu wyréwnania potencjatow pomiedzy szafka dystrybucyjng a kamerami
nalezy utozy¢ w wykopie tasme stalowg ocynkowang 25x4 mm.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabli z kablami elektroenergetycznymi
bedacymi wtasnoscig PGE Dystrybucja SA w Lublinie, kable te nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Wykonane zabezpieczenia
nalezy zgtosi¢ do RE Jarostaw celem odbioru technicznego.

Zachowac odlegtosc linii kablowych od istniejgcych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.

Rury nalezy uszczelni¢ przed zamulaniem (np. tasmg Denso).

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla, adresy
koncow linii, rok utozenia, dtugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Catosc¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie

z normg PN-76/E-5125 i N-SEP-E-004 oraz uwagami zawartymi w protokole
Zespotu ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

w Jarostawiu.

8. Dodatkowa ochrona od porazen i ochrona przepieciowa.

Siec niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Dodatkowg ochrona od
porazen stanowi samoczynne wyfgczenie zasilania realizowana jest przez
wytacznik nadpradowy zainstalowany w szafce o$wietleniowej.

Ochrone przepieciowg urzgadzen monitoringu wykona¢ montujac
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe kamer i szafki dystrybucyjnej.

9. Zestawienie materiatow.

Materiaty niezbedne do wykonania monitoringu placu zabaw podano
w zestawieniu materiatéw.

10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

Odlegtosci elementéow monitoringu od istniejgcych obiektéw budowlanych
oraz materiaty przewidziane do jej wykonania spetniajg wymagania
dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

11. Uwagi koncowe.

e catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajgc ewentualne uwagi
zawarte w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

e przed zasypaniem, roboty zanikajgce powinny byc¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne



przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobdw i materiatdw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawq ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat

i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych.

Opracowat: Jerzy Olejarka



Zestawienie materiatow

Monitoring na terenie
placu zabaw monitoringu
Radymno ul. Kolejowa

Zestawienie podstawowych materiatéw

(stacja transformatorowa Radymno 20)

Wyszczegdlnienie

Lp. (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilos¢
1 |Kabel ziemny YKY 3x4 mm? 0,6/1 kV mb. 9
2 | Wytacznik nadpradowy 1P, B10A szt. 1
3 |[Listwa zaciskowa szt. 1
4 Kabel zewnetrzny (ziemny) zelowany UTPw kat.5e U/UTPw mb. 120

4x2x0,5
DS-2CD2643G2-1Z5(2.8-12MM) Kamera IP Easy IP 2.0 Plus
5 AcuSense 4MP, bullet, obiektyw 2.8-12mm, motozoom, EXIR szt 2
60m, analityka VCA, WDR 120dB, alarm, audio, IP67, IK10, '
metal, HIKVISION
6 |Puszka do montazu kamer bullet DS-12602] szt. 2
7 |Uchwyt do montazu kamer na stupie DS-1275Z7]-S-SUS szt. 2
8 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1-kanatowe LAN, do szt >
kamer IP, EWIMAR, PTF-51-EXT/POE/MICRO V2 )
9 Obudowa plastikowa na zabezpieczenie modutowe PTU-54 i szt >
PTF-54, EWIMAR PTU/PTF-5-BOX-DIN '
10 Szafa zewnetrzna wolnostojgca typu SZW rack 19 12U szt 1
61/89/61 '

11 |Postument do montazu szaf SZW szt. 1
12 |Piyta podtogowa do szaf SZW szt. 1
13 |Zestaw do ogrzewania szaf rack 230V 50W szt. 1
14 Zestaw do wentylacji szaf SZK z termostatem (2 wentylatory

230V) szt. 1

15 |Panel dystrybucji napie¢ 3U do szaf SZK/SZW szt. 1
16 |UPS Ever Sinline RT 1200 szt. 1
17 |Listwa zasilajgca RACK szt. 1
18 |Potka rack 19 2U gt. 380mm-470mm regulowana szt. 3
19 DS-7604NXI-K1/4P Rejestrator IP AcuSense, PoE, 4 kanaty, ot 1

obstuga 1 dysku do 10TB, audio, max: 8MP (IP), HIKVISION '

20 | Western Digital WD Purple Pro 10TB 3,5" 256MB 72000 rpm szt. 1
21 Teltonika RUTX11 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Szt 1

Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Szary '

22 Modut 4-kanatowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego ot 1

serii EXT, EWIMAR PTF-54-EXT/POE )

23 | Opaski identyfikacyjne kablowe szt. 14
24 |Rura ochronna niebieska dwuscienna karbowana 40 mm mb 21

Rura ochronna niebieska AROT A 110 PS (lub réwnowazna

25 |. mb 8

innego producenta)

26 |Rura ostonowa OPTO 40 mb 21
27 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb. 23
28 | Pret stalowy ocynkowany 6 m o $rednicy 18 mm szt. 2
29 | Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? 4,2
30 |Piasek kopany m?3 1,7







Projekt techniczny - czes$¢ rysunkowa

rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 — schemat ideowy zasilania szafki dystrybucyjnej GPD
rys. nr 3 — schemat ideowy zasilania kamer monitoringu



ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Obiekt: Monitoring na terenie placu zabaw w Radymnie przy ulicy
Kolejowej.

Adres Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencji

obiektu gruntow: 2153/2, 2155, 2156 obreb 0001 Radymno,

jednostka ewidencyjna 180402_1 Radymno.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Identyfikatory dziatek na ktdrej usytuowany jest obiekt
budowlany: 180402_1.0001.2153/2,
180402_1.0001.2155, 180402_1.0001.2156.

Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Data opracowania: czerwiec 2023 r.

Projektant: mgr inz. elektryk Jerzy Olejarka
specjalnosé: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
UAN/11/7342/215/94

Wszelkie prawa zastrzezone
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autora
zabroniona

Jarostaw czerwiec 2023 r.



Spis zatgcznikdéw projektu technicznego

- Warunki zasilania projektowanych urzadzen monitoringu
W m. Radymno ul. Kolejowa L. dz./PGRD0707016KW23/2023
z 05.07.2023 r. okreslone przez Rejon Energetyczny w Jarostawiu
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu
28.06.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu Zespotu ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Jarostawiu znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.190.2023
- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
- Uprawnienia budowlane i przynaleznosc¢ do Izby
Inzynierow Budownictwa projektanta i sprawdzajgcego



Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa Monitoring na terenie placu zabaw w Radymnie
zamierzenia przy ulicy Kolejowej.
budowlanego:

Adres Obiekt budowlany jest usytuowany na dziatkach

obiektu: o numerach ewidencji gruntéw 2153/2, 2155, 2156,
obreb nr 0001 Radymno, jednostka ewidencyjna
180402_1 Radymno.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Identyfikatory dziatek na ktdrej usytuowany jest obiekt
budowlany: 180402_1.0001.2153/2,
180402_1.0001.2155, 180402_1.0001.2156.

Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Data opracowania: czerwiec 2023 r.

Projektant: mgr inz. elektryk Jerzy Olejarka
specjalnosé: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
UAN/I1I/7342/215/94
37-500 Jarostaw ul. Kraszewskiego 7/4

Spis zawartosci:

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robét

3. Istniejace obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjq robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

o

Jarostaw czerwiec 2023 r.



1. Podstawa opracowania.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Projekt budowlany.

2. Zakres robot.

Planowana zamierzenie budowlane obejmuje budowe monitoringu wizyjnego
na placu zabaw w Radymnie przy ul. Kolejowe.

Dtugosc linii kablowych telekomunikacyjnych wynosi 91 m. Zamontowane
zostang 2 kamery i szafka dystrybucyjna.

3. Istniejace obiekty budowlane.

Na w/w dziatkach znajdujq sie sieci: wodociggowe, elektroenergetyczne
kablowe sredniego napiecia 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV, stacja
transformatorowa 15/0,4 kV, sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia 0,4
kV oswietlenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elektroenergetyczne kablowe linie Sredniego napiecia 15 kV,
elektroenergetyczne kablowe linie niskiego napiecia 0,4 kV,
elektroenergetyczne linie niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Podczas realizacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

e porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy podtaczaniu kabli
w stupach, szafce o$wietleniowej i szafce dystrybucyjnej

e porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania wykopdéw
spowodowane uszkodzeniem izolacji istniejgcych kabli sredniego
napiecia 15 kV i niskiego napiecia 0,4 kV

e upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych przy uzyciu
podnosnika montazowego z balkonem lub drabiny

e wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych kierujacy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu

o wystepujacych zagrozeniach i technologii wykonania prac.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet bhp oraz
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw bhp oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Dodatkowo ze wzgledu na prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

Prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych” przez zespo6t pracownikéw
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji.

Sposob prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo
poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

W kazdym miejscu pracy powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem.
Podczas realizacji catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy
przestrzegac przepiséw bhp, a roboty wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt poszczegdlnych rodzajéw.

Opracowat: Jerzy Olejarka



Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Jerzy Olejarka dziatajacy jako projektant, posiadajacy
uprawnienia budowlane nadane decyzjg Wojewody Przemyskiego nr
UAN/II/7342/215/94 dnia 29.12.1994 r., stosownie do art. 34 ust. 3d pkt
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z p6ézn. zm. ) oSwiadczam ze, projekt techniczny ” Monitoring na
terenie placu zabaw w Radymnie przy ulicy Kolejowej” na dziatkach o
numerach ewidencji gruntow 2153/2, 2155, 2156, obreb nr 0001
Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1 Radymno zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jarostaw czerwiec 2023 r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Lestaw Noga dziatajacy jako projektant sprawdzajacy,
posiadajacy uprawnienia budowlane nadane decyzjgq Podkarpackiego
Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie nr AB.III-7342/95/99 dnia
25.05.1999 r., stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm. )
o$wiadczam ze, projekt techniczny "Monitoring na terenie placu zabaw w
Radymnie przy ulicy Kolejowej” na dziatkach o numerach ewidencji
gruntéw 2153/2, 2155, 2156, obreb nr 0001 Radymno, jednostka
ewidencyjna 180402_1 Radymno zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jarostaw czerwiec 2023 r.



