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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W RADYMNIE
WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU NA JEGO TERENIE"

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa placu zabaw przy ul
Kolejowej w Radymnie na dzialkach 2155, 2156 i czgéci dziatki 2167 .
Montaz kamer monitoringu wg oddzielnego opracowania na zgtoszenie robodt z projektem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Dzialki zlokalizowane sa pomigdzy ulicami Kolejowa i Jesiennag w Radymnie.
Dziatki nie zabudowane budynkami. Teren dziatek uzbrojony w linie kablowe energetyczne,
o$wietleniowa 1 wodociag. Teren os$wietlony lampami ulicznymi. Dzialki zazielenione
roslinno$cia niska 1 wysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Projektuje si¢ uzupetnienie zagospodarowania dzialki o 4 urzadzenia zabawowe 1 5
urzadzen do fitness. Istniejace urzadzenia zabawowe ulegna przeniesieniu w inne miejsca.

b) Wykorzystany zostanie istniejacy uktad komunikacyjny po utwardzeniu z kostki brukowe;.

c¢) Dostep do drogi publicznej od ul. Kolejowej i Jesienne;.

d) Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu — nie dotyczy.

e)Projektowane fundamenty urzadzen nie koliduja z liniami kablowymi ani wodociagiem.

f) Istniejace uksztaltowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian. Dosadzone zostanie 3
drzewa wysoko$ci okoto 3 m, poza ukltadem uzbrojenia terenu.

4. Zestawienia.

a) Powierzchnia dziatek 501,40 m2

b) Powierzchnia istniejacych drog — nie dotyczy.

c) Powierzchnia istniejacych placéw 501,40 m2.

d) Powierzchnia istniejacych chodnikéw 75,15 m2.
e) Powierzchnia biologicznie czynna 99%.

5. Informacje i dane.

a) Projektowany obiekt polozony na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym Bz

b) Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest
zlokalizowana na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska.

c) Dziatka nie lezy na terenach szkdd gorniczych oraz nie jest narazona na niebezpieczenstwo
powodzi 1 osuwania si¢ mas ziemnych.

d) Projektowana budowa nie ma wplywu na zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw oraz otoczenia.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.
7. Specyfika i stopien skomplikowania obiekt.

Projektuje si¢ rozbudowe o urzadzenia zabawowe terenu dziatek.
Projektowana rozbudowa jest prosta ze wzgledu na konstrukcj¢ i wykonanie. Nie przewiduje
si¢ najmniejszego stopnia skomplikowania.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

4.1. Podstawa prawna sporzadzenia w/w informacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. (Dz.U. 2 2016 1. poz. 290 z p6zn. Zm.)

4.2. Zakres projektu.

Projekt dotyczy rozbudowy placu zabaw.

4.3. Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. z 2016 1. poz. 290 z pézn. Zm.) obszar oddziatywania dla zakresu projektu
budowlanego w calosci zamyka si¢ w granicach dzialek inwestora tj. nr 2155, 2156 1 2167.
Roboty nie beda miaty wplywu na dzialki sasiednie oraz nie beda miaty wptywu na
ograniczenia w ich zabudowie.

Sporzqdzit:
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Projektowane urzgdzenia zabawowe
1. bujak podwojny
2. wieza szesciokatna ze zjezdzalnig
3. bujak pojedynczy (do przestawienia)
4. karuzela talerzowa z siedziskami
5. bujak pojedynczy ( do przestawienia)
6. karuzela czterosiedziskowa (do przestawienia)
7. urzadzenie zabawowe 3-wiezowe
8. urzadzenie zabawowe pociag (do przstawienia)
9. hustawka wagowa (do przestawienia)
10. hustawka wahadtowa podwadjna ( do przestawienia)
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PLACU ZABAW

"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W RADYMNIE
WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU NA JEGO TERENIE"

Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw w Radymnie przy ul. Kolejowej, na
terenie dzialek o nr ewidencyjnym 2155, 2156 i czgsci 2167, obrgb Radymno.

2. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej w Radymnie dz. nr 2155,
21561 2167. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem trwatym. Przez teren dziatki przebiega wodociag oraz
kablowe linie energetyczne, ktore nie koliduja z fundamentami urzadzen.

Dziatki nie leza w obszarze goérniczym, osuwiskowym ani zalewowym a jej
projektowane zagospodarowanie nie spowoduje koniecznosci utworzenia stref ochronnych.
Dziatki w miejscu projektowanego placu zabaw nie posiadaja chronionego zadrzewienia,
znajduja si¢ poza obszarami paséw ochronnych.

Teren dziatek nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Opis projektu

3.1. Ogrodzenie placu zabaw.

Ze wzgledu na to, ze plac jest ogrodzony projekt zaktada wymiang siatki ogrodzeniowej po
stronie wschodniej ze wzgledu na to, ze jest zniszczona. Siatka stalowa $limakowa o oczkach 50x50
mm z drutu ocynkowanego S$rednicy 2,5 mm wysokosci 1,50 m. Ponadto azeby uniknaé
przeskakiwania przez ptot po pilkg, ktora wpadnie na teren placu zabaw z przylegtego boiska
projektuje si¢ furtke szerokosci 1,0 m w pierwszym przg¢sle od strony ul. Kolejowe;.

Furtka systemowa wykonana z profili zamknigtych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze
zielonym. Stupek furtki (dodatkowy) osadzony i obetonowany w gruncie na glebokos¢ 1,10 od
powierzchni terenu. Beton fundamentow stupkow C15/20.

3.2. Konstrukcje nawierzchni utwardzen.

3.2.1. Nawierzchnie bezpieczne.
Nawierzchnie strefy bezpieczenstwa urzadzen zabawowych.
Projektuje si¢ nawierzchnie z piasku o uziarnieniu 0,2-2 mm
- dla wysokosci swobodnego upadku 1,20 m grubosci 30 cm + 10 cm,
- dla pozostatych urzadzen o wysokosci swobodnego upadku ponizej 1,20 m grubosci 20 cm + 10 cm.
- dla urzadzen o wysokos$ci swobodnego upadku ponizej 0,5 m projektuje sig¢ nawierzchnig z darniny.

3.2.2. Nawierzchnie bezpieczne urzadzen fitness.
Dla urzadzen fitnes projektuje si¢ nawierzchni¢ z darniny.

3.2.3. Nawierzchnia chodnika.

Projektuje si¢ wykonanie chodnika na dtugosci placu zabaw o szerokosci 1,50 m taczacego ul.
Jesienna z ul. Kolejowa.
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Niwelete chodnika projektuje si¢ dostosowana do istniejacego terenu. Przekrdj poprzeczny
paraboliczny (2%) ulatwiajacy sptyw wody na przylegtly teren.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm w kolorze szarym typu Holland, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5 mm zaggszczonego mechanicznie grub. 10 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm.

3.2.4. Obramowania nawierzchni.

Projektuje si¢ wykona¢ obramowania nawierzchni z kostki brukowej obrzezami betonowymi
6x20 cm. Obramowania nawierzchni ,,wtopione” 1 cm ponizej poziomu nawierzchni, na lawie
betonowej z betonu C8/10 w ilosci 0,0385 m3/m.

4. Urzadzenia i wyposazenie placu zabaw

Projektuje si¢ przestawienie w nowe miejsca istniejace urzadzenia zabawowe i wykonanie
nowych nawierzchni bezpiecznych. Urzadzenia do przestawienia to: hustawka wahadtowa, hustawka
wagowa, pociag, karuzela czterosiedziskowa i 2 bujaki na sorezynie oraz 3 fawki parkowe.

Projekt nie obejmuje wykonania urzadzen zabawowych. Przewiduje si¢ dostarczenie
i wbudowanie fabrycznych zestawow zabawowych wg kart technicznych (i technologii montazu)
producenta urzadzen, ktory zostanie wytoniony w drodze przetargu. Podane w projekcie urzadzenia
zabawowe maja charakter przyktadowy, okreslajacy sktad zestawu i jego funkcje. Parametry takie jak
np. $rednice stlupkéw urzadzen, rozstaw osiowy, usytuowanie wzgledem siebie poszczegdlnych
elementow zestawu beda zgodne z uzyskanym przez producenta certyfikatem na konkretne
urzadzenie.

4.1. Urzadzenia zabawowe

Projektuje si¢ zagospodarowanie placu zabaw w urzadzenia zabawowe dla dzieci w przedziale
wiekowym 3-14 lat.

1) Bujak podwdjny (1)

2) Wieza szeSciokatna (2)

3) Karuzela talerzowa z siedziskami (4)

4) Urzadzenie zabawowe 3-wiezowe (7)

4.2. Urzadzenia fitness.
Projektuje si¢ wyposazy¢ plac zabaw w urzadzenia do gimnastyki na wolnym powietrzu:

1. Wioslarz (A).
2. Narciarz (B)
3. Twister (C)
4. Wahadto (D)
5. Rower (E)

Urzadzenia musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.

Kazde urzadzenie musi posiada¢ karte techniczna urzadzenia, w ktorej zawarte sa nastgpujace
informacje:
- Nazwa Produktu,
- Nazwa Producenta,
- Dokumentacj¢ techniczna przedstawiajaca konstrukcje urzadzenia — zwymiarowanego (wymiary
urzadzenia musza zgadza¢ z wymiarami urzadzenia podanego do certyfikacji),
- Wyznaczenie przestrzeni minimalnej (przestrzen niezbgdna do bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia, sktadajaca si¢ z przestrzeni upadku, przestrzeni wolnej i przestrzeni zajmowanej przez
urzadzenie — powolujac si¢ na odpowiednia normg),
- Wymiary przestrzeni minimalnej i wymogi stosowania nawierzchni okreslone przez producenta,
- Dane techniczne (informacja, dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczone urzadzenie, gabaryty
urzadzenia, informacje o przestrzeni minimalnej, wysokos¢ maksymalna, strefa swobodnego upadku,
glebokos¢ posadowienia, potwierdzenie wykonania zgodnego z powotanie si¢ na odpowiednia norme),
- Informacje o materiatach, z ktérego zostaly wykonane urzadzenie,
- Informacja o zabezpieczeniu materiatow,
- Informacje o montazu urzadzenia.
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- Informacje z tabliczki znamieniowej urzadzenia (nazwa i adres producenta, numer katalogowy/
seryjny i data produkcji, numer normy z data wydania).

- Dokument potwierdzajaca zgodno$¢ z normami —certyfikat.

- Instrukcje obstugi, kontroli i konserwacji produktow.

- Tabliczke znamionowa urzadzenia (nazwa i adres producenta, numer katalogowy/ seryjny i data
produkcji, numer normy z data wydania).

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcja montazowa danego urzadzenia.

Lokalizacja i posadowienie zgodnie z projektem.

4.3. Wyposazenie placu zabaw

1) Lawka z oparciem — szt. 2

2) Kosz na $mieci — szt. 1 szt.

3) Tablica z regulaminem placu zabaw — szt. 2

4) Tablica z regulaminem fitness — 1 szt.
Urzadzenia i wyposazenia obsadzone w fundamentach w gruncie. Fundamenty wylewane z betonu
C15/20.

5. Zielen

Na terenie placu zabaw projektuje si¢ nasadzenia 3 drzew.
Klon polny ,,Anny's Globe” wys. 3,0 m - szt. 1, klon pospolity ,,Drummondi” wys. 3,0 m - szt. 1 i
jarzab ,,Aubumn Spire” wys. 2,5-3,0 m —szt. 1.
Na calym terenie projektuje si¢ trawniki dywanowe z wysianiem nasion traw z okresem 14 dni
intensywnej pielggnacji.
Istniejace zadrzewienie pozostaje bez zmian.

6. Rozwiazania rownowazne

Przyjeta w niniejszym projekcie rozwiazania nalezy traktowac jako okreslenie minimalnych
wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszczalne sa
rozwiazania rownowazne lub lepsze.
Kryteria rownowaznosci.
Za rownowazne uznane zostana urzadzenia placu zabaw, ktorych:
- elementy konstrukcyjne wykonane sa z rur stalowych lub profili zamknigtych ocynkowanych
ogniowo 1 malowanych proszkowo w kolorach.
- pozostate elementy takie jak platformy, podesty, ostony, daszki itp. wykonane sa z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV.
- podane wymiary urzadzen (poza granicznymi) nie beda r6znic si¢ wigcej niz +/- 5%
Na wykonawcy ciazy obowiazek wykazania, ze oferowane przez niego roboty i dostawy spetniaja
wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.

7. Ochrony $rodowiska.

Projektowany plac zabaw nie narusza warunkéw rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie ochrony:
- gatunkowej zwierzat, rozporzadzenie z dnia 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U. z 2012 Nr 237,
poz.1419),
- gatunkowej roslin, rozporzadzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r,poz.81)
- dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona, rozporzadzenie z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr
168, poz. 1765),

8. Uwagi koncowe

1. Materialty i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi.

Sporzqdzit
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BUJAK NA SPREZYNIE PODWOJNY O
(3-7 lat)

Urzadzenie stylizowane na zwierzeta.

Sprezyna z preta o $rednicy min. 20 mm, $rednica zwoju min. 20 cm, malowana proszkowo.

Elementy bujaka réznokolorowe z uchwytami na rece i podpdrkami na nogi.

Materiat — tworzywo HDPE odporne na UV.

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 50 cm.

Fundament betonowym wylewany lub prefabrykowany producenta.

Urzadzenie zgodne z normag PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowang na state tabliczka z nazwg i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.

Ponadto urzadzenia ma posiadaé czytelny znak wskazujacy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzadzeniem.
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data 06.2023 skala nrrys. 3




WIEZA SZESCIOKATNA 2
(3-7 lat)

Sktad zestawu:

- wieza szesciokatna

- Zjezdzalnia

- wejscie linowe

- rura strazacka

Konstrukcja wykonana ze stali, ptyty polietylenowej HDPE oraz lin zbrojonych. Podest wykonany ze sklejki wodoodporne;j.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Zjezdzalnia ze stali nierdzewne;j.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowang na state tabliczka z nazwa i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.
Ponadto urzadzenia ma posiada¢ czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzadzeniem.

FUNDAMENTY StUPKOW URZADZENIA
Skala 1:25

6632

-~
8
-
© 8656
-
© Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej
BN -
~ dostosowana do urzadzenia piasek 0,2- 2 mm
dla potrzeb proj. pryjgto prostokat 8,666,632 m 1,57m
chyba, ze producent okresli inng grubosc 20 cm +10 cm
TEMAT PROJEKTU
PLAC ZABAW DLA DZIECI
"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ.NR 2155, 2156 | 2167
INWESTOR
Ej migr:ieszczenie fundamentdw w planie Miasto Radymno
nalezy dostosowa do rozstawu stupkéw ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
urzadzenia i strefy bezpieczenstwa WIEZA SZESCIOKATNA
Opracowat
Henryk tozirski
UAN 111/7342/33/93
data 06.2023 skala nrrys. 4




BUJAKI POJEDYNCZE (DO PRZESTAWIENIA) 35
(3-7 lat)

Urzadzenie stylizowane na zwierzeta lub pojazdy.

Sprezyna z preta o $rednicy min. 20 mm, $rednica zwoju min. 20 cm, malowana proszkowo.

Elementy bujaka r6znokolorowe z uchwytami na rece i podpérkami na nogi.

Materiat — tworzywo HDPE odporne na UV.

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 50 cm.

Fundament betonowym wylewany lub prefabrykowany producenta.
Urzadzenie zgodne z normag PN-EN 1176
Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwg i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.
Ponadto urzadzenia ma posiadaé czytelny znak wskazujacy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni

max. 1,20

pod urzadzeniem.
o
0
o
1l
T
1,75 ‘ 1,75

min. 3,50

strefa bezpieczenstwa

3

Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej

0,50
max. 1,00 L

H

dostosowana do urzadzenia

0,50 m darn, gleba
dla potrzeb proj. pryjeto okrag o r=2,00 m
FUNDAMENTY StUPKOW URZADZENIA
Skala 1:25
atestowana marka producenta urzadzenia
T+
L NI
o \
| o
| ¢
x|
beton C1520 | ‘
iasek o~
¥|7—'7 AT TEMAT PROJEKTU
| 50 L PLAC ZABAW DLA DZIECI
1 | 1 N "MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
N W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
: NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167
- @ B INWESTOR
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
AV
uwaga WIEZA SZESCIOKATNA
rozmieszczenie fundamentéw w planie
. , . , Opracowal
nalezy dostosowac do strefy bezpieczefistwa Henryk toziriski
urzadzenia UAN 111/7342/33/93
data 06.2023 skala nrrys. 5




KARUZELA TALERZOWA Z SIEDZISKAMI @4
(3-14 lat)

Karuzela talerzowa z siedziskami.

Konstrukcja stalowa wykonana z rury O 114,3x4mm, O 30x2mm oraz blachy grubos$ci 5mm,

Podest wykonany z ptyty antyposlizgowej HDPE o grubosci 18 mm,

Siedziska oraz kierownica wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19 mm,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

W komplecie z fundamentem wykonanym z betonu B30.

Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej nawierzchni
urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwa i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajgcym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.
Ponadto urzadzenia ma posiadaé¢ czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzgdzeniem.

H=0,49

A 4

strefa bezpieczenstwa

strefa bezpieczenstwa

FUNDAMENT URZADZENIA
Skala 1:25
\
|
\
\ Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej
prefabrykat Q ,
‘ dostosowana do urzadzenia
0,49 m darn, gleba
! N dla potrzeb proj. pryjeto okrag o promieniu 5,35
giasek TRQESICION ‘ 0 N chyba, ze producent okresli inng
I -~
L 100 2
7 Il
TEMAT PROJEKTU
PLAC ZABAW DLA DZIECI

"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167

INWESTOR
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

uwaga KARUZELA TALERZOWA
rozmieszczenie fundamenu w planie Opracowa o
nalezy dostosowac do rozstawu urzadzenia Henryk tozinski
w strefy bezpieczenstwa UAN 111/7342/33/93

“@ 06.2023 | ¥ s 6




PLAC ZABAW

KARUZELA CZTEROSIEDZISKOWA (DO PRZESTAWIENIA) ®
(3-14 lat)

Karuzela czerosiedziskowa
Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami plastikowymi.

Obroét ramion fozyskowany.
Siediska z ptyty HDPE odpornej na UV grub. min. 12,5 mm z oparciem z rurek stalowych.

Wszelkie $ruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.
Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej nawierzchni

urzadzenia.
Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwag i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.

Ponadto urzadzenia ma posiadaé¢ czytelny znak wskazujacy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzgdzeniem.

A max. 1,90 }

H = 0,60 max.

min. 5,90

strefa bezpieczenstwa

A

Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej

dostosowana do urzadzenia

0,60 m dar, gleba
dla potrzeb proj. pryjeto okrag o promieniu 2,95
FUNDAMENT URZADZENIA
Skala 1:25
|
&
-~
I
8
>T
beton C15/20 | ‘
piasek ‘ o~
N RRF 4 N
\/ Bb \/ TEMAT PROJEKTU
g ! 4 N PLAC ZABAW DLA DZIECI
"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
/ o NA JEGO TERENIE" DZ.NR 2155, 2156 1 2167
© INWESTOR
Miasto Radymno
N ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
uwaga KARUZELA CZTEROSIEDZISKOWA
rozmigszczenie fundamentow w planie Opracowal
nalezy dostosowa do rozstawu stupkéw Henryk t.ozinski
urzadzenia i strefy bezpieczenstwa UAN 1177342/33/93
data 06.2023 skala nrrys. 7




ZESTAW ZABAWOWY 3-WIEZOWY 7
(5-12 lat)

Zestaw zabawowy 3-wiezowy.

Urzadzenie sktadajace sie z:

- 2 wiez z daszkiem,

- 1 wiezy wspinaczkowej,

- zjezdzalni,

- siatki wspinaczkowe;j,

- pomostu,

schodkow, trapu koci grzbiet

Konstrukcja wykonana ze stali, lin zbrojonych, oraz ptyt HDPE i HPL.
Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;j.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwa i adresem producenta urzagdzenia, numerem

pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.

Ponadto urzadzenia ma posiadac czytelny znak wskazujacy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni pod urzadzeniem.

strefa bezpieczenstwa

7699

. s044 \ )
/
FUNDAMENTY StUPKOW URZADZENIA \
Skala 1:25 . \
C
\ )
\ )
/
| =
: -~ T ‘
| o \\
a d‘a 8 gv ~ B /
refabrykat : ©
my—‘;'_‘ iv Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysokos$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej
SV dosto-sowana do urzadzenia piasek 0,2- 2 mm
dla potrzeb proj. pryjeto prostokat 9,21x7,70 m 1.93m
30 chyba, ze producent okresli inng grubosé 20 cm +10 cm
[/
‘ TEMAT PROJEKTU
! PLAC ZABAW DLA DZIECI
| "MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167
uwagal ‘ ) . INWESTOR
- rozmieszczenie fundamentow w planie Miasto Radymno
nalezy dostosowa do rozstawu stupkéw ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
ZESTAW ZABAWOWY Z TRAPEM

Opracowat
Henryk tozinski
UAN 111/7342/33/93

data 06.2023 skala nrrys. 8




POCIAG (DO PRZESTAWIENIA)

Lokomotywa z wagonikiem
Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami plastikowymi.

Podesty z ptyty HDPE antyposlizgowe.

Daszki dwuspadowe z ptyty HDPE odporne na UV.

Scianki ostonowe i taweczki z ptyty HDPE odpornej na UV grub. min. 12,5 mm.
Przejscie rurowe z z rury dwuwarstwowej PE $r. 60 cm.

Zderzak z ptyty HDPE odpornej na UV grug. min. 12,5 m z uchwytami wspinaczkowymi.
Wszelkie sruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.
Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwa i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajgcym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.

Ponadto urzadzenia ma posiada¢ czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzadzeniem.

Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysokos$¢ upadku | Rodzaj nawierchni bezpiecznej

dostosowana do urzadzenia

FUNDAMENTY StUPKOW URZADZENIA 1,00m e, geba
Skala 1:25 dla potrzeb proj. pryjeto prostokat 8,00x4,50
|
&
AT
o
~ ‘ |
|
|8
§< f
C1 5/20 ‘ TEMAT PROJEKTU
_beton G15/20 | PLAC ZABAW DLA DZIECI
asek | NS "MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
pasek [ 7] o) W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
! NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167
INWESTOR
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
20
g L POCIAG
rozmieszczenie fundamentéw w planie Opracowal
nalezy dostosowac do rozstawu stupkéw Henryk tozinski
urzadzenia i strefy bezpieczenstwa UAN 111/7342/33/93
data 06.2023 skala nrrys. 9




HUSTAWKA WAGOWA (DO PRZESTAWIENIA) ©

Hustawka wagowa wspornikowa)

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami plastikowymi.

Obrot ramion hustawki fozyskowany.

Siedziska profilowane z ptyty HDPE odpornej na UV grub. min. 12,5 mm.
Wszelkie $ruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.
Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej nawierzchni

urzadzenia.
Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwag i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.

Ponadto urzadzenia ma posiadaé¢ czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni

pod urzgdzeniem.

hamulec (amortyzator)

\
3,00

opona samochodowa

min. 6,00 100 |

FUNDAMENTY StUPKOW URZADZENIA

Skala 1:25
|
|
|
|
| &
N S S
5 |
™~ |
|
| 3
A< #
beton C1520 | i
piasek ‘ iT
L, 4 2
1 | l N
N
rozstaw zalezny
od dostawcy —/ -
urzadzenia
TN
AV
uwaga !

rozmieszczenie fundamentéw w planie
nalezy dostosowac do rozstawu stupkow
urzadzenia i strefy bezpieczeristwa

strefa bezpieczenstwa

Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku

Rodzaj nawierchni bezpiecznej

dostosowana do urzadzenia

1,00m darf, gleba
dla potrzeb proj. pryjeto prostokat 6,00x3,30
TEMAT PROJEKTU
PLAC ZABAW DLA DZIECI

"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167

INWESTOR

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

HUSTAWKA WAGOWA

Opracowat
Henryk tozinski
UAN 111/7342/33/93

% 06.2023

skala nrrys. 1 0




HUSTAWKA WAHADtOWA PODWOJNA (DO PRZESTAWIENIA) @0
(6-14 lat)

Hustawka ramieniowa podwajna.

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory za$lepione zaslepkami plastikowymi.
Siediska zawieszone na tancuchach atestowanych ze stali nierdzewnej. Siedziska stalowe w otulinie z gumy barwne;j.
Jedno siedzisko kubetkowe zapinane.

Wszelkie $ruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundament betonowy wylewany, posadowiony 1,0 m ponizej nawierzchni urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwa i adresem producenta urzadzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.
Ponadto urzadzenia ma posiada¢ czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzadzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzadzeniem.

b — o
~
13
3,80 P 3,80
min. 7,60
strefa bezpieczenstwa
Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej
dostosowana do urzadzenia piasek 0,2-2 mm
1,20 m
dla potrzeb proj. pryjeto prostokat 8,00x2,50 grubos¢ 20 cm +10 ¢m
FUNDAMENT HUSTAWKI
Skala 1:25
&
-~
|
|
o |
>
| 8
beton C15/20 \
i#i — 1
esek | 2~
JL* ST TEMAT PROJEKTU
PLAC ZABAW DLA DZIECI
N "MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167
INWESTOR
5 Miasto Radymno
© ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
HUSTAWKA WAHADLOWA
N Opracowal
Henryk tozinski
UAN 111/7342/33/93
data 06.2023 skala nrrys. 1 1




Urzadzenie fitness

WIOSLARZ ®

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane

proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze z6ttym, z

otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzeia z6tty (RAL 1018).
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 101 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm.

tozyska kulkowe typu zamknietego.

Montaz do fundamentu za pomoca $rub kotwionych w betonie

strefa bezpieczenstwa

3
s
851
A
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1 5.2 Y 1L
A
o
3 beton C20/25
o
1S
A
o
S piasek zageszczony
TEMAT PROJEKTU
PLAC ZABAW DLA DZIECI

"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167

INWESTOR

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

WIOSLARZ

Opracowal
Henryk tozinski
UAN 111/7342/33/93

data 06.2023 skala nrrys. 12




Urzadzenie fitness

NARCIARZ

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzenia zétty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtoéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o srednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada
ograniczniki ruchu.

Montaz do fundamentu za pomocg $rub kotwionych w betonie

strefa bezpieczenstwa
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TEMAT PROJEKTU
PLAC ZABAW DLA DZIECI

"MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ
W RADYMNIE WRAZ Z MONTAZEM DWOCH KAMER MONITORINGU
NA JEGO TERENIE" DZ. NR 2155, 2156 | 2167

INWESTOR

500

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

NARCIARZ

Opracowal
Henryk tozinski
UAN 111/7342/33/93

data 06.2023 skala nrrys. 1 3




Urzadzenie fitness

TWISTER ©

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzenia zétty (RAL 1018).
Elementy konstrukcyjne: gtoéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o srednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada

ograniczniki ruchu.
Montaz do fundamentu za pomoca $rub kotwionych w betonie

strefa bezpieczenstwa
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TEMAT PROJEKTU
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Urzadzenie fitness

WAHADLO ©

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzenia zétty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtoéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o srednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada
ograniczniki ruchu.

Montaz do fundamentu za pomoca $rub kotwionych w betonie
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Urzadzenie fitness

ROWER ©®

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zéttym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete
zaslepkami. Kolorystyka urzadzenia zoity (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtdéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 4-4,5 mm.
Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

Montaz do fundamentu za pomoca $rub kotwionych w betonie

strefa bezpieczenstwa
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NORMALNY PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEKROJ CHODNIKA PARABOLICZNY
(strzatka 1,5 cm)

202
26 150 26
10 6 75 L 75 6 10
25 15 10,00
przylegly teren \ 4 przylegly teren

/§ 1SS S e L

56,10
obrzeze betonowe 6x20 cm | 4
fawa beton. C8/10 (0,0385 m3/mb) kostka brukowa grub. 6 cm typu holland
podsypka piaskowa podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

podbudowa tluczniowa 0-31,5 mm grubosci 10 cm
warstwa mrozoodporna z piasku grub. 20 cm

A40 cm

- niweleta chodnika dostosowana do terenu
- dtugosé chodnika 41,35 +8,75 =50,10 m
- powierzchnia chodnika 50,10x1,5=75,15 m2
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