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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji
zadania dostawa i montaz urzadzen placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu dostawg
1 montaz urzadzen placow zabaw.
1.3.1. — dostawa urzadzen,
1.3.2. — wykonanie wykopow fundamentow,
1.3.3. — wykonanie fundamentow wylewanych,
1.3.4. — zasypanie fundamentdéw z zaggszczeniem,
1.3.5. — montaz urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.
1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowg.
1.4.5. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.6. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy
1.4.7. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.8. urzadzenie placu zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi
i montazowymi, spelniajace wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do uzytkowania.
1.4.9. — fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw
urzadzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy, urzadzenia lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢, to takie materialy lub urzadzenia zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot:
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s06b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty i urzadzenia niecodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na wlasny koszt.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.1.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Charakterystyka urzadzen placu zabaw

2.2.1. Bujak podwéjny (dla dzieci 3-7 lat) — szt. 1.

Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Korpusy bujakow z ptyty PE-HD odporne na odbarwienia
i promieniowanie UV. Sruby ze stali nierdzewnej.

Bujak wyposazony w uchwyty dla rak i podparcie dla nég. Bujak przytwierdzony do sprezyny.

Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej
nawierzchni urzadzenia.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Przyktadowe urzadzenie zabawowe. (1)
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2.2.2. Wieza szeSciokatna — szt. 1.

Urzadzenie zabawowe bez zadaszenia ze zjezdzalnia, Scianka wspinaczkowa i trapem.
Konstrukcja — stupy z drewna bezrdzeniowego 100 x 100 mm montowane na kotwach stalowych.
Wykonczenie ze sklejki malowane farbami lazurowymi.

Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowe

Burty ze sklejki wodoodpornej. Podest deska ryflowana.

Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej z bokami ze sklejki wodoodporne;.

Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej
nawierzchni urzadzenia.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 120 cm.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Przyktadowe urzadzenie zabawowe. (2)

2.2.3. Karuzela talerzowa z siedziskami — szt. 1.

Konstrukcja stalowa wykonana z rury @114,3x4mm, @30x2mm oraz blachy grubo$ci Smm.

Podest wykonany z ptyty antyposlizgowej HDPE o grubosci 18mm.

Siedziska oraz kierownica wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 19mm.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.
Lozyskowana, tocznie, bezobstugowo.

Wszelkie $ruby lub otwory ostonigte plastikowymi zatyczkami lub kapturkami.

Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej
nawierzchni urzadzenia.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 47 cm.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Przyktadowe urzadzenie zabawowe. (4)

2.2.4. Zestaw zabawowy 3 wiezowy — szt. 1.
Urzadzenie sktadajace si¢ z:
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- dwoch wiez z daszkami spadzistymi,

- zjezdzalni prostej,

- trapu wejsciowego ,,koci grzbiet”,

- §cianki wspinaczkowej,

- mostka linowego,

- przeplotni wspinaczkowej,

- komina linowego,

- rury strazackiej.

Konstrukcja — stupy z drewna bezrdzeniowego 100 x 100 mm montowane na kotwach stalowych.

Wykonczenie ze sklejki malowane farbami lazurowymi.

Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowe

Burty ze sklejki wodoodpornej. Podest deska ryflowana.

Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej z bokami ze sklejki wodoodporne;.

Liny mostka o $rednicy 16 mm. wielozwite z rdzeniem nylonowym 6 mm, splotki zewngtrzne z drutéw
stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym, laczone ze sobg za pomoca lacznikow aluminiowych.
Wszelkie $ruby ostonigte plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C20/25.

Maksymalna wysokos$¢ upadku 2,10 m

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Przyktadowe urzadzenie zabawowe. (7)

2.3. Charakterystyka wyposazenia placu zabaw — szt. 2.

2.3.1. Lawki

Lawki bez oparcia

- konstrukcja stalowa szkieletowa z mozliwoscia zakotwienia do podioza z profili zamknigtych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze grafitowym.

- siedziska z bali z drewna litego iglastego szlifowanego i zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi
w kolorze naturalnego drewna.

Lawka bez oparciem o wym. 180-200/40-50 cm (dt., szer.) .

Przyktadowe wyposazenie.

2.3.2. Kosz na $mieci — szt. 2.
Kosz na $mieci o pojemnosci 25-35 1.
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Konstrukcja metalowa ocynkowana i malowanych proszkowo. Kosz okragly z zadaszeniem zabezpieczony
przed niepowotanym oproznieniem, oktadzina z drewna litego iglastego szlifowanego i zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi w kolorze naturalnego drewna.

Przyktadowe wyposazenie.

2.3.3. Tablica z regulaminem - szt. 3.

Tablica z tworzywa lub blachy aluminiowej przymocowana do dwoch stupkéw z rur stalowych lub profili
zamknigtych kwadratowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Plansza z regulaminem
zabezpieczona przed zerwaniem.

Fundamenty betonowe wylewane, posadowine na gltgboko$¢ 1,10 m od terenu.

Regulaminy sporzadzone w oparciu o zalacznik nr 2 do Uchwaty nr XXXVII/268/2021 Rady Miasta Radymna
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia regulamindéw korzystania z ogdélnodostgpnych obiektow
uzytecznosci publicznej, obiektow sportowych, placow zabaw i silowni plenerowych, polozonych na terenie
Miasta Radymna). Tablice musza zawiera¢ rowniez wszelkie dane wymagane przepisami dla tego typu obiektow
rekreacyjnych m. in. znaki graficzne zabraniajace poszczegélnych zachowan na terenie placu, telefony
alarmowe, adres placu zabaw: ,,Radymno, ul. Kolejowa, 37-550 Radymno”, wtasciciel: ,,Miasto Radymno, ul.
Lwowska 20, 37-550 Radymno. Tel. (16) 628-24-17”, zarzadca: ,, Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno. Tel. (16) 628-24-17” oraz inne wymagane przepisami.

Powyzsze obowiazuje rowniez do tablicy z regulaminem dla sitowni plenerowej, z instrukcja obstugi dla
wszystkich urzadzen.

2.3.4. Tablica ,,obiekt monitorowany” — szt. 2.
Tablica z tworzywa lub blachy aluminiowej przymocowana do slupka z rury stalowej lub profilu zamknigtego
kwadratowego ocynkowanego ogniowo i malowany proszkowo. Tabliczka z piktogramem i napisem.

2.4. Urzadzenia fitness

2.4.1. Wioslarz (110,8x85,1 cm) - szt. 1.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakos$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez S$rutowanie
i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zottym, z otworami ulatwiajacymi odplyw
wody. Sruby ostonigte zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 101 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostale rury o $rednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm.

Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

Urzadzenie wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C20/25.

Przyktadowe urzadzenie. (A)

2.4.2. Narciarz (74x56,5 cm) - szt. 1.
Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
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epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez S$rutowanie
i cynkowanie.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Sruby ostonigte zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie
z ogranicznikiem ruchu.

Urzadzenie wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C20/25.

Przyktadowe urzadzenie. (B)

2.4.3. Twister (75x74,7 cm) - szt. 1.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez S$rutowanie
i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolor
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie
z ogranicznikiem ruchu.

Urzadzenie wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C20/25.

Przyktadowe urzadzenie. (C)

2.4.4. Wahadlo (75x74,7 cm)
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Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez S$rutowanie
i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gruboéci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami.
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie
z ogranicznikiem ruchu.

Urzadzenie wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C20/25.

Przyktadowe urzadzenie. (D)

-

I

|-

—l

o

2.4.5. Rower (77,9x65 cm)

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez S$rutowanie
i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zottym, z otworami ulatwiajacymi odptyw
wody. Sruby ostonigte zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 4-4,5 mm.
Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.
Urzadzenie wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C20/25.

Przyktadowe urzadzenie. (E)

—

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
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robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty ziemne — wykopy fundamentéw urzadzen.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ wiasciciela urzadzen i Zamawiajacego.

Wykopy chronié¢ przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopow wykona¢ warstwami z rownoczesnym zaggszczeniem gruntu.

5.2. Fundamenty.

Elementy kotwiace zala¢ betonem C20/25. Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po osiagnigciu 80%
wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed
uzywaniem do czasu osiagnigcia przez beton zadanej wytrzymatosci.

5.3. Montaz urzadzen.
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajacemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodno$ci montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda podlegaé nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

1) PN-EN 1176-1:2009P Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

2) PN-EN 1176-2:2009P

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
3) PN-EN 1176-3:2009P

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
4) PN-EN 1176-4:2009P

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych

5) PN-EN 1176-5:2009P

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
6) PN-EN 1176-6:2009P

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

7) PN-EN 1176-7:2009P

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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