Zatgcznik Nr 1
Do decyzji Wéjta Gminy Siemkowice
Znak:IRS.D.6220.3.2013 z dnia 22.08.2013r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn. Konfekcjonowanie nawozéw mineralnych, produkcji ptyt betonowych
oraz wiat betonowych zlokalizowanego w Siemkowicach, na
dziatkach nr ewidencyjny 1626/5i1627/3, obreb Siemkowice

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewzigcie ,,Konfekcjonowanie nawozéw mineralnych ,produkcja ptyt betonowych oraz
wiat betonowych” zlokalizowane jest na dzialkach o numerach ewidencyjnych 1626/5
11627/3, obreb Siemkowice.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na:

e granulacji 1 pakowaniu ( w tym takze mieszaniu ) nawozow mineralnych — zaktadana
wielko$¢ granulacji 1 pakowania ( w tym mieszania) wyniesie 3 000 Mg/rok,

e produkcji ptyt betonowych 1 wiat betonowych — obecna produkcja betonu wynosi
3Mg/dobe ( przedsigwzigcia nie mozna traktowac¢ jako rozbudowy instalacji do produkcji
betonu w ilo$ci nie mniejszej niz 15 ton na dobg).

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania:

Operacje jednostkowe mieszania ( dolomitu z tlenkiem wapnia), granulacji i pakowania
nawozow  mineralnych a takze wyréb elementéw betonowych prowadzone beda
w nastepujgcych obiektach zlokalizowanych na terenie dziatki:

- granulowanie nawozéw — prowadzone w istniejgcej hali,

- konfekcjonowanie nawozow — prowadzone w istniejgcej hali,

- magazynowanie nawozdéw - prowadzone w istniejgcej hali,

- produkcja ptyt betonowych - prowadzone w istniejgcej hali,

- magazynowanie gotowych ptyt betonowych - prowadzone w istniejgcej hali,

W ramach przedsiewziecia jako nowe elementy na dziatkach objetych wnioskiem o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zaprojektowano silosy metalowe o pojemnosci
30 Mg, 40 Mg, 60 Mg do magazynowania materiatdw sypkich. tgczna powierzchnia
budynkéw zlokalizowanych na dziatkach objetych wnioskiem wynosi 500 m? pod
przedmiotowa dziatalno$¢ przeznaczone bedzie 200m?.

Teren realizacji inwestycji jest terenem rolniczym, dla ktérego brak zagospodarowania
przestrzennego. Najblizsze otoczenie stanowig inne tereny rolnicze.



3) Rodzaj technologii:

Granulacja nawozéw mineralnych bedzie wykonywana na zasadzie mieszania dolomitu
z tlenkiem wapnia. W procesie tym bedzie wykorzystane mieszadlo obrotowe oraz
urzadzenia paczkujgce. Caly proces bedzie przeprowadzony wewnatrz budynku. Nawozy
sypkie takie jak dwutlenek wapnia beda przywozone silosem-samochodowym
1 przepompowywane do stojacych siloséw, z ktéorych pozniej beda paczkowane przez
urzadzenia paczkujaco-dozujace do workow foliowych 1 skladowane na paletach. Caty proces
bedzie si¢ odbywal w zamknietym budynku.

Ptyty betonowe beda wykonywane rowniez wewnatrz budynku . Masa betonowa wyrobiona
w mieszadle bedzie umieszczana w formach. Po wyschnigciu betonu w formach gotowe
produkty ( plyty betonowe oraz stupki) beda sktadowane na zewnatrz.

4) Warianty przedsiewziecia:

Nie przewiduje sie wariantdw lokalizacyjnych przedsiewziecia oprécz wariantu
podstawowego opisanego w niniejszej karcie informacyjnej.

5) Przewidywana ilo$¢ wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg wynosi 200m’
Szacunkowe zuzycie surowcOw podczas mieszania, granulacji 1 pakowania nawozoéw
mineralnych wynosi¢ bedzie:
- tlenek wapnia 1000 Mg,
- dolomit 2000 Mg,
- kreda 500 Mg.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
- elektryczng: kW/MW 100 ( na miesiac)
Woda na teren zakladu doprowadzona jest z gminnej sieci wodociggowej. Prad dostarczany
jest przez sie¢ 0golna.

6) Rozwigzania chronigce srodowisko:

Materialy sypkie beda przywozone specjalistycznymi zestawami samochodowymi
1 przesypywane do silosow.

W procesie konfekcjonowania nawozow mineralnych, granulacji oraz magazynowania nie
przewiduje si¢ kontaktu wodno-gruntowego z produktem.

Scieki bytowe z terenu inwestycji beda odprowadzane do szczelnego zbiornika, a nastgpnie

wywozone do oczyszczalni $ciekow przez firme, ktora uzyskata zezwolenie Wojta Gminy
Siemkowice na oproznianie zbiornikéw bezodplywowych.

7) Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do s$rodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko:

Przywieziony nawo6z bedzie magazynowany w pionowych silosach metalowych o pojemnosci
60 ton, 40 ton 1 30 ton. Po zapakowaniu w worki foliowe nawdz sktadowany bedzie na



paletach i przechowywany w hali magazynowej. Ilo$¢ magazynowanego nawozu na terenie
dziatki zalezne bedzie od zapotrzebowania rynku.

8) Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
Dla planowanego przedsiewziecia brak jest transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

9) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu
znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

W poblizu planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie parki narodowe, rezerwaty, pomniki
przyrody i obszary Natura 2000.



