Kazimierz Mamos - Projektowanie, nad- Zar 34b 97-415 Kluki
zorowanie, kosztorysowanie i kierowa-
nie robotami w zakresie drog i mostow

PRZEDMIAR ROBOT
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Karczéwki.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWO $CI KARCZOWKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1/0111-01 terenie réwninnym (wraz z tyczeniem pasa drogowego)
0.865 km 0.865
RAZEM 0.865
2 JEZDNIA
2|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.2/0103-03 gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.5*865 m?2 3892.500
RAZEM 3892.500
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- zmiej- m?2
d.2|0113-01 szono do 10 cm
865*3.9 m?2 3373.500
RAZEM 3373.500
4/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - zmniej- |m2
d.2|0113-04 szono do 5 cm
33735 m?2 3373.500
RAZEM 3373.500
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.2|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
865*3.5 m?2 3027.500
RAZEM 3027.500
6/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych szt.
d.2|1406-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 POBOCZE
7|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego (pobocza)- warstwa gérna o gr. |m?2
d.3/0204-06 15cm
865 m?2 865.000
RAZEM 865.000
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