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ZAWARTO SC PROJEKTU
Cz¢s$¢ opisowa:

1. Strona tytutowa

2. Zawartdc¢ projektu

3. Opis techniczny do projektu

4. Gwiadczenie projektanta

5. Informacja dotyczra bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
6. Uprawnienia i przynaimos¢ do £OIIB

Cz¢s$¢ rysunkowa:

- orientacja w skali 1:10000
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:10680my 1
- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 rys. nr 2

Strona



OPIS TECHNICZNY
|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi
1. Umowa zawarta pordzy Inwestorem i Projektantem
2. Mapa dc. opiniodawczych w skali 1:1000
3. Pomiary uzupetniage, wizja lokalna
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegpd30 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 majadt9

Il PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istygej drogi wewgtrznej w granicach pasa
drogowego (dz. nr 2583 aftr Siemkowice), ktora nie stanowi w rozumieniu ustavwdnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2@Ku Nr 19, poz. 115 z ga. zm.) drogi
publiczne.

Przebudowana zostanie nawierzchnia nieulepszorarokssci 4,5 m (z lokalnymi poboczami
szer. 2 x 0,25 m) i nadznej dtugdéci 136 m w granicach povigzej dziatki.

Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest gstawienie zakresu robot, meych za
zadanie przywrocenie petnych funkcji istaiegj drogi. Podstawowym zateniem jest
przebudowa drogi- po trasie istrjegj juz drogi, znajdujcej se w ztym stanie technicznym, w
spos6b warunkggy jak najmniejszy wptyw na uwarunkowani@dowiskowe, gwarantagy

jednoczénie jak najwekszy trwatos¢ wykonanych robot.

I STAN ISTNIEJ ACY

Odcinek obgty opracowaniem stanowi dregvewretrzng (niepublicz). Jest to droga o
szerokdci 4,5 m o nawierzchni ttuczniowej. Pobocza gruréaaer. 0,5 m. Brak rowow
ziemnych.

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi: 5,2 m

Droga przebiega przez teren zabudowany.

W dziatce drogowej istniggy podziemna linia energetyczna.

IV PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawior@® rysunku nr 1  Projekt

zagospodarowania terenu”.



Parametry techniczne do projektowanej przebudowy:

- rodzaj drogi- istnigjca 0 nawierzchni nieulepszonej (ttuczniowej), diiégo
przebudowywanego odcinka- 136 m

- szeroké¢ korony drogi- 5,0 m

- powierzchnia jezdni- 612 m2

- powierzchnia poboczy- 68,0 m2

- szeroké¢ jezdni- 4,5 m

- szeroké¢ poboczy -2 x 0,25 m

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny- 2% w olbsienstod osi drogi (profil daszkowy)

- spadki poboczy - 6% od jezdni

- spadki podtiane- naley dostosowa do stanu istnigcego z zachowaniem tagodnych spadkow
Przebudowywana droga w cé&opokrywa s¢ z trag istniejgcej, zaznaczonej na mapach
drogi.

Dziatki objete przebudow nie g wpisane do rejestru zabytkow.

Droga zlokalizowana jest poza terenem gérniczym.

VIl PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Na przebudowywanej drodze przewidziano przekrézkiawy, ze spadkiem dwustronnym po
2 %, z obustronnymi poboczami dla korpusu drogowego

Przekroj drogi bdzie posiadat nagbujaca konstrukcg :

- wyprofilowanie istniegcej drogi na szerokci 5,0 m

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanegolstabianego mechanicznie 0-31.5

sr. gr. 10 cm (wyréwnanie istnigjej nawierzchni ttuczniowej)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Pobocze:

- ttuczeh kamienny 0-31.5r. gr. 10 cm

Odwodnienie

System odwodnienia bez zmian — wyniesienie drogko20 cm ponad istniggy teren oraz

spadki poprzeczne urdowi g sptyw wody na przylegte tereny zielone.



Zar. 11.03.2014 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt budowlany w brag drogowej: ,PRZEBUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWGCI SIEMKOWICE” zostat wykonany zgodnie
ze zleceniem, normami fistwowymi, obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KAZIMIERZ MAMOS
97-415 KLUKI
ZAR 34b

PRZEDSIEWZI ECIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWGCI
SIEMKOWICE
INWESTOR: GMINA SIEMKOWICE

UL. XXX-LECIAPRL 1
98-354 SIEMKOWICE

l. Podstawa opracowania
Niniejszz informacp opracowano na podstawie Rozpmzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. W sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r
Il. Zakres robot i kolejno §¢ realizaciji
Zakres robot przy przebudowie drogi wesranej obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej i
poboczy z tlucznia kamiennego.
lll.  Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
W obrbie inwestycji istnigjca podziemna linia energetyczna
IV.  Elementy zagospodarowania terenu mogre stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa |
zdrowia ludzi
Uznano,ze na zagospodarowanym terenie nie vyl elementy mogce stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
V. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen podczas realizacji rob6t budowlanych
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogysipi¢ zagrazenia w rozumieniu
cytowanego w poz. 3.4.1. Rozpedzenia Ministra Infrastruktury.
Roboty wykonywane w polidu ciezkiego sprztu: spycharki, samochody samowytadowcze i walec
statyczny.
VI.  Instrukta z pracownikow
Nie przewiduje s wysktpowania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Posbhhzeggrupy
pracownikow, ktdre zatrudnionexdiy na budowie, mugzodby instrukta na stanowisku pracy
ze szczegoblnym uwzglnieniem zagroen wystkepujacych przy robotach drogowych. Instrukta
winien zawierd informacg o koniecznéci stosowania odziy ochronnej isrodkdw ochrony
osobistej | o zasadach pgsbwania w przypadku zagrenia scistej wspoipracy z
wyznaczonymi w tym celu osobami do begganiego nadzoru. Osgbwyznaczon do
przeprowadzenia instrukta i bezpdredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkela
podstawowym nie przewidujegsszkolenia specjalistycznego pracownikow.
VIl.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom w strefach
szczegolnego zaguenia
Kierownik budowy zobowszany jest opracowaplan BIOZ w przypadku szczegblnego zagmia
pracownikow.
VIII. Whnioski ko ncowe
W rozumieniu Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003V sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2093
Rozpatrywany obiekt wymaga spgtdzenia planu BIOZ.
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POBOCZE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO SR. GR. 10 CM

0,20
T

3 5

F.Tane rees oAl L

— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4CM
— WARSTWA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECH. 0-31.5 SR. GR. 10CM

— ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
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obiekt: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
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SKALA
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