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OPIS TECHNICZNY 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Projektantem 

2. Mapa dc. opiniodawczych w skali 1:1000 

3. Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./ 

5. Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  o lasach  Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 

II PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej w granicach pasa 

drogowego (dz. nr 1241) oraz istniejącej drogi wewnętrznej leśnej (zgodnie z ustawą z dnia 28 

września 1991 r.  o lasach  Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zm.)  znajdującej się w 

kompleksie leśnym Nadleśnictwa Wieluń, położonej na działce nr 2681, które 

nie stanowią w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 

2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) dróg publicznych. 

Przebudowana zostanie nawierzchnia nieulepszona o szerokości 3,5 m (z poboczami szer. 2 x 0,5 

m) i na łącznej długości 865 m w granicach powyższych działek.  

Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robót, mających za 

zadanie przywrócenie pełnych funkcji istniejącej drogi. Podstawowym założeniem jest 

przebudowa drogi- po trasie istniejących już dróg, znajdujących się w złym stanie technicznym, 

w sposób warunkujący jak najmniejszy wpływ na uwarunkowania środowiskowe, gwarantujący 

jednocześnie jak największą trwałość wykonanych robót. 

III STAN ISTNIEJ ĄCY 

Odcinek objęty opracowaniem stanowi drogę wewnętrzną (niepubliczną). Jest to droga o 

szerokości 3,5 m o nawierzchni tłuczniowej. Pobocza gruntowe szer. 0,5 m. Brak rowów 

ziemnych. 

Szerokość pasa drogowego wynosi: 7,0 m (dz. 1241). 

Droga przebiega przez tereny o luźnej zabudowie zagrodowo-mieszkaniowej na odcinku 0+000-

0+475 m, na pozostałym odcinku droga przebiega przez teren leśny. 

W działce drogowej istniejący wodociąg. 
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IV PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU  

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 1 „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 

Parametry techniczne do projektowanej przebudowy: 

- rodzaj drogi- istniejąca o nawierzchni nieulepszonej (tłuczniowej), długość 

przebudowywanego odcinka- 865 m (475 m - droga wewnętrzna w pasie drogowym; 390 m - 

droga wewnętrzna leśna) 

- szerokość korony drogi- 4,5 m 

- powierzchnia jezdni- 3027,5 m2 

- powierzchnia poboczy- 865,0 m2 

- szerokość jezdni- 3,5 m 

- szerokość poboczy - 2 x 0,5 m 

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny- 2% w obie strony od osi drogi (profil daszkowy) 

- spadki poboczy - 6% od jezdni 

- spadki podłużne- należy dostosować do stanu istniejącego z zachowaniem łagodnych spadków 

- promienie łuków poziomych drogi- >40,0 m  

Przebudowywana droga w całości pokrywa się z trasą istniejącej, zaznaczonej na mapach 

drogi, o szer. 3,5 m. 

Działki objęte przebudową nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Droga zlokalizowana jest poza terenem górniczym. 

VII PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Na przebudowywanej drodze przewidziano przekrój daszkowy, ze spadkiem dwustronnym po 2 

%, z obustronnymi poboczami dla korpusu drogowego. 

Przekrój drogi będzie posiadał następującą konstrukcję : 

- wyprofilowanie istniejącej drogi na szerokości 4,5 m  

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 10cm  

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 gr. 6cm  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

Pobocze: 

 - tłuczeń kamienny śr. gr. 15 cm 

Odwodnienie 

System odwodnienia bez zmian – wyniesienie drogi o ok. 20 cm ponad istniejący teren oraz 

spadki poprzeczne  umożliwi ą spływ wody na przyległe tereny zielone. 
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Żar. 11.03.2014 r. 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że projekt budowlany w branży drogowej: „PRZEBUDOWA DROGI 

WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARCZÓWKI” został wykonany zgodnie ze 

zleceniem, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:    KAZIMIERZ MAMOS  

                                                           97-415 KLUKI  

                                                           ŻAR 34b 

PRZEDSIĘWZI ĘCIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
KARCZÓWKI 
INWESTOR:                                GMINA SIEMKOWICE 

UL. XXX-LECIA PRL 1 

98-354 SIEMKOWICE 

I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r) 

II. Zakres robót i kolejno ść realizacji 
Zakres robót przy przebudowie drogi wewnętrznej obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej i 

poboczy z tłucznia kamiennego. 
III. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
W obrębie inwestycji istniejący wodociąg 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  
Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w rozumieniu 

cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: spycharki, samochody samowyładowcze i walec 

statyczny.  
VI. Instrukta ż pracowników 

Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Poszczególne grupy 
pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć instruktaż na stanowisku pracy 
ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń występujących przy robotach drogowych. Instruktaż 
winien zawierać informację o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony 
osobistej I o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z 
wyznaczonymi w tym celu osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do 
przeprowadzenia instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem 
podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników. 

VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia  

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ w przypadku szczególnego zagrożenia 
pracowników.  

VIII. Wnioski ko ńcowe 
           W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) 
Rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  

 
 
 
 








