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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DELFINA

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.

km

0.420 km 0.420
RAZEM 0.420

2
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

422 m 422.000
RAZEM 422.000

3
d.1

KNNR 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

4
d.1

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

700 m2 700.000
RAZEM 700.000

6
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

(700-139)*0.2 m3 112.200
RAZEM 112.200

2 CHODNIK 
7

d.2
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawęż-
nik przy jezdni z wyłączeniem krawężników najazdowych  i skoś-
nych)

m

422-73-24 m 325.000
RAZEM 325.000

8
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

347 m 347.000
RAZEM 347.000

9
d.2

KNNR 6
0312-06

Wypełnienie szczelin szerokości ok. 3  cm masą zalewową między
krawężnikiem a nawierzchnią drogową (jednostronnie)

m

422 m 422.000
RAZEM 422.000

10
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

368 m2 368.000
RAZEM 368.000

11
d.2

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2

368 m2 368.000
RAZEM 368.000

12
d.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

368 m2 368.000
RAZEM 368.000

13
d.2

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm - zwiększono do 10 cm
Krotność = 2

m2

347*0.4 m2 138.800
RAZEM 138.800

3 ZJAZDY 
14

d.3
KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej
szerokości zjazdów

m2

140+0.15*(73+24)+0.08*17+0.3*73 m2 177.810
RAZEM 177.810

15
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

16
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

17
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000
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18

d.3
KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

19
d.3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

20
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniej-
szono do 12 cm
Krotność = 0.8

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

21
d.3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
zjazdy

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000
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