
KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI PRODUKTÓW  

do zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radoszewicach gmina Siemkowice”. 

 

1. Silikon Sanitarny (Silton B) 

Silikon sanitarny można stosować zamienny przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz budynków, 

do łazienek, kuchni, łaźni, pralni, korytarzy, na schody, tarasy, balkony i elewacje. Zalecany do 

uszczelniania krawędzi styku okładziny i wyposażenia pomieszczenia, wykonywania spoin 

dylatacyjnych. Służy do spoinowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, ceramiki 

sanitarnej, impregnowanego drewna, szkła, porcelany, aluminium anodowanego, stali 

nierdzewnej, powierzchni emaliowanych itp. 

Parametry równoważne uszczelniacza powinny być nie gorsze niż: 

1.System utwardzania - octanowy 

2. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +40 °C 

3. Odporność na temperatury po utwardzeniu od -50 °C do +180 °C 

4. Głębokość spoiny maksymalnie 14 mm 

5. Szerokość spoiny 4÷25 mm 

6. Czas obróbki do ok. 15 min 

7. Ruch pieszy po ok. 3 godzinach 

8. Pełne obciążanie po ok. 24 godzinach 

 

2. Tynk mozaikowy (Mozatynk) 

Akrylowy tynk mozaikowy można stosować zamiennej firmy masę tynkarską na bazie żywicy 

akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem. Do wykonywania cienkowarstwowych 

wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu tworzy powłokę elastyczną, odporną 

mechanicznie i trwałą kolorystycznie. Produkt musi być mrozoodporny, wodoodporny o dużej 

wytrzymałości mechanicznej, łatwy w obróbce, odporny na promienie UV. 

Minimalne parametry techniczne nie gorsze niż:   

       1. Zużycie frakcja 1,2mm - 3,3kg/m2; frakcja 1,8mm - 4,7kg/m2  

2. Uziarnienie 1,2 lub 1,8mm  

3. Czas wysychania od 12 do 48 godzin 

 


