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OPIS TECHNICZNY

1.0 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy o$wietlenia terenu
przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojenne;
(dz. nr643/1, 444,642/1, 643/2, 639/1).

20  Zakres opracowania:

e  Likwidacja istniejacego oswietlenia terenu,
e  Budowa o$wietlania terenu,
e Montaz monitoringu

e  Montaz uziemien;

30  Podstawowe dane do opracowania dokumentacji

e  Zlecenie Inwestora
e  Przepisy, normy, katalogi

e Uzgodnienia z inwestorem

4.0 QOpis projektowaneqo rozwigzania

5. 1. Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu

W ramach zagospodarowania terenu wokot budynku wielofunkcyjnym w Starym
Polu nalezy wybudowa¢ dwa obwody linii kablowych o$wietlenia ulicznego zasilane
z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej budynku za pomocg linii kablowych typu
YAKXS 4x25.

Wzdtuz pasa drogowego nalezy zainstalowac stupy oswietleniowe stalowe o
dtugo$ci 6m z oprawami parkowymi z zrodtami $wiatta SON-T+. Powyzsze oprawy
nalezy zasili¢ kablami typu YAKXS 4x25.
We wnekach stupdw nalezy zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe z wktadkami
topikowymi BiWts 6A, natomiaast potaczenia pomigdzy zabezpieczeniem a oprawg
nalezy wykonac przewodem YDYZo 3x2,5.
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Projektowane kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci
min. 70 cm. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Kable
przykry¢ warstwg piasku o grubo$ci 10 cm i warstwag gruntu o grubosci 15 cm. Na
tym utozy¢ folie kablowg PCV koloru czerwonego i zasypa¢ warstwa gruntu. Przed
wejsciem do stacji, przy wejsciu i wyjSciu z rur ostonowych oraz na odcinkach
prostych co 10 m nalezy zamontowaC na kablu trwatg opaske oznacznikowg z
podaniem:

— typu i przekroju kabla

trasy kabla
napiecia (0,4 kV)

wtasciciela kabla (Gmina Stare Pole)

roku utozenia

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci,
aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia oraz zgodnie z N SEP-E-004. Pod pasem
drogowym ulicy osiedlowej oraz w miejscu kolizji z istniejacq infrastrukturg linie
kablowe oswietleniowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych DVK 75. Przy przejsciu
pod drogami osiedlowymi przejécia nalezy wykonac na gteboko$ci min. 100cm. Po
wprowadzeniu kabla w rure ostonowa, w/w rure nalezy dwustronnie uszczelni¢

piankg montazowa.

5.2. Siec teletechniczna

W celu wykonania monitoringu terenu nalezy wzdtuz linii kablowych oswietlenia
terenu utozy¢ osiem obwoddw do kazdej z kamer przewodu typu UTPw cat 5e
pomiedzy transformatorem wizyjnym 8-mio kanatowym a transformatorem wizyjnym
przy kamerze.

Na stupach nr 06, 09, 012 i 018 nalezy zainstalowa¢ kamery kompaktowe
przeznaczone do monitoringu ciagtego, pracujacych w dwdch trybach dzier/noco
rozdzielczosci min 550TVL, czutosci nie stabszej niz 0,00006Lux i stopniu
szczelnosci |P66.

Wewnatrz budynku nalezy zainstalowa¢ szafe teletechniczng 177, 8U w ktorej
nalezy zainstalowac rejestrator zasilany poprzez zasilacz buforowy 12V/5A oraz
rejestrator nalezy potaczy¢ z transformatorem wizyjnym 8-mio kanatowym.

Docelowo rejestrator mozna potaczy¢ z serwerem, celem przesytu sygnatu do

sieci komputerowe;.
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50 Uwagi

Wykonawce robdt obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione

podczas uzgodnienia dokumentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami

terenu, przez ktdry przebiegajg linie kablowe o$wietleniowe.

Linie kablowe nalezy uktada¢ po doprowadzeniu rzednej terenu do rzednej

docelowe;.

60  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w sieci nN  zaprojektowano

samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Nalezy wykona¢ uziemienie ochronne w stupach o$wietleniowych nr 6, 12 i 18

o rezystancji R<10 Q.

70  Zestawienie materiatow

LP | Nazwa materiatu jm. | llos¢
1 Stup o$wietleniowy stalowy o wys. 6m z fundmentem

szt 18

prefabrykowanym

2 | Oprawa o$wietleniowa z zrodtem Swiatta 0 mocy 70W szt 18
3 | Linia kablowa typu YAKXS 4x25 m 281
4 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 60
5 | Pret stalowy miedziowany |=6m, fi=17,6mm szt 9
6 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 81
7 | Szafateletechniczna 177, 8U szt 1
8 | Rejestrator szt 1
9 | Transformator wizyjny 8-mio kanatowy szt 1
10 | Zasilacz buforowy 12V/5A szt 1
11 | Transformator wizyjny szt 8
12 | Kamera kompaktowa szt 8
13 | Przewod UTPw cat 5e m 1076
14 | Przew6d BNC m 5
15 | Przewdd YDYZo 3x1,5 m 7
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80 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Os$wietlenie terenu w ramach ksztattowanie przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu przy
ul. Marynarki Wojennej

Adres Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej
(dz. nr 643/1, 444,642/1, 643/2, 639/1)

Inwestor Urzad Gminy w Starym Polu
Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej

Projektant mgr inz. Andrzej Kamirski
upr. bud. nr WAM/0169/POOE/04

Spawdzajacy mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robét
1. Wykonanie wykopu pod kable nN i stupy o$wietleniowe
Likwidacja stupéw o$wietleniowych z oprawami,
Montaz stupdw o$wietleniowych z oprawami
Uktadanie kabli nN, zasypywanie wykopu
Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancii izolacji kabli

ok~

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e Linie kablowe nN
e Stupy o$wietleniowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Linie kablowe nN

e Stupy o$wietleniowe

Wskazanie zagrozen, kiére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
e Porazenie pragdem elekirycznym podczas pracy przy liniach kablowych nN oraz stupach
o$wietleniowych,
e  Przygniecenie podczas montazu stupdw o$wietleniowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:
e  Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, a takze
powinni by¢ przeszkoleni do prac na wysokosci do 10 m
Teren robot nalezy wygrodzic folig biato-czerwong
e Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP
e Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw w zakresie BHP
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okre$lenia
zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot.

10.0 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt oSwietlenie terenu w ramach ksztattowanie przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie  terenu  przy  budynku  wielofunkcyjnym  w  Starym  Polu  przy
ul. Marynarki Wojennej (dz. nr 643/1, 444,642/1, 643/2, 639/1) zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Andrzej Kamirski
upr. bud. nr WAM/0169/POOE/04 e

Sprawdzajacy mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr75/Gd/2002 e

Malbork, lipiec 2014r.
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