PRZEDMIAR ROBOT
Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie

terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu

Lp.

Kod pozycj

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

5

6

45100000

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow

Dlugos$¢ zadania

0,218

N =] %

45110000-1

D-01.02.04

Rozbiérki elementéw drogowych

W)

rozebranie istn. ptyt drogowych

m2

194436

rozebranie istn. kraweznikow

mb

593,24

rozebranie istn. chodnikow

m2

185,00

rozebranie obrzezy chodnikowych

mb

70,00

45111000

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

¥l ¥l | B

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach I - V

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV z
przemieszczeniem na $redn. odl. dolkm.
1484.01*0.4+594,43*%0.4+245 .66*0,3=

905,07

D.02.03.01

Wykonanie nasypéw

formowanie nasypu dowiezionego z
odleglosci 1km z wykopu

m3

31,83

zageszczenie nasypu

m3

31,83

45000000

ROBOTY BUDOWLANE

45233000

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podloza

profilowanie i zageszczanie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne jezdnia 1484,01 +
chodnik296,70 +parking 594,43+ deptak

(37,05 +64.,66)+ kraw. 573,12* 0,35

2677,44

D.04.03.01

‘Warstwy odsaczajace z piasku pod
podbudowa w korycie nawierzchni

warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm

m2

398,41

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25
cm, jezdnia 1484,01+parking 594.43

2078,44

10

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15
cm, chodnik 296,70+deptak, 101,71

398,41

D.04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem

warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem grubo$ci 15 cm,
Rw=2,5MPa jezdnia 1484,01+parking

m2

2078,44

45233000

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej

12

Ulozenie kostki brukowej betonowej gr. 8
cm. na podsypce cementowo-piaskowej
Jezdnia 1484,01; parkingi 594,43;

m2

2078,44




D.06.00.00|[ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp,

D.06.01.01 AT A
rowow i Sciekow

umocnienie skarp przez humusowanie 10
cm warstwa humusu i obsianie nasionami m2 | 573,12
traw 573,12*1.0

45233000 | D.08.00.00| ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.|Krawezniki betonowe

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30
na fawie betonowej z oporem z B-15,

Chodniki, ciagi pieszo jezdne z betonowej

D ik

ulozenie chodnikéw z kostki brukowej
(szarej) grub. 6 cm na podsypce cementowo [ m2 | 398,41
piaskowej grub. 3 cm 296,70+101,71

D.08.03.01 |Obrzeza betonowe

- ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm

184,60
na podsypce piaskowej grub. 4 - 5 cm m ’

Pomiar powykonawczy zrealizowanych

GG.10.07.0] obiektow drogowych

km 0,194

i -
 Lleszko
&y nadz




KOSZTORYS OFERTOWY
Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy

budynku wielofunkcyjnym w Starym polu

Lp.

[Kod pozycj

Numer SST]

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa

Tlo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

5 6

7

8

45100000

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow

Dhugo$¢ zadania

km 0,218

45110000-1

D-01.02.04

Rozbidrki elementow drogowych

rozebranie istn. ptyt drogowych

m2 |1944,36

rozebranie istn. kraweznikow

mb | 593,24

rozebranie istn. chodnikow

m2 | 185,00

rozebranie obrzezy chodnikowych

mb 70,00

SUMA CZESCIOWA

*¥l ¥ || B ]|WIN =] %] *

45111000

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

*

D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach I -V

(5]

wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV z
przemieszczeniem na $redn. odl. dolkm.
1484.01*0.4+594.43*0.4+245,66*0.3=

m3 | 905,07

D.02.03.01

Wykonanie nasypéw

formowanie nasypu dowiezionego z
odlegtosci 1km z wykopu

m3 | 31,83

zageszczenie nasypu

m3 31,83

SUMA CZESCIOWA

45000000

ROBOTY BUDOWLANE

45233000

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza

profilowanie i zageszczanie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne jezdnia 1484,01 +
chodnik296,70 +parking 594,43+ deptak

(37,05 +64.66)+ kraw. 573.12* 0,35

m2 | 267744

D.04.03.01

Warstwy odsaczajace z piasku pod
podbudowa w korycie nawierzchni

warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm

m2 | 398,41

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25
cm, jezdnia 1484,01-+parking 594,43

m2 |2078,44

10

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15
cm, chodnik 296,70+deptak, 101,71

m2 | 39841

D.04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem

warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem grubosci 15 cm,
Rw=2,5MPa jezdnia 1484,01+parking

m2 |2078,44

SUMA CZESCIOWA

45233000

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej




12

Ulozenie kostki brukowej betonowej gr. 8
cm. na podsypce cementowo-piaskowej m2 |[2078,44
Jezdnia 1484,01; parkingi 594.43:

SUMA CZESCIOWA

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp,
rowow i sciekéow

umocnienie skarp przez humusowanie 10
cm warstwa humusu i obsianie nasionami m2 | 573,12
fraw 573.12*1.0

45233000

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.

Krawezniki betonowe

15

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30
na tawie betonowej z oporem z B-15,

D.08.02.02

Chodniki, ciagi pieszo jezdne z betonowe;j
kostki brukowej

16

ulozenie chodnikow z kostki brukowe;j
(szarej) grub. 6 cm na podsypce cementowo | m2 | 398,41
piaskowej grub. 3 cm 296,70+101,71

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

17

- ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm

184,60
na podsypce piaskowej grub. 4 - 5 cm m ’

SUMA CZESCIOWA

19

GG.10.07.01

Pomiar powykonawczy zrealizowanych

ki 194
obiektow drogowych m | 019

SUMA CZESCIOWA

RAZEM CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO

stownie ziotych :




