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PPU PROJBUD MALBORK
UKSZTALTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJINYM W STARYM POLU
KOSZTORYS STARE POLE UG
NR ZLECENIA 4116
OBIEKT PRZESTRZEN PUBLICZNA
ADRES STARE POLE UL. MARYNARKI WOJENNEIJ 6 DZ. 639/1,
642/1, 643/1, 644
RODZAJ ROBOT SANITARNE
INWESTOR GMINA STARE POLE
KOSZTORYS OPRACOWAL A.PAPAJ 2014.06.20

PODSTAWA NORMY : KNNRy, KNRy I KALKULACIJE INDYWIDUALNE

45100000-8
45111200-0
45231300-8
45231100-6
45232400-6
45200000-9

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych o
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :




ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane dotyczace
budowy wpustéw deszczowych z przykanalikami do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, projektowane w ramach zadania "Ksztattowanie przestrzeni
publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w
Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej nr 6 na dz. nr 642/1, 642/3 i 644.

3. Wycene robét sporzadzono na podstawie katalogéw KNR, zawierajgcych odpowiednie

pozycje do wyceny.

Kosziorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatdw SEKOCENBUD w

I kwartale 2014 r oraz cennikow producentéw.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwoércze
(warto$ci te przyjeto na podstawie $rednich cen na roboty tego typu wystepujgce na
terenie gminy Stare Pole oraz ustalenh z Inwestorem):

o

o koszt roboczogodziny 12,80 PLN/r-g
o koszty posrednie Kp - 80%0odRi70% o0od S
o zysk Z - 5% od (R+KpR)+M+(S+KpS)

7. Formuty kalkulacji uproszczonej:

Ck= IL*Ci+Pv gdzie Cj=Rj+Mnj+Sj+Kpj+Zj

Ck — oznacza cene kosztorysowg

L — oznacza ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj— oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych

Pv — oznacza podatek VAT _

Rj— oznacza warto$¢ kosztorysowa robocizny na jednostke przedmiarowg
Mnj— oznacza warto$¢ kosztorysowg materiatéw na jednostke przedmiarowg robét, obliczona w
cenach nabycia materiatow

Sj— oznacza warto$¢ kosztorysowa pracy sprzetu na jednostke przedmiarowg
Kpj— 0znacza koszty posrednie na jednostke przedmiarowg

Zj— oznacza zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg

8. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzgledniajg podatku VAT
9. Doktadno$¢ obliczen: catosé robét zaokragla sie do petnych groszy

10. Kosztorys ofertowy ma zawierac:

* Strone tytutowa

* Tabele elementéw scalonych

* Kalkulacje sporzgdzong wedtug metody uproszczonej

11. Podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego stanowig:
1. dokumentacja techniczna
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3. zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania,
4. przedmiary robét,
5. zasady obliczania podatku od towardw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami panstwowym




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy instalacji doziemne;j

kanalizacji deszczowej planowany w ramach zadnia: Ksztattowanie przestrzenie
publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym na
dz. nr639/1, 642/1, 643/1, 644 przy ul. Marynarki Wojennej nr 6 w Starym Polu.

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe siedmiu nowych wpustéw
drogowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PVC-u @200 mm
planowanych do wykonania wraz ze zmiang zagospodarowania terenu.
Istniejgce wpusty w zakresie opracowania, nie zwigzane z nowym uktadem
zagospodarowania przeznaczono do demontazu.

Wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcej gminnej sieci kanalizaciji
deszczowej zakonczonej wylotem do rowu melioracji szczegotowej, poza
obrebem inwestycji.

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze teren
przewidziany dla lokalizacji instalacji morfologicznie zaliczany jest obszaru
Zutaw Elblgskich. Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cia
akumulacyjng lgdolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia péthocno-
polskiego fazy pomorskiej. Wierzchnia warstwe stanowi nasyp mineralno
organiczny zbudowany z piasku préchnicznego z duzg zawartoscig gruzu o
migzszosci 0,3 - 0,8 m.

W badanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczen i w postaci zwierciadta napietego. Wody te nalezy bezzwtocznie
odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Pozostawiona woda moze doprowadzi¢ do
rozmoczenia gruntéw w poditozu co spowoduje koniecznosc¢ ich wymiany,
poniewaz w podiozu wystepujg grunty wrazliwe na dodatkowe nawilgocenie
(gliny pylaste).

Udokumentowany obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wykonywania

prac polowych i moze sie¢ zmienia¢ w zaleznosci od pér roku i intensywnosci

opaddéw atmosferycznych.

Wystepujgca woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Na podstawie Normy Gruntowej PN-81/B-03020 wysunieto nastepujgce wnioski i

zalecenia techniczne:

a) Zalegajgce w podiozu badanego terenu grunty warstw la, b, lla, i lib s3 noéne, t].
zdolne do przejecia obcigzen bezposrednich od projektowanych
kolektoréw deszczowych.

b) W przypadku natrafienia w miejscu lokalizacji sieci na nasypy, nalezy je
catkowicie usungé, a ubytki zastgpi¢ podsypka zwirowg zageszczong do
stopnia 1p=0,94.

c) Prace budowlane ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia gruntu oraz
wahania poziomu wody gruntowej spowodowane warunkami atmosferycznymi nalezy
prowadzi¢ w suchej porze roku.

f) Projektowane sieci posadowiono powyzej linii wystepowania
ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j.
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PPU PROJBUD MALBORK PRZEDMIAR ROBOT nr STARE POLE UG
ELEMENT 1. ‘ROBOTY ZIEMNE
Pozycja 1.  0201-0120-03 Hoéé 0,047 KM dod.A

ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH DLA TRASY ROWOW MELIORAC.W TERENIE ROWNINNYM

}.2.2.

Pozycja 2. 0201-0205 -02 llos¢ 24,388 M3

WYKOPY KOPARKAMI PODSIEB.0.15 1 0.25M3,TRANSP.SAMOCH.SAMOWYL.DO 1KM KOPARKA 0.15M3,KAT.
GRUNTU IILSAMOCHOD DO 5T (ROBOTY LINIOWE)

Pozycja 3.  0201-0214 -04 Togé 24,388 M3 D. 2.1,

DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA KAZDE DALSZE ROZP.0.5KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU SAMOCHOD DO 5T,
KAT.GRUNTU HI-IV,PO DROGACH UTWARDZONYCH ( ZA DALSZY KM)

sp. korygujace : R= 2.000 M= 2.000 S= 2.000

Pozycja 4. 0201-0317 -02 Tos¢ 8,442 M3 d.2.4.
WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV

Pozycja 5.  0201-0217 -02 Tos¢ 23,450 M3 d.2.1.
WYKOPY I PRZEKOPY KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0.15,0.25,0.40M3 NA ODKLAD KOPARKA 0.15M3,KAT.

GRUNTU III

Pozycja 6.  0218-0501 -02 Tlos¢ 37,600 M2 U Bt
PODLOZA Z MATERIALOW SYPKICH O GRUB. 15 CM Z POSPOLKI

Pozycja 7. 0218-8003 -01 Ilos¢ 18,800 M3 b § it
OBSYPANIE RUR MATERIALAMI SYPKIMI POSPOLKA

Pozycja 8.  0201-8001 -02 Tos¢ 2,000 SZT 3:2. 4,
ZABEZPIECZENIE W WYKOPIE KABLI

Pozycja 9.  0201-0322 -02 Tosé 43,777 M2 b2,

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW LINIOWYCH WYPRASKAMI WRAZ Z ROZBIORKA UMOCN.PELNE SZER.DO 1.0M
GLEB.DO 3.0M GRUNT KAT.III-IV

Pozycja 10.  0201-0320 -05 Mos¢ 8,442 M3 D. 2, 1.

ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 3.0M GRUNT
KAT.II-IV

Pozycia 11.  0201-0230 -01 o6 23,450 M3 D.2.4.
ZASYPYWANIE WYKOPOW SPYCHARKAMI SPYCHARKA 55KW,KAT.GRUNTU I-1II,PRZEMIESZCZENIE NA ODL.10M

: i Sl
Pozycja 12.  0201-0236 -01 llos¢ 56,332 M3 J 1
ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU I-III SYPKI

)
Pozycja 13.  0201-0205 -02 Mo$¢ 4,940 M3 D.2.4

WYKOPY KOPARKAMI PODSIEB.0.15 1 0.25M3,TRANSP.SAMOCH.SAMOWYL.DO 1KM KOPARKA 0.15M3,KAT.
GRUNTU IILSAMOCHOD DO 5T ( POD WPUSTY)

Pozycja 14.  0201-0214 -04 o6 4,940 M3 NP

DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA KAZDE DALSZE ROZP.0.5KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU SAMOCHOD DO 5T,
KAT.GRUNTU III-IV,PO DROGACH UTWARDZONYCH ( ZA DALSZY KM)

wsp. korygujace : R= 2.000 M= 2.000 S= 2.000

: . D .
Pozycja 15.  0201-0317 -05 [os¢ 5,670 M3 d <-1.
WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 3.0M GRUNT KAT.1II-IV
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PPU PROJBUD MALBORK PRZEDMIAR ROBOT nr STARE POLE UG
c.d. pozycji 15.
. g = ?- /i\
Pozycja 16.  0201-0217 -02 [los¢ 46,090 M3
WYKOPY I PRZEKOPY KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0.15,0.25,0.40M3 NA ODKLAD KOPARKA 0.15M3,KAT.
GRUNTU III
Pozycia 17.  0218-0501-02 Toéé 2,520 M2 d-2.1.
PODLOZA Z MATERIALOW SYPKICH O GRUB. 15 CM Z POSPOLKI
Pozycja 18.  0201-0322 -02 [los¢ 100,800 M2 2. .

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW LINIOWYCH WYPRASKAMI WRAZ Z ROZBIORKA UMOCN.PELNE SZER.DO 1.0M
GLEB.DO 3.0M GRUNT KAT.III-IV

. y B
Pozycja 19.  0201-0320 -05 Tlos¢ 5,670 M3

ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 3.0M GRUNT
KAT.III-IV

Pozycja 20.  0201-0230 -01 Tos¢ 46,090 M3 >.2.1.
ZASYPYWANIE WYKOPOW SPYCHARKAMI SPYCHARKA 55KW,KAT.GRUNTU I-III,PRZEMIESZCZENIE NA ODL.10M

-8
Pozycja 21.  0201-0236 -01 llos¢ 51,760 M3 D 1
ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU I-III SYPKI

Pozycjia 22.  0201-0505 -04 Tos¢ 141,000 M2 D.2.1.

PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO MECHAN.-GRUNT KAT. I-III

ELEMENT 2. ROBOTY MONTAZOWE

Pozycja 1. w218-0801 -04 Hlose 4,000 szt. D. 2.2
TROJNIKI WBUDOWANE DO ISTN.RUROCIAGOW PVC TROINIK FI 200 mm

Pozycja 2.  0405-0313 -01 Mosé 4,000 M Dt P2
DEMONTAZ RUROCIAGU pvc . ANALOGIA D=200MM

. B} \
Pozycja 3.  w218-0811-02 To&¢ 3,000 m b.2.2
WLACZENIE PRZYKANALIKA DO ISTNIEJACE] STUDNI. ANALOGIA RUROCIAGI O SREDNICY 200 MM

Pozycja 4.  w218-0408 -03 o6 47,000 m U258
KANALY Z RUR PVC LACZONE NA WCISK D=200MM

Pozycja 5. w218-0524 -02 Ilosc 7,000 szt. d. 2.2.
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE I PODWORZOWE ULICZNA BET. O SREDN. 500 MM Z OSADN. BEZ SYFONU




