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Szczeg6lowa specyfikacja techniczna o§wietlenia terenu w ramach ksztaltowania przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu

przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu
Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej (dz. nr 643/1, 444, 642/1, 643/2, 639/1)

PRZEBUDOWA | BUDOWY SIECI OSWIETLENIOWEJ

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru o$§wietlenia terenu w ramach ksztaltowania przestrzeni publicznej

poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu

Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej (dz. nr 643/1, 444, 642/1, 643/2, 639/1).

1.2.Zakres robot objetych SST

1.2.1Roboty ziemne: wykopy reczne rowéw kablowych i pod stupy i szafke o§wietleniowa

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

oraz zasypanie wraz z zaggszczeniem oraz zabezpieczeniem podziemnej czgsci
stupow

Roboty ziemne: wykopy rg¢czne rowdéw kablowych i pod stupy i szatke
oswietleniowa oraz zasypanie wraz z zaggszczeniem oraz zabezpieczeniem
podziemnej czgsci stupa

Montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami oSwietleniowymi

Uktadanie linii kablowych 0,4 kV aluminiowych o przekroju 4x25 z osprzgtem
Numeracja stupéw, montaz izolacyjnych ztacz IZK w stupach, montaz uziemien

Demontaz istniejacych kabli, stupéw stalowych oswietlenia ulicznego

1.3. Zakres rzeczowy:

¢ linia kablowa typu YAKXS 4 x 25,
¢ linia kablowa typu YKY 3 x 2,5,

e rura ostonowa z polietylenu o §rednicy 75mm,

® stup oSwietleniowy cynkowany 1=6m,

e oprawa oswietleniowa parkowa z odbtysnikiem o mocy zrédta swiatta o mocy 70W;

e 7rodlo Swiatta sodowe 70W.
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1.4. Nazwy i kody

Grupa rob6t 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kategoria rob6t  45316110-9 Instalowanie drogowego sprzgtu o§wietleniowego.

Kategoria rob6t ~ 45316110-9 Instalowanie linii energetycznych.

1.5.0kreslenia podstawow

Obowiazuja podane ponizej definicje 1 okreslenia, jak réwniez ustalone w
PN-E-05100-1:1998, P-SEP-E-0001:2002 oraz PN-E-01002:1997.

1.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub kable jednozytowe w uktadzie
wielofazowym albo kilka jedno- lub wielozytowych kabli potaczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utozonych na wspdlnej trasie i taczacych urzadzenia elektryczne jedno- lub
wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe

1.2.  Trasa linii kablowej — pas terenu lub przestrzen, w ktérym sa utozone jedna lub
wigceej linii kablowych.

1.3.  Napigcie znamionowe linii kablowej — napigcie miedzyprzewodowe w przypadku
pradu przemiennego lub migdzy biegunowe w przypadku pradu stalego, na ktére linia
kablowa jest zbudowana.

1.4.  Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do
taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli, np. mufy, glowice, ztaczki, koncowki.

1.5.  Odlegto$¢ — najmniejszy odstep miedzy rozpatrywanymi punktami elementéw.

1.6.  Odleglo$¢ pozioma — odlegtos¢ migdzy rzutami prostopadlymi elementéw na
plaszczyzng pozioma.

1.7.  Odlegto$¢ pionowa — odlegtos¢ migdzy rzutami prostopadilymi elementéw na
ptaszczyzng pionowa.

1.8.  Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego 1 przeszkod
naturalnych.

1.9.  Oslona linii kablowej, rury teletechnicznej — konstrukcja przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem spowodowanym dzialaniem czynnikéw zewngtrznych.
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje oston: a/ przykrycie — ostona utozona nad kablem; b/

przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla, oddzielajaca go od sasiedniego kabla lub innych



2.
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urzadzen; ¢/ oslona otaczajaca — ostona wokoét kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura; d/
ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwdch lub trzech stron.

1.10. Stup oswietleniowy konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej
niz 14 m.

1.11.  Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia $wietlnego wystanego przez zrédlo $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.12. Fundament — konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania
stupa, masztu lub szafki oswietleniowej w pozycji pracy.

1.13. Szafka o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o§wietleniowe.

1.14. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgs$ci przewodzacych,
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

1.15. Uziemienie ochronne — uziemienie spelniajace przypisang mu funkcj¢ w ochronie
przeciwporazeniowej; uziemienie przewodu PE lub zacisku ochronnego.

1.16. Uziemienie — potaczenie elektryczne z ziemia; réwniez instalacja uziemiajaca; w
sktad ktorej moze wchodzi¢: uziom, Przewdd uziemiajacy, zacisk probierczy lub szyna
uziemiajaca, a takze przewdd ochronny taczacy zacisk lub szyng¢ z cz¢s$cia uziemiona.

1.17. Przewdéd PEN - uziemiony przewdd spetniajacy rownoczes$nie funkcjg¢ przewodu

ochronnego PE i przewodu neutralnego N.

Materiaty

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktérych normy PN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie

inspektora nadzoru.

2.2. Do wykonania oswietlenia zastosowacé:

2.2.1. Stupy o$wietleniowe metalowe ocynkowane okragle o dlugosci 6 m,
e stup oswietleniowy cynkowany I=6m,
e oprawa o$swietleniowa parkowa z odbty$nikiem o mocy zrédta swiatta o mocy 70W;

e 7rodlo Swiatla sodowe 70W.
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2.2.2. linie kablowe
¢ linia kablowa typu YAKXS 4 x 25,
¢ linia kablowa typu YKY 3 x 2,5,

® rura ostonowa z polietylenu o §rednicy 75mm,

2.2.3. Folia ostrzegawcza — nalezy uzywac foli kalandrowanej z uplastycznionego PCW
koloru niebieskiego o grubosci 0,5 — 0,6 mm, gat. L.

2.2.4. Rury na przepusty kablowe — przepusty powinny by¢ wykonane z materialéw
trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymale na dzialanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich
utozenia. Wnetrza S$cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Na przepusty
kablowe dla kabli o napigciu do 1 kV mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych
typu DVK z gtadkimi §cianami wewngtrznymi o §r. wewngtrznej nie mniejszej niz 75
mm.

2.2.5. Przewody uzywane dla podtaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami
oswietleniowymi powinny spetnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowac
przewody o napigciu znamionowym 750 V, wielozylowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej 1 przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm®.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Stupy w potozeniu poziomym na ptaskim réwnym podtozu w sposéb gwarantujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

2.3.2. 1zolacja, kable, przewody, osprzet
Izolacja, kable, przewody i osprzet powinien by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi z dala od substancji powodujacych

korozje,

2.3.3. Szczegétowy wykaz materiatéw oraz ich ilo§¢ zawarta jest w przedmiarze robét.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych i montazowych.

Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprz¢t do wykonania rob6t ziemnych i montazowych:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,
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samochdd samowytadowczy do 5 t,

przyczepg dluzycowa do 5 t,

— zuraw samochodowy 4 t,

spawarkg elektryczna 300 A,

Sprzg¢t montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i
dostosowane do technologii 1 warunkéw wykonywanych robét oraz

wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.2. Szczegotowy wykaz sprzetu oraz jego ilos¢ zawarta jest w przedmiarze robét

4.
4

Transport

.1. Transport stupéw

Stupy nalezy przewozi¢ dtuzyca w potozeniu poziomym. Stupy powinny by¢ tadowane
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.
Stupy w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi

spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych stupéw nie nalezy

rzucac.

4.2. Transport latarni oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe z sodowymi zrédlami §wiatta o mocy 70W moga by¢ przewozone

dowolnymi $§rodkami transportu.

4.3.

5.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport kabli, przewodow, izolacji i osprzetu.

Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach w przyczepie do przewozenia kabli. Przewody, izolacja
1 osprzegt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja 1 przewody nalezy przewozi¢ w orginalnych fabryczych opakowaniach.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zapewni pelna obstuge geodezyjna budowy
przez uprawnionego geodetg, ktéry dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow.
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5.2. Kolejnosé¢ wykonania robot

5.2.1. Trasowanie — wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na
podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;j.

5.2.2. Wykonanie rowow kablowych — r6w kablowy powinien mie¢ glgbokos¢ min. 0,8 m lub

1,0 1 szerokosci nie mniejszej niz 0,4, 0,6 lub 1,0 m.

5.2.3. Uktadanie kabla — wykona¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa .

5.2.3.1.Uktadanie kabla w rowie kablowym — kable uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10 cm

1 przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubos$ci. Nastgpnie nalezy nasypa¢ warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim i warstwa gruntu. Zaleca si¢ uktadanie kabli niezwtocznie po
wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych
zakryciu 1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

5.2.3.2.Uktadanie rur teletechnicznych w rowie kablowym — rury uktada¢ w odlegtosci

poziomej Scm od linii kablowej na warstwie piasku grubosci 10 cm i1 przykry¢ je warstwa
piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwg gruntu rodzimego
grubosci 15 cm, przykry¢ warstwa gruntu. Zaleca si¢ uktadanie rur teletechnicznych
niezwtocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru
robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

5.2.3.3.Temperatura otoczenia i kabla przy uktadanie nie powinna nizsza niz 0°C — w przypadku

kabli o izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych.

5.2.3.4.Zginanie kabli — przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych,

przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-krotna jego
zewngtrzna Srednica.

5.2.3.5.Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami z tworzywa typu DVK 75. Przy
zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z ww. uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwréci¢ uwagg, aby rura ochronna na kablu wystawata min. 0,5 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

35.2.3.6.Uktadanie kabla lub rury teletechnicznej w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub rura teletechniczna. Przy
weciaganiu kabla lub rury teletechnicznej do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwagg, aby

srednica wewngtrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1,5 krotna zewngtrzna srednica
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kabla. Kable lub rury teletecniczne w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur
ochronnych nie powinny opierac si¢ o krawgdzie otworow.

Wprowadzenia 1 wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien z materiatow wtdknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.
Nie dopuszcza sig, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we

wngtrzu rur ochronnych.

5.2.3.7.Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 — 3 %

dtugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

5.2.3.8.0znaczenie linii kablowych lub rur teletechnicznych

5.24.

5.2.5.

Kable lub rury teletechniczne ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w
miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu i przy wejsciu do rur pod
jezdniami.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

= symbol i numer ewidencyjny kabla lub rury teletechniczne;j,

= oznaczenie kabla lub rury teletechnicznej ,

= znak uzytkownika

= rok ulozenia kabla lub rury teletechniczne;j.

Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona
folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co
najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby pokrywata utozone kable, lecz
nie mniejsza niz 20 cm. Krawegdzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty  prefabrykowane, zaleca si¢ rgeczne  wykonywanie — wykopow
waskoprzestrzennych. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla okreslonego

typu fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm podsypce zwirowe;.
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Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek 1 poziom gérnej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest
mocujaca. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia + 10
cm. Wykop nalezy zasypa¢ ziemia bez kamieni ubijajac warstwami co 20 cm. Stopien
zaggszcezenia gruntu min. 0,85 wg normy BN-88/8932-01.

Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki
antykorozyjnej. Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie spowodowac
odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Nakre¢tki srub mocujacych powinny by¢
dokrgcone dwustadiowo 1 trwale zabezpieczone przed odkrgceniem.

MontaZ opraw oswietleniowych

Montaz opraw o§wietleniowych na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma 1 balkonem. Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy
podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajacych do stupéw. Od
tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie
tréjzylowym. Oprawy nalezy mocowac bezposrednio na stupach w sposéb wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych parcia wiatru dla
II strefy wiatrowe;.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaZeniowej

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano - Samoczynne
Wylaczenie Zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

Uktad zasilania przyj¢to jako:

= TN-S dla zasilania opraw os$wietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych
zamontowanych w stupie oswietleniowym,

= TN-C dla zasilania stupéw o$wietleniowych z szafy sterowniczej , zasilania zlacza
kablowego i szatki rozdzielcze;.

W tym celu w rowie kablowym obok kabla zasilajacego i o$wietleniowego, nalezy
uktada¢ bednarke stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4 i potaczy¢ ja elektrycznie z
zaciskiem uziemiajacym szafy oswietleniowej, stupéw i ztacza. Dodatkowo nalezy
polaczy¢ bednarke z pregtami ocynkowanymi. Przy tfaczeniu bednarki stalowe]

ocynkowanej z zaciskami uziemiajacymi nalezy zwrdci¢ uwagg, aby potaczenie
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wykonane zostato §ruba o $rednicy co najmniej 10 mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna by¢ nie wigksza niz 10 Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metody wykonania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw zabezpieczenia scian wykopu. Po ustawieniu
fundamentéw lub wykonaniu ustrojéw, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktéry
powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i usunigcia nadmiaru ziemi.

6.3. Fundamenty
Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w

planie.

6.4. Stupy oswietleniowe

Stupy os$wietleniowe powinny by¢ zgodne z katalogami producentéw. Stupy

oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

= doktadnosci ustawienia pionowego,

= prawidlowos$ci montazu oprawy oswietleniowej,

= jako$ci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej,
rozdzielni zasilajaco-sterowniczej, ztaczu kablowym oraz oprawy,

= jakosci potaczen srubowych,

= stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.
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6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastgpujace pomiary:
= glebokosci zakopania kabla,
= grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
= odlegtosci foli ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o
10%. Nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie

nadmiaru ziemi.

6.6. Sprawdzenie cigglosci 7yt

Sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zylty nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu

koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.7. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,85
dopuszczalnej wartosci rezystancji kabli wg PN-IEC-60364-6-61.

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taSmowo-pretowych nalezy wykona¢ pomiary
glebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej
zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zaggszczenia 1 rozplanowanie gruntu. Pomiary gigbokosci
utozenia bednarki wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w rysunkach.
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych

dla stwierdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq jest:

Obmiar rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa jest:

- [ m ] w odniesieniu do: utozenia linii kablowej, mechaniczne pograzenie uziomoéw
pretowych w gruncie, montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gigbokosci 0,6 m
- [ szt ] w odniesieniu do: montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, montaz szafki
oswietleniowej, wykonanie pomiar6w napigcia razenia dotykowego, wykonanie
kompletu pomiar6w rozdzielnicy pradu przemiennego, montaz opraw oswietlenia

zewnetrznego na wysiggniku.

7.1. Odbior robot zanikajgcych

Nastgpujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja
odbiorowi:

- utozenie kabla w wykopie przed zasypaniem,

- montaz fundamentow,

- montaz stupow,

- elementy uziemien przed zasypaniem,

- Zaggszczenie gruntu.

7.2. Odbior czesciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czg§ciowego i ostatecznego nalezy:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja, warunkami

technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

U

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
préb pomontazowych,

= sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidlowej eksploatacji,

= dokona¢ prébnego zalaczenia,

= geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza nowo wybudowanych urzadzen,

= sprawdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw 1 ustalen,

= sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazaniu linii do eksploatacji,

—> atesty na zastosowane materiaty.
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8. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke wykonanych rob6t nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci uzytych materialéw i wykonanych prac biorac za podstawe wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych.

Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy os$wietlenia oraz robocizng, pracg sprz¢tu oraz wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena 1 szt. montazu i stawiania stupow oswietleniowych w gruncie obejmuje:

= odtworzenie punktéw lokalizacji stupow,

= zakup i dostarczenie materiatow,

= wyréwnanie dna wykopu,

= oczyszczenie i zabezpieczenie podziemnej i naziemnej do wys. 0,4 m czgsci stupa
izolacja powtokowa,

montaz ustojow,

ustawienie stupa wykopie,

podiaczenie uzioméw do stupow,

U

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena 1 metra uktadania kabli w rowach kablowych obejmuje:

= odtworzenie trasy wykopu i ustawienie znakéw ostrzegawczych,

—> zakup i dostarczenie materiatow,

— montaz rolek na stupach,

= rozwinigcie, przeciagnigcie przez przeszkody i1 ulozenie kabla w wykopie,
= ucigcie i zabezpieczenie koncéw kabla,

= montaz koncoéwek lub zarobienie koncéw kabla,

— podtaczenie kabla pod zaciski,

—> zalozenie opasek oznaczeniowych,

= oczyszczenie pasa wzdtuz wykopu,

Cena 1 metra podwieszenia przewodow izolowanych samonosnych obejmuje:
—> ustawienie znakéw ostrzegawczych,
—> zakup i dostarczenie materiatow,

— montaz rolek na stupach,
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—> rozwinigcie, przeciagnigcie przez rolki przewodow izolowanych samono$nych,
=—> naciagnigcie przewodow,
= zamocowanie przewodow w osprzecie mocujacym (uchwyty przelotowe, przelotowo-

narozne, koncowe),

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdr,

Cena 1 m3 wykonania wykopow (rowy kablowe i wykopy pod stupy) obejmuje:

= roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
—> zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas wykonywania robot,

— wykonanie wykopu mechanicznie lub recznie przez odspojenie gruntu,

—> zabezpieczenie terenu rob6t zgodnie z wymaganiami przepisOw BHP oraz zgodnie z
wymaganiami generalnego wykonawcy lub instytucji zarzadzajacej ruchem
drogowym, w tym opracowanie 1 zrealizowanie organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

Cena 1 m3 zasypania wykopu obejmuje:

—> zabezpieczenie terenu robot zgodnie z wymaganiami przepisow BHP oraz zgodnie z
wymaganiami generalnego wykonawcy lub instytucji zarzadzajacej ruchem
drogowym, w tym opracowanie i zrealizowanie organizacji ruchu drogowego na czas

prowadzenia robot,
= nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m na dno rowu,
= zasypka z piasku grubosci 0,1 m,
= ulozenie taSmy ostrzegawczej,
—> zasypanie gruntem wraz z zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje.
Cena 1 szt. montaiu opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku rurowym
obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
—> zamocowanie oprawy,
— wprowadzenie przewodow i ich podtaczenie,

= wkrecenie lub zalozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia,

Cena 1 metra mechanicznego pogrqzenia uziomow pretowych w gruncie obejmuje:
—> zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie wibromtota i osprz¢tu na stanowisku,
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—> zakladanie pr¢téw w prowadnicy,

—> pograzenie uziomu,

—> montaz i demontaz zasilania spawarki,

—> spawanie,

— dokonanie kontrolnego pomiaru opornos$ci uziomu,

— demontaz wibromtotu i osprzetu,

Cena 1 metra uziomu powierzchniowego w wykopie obejmuje:
—> wyznaczenie trasy rowu,

— zakup i dostarczenie materiatow,

—> odmierzenie i uciecie bednarki,

= wyprostowanie bednarki,

= ulozenie bednarki w wykopie,

—> montaz i demontaz zasilania spawarki,

—> spawanie,

— nalozenie elementéw ztaczki na konce taczonych przewodoéw i zacisk w stupie,

skrecenie Srubami,

—> oczyszczenie 1 malowanie spawu,

Cena 1 sztuki pomiarow napiecia razenia dotykowego obejmuje:
= przeglad dostgpnych cze$ci uziemienia i przewodow uziemiajacych,
—> sprawdzenie skutecznosci zastosowanego srodka ochrony przed porazeniem zgodnie

z wymogami przepiséw dla danego stopnia ochrony,
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