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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGOENbdnosi si do wymaga wspdlnych dla
poszczegoblnych wymadidechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane
w ramach tematyKsztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zaggsodarowanie terenu przy
budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naly rozumi€ jako ,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczrezgodne z normami rilzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawczs$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigleje
stosowé przy wykonywaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

45100000 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45111200-0
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysgiowych
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - 45112000-5
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

45200000 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

D.04.00.00. PODBUDOWY - 45233320-8

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a
D.04.02.01. Warstwa ogiszapca z piasku

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stainego mechanicznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanegmeoéem

D.05.03.23Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE- 45233320-8
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowowsdiekow

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - 45233260-9
D.08.01.01. Krawzniki betonowe na tawie z oporem
D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01. Obrzea betonowe

1.3.2. Niezalemnie od postanowieKlauzuli 5.1 Warunkoéw Szczegolnych normyapawowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznpetla stosowane przez Wykonagves jezyku
polskim.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-
uzytkowy (droga) albo jego e#¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphagioju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudaur
pojazddéw obstuguapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayulzeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpi@g¢ organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowiy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robdt, przekazywania polecée
innej korespondencji technicznej patey Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzpnaezprzez Zamawiggego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)pawiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikandtakami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.11. Konstrukcja nagna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami

rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafba w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwihzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania robd6t, zgodne z dokumentac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespo6t warstw ghcych do przejmowania i rozkltadania odyen
od ruchu na podia gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdyca sé migdzy warstvy $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgaca do wyr6wnania nierowsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni slimca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdoch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochronavieechni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu unietfiienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniZgcej powye;.

i) Warstwa odsyczajaca - warstwa stzgca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazpony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzgdzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy readéwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzah chrongcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagpidw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgta jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni- goérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniiera, w formie
pisemnej, dotycxre sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametggometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniepcego padczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamngkytin, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majce na celu upogdlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce czs¢ terenu budowy.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowa lub inrg drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczg zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow, modernizagj/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieadmwo wszelkich czynrigi na

terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektova, ST

i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi, lokalizaeji wspéirzdne

punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik buganaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i

dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lnlszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym w

szczegOtowych warunkach umowy, uweiiliagcym podziat na dokumentagprojektov:

- Zamawiajcego;

— sporzdzom przez Wykonawg

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodnizgnierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:.

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanychigtniepcej sieci drég oraz ewentualnych drdg
technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdéw fundamepttw

d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykep

e) Programy zapewniania jaku

f) Geodezyjn dokumentag powykonawcg — 2 egz

g) Zaktualizowana mapzasadnicz w skali 1:500

h) Dokumentagj powykonawcz robot.

i)  Wykonawca we whlasnym zakresie winien uregulévedan formalno — prawny gospodarowania odpadami
powstajcymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepisstawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 zpijszymi zmianami).

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca

sporadzi brakugce rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 4 eqaeamzach i przediy je

Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymmformacjami zawartymi w Kontrakcie,

Wykonawca powinien zapewniwszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zzéine i inne dane

potrzebne do wykonania rob6t oraz do parametréwhnieznych wymaganych w Kontrakcie.

Wykonawca mege skiada te informacje kolejno w e#ciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w

dostatecznym stopniu kompletna by mogté bgrawdzona i zatwierdzona przez upomane jednostki

niezalenie od catéci projektu.
1.5.2.3. Rysunki przyte przez lgyniera

Inzynier powinien sformutowakomentarz lub zastrzenia dotyczce rysunkoéw, dokumentacji i danych

przedstawionych przez Wykonagycw ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub

zastrzeenia naley uwazat za przygte przez Wykonawgjesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie
zgtosi zastrzeen na pimie. Wykonawca przed zieniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowa si¢ z Inzynierem.

Notatka dotycgca konsultacji powinna leydostarczona co najmniej 3 dni przedadednsultacji oraz,

jesli sg wymagane przez hyniera - Wykonawca powinien dostarézysunki w wymaganej ikei kopii

co najmniej 7 dni przed dakonsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone zimierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaniatralykonawca powinien dostar€zinzynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formidrzech egzemplarzach dla tikaonego odcinka
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robot, ktory ledzie przekazany dozytkowania lub bdzie wykorzystany przez Zamawjaggo, zgodnie z

polskim ustawodawstwem, niefiej niz 14 przed datprzekazania.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkudnenty przekazane Wykonawcy przezyhiera

stanowi cz$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obouye kolejnd¢ ich waznosci

wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadoi Inzyniera, ktory podejmie decyzj o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na $hie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatis lzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktorych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwanaéntow

budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektowg lub ST i

wplynie to na niezadowalgjg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszk\Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczeniagiosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przentere

Budowy przez caly czas trwania Kontrakiudm jego ukéczenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientangalizacji kontraktuza

do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddaie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym:

ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeelihne srodki niezlzgdne do

ochrony robot, wygody spoteczim i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ograaziwyraznie oznakuje teren

budowy, w spos6b uzgodniony zzymierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djaztléw i maszyn pracgych przy realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodridmgynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidmh okrélonych przez layniera, tablic

informacyjnych, ktérych ti€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne eba

utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen

kontraktovs.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotygezych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgzizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
srodowiska, 0s6b lub débr publicznych i innych, a nigjacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymag#é bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwos$cig powstania pzaru.
W przypadku prowadzenia rob6t w @siedztwie drzew naléy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia r@ odwodnieniowych. W bezpérednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wak
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kazdego zagr@aonego drzewa nalgy wydzieli¢ strefe bezpieczéstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej paadane jest aby czas trwania leja depresyjnego
byt skrécony do minimum. Zaleca s¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawe uznaje si za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usuitie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienig sbowizkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kedzie z tego tytutu
ponositzadnych kosztow w tym z tytutu oplat za gospodaikereystanie zérodowiska

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonaweca bdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezdmi biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢l sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0sab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do rob6t bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okélajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsrmlowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robét ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpgQy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ot@yzgod: na wycie
tych materiatéw od wkxiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamaayaj
1.5.8.0chrona wiasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji ha powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadedabych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @aimjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyighinstalacji i urgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przegnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomnd Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlazpowiadomi lgyniera i zainteresowane wladze
oraz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakoa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabugomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygy minimalne niedogodroi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomgzi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypassnia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dalizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect,
aby pojazdy nie spelni@e tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie
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terenu budowy i Wykonawceetizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrom robét i za wszelkie materiaty i uradzenia uzywane do
robét od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaczenia robot przez Ireyniera.

Inzynier nie zezwoli na rozpocecie roboét o ile nie zostanie mu przedimona polisa zgodna z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaroeimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjiblgmenty byly w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt oglinginzymania Robét powinien byuwzgkdniony w
Cenie Kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoegve jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyastanowié podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagty bedzie informowé

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaggdkopie zezwolk i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obgaizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Zgodn& z wymaganiami zezwote

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasmyt koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmajzezwolenia na zmigrruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krétkofaléwek, na rozpagde robot lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykareywowinien przedstawinzynierowi list
wszystkich pozwole wymaganych do rozpoeza i zakaczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi izytkownikami wyteczndci publicznych, Zamawiagy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawe petni udokumentowanych wnioskéw o zezwoleni dl
wykonania poszczegoélnych odcinkéw robdét.

Jeili Wykonawca trzyma si tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek amién zwiagzanych ze zbyt
p&znym wydaniem jakichkolwiek zezwaleha wykonanie robét poniesie Zamawj.

Wykonawca powinien stosowasic do wymagéa tych zezwolé i powinien umadaliwi¢ instytucii
wykonania inspekcji i sprawdzenia rob6t. Ponadtmyipien on umaliwi ¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badaniach ikontroli, ktére jednak mi@alniap Wykonawcy z odpowiedzialdoi
zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotampé&ankretne normy i przepisy, ktore spetniaap
materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powaia norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gayotane normy i przepisys Spanstwowe lub
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odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzediaone Ireynierowi i

do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost®bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy leda uwazane za wtasrié Zamawiagcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadonfilnzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w

wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po

uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wyséko
kwoty, o kt6g nalezy zwigckszy¢ cerg kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacjetydzce
proponowanegdrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatéw z danegirddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb egly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odnanych wladz na pozyskanie materiatdw ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawigeggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédia.
Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badéa terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracjifswowej i samorgdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzierawy i inne jakie okzg si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.
Petnowartéciowy humus i nadktad czasowo zi#j z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow
miejscowych bda formowane w haldy w miejscu pozog@jm w dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po utazeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykom@anterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyehla wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytealizyska na to pisermzgod; Inzyniera.
Eksploatacjazrodet materiatéw gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharatow zostanie odpowiednio przewddmwany
(skorygowany) przez hkyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
witasne ryzyko, liczc sk z jego nieodebraniem przezzymiera i koniecznécia usungcia i braku zaplaty za
wadliwe roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materialu, albo w okresie mym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez ayniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki mize by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdyeola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaldjy §akos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli
przez Irkyniera.
Miejsca czasowego skladowania materiatdedsb zlokalizowane w oflgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow
Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proflateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli krda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzghdem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni, musz byé¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inzynier kedzie mial zapewniaon wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien Iy zgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym prreyriiera; w przypadku braku ustaler wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistargmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilunazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomgiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mee by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkaiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewdhigrowadzenie robot zgodnie z zasadami d&rgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym umagw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskévé i innych parametréw technicznycfrodki
transportu nie spelnigge tych warunkéw meag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngeth @ojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, b zgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robataopwanym przez Wykonaw®raz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robét.

Przed rozpoczxiem robdt Wykonawcazobowhzany jest do przedienia recept wraz z prébkami
materiatdw przewidzianych do produkcji mieszaneknenalnych, mas mineralno — asfaltowych i
betonéw ddnzyniera, celem zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Btedy popelnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostanusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnt.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélot kkda oparte na
wymaganiach okg&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowev ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjytmier uwzgkdni wyniki bada materiatow i robaot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfouniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji liynierowi program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okg#é, zamierzony sposéb
wykonywania roboét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakti powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposb6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakd terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— sposb6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgpinzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposbb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robat,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakcsci robét

Celem kontroli roboét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdakumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzehr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod
badawczych. Jeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplynagé ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecassitosowanie statystycznych metod pobierania probgdetych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez mgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

Na zlecenie Ilayniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunite
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkotpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi i na formularzach wedtug dostarczonegoeprz
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, peiainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prociiamateriatéw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badania,elizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw witasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier mae pobiera prébki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to liynier oprze s wylagcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodanateriatdw i robo6t z dokumentacprojektowy i ST. Maze
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowycda
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite &ggpowtornych lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonaweg jezeli wyniki potwierdz negatywne parametry
obiektu bada. Jeeli uzyskane wyniki bda pozytywne, to koszt badaobchzy Zamawiajcego, w
przypadkach gdy zlecenie przeprowadzenia bhdg# z nim uzgodnione.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wihéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, okétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgdg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowdazujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoaykohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢hla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibhowego. Zapisy ¢ulg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpaednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy nakg wpisywa& w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jagkoi harmonogramoéw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
— daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przeditaone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujexyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdét przepreea s¢ w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#@/ykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét.
Winny by udostpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do veaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ulokntaci
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji ltyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesgicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie dkoeym w umowie Iub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dlugaé¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogda wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilaglzaakceptowane przez
Inzyniera.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w
przypadku wysipowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zakznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/hierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznegasadnionej
ilosci robot oraz na ocenie jad@ wykonywanych rob6t w odniesieniu do wymagikreslonych w
SST, ktére to roboty w dalszym procesie realizalgjgry zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggneosgpu robot.

Odbioru robd6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolnydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawiggich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokonanie odbioru robét zanilkgiych przez Inyniera nie zwalnia Wykonawcy od zapewnienia
odbieranym robotom wymaganych cech d&lkaeych w SST a do odbioru pogwarancyjnego, z
wytaczeniem szkod spowodowanych przeytikiownikéw drogi po przekazaniu obiektu daytkowania,
nie magcych udokumentowanego, uzasadnionegazkwi przyczynowego z Robotami Wykonawcy.
8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje bkynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettego wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdig
jakosci i wartasci.
Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgmiem na gimie o tym fakcie layniera.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmzez Zamawigfego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiga sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralottpetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupehiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektovg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzaéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

=

dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwviym ew. uzupetniajce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vhgkag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnige keds zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.

Nookwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarovy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogdowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnéei,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

— wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
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— Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie

— Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaghu obejmuje:

(a)uaktualnienie projektu organizacji ruchu na crasnia budowy oraz uzgodnienie zynierem i
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem ikgpojektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst&va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizasjihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barierdwiatel,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddéw i organizagjichu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @édiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&f201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfaz. U. Nr 14, poz. 60 z pgoiejszymi
Zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45111200-0
D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL NR
STR.
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH 20-26

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE 27-30
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST aswymagania dotyege wykonania iodbioru robét zydanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi, jej punktow ekgsciowych oraz sporgizenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ramach wykonania atm,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej

poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielahkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuinkaetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i magcymi na celu przebudaywuktadu komunikacyjnego w ramach
tematu,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zaggsodarowanie terenu przy budynku
wielofunkcyjnym w Starym Polu” przy ul. Marynarki Wojennej 6, na dziatkach nrdm nr 639/1,
642/1, 643/1i 644

Zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktéw gidbwnych osi trasy, sprawdzenia powkt
reperéw pastwowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiajcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych gstatliwoscia wskazag w Dokumentacii Projektowej,

f) wyznaczenie roboczego pikietatrasy min. co 50 m poza gragiobot,

Q) oznaczenie pikietal na czas rob6t oraz odtwarzanie uszkodzonych punka biggco do kaica
okresu gwarancyjnego mgczenie przedstawiciela Inwestora,

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalery wytyczy¢ 0,218 kmtrasy drogowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazompocztkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowe gzgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagarogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycce Robot
Ogd6lne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét gemrw gsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie srednic; 0,15 - 0,20 mi dugai 1,5 - 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianerednicy 0,05 - 0,08 m i diugoi
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaégjj nawierzchni bolce stalowe soednicy 5 mm i
dtugcéci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza gramicpasa robét stosowapale drewniane o
srednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugn 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczekgodni z
Kierownikiem Projektu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (%t

3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wyseclamwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

« teodolity lub tachimetry,

e niwelatory ,

* dalmierze,

e tyczki,

o faty,

« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@lrme” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materialty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M@O®,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Przed przygpieniem do Robét Wykonawca, zgodnie z pkt. 1.5.15M.00.00.00. "Wymagania
ogolne", powinien prze¢ od Zamawiajcego dane zawiergje lokalizagt i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperow.

5.2. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawe#gjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegotowego wytyczenia Robét i wihigunkty gtowne
w teren.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinform@mazyniera o jakichkolwiek kidach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperdw robatzy

5.4. Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboariujacymi instrukcjami GUGIK.

5.5. W nawizaniu do otrzymanych od Zamawjeggo punktéw wysokmiowych, Wykonawca powinien
wyznaczy poza granicami Korpusu Drogowego robocze punktgokgiciowe w odlegtéciach do 25 m
od osi podtanej drogi. Maksymalna odlegid pomidzy roboczymi punktami wysokociowymi powinna
wynosi 500 m.

5.6. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gitdéwneviny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu materiatdw wymienionych w pkt. 2, a tgkdowizane do punktéw pomocniczych paoych poza
granig robét ziemnych.
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5.7. Wykonawca powinien uzupethivytyczenie osi drogi punktami dodatkowymi nie rziaginiz co 50 m.

5.8. Wykonawca powinien wytycZyprzekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturasypow i

wykopOw na powierzchni terenu.

W przypadku wprowadzenia przekroi poprzecznychpoleywapcych st z wystpujacymi w Dokumentacji Projektowej lub zdicy w

rzednych, podstawdo prowadzenia niwelety (za vgikiem korygowanych tukéw poziomych}thy nastpujace zasady:

a) wyrdwnanie istnigjcej nawierzchni do wymaganych spadkéw poprzecznych,

b) ulozenie warstw konstrukcji zgodnie z Dokumenddejojektove,

c) suma pochyle niwelety na gsiednich odcinkach nie me przekracza 1% przy odlegtéci miedzy
przekrojami 25 m.

5.9. Przesunicie punktéw wytyczonej osi drogi w stosunku dopsijektowanej nie powinno bywicksze
od+5cm.
Rzedne wysokéciowe punktdéw osi naly wyznaczy z dokladnécia do+ 1 cm w stosunku do ¢dnych

okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kstosujc
niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw statych.

5.10. Wykonawca Robét przedstawi zymierowi geodezyjym inwentaryzag powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i projektowanych elementéw dréganiesionymi na mapzasadnicg zmianami.
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna powinndé pgtwierdzona przez Wojewddzki s@dek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbivid. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysakowych naley
prowadzé wedlug ogdélnych zasad oklenych w instrukcjach iwytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00MAMymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1 kilometr trasy drogowej.

Obmiar Robo6t obejmuije:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtdwnych osi tragyrktéw wysokéciowych;

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych;

- wyznaczenie przekrojébw poprzecznych z ewentualnyytyezeniem przekrojéw dodatkowych
zgodnie z DokumentagProjektovs i ewentualnymi wskazaniamidpniera,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00@M@ymagania ogolne” pkt. 8.
8.1. Sposob odbioru robot

Odbidr robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagte na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przektadaymierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robét,

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtéwnych osi tragyrktéw wysokéciowych;

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych;

- wyznaczenie przekrojébw poprzecznych z ewentualnyytyezeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z DokumentagProjektovs i ewentualnymi wskazaniamidpniera,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie punktéw roboczego pikietdrasy;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@nac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paj@GiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysdadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK, 1979

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne8{) 1983

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, G{)&983

Whytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodzefargu. GDDP, Warszawa, 1994

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 zandejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Pranwadgeyjne i
kartograficzne.

CoNO~WDNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej STgq swymagania szczego6towe dotgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbiork elementow drég w ramach temafisztattowanie przestrzeni publicznej
poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielahkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktinfemzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia Robét gmanych z rozbidrk elementow

drég.

W zakres Roboét zwranych z rozbiorkelementéw drég wehodzi:

- rozebranie istniggych ptyt drogowych wraz z podbudgw - 1944,36 m2
- rozebranie istniggych chodnikéw wraz z podbudgw - 185,00 m2
- rozebranie obrzs betonowych - 70,00 mb
- rozebranie kragznika z tawg betonovy - 593,24 mb

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sl zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

- nie dotyczy

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Bkt

3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozhbiorki. WyRrasprzt powinien uzyska
akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materiatow zgrzirozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST.
4.2. Srodki transportowe naty dostosowa do rodzaju przewimnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00MQWymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ulic obejmuwjsunecie z pasa drogowego wszystkich
warstw nawierzchni drogowych, kraanikéw, chodnikdéw, obrzey w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni naky usuwa mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikutyzek
chodnikowych, w miejscach trudno degmtych dla sprgu mechanicznego dopuszcza sjczne
prowadzenie robot rozbidrkowych. Materialy z rozkidsa wlasndgciag Zamawiagcego i powinny
zost& usunéte poza Teren Budowy w miejsce wskazane przezadaapcego drog, na odl. nie
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dalej niz 5 km.

Przy odtworzeniu ogrodzenia zastoséwaalezy nowe materialy do wykonania fundamentéw
betonowych i stupkéw. Stupki betonowe po rozebramdlezry wywiezé i zasgpi¢ je stupkami
stalowymi.

5.2.Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce edataw drdg, znajdgge sé w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagcpProjektovy beda wykonane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone.
W szczegolréei nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
(wykopy) naley wypeini warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagsgjo terenu i
zagsci¢ zgodnie z wymaganiami oktenymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

5.3.Przestawienie stupa nale wykon& zgodnie z dokumentacj projektova pod scistym nadzorem
odpowiednich skzb technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jokt. 6.
6.1. Kontrola jakdci Robét polega na wizualnej ocenie komplétnich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub navaknz lub chodnika,
- 1 m (metr) rozebranego kramnika ulicznego lub obrza,

- 1 m (metr) przestawianego ogrodzenia,

- 1 szt. (sztuka) studni wpustowej ,

- 1 szt. przestawionego stupa n.n.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'. pkt
9.1. Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuije:

- oznakowanie miejsca robét,

- rozebranie elementéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

- segregacja materiatdw z rozbiérki do odzysku i alipa

- zakup i transport materiatdw na odtworzenie ogradze

- odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

- wywOz materiatow z rozbidrki poza aftr budowy na odl. do 5km
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robat,

- oplak za przygcie gruzu na wysypisko.

9.2. Cena jednostkowa przestawienia ogrodzenia oloejije:
- oznakowanie miejsca robét,

- rozebranie elementow
- segregacja materiatdw z rozbidrki do odzysku i alipa
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- zakup i transport materiatdw na odtworzenie ogradze

- odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

- wywGOz materiatdw z rozbidrki poza aftr budowy na odl. do 5km
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robat,

- oplak za przygcie gruzu na wysypisko.

9.3. Cena jednostkowa przestawienia stupa n.n.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odfgczenie instalacji elektrycznej

- wykonanie wykopu z ewentualnym odwodnieniem,

- przestawienie stupa

- przebczenie instalacji elektrycznej

- zasypanie przepustu gruntem i gsagzenie zgodnie z Dokumenta€jrojektovy i ST,

- uporadkowanie terenu po wykonaniu robat,

- przeprowadzenie baflalaboratoryjnych i pomiaréw zgodnie z wymaganiangkuimentaciji
projektowej i odpowiednich sib technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. #égmia i badania.
Prawo Ochrongrodowiska.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45112000-5
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

NR SST TYTUL NR STR.

D.02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW 30-36

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 37-43
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S| svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robot zygianych z
wykonaniem wykopdéw w ramach wykonania temgiisztattowanie przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjny w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robo6t zmanych z wykonaniem
wykopéw dla zadania okénego w pkt. 1.1.

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalery wykona wykopy w

- z transportem podimym do 10 km z wywozem na odkiad. -905,07 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcjzenia od
srodkow transportowych i uggdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Geébokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéetpzpne poza pasem robot
ziemnych jednak w obbie pasa drogowego.

1.4.4. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@®azpne poza pasem drogowym.

1.4.5. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
zwigzanych z tragsdrogows.

1.4.6. Podige nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy Agcy bezpérednio pod konstrukcji
nawierzchni do gbokadsci przemarzania, nie mniej jednakzndo gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni rob6t ziemnych.

1.4.7. Podtge budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli,
w ktorej wiaciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonaneksploatagj budowli.

1.4.8. Skarpa —zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub pwyko ksztaicie i
nachyleniu dostosowanym do wgawosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is =pd / pds.
w ktorym:
pd - @stai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
pds. - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgouo
optymalnej, okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shiaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgaoingeny BN-77/8931-12 (Mg/r).

1.4.10. Wskanik r6znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60/d10
w ktorym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.11. Pozostate okigenia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pk#.1.
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1.5. Ogoblne wymagania dotycce Robot
Ogdlne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoe. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

W wyniku bada geotechnicznych gruntow stwierdzon@ grunty pochodge z wykopow speiaj
wymagania stawiane gruntom do budowy nasypow. @renhaley wykorzysté do wbudowania w dolne
warstwy nasypow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty papye do budowy nasypow mpgdoy¢
wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdyietaia nadmiar ohjtosci robét ziemnych albo na
polecenie lub za zezwolenienzymiera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyw nie lgdace nadmiarem objosci robot
ziemnych zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza Teren Budowy z
przeznaczeniem innymmbudowa nasypow lub wykonanie prac gipg¢h kontraktem, Wykonawca jest
obowigzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Ireynier more nakazé pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktorychasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. [t

3.1. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny pobliskicidowli i drzew. Do wykonania wykopow
w sposob mechaniczny, wykonawcaz@arywac koparek na podwoziuagienicowym, koparek
kotowych, koparko — tadowarek o pojendniach hzek od 0,15 + 1 th Do zagszczania mee by
uzyty sprzt okreslony w SST 02.03.01 pkt. 3.2.

3.2. Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofeg Wykonawcy i uzyskéa
akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagdélne” pkt. 4.

4.1. Wyborsrodkow transportu oraz metod transportu powiniefidiystosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwallieniem wymogéw
bezpieczéstwa zarbwno w olbie pasa drogowego, jak i poza nim. Wykonawca wapeaby
samochody wywrotki nie zanieczyszczaty gruntem eaxghni drog dojazdowych do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.Q0@MQWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopoéw

5.1.1. Zasady ogllne



.Ksztattowanie przestrzeni publicznej poprzez zagaarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnymtarm Polu”. 33

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
ST.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn&@& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodezewynikajagcych z nieprawidtowego uksztalttowania skarp wykojeh
podckcia lub innych odspstw od dokumentacji olbgia Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmopbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport tgmurprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
sa dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbuddavaapewniono pracsprztu gwarantuicego
roztozenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacjpec$fikacji Technicznych. O ile
Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntow nalg¢e odpowiednio zabezpieozyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

Sposbéb wykonania wykopéw askoprzestrzennych musi dyzgodny z zasadami oktenymi w
przepisach BHiP i w planie BiOS.

5.1.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi uglivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinnosppowa w kierunku podnoszenia ¢si
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki unmldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmypawinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadjuntow niespoistych. Natg
uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejréei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykeamia
innych robdt na spetnienie wymagedotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot.

Niezaleznie od budowy urgzer stanowicych elementy systemow odwadn@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykbn urzzdzenia, ktére umdiwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absHzot ziemnych tak, aby zabezpiecgyrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiiavymagania
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenids:

- gorna warstwa o grukoi 20 cm -1s=1,00
- warstwa o grubéei od 20 do 50 cm +s=0.97.

Jeili jako zastpcze kryterium oceny zagzczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomieiezen
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwarta¢ wskanika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-
02205, réwnego stosunkowi modutdw zsgczenia wtornego ,Edo pierwotnego Eo wartGci tego
stosunkus 2,2.

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébyykonane zgodnie z Dokumentadprojektovg i ST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢é rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wgej niz+£ 5 cm.
Nieréwnaici skarp mierzone tat3-metrowg nie mog przekracza 3 cm.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn pracagych.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy
warunkow, obciza Wykonawe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogojid. 6.

6.1. Zalazenia ogolne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadgystematycznie badania kontrolne i
dostarcza kopie ich wynikdw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w
zakresie i z agstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot | wymaganych
niniejszy ST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robhétery wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbiorow Robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu lub innych drukéw

zaakceptowanych przezzymiera.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp [Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacjgpomiaru lub badania

1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerokii dna rowéw Pomiar tdma, szablonem, fat o dlugaci 3 m i

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 50 m np
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 50 m na &iiqa

4 | Pomiar pochylenia skarp 0 R >100 m, co 25 m na tukach o R <100 m

5 | Pomiar rownéci powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére bugiwvatpliwosci

6 | Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podtanego powierzchni | Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach gipliwych

8 | Badanie zagpzczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej

warstwy lecz nie rzadziej hraz na 500 rhnasypu

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalery zwréci na :

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogaegzaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igo zakaczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagyszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadnaé¢ wykonania robot

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé +1 i -3 cm.

Szeroka&¢ korpusu wykopu i nasypu nie e r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, a krawdzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny dwsraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu niezma&ni¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci, wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkbsnig¢ na powierzchni skarp
nie maze przekraczal0 cm przy pomiarze a8 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusura¢ kamienie wegksze nz 80 mm.

Tabela 2. Dokfadn&¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czs¢ budowli Jednostka Doktadré
1 | Podt@e nawierzchni:
- nieréwndci powierzchnt cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm
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Ulepszone podie nawierzchni: +1,-3
- gruba¢ catkowita % grubgaci
- grubai¢ poszczegdlnych warstw % grubdci +10
) szerokdé¢ poszczegolnych warstw cm +10
+5
2 | Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padho
- o$ korpusu drogowego cm +5
- szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
- nierdownaci powierzchn? cm +4
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
e pochylenia 1:m % pochylenia +10
* nierdwna¢ powierzchni pod warstyvziemi urodzajnej cm +10
 nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5
4 | Rowy:
- szerokdc cm +5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
7 Nierdwndici mierzone taf 3 m

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@MQWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest 1°rtmetr szécienny) wykopu.
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych teren

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovy, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach wykazaly dostatezgodndé¢ z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwia przedstawd tabelarycznie zestawienie
wartcsci wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetasila dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiataty bada i miejsca pobrania prébek na
szkicach geodezyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.pkt
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe,

« wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bé&auimio w nasyp

e transport gruntu do miejsca wbudowania na odiggio 2 km,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dwlentacy Projektovs,
e zagszczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lak@ddoratoryjnych,

« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

e rekultywacg terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

O~NOOT A~ WNPEF

9.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fania i badania.

. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek tgrun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikirbiernej.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie méka piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie g¢kolgruntéw do celéw drogowych i

lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie mska ngnosci gruntu jako

poditaza nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie méka zagszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzerdi¢ epadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanapdiczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowat.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST a s wymagania szczegbélowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach wykondematu ,Ksztattowanie przestrzeni
publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy buyshku wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Roba6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem
nasypow.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykon& nasypy w ildci

- z transportem z dokopu z odleggodo 15km - 31,83 ni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych. spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppetlozone poza pasem robot

drogowych.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéna
wg Wzoru:
| =P
° pds

gdzie: p- @estaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
pss mMaksymalna gstai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego oktena w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,7sita do oceny za&gzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12, (Mg/r).

1.4.9. Wskanik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

b=t

le
gdzie: do- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgrymm),
dio- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgry(mm).

1.4.9. Pozostale oki&enia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjtpkt. 1.5.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Ogdlne zasady wykorzystania gruntow

Zgodnie z DokumentagjProjektovs, do budowy nasypéw zostanzyte grunty uzyskane z wykopow oraz
grunty pozyskane z dokopu zlokalizowanego w miejsogodnionym z Kierownikiem Projektu.. Grunty z
wykopow wbudowane zostamv dolne warstwy nasypéw.

Dopuszcza si wznoszenie nasypow wagdznie z gruntéw i materiatdw przydatnych do tegtuden.
takich, ktore spetnigj szczegbtowe wymagania oklene w PN-S-02205 igszaakceptowane przez
Inzyniera. Akceptacja nagiuje na bieagco w czasie trwania robét ziemnych na podstawie
przedktadanych przez Wykonagwwynikdéw bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen
dotyczcych materiatdbw o ograniczonej przydatcio to wszelkie takie e&ci nasypow zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usugtie i wykonane powtornie z materiatdw o odpowiednighsciwosciach.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Bkt

3.1. Wykonawca jest zobowizanych do #ywania jedynie takiego spytw, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogaai@, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowaniagszgania.

3.2. Do zagszczania nasypow nale uzywaé walce gtadkie, walce wibracyjne okotkowane, gumewo
stalowe, zaggzczarki plytowe o masie do 500 kg lub ubijaki n@tbzne. Dobdr spetu
zagszczajgcego zalgy od rodzaju gruntu i gruBoi zagsszczanej warstwy. kywany sprzt
powinien uzyskéaakceptagj Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.
4.1. Transport gruntu powinien odbywaic samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0lne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@0OWymagania ogolne" pkt.5.
5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno léyokreslone przez Kierownika Budowy i zaakceptowane pitmegniera.
Miejsce dokopu powinno lgytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkziach. O ile to mgiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.1.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu m@rozpocgé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatno
zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgedgsmie przez layniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chybae wymaga tego dagt do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny lkiywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngmze wskazaniami
Inzyniera.

Roboty te bda wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawesgjo tylko wéwczas, gdy odspojenie
gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostatonpertdzone przez kyniera.

Dno dokopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunkuziweego sptywu wody.
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Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczgjym terenem.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien skontrolowanskanik zagszczenia gruntdw rodzimych zaleg@jch w gérnej

strefie podtga nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zddi wartags¢ wskanika

zag:szczenia jest mniejszazn®,95 IubE, < 60 MPa, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie mag by¢ osignicte przez bezpwmednie zagszczanie

podiaza, to naley podpg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu, usmtieviajace uzyskanie wymaganych

wartcsci wskanika zagszczenia.

Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegomfilu podiwnego, ktore

zostaly okrélone w Dokumentaciji Projektowej z zachowaniem wyafagotyczcych dokladnéci

okreslonych w niniejszej ST.

W celu zapewnienia statecZigonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzegazasad:

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwlocznie wbudowany w nasyp.

e nasypy nalgy wykonywa metod, warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekako

e gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczenia. Przygpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonaniasty poprzedniej,

e grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach o jednakowej grédio
na catej szerokai nasypu. Grunty spoiste najewbudowa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu,

e warstwy gruntu przepuszczalnego rgle uklada& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrook®&o. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, zbudowany z adorodnych gruntow (styk nasypu starego z
nowym) wykonywa ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1m i szerokoi w granicach od 1 do 2,5 m
ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%,

5.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mliwe oshgniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa gruntéw spoistych zamarztych lub gruntdw przemieszanych ggegiem lub
lodem. W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem robot naky usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zaggzczonego gruntu spoistego zamarzta, to niezngkj przed rozmarzgtiem
zag:szczaé lub uktad& na niej nagpnych warstw.

5.2.3. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rgdpiu powinna by zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubai¢ warstwy zagszczonej powinna ldyustalona z uwzgtnieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu oraz zalmnej grubdci warstwy po ogignieciu wymaganego zggzczenia. Nagdanie Irzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzprobne zagszczenie gruntéw w celu oktenia grubdci warstw i
liczby przepé sprztu zagszczajcego. Widciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po
zatwierdzeniu wynikow badaprzez Irzyniera.

W zaleznadsci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomosg
oznaczenia wskaika zagszczenia lub porbwnania pierwotnego i wtérnego rinddksztatcenia.
Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach afomy wg normy BN-88/8931-12 powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania:

- gbérna warstwa o gruboi 20 cm -1,00;
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- nizej lezace warstwy nasypu doggdokasci od niwelety robét ziemnych 1,2 m -0,97;
- warstwy nasypu na ghokasci od niwelety roboét ziemnych poj 1,2 m -0,95

Jezeli jako zasgpcze kryterium oceny dobrego zagczenia gruntu stosujeesporoéwnanie warti
modutdéw odksztatcenia, to wasto stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutusatiltceni,
okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02, nie powinna yieksza od 2,2.

Minimalne wartdci wtérnego modutu odksztatcenia gornej warstwylpza pod nawierzchni

b) zjazdy, chodnikisciezki rowerowe E, = 100 MPa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zag:szczenids

= 0,95. Z zagszczania gruntu na skarpachzma zrezygnowapod warunkiem ukfadania warstw nasypu
Z poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a¢m@se zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrdi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezel
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imiia zagszczenia Wykonawca
usunie warstwi wbuduje nowy materiat.

5.2.5. Wilgotnaé¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnas$é gruntu w czasie jego zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
—20% do +10% jej wartai, co w praktyce wsgpnie okrédla sk testem ,zwitonej dtoni”.

Jezeli wilgotnaé¢ naturalna gruntu jestasiza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaéé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, to gruntu nalgy
osuszy. Przewilgocenie gruntu moa ocertd praktycznie na podstawie testu polaegapo na kilkakrotnym
nacisku wybranej powierzchni warstwy (op&nie kota pojazdu lub cziowieka). Metody osuszagnimtu
Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

W przypadku wycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofidonieco mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku prébnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblokt. 6.
6.1. Zalazenia ogolne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadgystematycznie badania kontrolne i
dostarcza kopie ich wynikdw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w
zakresie i z ogtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga dotyczcych jakdci robot i
wymaganych niniejszST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétery wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robot zanikajych lub ulegajcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanych robot ziemnych podano w SUZ2201.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalery zwrocic na:

a) badania przydatrsci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu
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6.2.1. Badania przydatnéci gruntdw do budowy nasypoéw

Powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii przeznaczonej do wbudowania w

korpus ziemny, pochodeej z nowegarddia, jednak nie rzadziejhR razy na cala rob6t. W kadym

badaniu nalgy okresli¢:

e skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e zawart@¢ czsci organicznych, metadchemiczrn przez utlenianie za pommadwuchromianu
potasu,

e zawart@¢ siarczanow, mma okrgla¢c dowolrs metod, zapewniajcg uzyskanie wyniku o
doktadndci nie mniejszej i+ 0,1 %,

e wilgotno$¢ naturala , wg PN-B-04481,

« wilgotnaos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481,

e granie ptynndsci, wg PN-B-04481,

« kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493,

e wskanik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

e wskanik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2. Badania prawidlowdci wykonania poszczegolnych warstw

Polegaj na sprawdzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oaych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naleprowadzé nie rzadziej
niz raz na 500 )

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrazow

6.2.3. Badania zagszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddnaevartasici wskanika zagszczenials lub stosunku
modutow odksztatcenia z waktwami okr&lonymi w pkt 5.2.5.

Zageszczenie nalg kontrolowa nie rzadziej ri jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentdéw kontrolnych. Prawidtoséozagszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podta pod nasypem powinna dbypotwierdzona przez hyniera wpisem w
Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Obejmup kontrok:

e prawidtowaci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgadnev wymaganiami dotyeymi
pochyle i dokltadnaci wykonania skarp,

e szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekskokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerdgki wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

6.3. Doktadnaé wykonania robot
Doktadna¢ wykonania robo6t podano w ST D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonanych Robét jest 1%tmetr szécienny) nasypu.

Obijetos¢ nasypow bdzie mierzona w metrach gegennych na podstawie obligze zatwierdzonych przez
Inzyniera przekrojow poprzecznych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@O0Wymagania ogdlne™ pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaByojektows i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1%mnasypu obejmuije:

- wykonanie stopni w skarpach,

- koszty pozyskania gruntu z dokopu,

- transport gruntu z dokopu na nasyp

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu odem z odl. do 15 km,

- zag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

- wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowanienagkzgodnie z DokumentadProjektovy i
ST,

- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®fania i badania.
. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntéw.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikirbiernej.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod bromowa.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie méka piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie g¢kolgruntéw do celéw drogowych i

lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie mska ngnosci gruntu jako

poditaza nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie fdka zagszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzerdi¢ epadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanepdiczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowat.

O~NOOT A WN PR
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45233320-8
D.04.00.00 PODBUDOWY

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM | PROFILOWANIEM PODLO ZA
D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWA NEGO MECH.

NR STR.
45-49
50-55
56-62
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLO ZA
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotygre wykonania i odbioru Robét zwanych z
profilowaniem i zagszczeniem podim w ramach wykonania tematiKsztattowanie przestrzeni
publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy buyshku wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Roba6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zmdanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ pod konstrukej przebudowywanego ukfadu
komunikacyjnego

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykonat:

- koryto pod jezde, parkingi, chodniki i deptak gt. 20cm - 2677441
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymé&gagoélne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agigbkt. 1.5.

2. MATERIALY

- nie wystpuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Bkt

3.1. Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.
Do wykonywania rob6t naky stosowa rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwsgzt do recznego prowadzenia robaot.
Do zagszczania podia naley uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno ¢jmsgch
innego spretu zagszczajcego (np. piyty wibracyjne), zapewnjaggo uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgétdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowapyrez Irkyniera.

4. TRANSPORT

- nie wystpuje

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robot
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Wykonawca powinien przygti¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przez rozpoegiem

Rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Waciejsze przysipienie do profilowania i
zag:szczania podi@a i wykonania tych Robot z wyprzedzeniemdivee jest wyhcznie za zgoglinzyniera,

w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiaus nie mae odbywaé sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podidga

Przygotowane w ramach Robdt ziemnych pgeltpowinno spetniawymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochyleniagdne wysokéciowe)

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgtice

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogesci¢ 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épasaakceptowany przezzmiera.

Do profilowania nalgy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przeziiera.

5.3. Zag:szczenie podiva

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia
naleey kontynuow#& do osigniecia wskanika zagszczenia, wedlug normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynQsit1,00 Wskanik zag:szczenia okrda¢ zgodnie z
BN-77/8931-12

Wilgotnosé gruntu podiaa przy zagszczaniu nie powinnaesiozni¢ od wilgotngci optymalnej o wjcej

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gskgzenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalcenialo réwnego stosunkowi
modutow odksztalcenia wtdrnedt? do pierwotnegdcl wyznaczonych zgodnie z zaknikiem B normy
PN-S-02205. Wskanik odksztatcenia nie powinien bywickszy niz: 1,<2,2 przy czym wart@d E,
powinna wynosi: E;=100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podig nasgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygpi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzdaenpowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad proggozenie folii lub w inny
spos6b uzgodniony i zaakceptowany przegrirera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to pragit do uktadania
podbudowy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaarniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwvykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.
6.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podi@ podaje tabela 1.
Tabela 1
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Lp Wyszczeg_]élnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szeroké& 10razy nalkm

2. Réwndg¢ podiwzna co20m

3. Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. Zagszczenie, wilgotng gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczsj hie
rzadziej nk raz na 600

6.1.1. Szerok&¢ profilowanego podiaa
Szerokd¢ profilowanego podtza nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10 cm.

6.1.2. ROwnéé
Nierownaci podiwne i poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierow§w
nie mog przekracz& 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtgpowinny by zgodne z DokumentacProjektovg z tolerancg +
0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wyprofilowanego podi@m a rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cmi-2cm.

6.1.5. Zagszczenie
Wskaznik zag:szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotnaé
Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania nalg bada wg PN-77/B-06714/17. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjt 2%.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanym podigem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych ékieych w pkt. 6.2.
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego ggszczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovy i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwia przedstawd tabelarycznie zestawienie
wartcsci wskanika zagszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetsia oraz
wskaznika odksztatcenia dla catego odbieranego odciZlestawienia powinny zawietadaty
bada i miejsca pobrania probek.

9. WARUNKI PLATNO SCI
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'". pkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania f podiaza obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podiaa,

- zag:szczenie podia,

- usunécie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

- wykonanie pomiaréw i badgorzewidzianych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prolvaktg.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniaaozanie wilgotrgzi.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierGeinoawierzchni planografem i tat



.Ksztattowanie przestrzeni publicznej poprzez zagaarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnymtargm Polu”. 50

D-04.02.01. WARSTWY OD3;CZAJACE | ODCINAJ ACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej ST § wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinaicych w ramach wykonania tematu
» Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku
wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi olaujica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej ST stosowanej jako dokument przetargdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wignionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowicych czé¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubgtpliwy przy wykonaniu przebudowy uktad komunikaaggo.

Zakres robot:

- warstwa odgczagca pod chodniki gr.10cm -398,41 m2

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgrragcych g:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych:
- mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtgapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvely odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsidsyczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
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dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych i odcinajcych powinien speinta
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacrspcych i odcinajicych powinny speia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien speintawymagania normy PN-B-11112
[4].
2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczagce powinny posiadaaprobag
technicza wydary przez uprawnionjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatdw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwygozishcej lub odcingcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&Vykonawca robot
powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrgnii materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin
Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gidspcs lub odcinajca nalery przechowywé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychntyewanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjéliee” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznasi w czasie przewozu,
- ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzitgami oraz przedmiotami mgxymi przebé lub rozcyé
geowtdkniny.
Kazda bela powinna liy oznakowana w sposéb umliwviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umlbwiaj acy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkitadane w warstwie o jednakowej gré@ip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokeéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubdici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zagszczanie warstw 0 przekroju daszkowym maleozpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstale w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlugBRO#481 [1]. Wskanik zagsszczenia nalg okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstve odsiczapcg lub odcinajcy,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, koetrmhg:szczenia
nalezy oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pietrego modutu odksztatcenia nie powinien przekra@za.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartzi. W przypadku, gdy wilgotngé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \giigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 pmed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej glégb@o
zag:szczeniu,
— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz sptu, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowitdknin

Warstve geowtokniny naley rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzaiizew i krzewow). W
czasie rozktadania warstwy z geowtokniny aglspeint wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachodZi na siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad iglzénia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do padigruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin
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Po powierzchni warstwy odcinggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie ri® odbywa si¢ ruch
jakichkolwiek pojazddw.

Lezaca wyzej warstve nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,,od czota”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonuace czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczapca i odcinagica po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogyjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazddw koniecznych dla wykonaniazelylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstafviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgcej i odgczapcej powinny posiadaaprobag
techniczn, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zegczenia warstwy
odsyczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Réwna¢ poprzeczna 10razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokéciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000

8 | Zagszczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy odcinafej i odgczapcej naley mierzyé
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4 metrowy tatg, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@gj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rze¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozeej niz £ 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gaej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7.Grubads¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna b¥zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twarsh, naley mierzy
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy nachgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialerodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgiu tych robdt nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapce], okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporownanie wartei  modutéw
odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bada& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odaczapcej z geowtoknin nalegy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkrokreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposaéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do pod#p gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojijektowej.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtdkninyyte do wykonania warstwy odcinagj i odgczapcej nie powinny mié takich
uszkodzé.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczapcej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami lyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fi.warstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keticznej,
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fr.warstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtdknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooalilksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie plyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypoéw komunikacyjnych na stabydtgru z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDIM,
Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.04.00
D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycge wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie w ramach wykontameatu,Ksztattowanie przestrzeni publicznej
poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielahkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Roba6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robo6t zmanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabitinego mechanicznie (nieulepszonego)

Roboty obejmuj wykonanie podbudowy na nagtijgcych odcinkach realizowanego zadania:

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykonat.

podbudowy na jezdni z kruszywa famanego stabilizega gr. 25 cm. 2078,44 M

podbudowy na chodniku z kruszywa tamanego stakta@go gr. 15 cm. -398,41 M

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowe podane w niniejszej S§ zgodne z obowkujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatéw
Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez mgniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechaniczniedaie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni narzutowych i
otaczakdw albo ziarawiru wigckszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszezgbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dyiagta i nie mae przebiegad od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej uziarngemia gsiednich sitach. Wymiar najeiiszego
Ziarna nie mge przekracza 2/3 grubdéci warstwy ukladanej jednorazowo. Krzywa uziarnéeni
kruszywa, okr@flona wedlug wg PN-B-06714-15, powinna Kuié siec w obszarze dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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2.2.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie wiaiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zzawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie yaej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub 11 wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieesej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, niegeej niz 30

7 | Nasjkliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach zarmaa
nia, %(m/m), nie wicej niz

5
9 | Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wicej PN-B-06714-28
niz 1
10 | Wskanik nosnosci wi, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy.ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 (dla grub. 20 cm) 120

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujecsivock czyst, wodocagows. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa najevykona odcinek prébny po przeprowadzeniu bada
cech fizycznych materiatdw na reprezentatywnyctbkagh dla partii kruszywa i porownaniu wynikéw z
wymaganiami okrdonymi w pkt.2.2.

Partk stanowi sktadowany na bazie materiat wdimnieztzdnej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podafrégita do wykonania podbudowy

stabilizowanej mechanicznie pozytywne wyniki badania Booici ptyta VSS wykonane na warstwie
podbudowy odcinka prébnego.

Wymagane wyniki :
- modut pierwotny E1>100 MPa,
- modut wtérnyE2 > 180 MPa , orazl<2,.2
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Podczas wykonywania odcinka probnego maleistaltc ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotft optymalnej podczas zesgczaniat 2%.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Bkt

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanebilizowanego mechanicznie nale
stosowa nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks&yw, wyposaone w urgdzenia dozujce
wode. Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoo
optymalnej.

Wymagania to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu iawdiedniej wilgotngci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozieenia mieszanki. Za zgedierownika Projektu do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym edikiégo mana dopci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoealgszczania,

d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gzsgczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa me odbywa sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyraierialami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.000M0Wymagania ogélne™ pkt.5

5.1. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D.04.02.02. "Warstwa
mrozoochronna" w przypadku drogi Nr 7 i drég Nr 728 735 lub wymagania okiélmne w ST D.04.02.01
~Warstwa odgczapca” w przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdw gasinych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny liyone usurite wg zasad akceptowanych przeziera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umildwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentfcj
Projektovg lub wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania fodlowy powinny by przygotowane wczaiej. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione wzdta osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposbéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozméesnie palikéw lub szpilek powinno udioviad
nacigniecie sznurkdéw do wytyczania robét w ogisdich nie wgkszych nk 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznid
zapewnienia jednoroddc materiatlu nie dopuszcza esiwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna liyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadane w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grulkig pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé bypziazona w sposob
zapewniagcy osiagniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsi
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Z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow g¢dirych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyimera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa naje przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o odpowiednich
wihasciwosciach.
5.4. Zag:szczenie mieszanki
Podbudow naley zagszcza w jednej warstwie o grukoi 20 cm po zagszczeniu, odpowiednim
sprztem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgairicoptymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno
by¢ rownomierne na catej szercki.
Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wyfosi,03 dla calego
przebudowywanego odcinka drég.
Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (phSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatia
warunkom:
a) dla odcinka przebudowywanego i poszérze

- modut pierwotnyEl = 100 MPa,

E
- modut wtérny E2 > 180 MPa orazlo = =2 <22
1

b) dla pozostatych drog
- modut pierwotnyEl = 80 MPa,

E
- modut wtérny E2 > 140 MPa orazlo = =2 <22
1

modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,25 - 0,35 MPa .

Obliczenie wynikéw wg wzoru :
E1, = AR/4AsyD
w ktérym :
D - srednica ptyty ( mm ) Ap. - przyrost obgizenia ( MPa)As - przyrost odksztalcenia ( mm),

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to wajmniej 10 dni przez rozpogziem robdt,

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i¢gagzania kruszywa jest vitawy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatlu z w stanie Zaym koniecznej do agjniecia wymaganej
grubaci warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz&§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyt takich materiatéw oraz sz, jakie kedg stosowane do

wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosidl 200 m do 400 M, a diugéé nie powinna by

mniejsza ni 200 m. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika

Projektu.Wykonawca nmie przysipic do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odciniénego

przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agloiem nasjpnej warstwy powinna ldyutrzymywana w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadKierownika Projektu, gotowpodbudow do

ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nieé¢awego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jokt. 6.

6.1. Badania przed rozpoogciem robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykoénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych baflaprzedstawd Kierownikowi Projektu w celu akceptaciji
materiatéw. Badania te powinny obejmadweszystkie whaciwosci kruszywa okrdone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot
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a) kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana 2 razy nazkaj dziennej
dzialce roboczej za pomgcanalizy sitowej; wyniki powinny hy zgodne z p. 2.2.1, nale
kontrolow& stopier przekruszenia kruszywa,

b) wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli naig pobierg 2 prébki z
kazdej dziennej dziatki roboczej,

c) kontrok zagszczania i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie ngl@rzeprowadza
dwa razy na kalej dzialce roboczej; powinna dyggodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wihasciwosci kruszywa obejmuce ocern wszystkich widciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naky
bad& dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubéci poszczegoélnych warstw podbudowy polega na bgedaim pomiarze w
koncowej fazie zagszczenia co 50 m i miejscachtpliwych; dopuszczalne odchylenie w grgbio
w przekroju£10% grubdci projektowanej,

f)  kontrola szerokéi podbudowy i jej obramowania polega na b&epdnich pomiarach co 100m;
odchylenia szerolkkai mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza 10 cm w stosunku do
szerokdci projektowanej;

g) kontrola rzdnych niwelety za pomacinstrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. oti¢hy
cm,

h) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje tsitg profilowa z poziomnig co 20 m; dopuszczalne
odchyiki spadkut 0,5 %,

i)  kontrola rowndci w przekroju podtlanym mierzona 4-metroyvaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 50
m; dopuszczalne nierowéa pod fa 11 mm.

i) kontrola réwnéci poprzecznej mierzona 4-metrgwatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchyiki pod 11 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgtzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtébwnych tukéw poziomych; nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj
niz £5cm.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w pkt. 6.3. powinny Hy naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddbakasci co

najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétiqprojektowanej to Wykonawca powinien na wtasny

koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelglebokas¢ do potowy szerokiwi pasa

ruchu, dotaenie materiatu i ponowne zgggczenie.

6.3.2. Niewldciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wverlgm grubéci Wykonawca wykona napraw

podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstugy

odpowiedny glebokas¢ zgodnie z decyzj Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem
odpowiednich wiciwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych Robot nagti ponowny pomiar i ocena

grubaci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewldciwe zagszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki bad@zag:szczenia warstwy podbudowy powinnytgaawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wgkika zagszczenia gruntu dato wynik negatywny warstw

nalezy zerwa i wymieni¢c na novg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewldciwa nasnos¢ podbudowy

Jezeli naénoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty

niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbyddylko wtedy, gdy zardenie nénosci

podbudowy wyniklto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednosty obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabianego
mechanicznie o okémnej w pkt. 1.3. grukiei.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.1. Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z DokumengadProjektovg i ST, jereli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'. pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miegdadowania,

- przygotowanie mieszanki,

- transport i rozleéenie w korycie,

- profilowanie,

- zagszczenie,

- badania materiatéw, ewentualnie opracowanie receptifonanie niez&dnych bada i pomiarow,
- oznakowanie robot .

10. Przepisy zwizane

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszczeobcych.
. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.
. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.

. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrci metod
bezpdredna.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie zawartéci zanieczyszcze
organicznych.

8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralnaci w bebnie Los Angeles.
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie mveka piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar réwéd nawierzchni planografem i fat

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych . IBDIM 1997.

14. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999 r.

OOk, WN PP
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej w ramach wykonania
tematu ,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zaggsodarowanie terenu przy budynku
wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaiaent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zménych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpw&' niniejszym projekcie betonowa kostka
brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchrkipgn Zgodnie z DokumentacProjektovs nalezy
wykonat nawierzchrg na zjegdzie i placu manewrowym z kostki szarej:
a) nawierzchri z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm na podsypesn.piask. gr.5cm

- nawierzchnia zjazdow, parkingow i jezdrogl 2078,44 M

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztalttka wytwarzana z betonu mefodvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanwudwoch warstwach patzonych ze saptrwale w
fazie produkcji.

1.4.2.Pozostale okktenia podstawowe 3as zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@ymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdllne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlhgwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do ulozenia nawierzchni na zjazdach ggach pieszo-jezdnych przewiduje giastosowanie kostki o
grubaici 8 cm, w ksztatcieT ,,, w kolorze szarym.

2.2.4 Wytrzymata¢ nasciskanie
Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
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Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Naspgkliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lbgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanangia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymat prébek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie
wiecej niz 4 mm.

3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej \wykije s¢ recznie.

Je&sli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, megna stosowamechaniczne
urzadzenia ukladajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku vma stosowa& mechaniczne ugdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraggnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgidlime” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael g warstwowo na palecie.
Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtae

Poditaze pod ulagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WE 35 [7].

Nawierzchn¢ z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykorywa podsypce z piasku w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pogdopowinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzchknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aomymi w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudewtanowi chudy beton na podtoz kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 Rm.
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Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dngich mana stosowé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keamikbw zgodne z dokumentacprojektowy lub
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruymwv ma@na stosowé podsyplk cementowo-
piaskowa, Wymagania dla materiatdw stosowanychausypk powinny by zgodne z PN-S-96026 .
Grubai¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentagcprojektows i wynosi po zagszczeniu 3 cm .
Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@ieskowej, powinien wyno&iod 0,20 do
0,25, a wytrzymal& nasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce przy pomocy szabloggngjtego na prowadnicach — rurkach stalowych @ 15 mm.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke naley ukfad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub
mechanicznych i przyspi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg kilkakrotnie uzupetrd szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigdie¢ od producenta wynikoéw higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid na sciskanie pobier@6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 68Dpowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Wykonawca przed przygiieniem do robét przeka do Laboratorium Drogowego GP przy
GDDKIA w Gdansku, 6 prébek - kostek przytych do wagi 1 kg i 3 cate kostki zidego rodzaju w
celu dokonania bada

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ichodrgci z dokumentagj
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgoddoi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdiv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierowndaici podtwzne
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracz20,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektow z toleranc = 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni
Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wépk bylty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 fMmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dlaetety lub przekroju
poprzecznego oraz wg¥zie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie fawy pod kregmiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badapomiardow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

ok wnE

8.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Inne dokumenty
1. Aprobaty materiatu przedstawione przez producent

Materiaty kamienne. Oznaczegieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rééeghaawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45233140-2
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW 70-72
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegobtowe dotygce wykonania i odbioru Robot zygianych
Z umocnieniem skarp przez humusowanie i obsiaaie tr

w ramach wykonania temafiKsztattowanie przestrzeni publicznej poprzezagospodarowanie terenu
przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkgié.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robo6t zmanych z umocnieniem
skarp i poboczy przez humusowanie waggdtwmusu grub. 10cm, plantowanie i obsianie ziarrteai.
Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalery wykona

- Umocnienie skarp przez humusowanie , plamdsieobsianie trawpowierzchni - 573,12 M.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wyanaay
0golne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice Robot
Ogdlne wymagania dotygeze Robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiarajgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Humus

Do zahumusowania skarp naleizy¢ ziemi urodzajma pozyskan w ramach robét przygotowawczych oraz
dowieziory z odlegtdci do 15 km.

2.2. Nasiona traw

Do obsiania skarp nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgakeici.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogoind’ pk
3.1. Zagszczanie naly wykonywa watem o ¢cznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagé@ne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w SST D-NI@O00. "Wymagania ogolne"” pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiza

Powierzchnia skarp winna odpowigdaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Zgodnie z DokumentagjProjektows, Wykonawca przykryje skarpy ziegirodzajm warstwg grubgci 15
cm.
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Dla lepszego powkrania warstwy humusu z gruntem naturalnym powiarzskarpy nalgy naché w
niej poziomo lub poddem 30-45° niewielkie rowki - bruzdy w odspach co 0,5-1,0 m i glhokasci 15-
20 cm. Humusowanie powinno dywykonywane od gérnej krawzi skarpy, prowadzone w dét i
przedhzone poza krawdz korony nasypu i podm@ skarpy na diugai 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zag:szczone przez ubicieazne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zalecacgirzeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jésie

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy ‘icil6kg/1000 rfi skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie gmile powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.2.1. Pie¢gnacja

Wykonawca powinien pogl wszelkiesrodki, aby zapewsiprawidtowy rozwaj ziarn trawy po ich
wysianiu. Zaleca g w okresach suszy, systematyczne zraszanieg wbdianej powierzchni
chronpce ziarna przed wyschygiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakol Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngopkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&owykonanych robét i ich zgodia z ST, oraz na sprawdzeniu
daty wanaosci $wiadectwa wart€ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00000Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg wykonanych Robdt jest

1 nf (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp.

1 m (metr) utaonegaoscieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00M0Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumengadfrojektovs i SST, jeeli wszystkie
badania i pomiary wykonane wg pkt. 6 niniejszej $8ly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoind” gk

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1°mmocnienia skarp i poboczy obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- plantowanie powierzchni skarp,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- zabiegi pie¢gnacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondirorolniczych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45233260-9
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL NR STR.
D.08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE 74-80
D.08.02.02 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH 81-85

D.08.03.01 OBRZEZA KAMIENNE 86-89
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikédw na tawie z oporem w ramach wykonania tenjdsztattowanie przestrzeni publicznej
poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielahkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokunRemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu

wykonanie, kontral i odbidr kraveznikéw betonowych przy zjazdach i jezdni. W zakrelsat wchodzi:

- ustawienie krawznikdw prostolgtnych, scietych 15x30x100 cm na tawie betonowej B-15 z oporem
- 573,12 mb,

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych kyavikéw - wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa néna shigca do umocnienia kramika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrdwnawcza wona bezpérednio na podtau lub tawie.

1.4.4. Pozostale ok&enia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” pk#.1.

1.5. Ogoblne wymagania dotycce Robot
Ogdlne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoe. 1.5.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatéw
Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez mgniera.
Zrodta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpeciEem robot
nie p&niej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (keeswikow, betonu na
tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)agtabny powinien b§y dokument potwierdzagy jego jakécé
na podstawie przeprowadzonych bada

Preferowanegwyroby (kravezniki) i wytwdrnie posiadajce Aproba¢ Techniczig IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania rob6t nahy uzy¢ kraweznik drogowy prostotny lub trapezowy, jednowarstwowy,
gatunku .
Na zjazdy nalgy stosowa krawezniki 0 wyokraglonej kravedzi czotowe;j.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetrdaggo wymagania:

- klasa nie nisza ni B 30 ,

- nasikliwos¢ nie wieksza nk 4%,

- mrozoodporngé nie nizsza nk F 150,

- scieralnG@¢ na tarczy Boehmego, okitena strag wysokdaci nie wiksza nk 3,5,mm.
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Powierzchnie krawznikbw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu. Krawdzie elementéw
powinny by réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggr(lesowej) powinny by jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dlawysokdci + 3 mm,

- dla szerokéci i dlugasci = 8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodaewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiarow
nalezy dokonywa zgodnie z PN-B-10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzgtkres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj bada.

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy §ciankami bocznymi

Nalezy stosowdé mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy53&g PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetienia szczelin z cementu portlandziiklasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyic

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej rglestosowad bitumiczry mag zalewowvyg wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosévesfalt drogowy D100 lub mieszagiasfaltow drogowych tak
dobrar, aby penetracja jej okilena wg PN-C-04134 wynosita 9020 w temperaturze 26.

Jako skladniki mineralne masy natestosowa wypetniacz wapienny oraz wetmmineralry gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetyie wiaciwosci asfaltu, np. paki ttuszczoweywice
syntetyczne. Wkxiwosci masy zalewowej:

- temperatura reknienia PiK — 54- 65°C,

- plynnc¢ oshgalna w temperaturze nie wszej ni 18C°C,

- splywna¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&Asie powinna przekracgd0 mm,

- zdolna¢ wypetniania szczelin w temperaturze £8200°C bez utraty wisciwosci,

- odporng¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kravgznikOw

Krawezniki 20x30x100 posadowioneg :1a tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Lawa wykenz

betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywadpgésonu naley uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiegodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

- kruszywa spelniacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywchodzcego w
skltad mieszanki betonowej powinnodbtak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymain
szczelnéé i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna wy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionycANvB-06250 i posiadagych
aprobag techniczig IBDIM.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi, na podtzu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkidqekektadek lub na paletach transportowych.
Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesijce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkastiezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemmyah rodzajow i frakciji.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (xkt
3.1. Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

koparko-tadowarek - do transportu kegaikow na placu budowy,

nosidet.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w urzdzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyaieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagjane” pkt.4.

4.1. Transport materiatow
Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isiuszkodzeniem. Naky je uklad& na podktadach i
przekladkach drewnianych diugmg w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatladunku narodki transportowe i zabezpieczenie przed przesigm w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowizujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny bByoznaczone. Dane ich powinny doymieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewamia luzem naley oznaczéd w sposéb trwaly co 50 sztelk
Oznaczenie na palecie powinno zawéera najmniej:

- oznaczenie (okéenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkciji.
Wyprodukowan mieszank betonowy naley dostarcza na budow w warunkach zabezpieczajch
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggod.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@QO ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

tawe betonovy z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywyréwnywany warstwami. Betonowanie naje
wykonywa: zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym ialstosowa minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag, zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiazej 2°C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzeie i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po remia mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zaknt sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Begpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy
przed wyparowaniem wody. Péginacg nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wod w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w easichej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikow
Ustawienie krawznikow na fawie betonowej wykonujeesihna podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubaci 5 cm po zagszczeniu.
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Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 +8 mm, minimum co 50 m stosoivszczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy etwej.

Przy uktadaniu kraeznikdw na tukach naley stosowa krawezniki o dtugasci 50 cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynésl2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentagcProjektov.

5.3 Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia& zaprawg cementowo-piaskogv1:2. Spoiny przed zalaniem zaprpwalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne natg zalew& mag zalewowg wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na padrgtebokasé i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbivid. 6.

6.1. Badania przed przysigpieniem do robot

Dwa tygodnie przed przygiieniem do robdot Wykonawca powinien dostafczgo niezalenego
laboratorium 6 prébek kraxmikow, o wadze 1-2 kg.

Wyniki badaa Wykonawca winien przedstavinzynierowi do akceptaciji.

Nalezy sprawdzt:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewretrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodrié z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach naky przedstawd komplet bada laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczaréj materiatéw.

b) materiaty do posadowienia krainikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatai¢ nasciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-0625€rednio co drug parte betonu
rozumian jako ilos¢ betonu zuyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodito jego wigciwosci podanych w deklaracii
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zaw&itaanieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartd pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawaiozanieczyszcze
organicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed pegpieniem do robot dla partii nie
wiekszej nk 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrodia dostawy,

- wytrzymata¢ podsypki cementowo-piaskowej Beiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadkatpliwosci; wytrzymatcgé powinna wynosi min.
R7> 10 MPa, R2& 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzt co 20 mb:
a) zgodnd¢ profilu podiwnego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+ 1 cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieaa przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokeci -+ 20% szerokexri projektowanej.
d) réwnas¢ gornej powierzchni fawy mierzona 4a8 m - nieréwnéci nie mog przekracza 1 cm na
kazde 100 mb.
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6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Nalezy sprawdzt co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny kragmnikbw z Dokumentag@j Projektovs, dopuszczalne
odchyiki niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mppgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragznikbw mierzona tag 3 m - nierdwnéci nie mog przekracza
0,5 cm na kade 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolowg& co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w
przypadkach wtpliwych. Wytrzymald¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nk 30 MPa.
Szerokd¢ i dokladndé wypetnienia spoin nakly skontrolowg& na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie na pergtebokasé i mie¢ szerokéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00MAMymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg 1 m (metr) utaonego krawznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje liynie po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robo6t na podstawie wynikow
bada i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejs3d;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.pkt
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie wykopu pod tayv,

- wykonanie szalunku pod tavbetonows, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, B15
- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikdw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewowy,

- zasypanie zewatrznejsciany kraveznika i ubicie,

- wykonanie niezbdnych bada materiatdw zgodnie z niniejs ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdwieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszcze
obcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaiezzawartéci pytdbw mineralnych.

OOk, WN PP
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8. PN-B-06714/15
9. PN-B-06714/26

10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-B-19701

10.PN-B-30000
11.PN-B-30001
12.PN-B-30005
13.PN-B-32250
14.PN-C-04021

15.PN-C-04134
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08

19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszcze
obcych.

Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgpomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Przetwory naftowe. Oznaczanie teatpgr meknienia asfaltéw metad
.Pierscien i Kula”.

Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfaltow.

Statystyczna kontrola jétio Losowy wyb6r jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betoremgnty nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania.

Prefabrykaty budowlane z betoriemgnty nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.02.02

CHODNIKI
Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania dotyare wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem przebudowy uktady drogoweaga chodnika z brukowej kostki
betonowej w ramach wykonania temgiisztattowanie przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnyn w Starym Polu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jdokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zgodnie kulmentacj techniczig nalezy wykon& :

a) nawierzchri chodnikow kostki bet.(kolor szary) grub.6cm -398,41 nf

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zore metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanwudwoch warstwach patzonych ze saptrwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Pozostatle ok&tenia podstawoweas zgodne 2z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymiST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiogsikowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawniomn jednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlhgwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracZza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje ls&tonowvy kostke brukowg o grubdci 60 mm. Kostki o
takiej grubdci 53 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosgz

- na dhugdci +3 mm,

— na szerokexi + 3 mm,

— na grubdci 5 mm.



.Ksztattowanie przestrzeni publicznej poprzez zagaarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnymtarm Polu”. 83

Do wykonania robot nakly uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w koloiayglanym dla
sciezek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarymatiadnikow.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée
1 | Wytrzymatdé nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&eiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 4
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
C) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymataci 20
probek nie zamganych, %, nie wicej niz
4 |Scieralngé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, |nie 4
wigcej niz

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.1 Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztait i kolor, mgna stosow&mechaniczne
urzadzenia ukfadajce. Uradzenie sktada giz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezetago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miegdcetozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidime” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatcsci betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmlzenie pakuje je w fadii spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pydaa w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy ni
1.00 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zagkowanego przez Kierownika
Projektu.

Kostke uktada st ha podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugewsbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdimawierzchng.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymagalegnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.1 Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgztzy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

Pozostate wymagania okteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukguwetonowe;j”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodooz Dokumentag Projektovg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdia:

— gfebokaici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1lcm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowdci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyclpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z DokumentagjProjektovwg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwrgi chodnika isciezki

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadganalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika luziezki
rowerowej. Dopuszczalny praeit pod tap 4 m nie powinien przekracz®,6 cm.

6.3.2.Sprawdzenie profilu podimego
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Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziegjco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza + 3
cm.

6.33.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika lubsciezki roweroweji w miejscach wipliwych, jednak nie rzadziej i
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogoélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika Kaezki rowerowej z
brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerawgjipkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaieralndgci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakia piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
7. Aprobaty techniczne na dostarczany mdteria
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obtzebetonowych w ramach wykonania temgfsztattowanie przestrzeni
publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy buahku wielofunkcyjnym w Starym Polu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia Robét zmanych z ustawieniem obrze
betonowych.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy ustawe 184,60 mobrzery betonowych 25x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej godne z zamieszczonymi w ST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzege chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigezaj jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychataunikaciji.

1.4.2. Pozostate ok#&tenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjofrkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Obrzera betonowe

Obrzeza betonowe 30x8 powinny spetdizsymagania normy BN-80/6775-03/04. Do produkcji zaby

nalezy stosowa beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, pogpowanie z parii elementéw niezgodnz wymaganiami norm i sktadowanie powinny¢by

zgodne z normBN-80/6775-03/01.

2.3. Cement - wg PN-B-19701 [7].

2.3.Zwir i piasek do wykonania taw

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatiayymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek wymaganiom PN

B-11113 [6].

2.4. Woda powinna by "odmiany 1" i odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiefaawiesiny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Bkt
4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza powinny by przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataci minimum 0,7 wytrzymakxi projektowane..

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.000M0Wymagania ogélne™ pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtaa
Koryto obrzea zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wiflowane z nadaniem odpowiednich
spadkdéw poprzecznych i podhych i zagszczone do wskaika zagszczeniad> 0,97.

5.2. Wbudowanie materiatow

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo-piaskoav nalezy rozklad& réwnomiernie. Grukid podsypki po zagszczeniu
powinna wynosi 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmwigtrzymataé po 7 dniach nie mniejsaiz 10 MPa, po 28
dniach nie mniejsgniz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe nahy ustawid $cisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznagegin posadowienie
obrzery zgodnie z DokumentagcjProjektovg. Spoiny w obrzeach winny by wypetnione zapragv i
wygtadzone. Wielk& spoin nie powinna przekracz@,8 cm. Tylnaciana obrzgy powinna by obsypana
gruntem. Grunt naly zagsci¢ do wskanika zagszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.

6.1. W trakcie prowadzenia Robdt Wykonawcadyinier kontrolug nas¢pujace elementy Robot:
- prawidtowa¢ profilu poprzecznego i podtnego koryta i podsypki cementowo-piaskowe;j,
- gruba¢ podsypki,
- rownas¢ nawierzchni,
- profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,
- szerokd¢ i wypetnienie spoin,
- réwnolegtaé spain,
- wskaniki zagszczenia podia i podsypki.

6.2. Dopuszcza si nastpujace tolerancje w wykonaniu Robét w stosunku do wybwogwg
Dokumentacji Projektowej dla:

- gtebokdsci koryta +1lcm
- szerokdci koryta =+ 5cm,
- spadku poprzecznego +0,5%
- grubaci podsypki 4+1cm
- spadku poprzecznego nawierzchni +0,3%

- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas,
- przewit pomiedzy powierzchry nawierzchni i tag 3 m nie powinien bywickszy od 8 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru wykonanych Robét dla obiygdoetonowych jest 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. W wypadku odchytek przekraczajch dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Kierowhikjektu
poleca rozbiorki ponowne wykonanie Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m obggebetonowych obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podia,

- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzgy,

- wypelnienie spoin zapraycementow,

- umocnienie obrzgy ziemap,

- przeprowadzenie baflapomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdglic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzera.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drédjic, uparkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdélne wymagavéaania.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

4. BN-88/B-6731-08  Cement. Transport i przechowy@an

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw.



