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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres objety niniejszym opracowaniem obejmuje:
- czesc zlewni Z3- potudniowej 2 (Z3.2.2)
- cze$¢ zlewni Z1-p6inocnej ( 21.2.)
- calg zlewnie Z2

wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacyjnych)

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe dla budowy sieci kanalizacji
deszczowej w istniejgcych pasach drogi osiedlowej ul. Stoneczna w Starym Polu.
Zgodnie z przyjetym rozwigzaniem projektowym wody deszczowe i roztopowe
zbierane beda przez wpusty uliczne do sieci rurociggdéw grawitacyjnych
zorganizowanych w trzech niezaleznych zlewniach pétnocnej potudniowej 1 i
potudniowej 2

Ze zlewni pétnocnej $cieki odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej D=500 przebiegajgcej przez osiedle, pozostajacej w zarzadzie RZSP

w Malborku z/s w Waplewie WIk. Ze zlewni potudniowych $cieki odptywac¢ beda przez
projektowane wyloty do rowu melioracji szczegdtowej pozostajgcego réwniez w
zarzadzie RZSP.

Przed odprowadzeniem do istniejgcych uktadéw kanalizacyjnego i melioracyjnego
Scieki podczyszczane bedg na projektowanych urzadzeniach: osadnikach piasku i
separatorach substancji ropopochodnych. Dobrano trzy komplety urzadzen do
oczyszczania, osobno dla kazdej zlewni.

Projektowany system kanalizacji deszczowej w drogach gminnych po wybudowaniu
umozliwi wykonanie i podtgczenie przytgczy kanalizacji deszczowej z poszczegoélnych
dziatek budowlanych.

Niniejsze opracowanie obejmuije :

? projekt sieci kanalizacji deszczowej z dla obstugi pasa drogi gminnej ul.
Stoneczna w Starym Polu oraz istniejgcej zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej wzdtuz ulicy Stonecznej zorganizowanej w trzech
niezaleznych zlewniach;

? projekt urzgdzen do oczyszczania wod deszczowych z trzech zlewni;

? projekt wylotéw wod deszczowych do rowy melioracji szczegétowej ze zlewni
potudniowych.

Z projektowanych zlewni odprowadzane beda wody opadowe po oczyszczeniu

na lokalnych urzadzeniach separujacych ktorych sktad fizyko-chemiczny spetnia¢
bedzie wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami).

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Od powierzchni dziatki przeznaczonej pod zabudowe zalega warstwa nasypow
mineralno-organicznych zbudowana z piaskéw i z glin préchnicznych o
migzszosci 0,8-1,5 m. Ponizej wystepujg w kolejnosci warstwy geotechniczne w
postaci glin pylastych miekkoplastycznych, glin pylastych plastycznych i glin
piaszczystych plastycznych.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 1,1 do 2,4 m ppt.

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepujg urzgdzenia techniczne w
postaci czynnego uzbrojenia podziemnego :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sieci elektroenergetyczne

- sieci teletechniczne uktadéw lokalnych.

- urzadzenia melioracyjne uktadéw szczegotowych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ szczegétowo
lokalizacje istniejagcego uzbrojenia z wkascicielami poszczegolnych sieci.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 Roboty przygotowawcze 1 5
1.1/45111200-0 |Zlewnia Z1 1 1
1.2|/45111200-0 |Zlewnia Z2 2 4
1.3/45111200-0 |Zlewnia Z3 bez Z3.1. 5 5
2 ZLEWNIA POENOCNA "71.2." 6 35
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne 6 20
2.2|45231300-8 |Roboty montazowe 21 34
2.3|45231300-8 |roboty wykonczeniowe 35 35
3 ZLEWNIA POLUDNIOWA 1 "Z2" 36 67
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne 36 49
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe 50 65
3.3/45231300-8 |roboty wykonczeniowe 66 67
4 ZLEWNIA POLUDNIOWA 2 "73.2.2" 68 93
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne 68 82
4.2|145231300-8 |Roboty montazowe 83 92
4.3/45231300-8 |roboty wykonczeniowe 93 93
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1.1|45111200-0 Zlewnia Z1
1/KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.072
d.1.|03
1/analogia
1.2|45111200-0 Zlewnia Z2
2|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.110+
d.1.|03 0.024+0.035
2|analogia =0.169
3/KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 55.0%1.5 =
d.1./0118-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem 82.500
2
4/ KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  |m?2 55.0%1.5 =
d.1./0118-05 bez darni z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm 82.500
2 grubosci
1.3|45111200-0 Zlewnia Z3 bez 73.1.
5/KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.087
d.1.|03
3|analogia
2 ZLEWNIA POLNOCNA"Z1.2."
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 54.37+72.04
d.2.|02 poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku =126.410
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km:
7|/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 54.37+72.04
d.2.|02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te- =126.410
1 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV. do 5 km
Krotnosé = 8
8|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 12.26
d.2.|0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy-
1 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
9|KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 72*2*(1.55-
d.2.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l1-1V 0.5) =
1 wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 151.200
10|KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 722 =
d.2.|01 nio bez obsypki na gtebok.do 4 m 36.000
1
11|KNR 2-01 0605-|analogia. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- |godz. 36/18*72 =
d.2.|01 czajace przy $r.otw. 150-500 mm 144.000
1/analogia
12|KNR 2-01 0616- |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 |m 50
d.2.|01 mm
1
13|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1
d.2./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
14|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 7
d.2./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
15|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 33.3+6+22 =
d.2.|02 ci15cm 61.300
1
16|KNR 2-18 0501-|Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3 28.83*1 =
d.2.|01 28.830
1|analogia
17|KNR 2-18 0501-|analogia. WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI m3 0.34*72*0.9
d.2.|01 =22.032
1|analogia
18|KNR 2-01 0239- |analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 0.34*72*0.9
d.2.|02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo- =22.032
1|analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Ill - WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI
19|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 12.26
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
20|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 0.34*72*0.9
d.2.|01 ty sypkie kat. I-111 =22.032
1
2.2|45231300-8 Roboty monta zowe
21|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 m 131-94 =
d.2.|0408-04 mm 37.000
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 30.5-23 =
d.2.|0408-03 mm 7.500
2
23|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 42-14.5 =
d.2.|0408-02 mm 27.500
2
24|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 7-2 =5.000
d.2.|0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek
2
25/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 5+3-7 =
d.2.|0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m 1.000
2|analogia
26|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-2*1=-
d.2.|0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 2.000
2|analogia
27|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w |m?2 0.126*4 =
d.2./0209-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - 0.504
2|analogia WEACZENIE DO ISTN. STUDNI
28|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 8*2-12-2 =
d.2.|0527-05 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 250 2.000
2|analogia mm
29|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 7-6 = 1.000
d.2.|0524-02 osadnikiem bez syfonu
2|analogia
30|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 2*%7-12 =
d.2.|0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 210 2.000
2|analogia mm
31|/KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 7-2 =5.000
d.2.|0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 160
2|analogia mm
32|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.2.|0706-03 nalnej 250 mm
2
33|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.2.|0706-02 nalnej 200 mm
2
34|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.2.|0706-01 nalnej do 150 mm
2
2.3|45231300-8 roboty wyko nhczeniowe
35|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 72*1.5 =
d.2.|04 kat.1-11l 108.000
3
3 ZLEWNIA POLUDNIOWA 1 "Z2"
3.1/45111200-0 Roboty ziemne
36|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 81.8+12.03+
d.3./02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 24.36 =
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km: 118.190
dn250=81,8
dn200=12,03
dn150=24,36
37|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 81.8+12.03+
d.3./02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te- 24.36 =
1 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV. do 5 km 118.190
dn250=81,8
dn200=12,03
dn150=24,36
Krotnosé = 8
38|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, |m3 19.71+3.76+
d.3./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wy- 5.6 =29.070
1 dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
dn250=19,71
dn200=3,76
dn150=5,6
39|KNR 2-01 0607-|Igtofiltry 0 $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 168/4 =
d.3./01 nio bez obsypki na gtebok.do 4 m 42.000
1
40|KNR 2-01 0605- |analogia. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- |godz. 168
d.3./01 czajace przy $r.otw. 150-500 mm
1|analogia 42: 18 *72 godz. = 168
41|KNR 2-01 0616-|Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 |m 25
d.3.|01 mm
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
42|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1+1+1+1 =
d.3./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele- 4.000
1 mentu 4.0 m
43|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 1+1+1+1+1
d.3./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m =5.000
1
44|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 109.5*0.9+
d.3.|02 ci15cm (23.5+35)*
1 0.8=
145.350
45|KNR 2-18 0501- | Obsypka rurociggdéw materiatami sypkimi m3 48.83+8.66+
d.3.|01 dn250=48,83 12.18 =
1|analogia dn200=8,66 69.670
dn150=12,18
46|KNR 2-18 0501- |analogia. WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI ms3 19.71+3.76+
d.3.|01 5.6 =29.070
1|analogia
47|KNR 2-01 0239-|analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 19.71+3.76+
d.3./02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo- 5.6 =29.070
1|analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Ill - WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI
48|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 13.8+7.56 =
d.3./0501 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 21.360
1 0.8-1.5m
dn250=109,5*0,9*0,14=13,80
dn150=35*0,8*0,27=7,56
49|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 77.41+
d.3.|01 ty sypkie kat. I-111 11.48+23.94
1 dn250=77,41 =112.830
dn200=11,48
dn150=23,94
3.2/45231300-8 Roboty monta zowe
50| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 m 109.5
d.3.|0408-04 mm
2
51|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 23.5
d.3.|0408-03 mm
2
52|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 35
d.3.|0408-02 mm
2
53|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 7
d.3.|0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek
2
54| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 6
d.3./0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2|analogia
55/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-3*6 = -
d.3.|0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 18.000
2|analogia
56/ KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 6*2 =12.000
d.3.|0527-05 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 250
2|analogia - 300 mm
57/KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1+1 = 2.000
d.3.|0524-02 osadnikiem bez syfonu
2|analogia
58/ KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 2*2 = 4.000
d.3.|0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 210
2|analogia mm
59|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 7
d.3./0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 160
2|analogia mm
60|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.3./0706-03 nalnej 250 mm
2
61|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.3.|0706-02 nalnej 200 mm
2
62|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.3./0706-01 nalnej do 150 mm
2
63|KNR 2-28 0706- |analogia. ZAKUP | MONTAZ ZESTAWU URZADZEN  |kpl. 1
d.3.|03 DO OCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH - OSAD-
2|analogia NIK WG PROJEKTU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
64/KNR 2-02 1925-|analogia. ZAKUP | MONTAZ elementéw prefabrykowa- |elem. 1
d.3.|03 nych - WYLOT KOLEKTORA DESZCZOWEGO fi 250
2|analogia
65/ KNR-W 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce ce-|m?2 4*5 = 20.000
d.3./0516-04 mentowo-piaskowej-WOKOL WYLOTU
2|analogia
3.3/45231300-8 roboty wyko nhczeniowe
66|KNR 2-01 0505- | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 168*1.5 =
d.3.|04 kat.1-11l 252.000
3
67 KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 55.0%1.5 =
d.3.|02 kat. 11l bez nawozenia 82.500
3
4 ZLEWNIA POLUDNIOWA 2 "73.2.2"
4.1/45111200-0 Roboty ziemne
68|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 27.94+
d.4.|/02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 23.18+
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km: 25.92+22.42
=99.460
69 KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 27.94+
d.4.|02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te- 23.18+
1 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV. do 5 km 25.92+22.42
Krotnosé = 8 =99.460
70|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 7.02+7.6 =
d.4.|/0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 14.620
1 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
71|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o|m?2 39*2*(1.49-
d.4.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1-1V 0.5) =
1 wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 77.220
72|KNR 2-01 0607-|Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 39/2 =
d.4.|01 nio bez obsypki na gtebok.do 4 m 19.500
1
73|KNR 2-01 0605- |analogia. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- |godz. 19.5/18*72 =
d.4.|01 czajace przy $r.otw. 150-500 mm 78.000
1|analogia
74|KNR 2-01 0616- |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 |m 25
d.4.|01 mm
1
75/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1+1+1+12+
d.4.|0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele- 5-14-1 =
1 mentu 4.0 m 5.000
76| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 1*1 = 1.000
d.4./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
77|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 39*0.9+
d.4.|02 ci15cm 47.5*0.8 =
1 73.100
78|KNR 2-18 0501- |Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3 17.39+16.53
d.4.|01 =33.920
1/analogia
79|KNR 2-18 0501-|analogia. WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI m3 0.28*86.5*
d.4.|01 0.9=21.798
1|analogia
80|KNR 2-01 0239- |analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 0.28*86.5*
d.4.|02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo- 0.9=21.798
1|analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Ill - WYMIANA GRUNTU POD JEZDNIAMI
81|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 86.5*0.9%0.2
d.4.|0501 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokosé do 3.0 m, szerokos$¢ =15.570
1 0.8-1.5m
82|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 0.28*86.5*
d.4.|01 ty sypkie kat. I-11l 0.9=21.798
1
4.2|145231300-8 Roboty monta zowe
83|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 m 93-30-24 =
d.4.|0408-04 mm 39.000
2
84|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 135-79-8.5 =
d.4.|0408-02 mm 47.500
2
85/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 22-13-1=
d.4.|0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek 8.000
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
86/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 4+7+4-11-2
d.4.|/0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m =2.000
2|analogia
87|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-2*2 =-
d.4.|0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 4.000
2|analogia
88|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w |m?2 0.126*4 =
d.4.|0209-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - 0.504
2|analogia WEACZENIE DO ISTN. STUDNI
89|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 15*2-22-4 =
d.4.|0527-05 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 250 4.000
2|analogia mm
90|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 22-13-1=
d.4.|0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 160 8.000
2|analogia mm
91|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.4.|0706-03 nalnej 250 mm
2
92|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.4.|0706-01 nalnej do 150 mm
2
4.3/45231300-8 roboty wyko nhczeniowe
93|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 86.5*1.5 =
d.4.|04 kat.1-11l 129.750
3

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(7]

o

=

.[robocizna

2243.0686

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|bale iglaste nasycane 50- |m3 0.2398 0.2398
63mm kLI
2.|beton m3 0.1070 0.1070
3.|brukowiec z kamienia ta- |m3 4.0400 4.0400
manego gr.16-20cm
4.|cement portlandzki "25" z |kg 21.0000 21.0000
dodatkami
5.|cement portlandzki 35 t 0.3300 0.3300
zwykty bez dodatkéw
6.|cement portlandzki z do- |t 0.5400 0.5400
datkami 25
7.|deski iglaste obrzynane |m3 0.2400 0.2400
28-45 mm KL.11I
8.|drewno na stemple budo- |m3 0.1000 0.1000
wlane okragte iglaste ko-
rowane $r.16-18cm
9.|drewno na stemple budo- |m3 0.4800 0.4800
wlane $r.12-14cm
10.|drewno na stemple iglaste |m3 0.2056 0.2056
nasycone
11.|drut stalowy okragty miek- |kg 80.0000 80.0000
ki $r.5mm
12.|gwozdzie budowlane kg 2.1928 2.1928
okrggte gote
13. |igtofiltry (igty) szt. 9.7500 9.7500
14. kit trwale plastyczny kg 1.6200 1.6200
15.|klamry ciesielskie kg 27.1820 27.1820
16. |kliniec 5-25 mm t 0.7200 0.7200
17. kolektor ssacy z rur stalo- |m 4.8750 4.8750
wych kotnierzowych $r.
200 mm
18. kotnierze przyspawane z |szt. 4.0000 4.0000
otworami
19. |konstrukcja podwieszen I=|kpl. 0.6500 0.6500
4,0m
20.|koryto drewniane szt. 0.2000 0.2000
21.|krawedziaki iglaste nasy- |m3 0.8500 0.8500
cone kLIl 16x16cm
22.|kregi betonowe wys.500 |szt. | 21.0000 21.0000
mm
23.|ksztaltka tuleja stalowa z |kg |2639.00 2639.00
trzema pierscieniami opo- 00 00
rowymi zewnetrznymi
24.|ksztaltki kanalizacyjne szt. | 20.0000 20.0000
dwukielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 160
mm
25. | ksztattki PCV do kanaliza- |szt. 4.0000 4.0000
cji zewnetrznej o $r.110
mm
26. ksztattki stalowe kotnie-  |szt. 0.4000 0.4000
rzowe ocynkowane
27./mieszanka betonowa zwy-|m3 5.7960 5.7960
kta z kruszywa naturalne-
go B-10
28.|mieszanka betonowa zwy-|m3 2.7090 2.7090
kta z kruszywa naturalne-
goB75
29.|nadstawka betonowa szt. 3.0000 3.0000
Sciekowa o $r. 500mm |=
1,0m
30.|nasiona traw kg 1.6500 1.6500
31.|OSADNIK OS V=3,5m3 |szt. 1.0000 1.0000
32.|osadniki betonowe $r. 500 |szt. 3.0000 3.0000
mm
33.|pale szalunkowe stalowe |t 0.0617 0.0617
(wypraski)
34.|papa asfaltowa na tektu- |m2 0.1800 0.1800
rze izolacyjna
35. |piasek do betonéw zwykly |m3 0.5200 0.5200
36.|piasek do nawierzchni m3 2.8000 2.8000

drogowych
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
37.|PIASKI SREDNIO- | m3 | 88.8848 88.8848
GRUBOZIARNISTE
38.|pierscienie odcigzajgce  |szt. | 12.0000 12.0000
zelbetowe
39.|pierscienie podtrzymujace |szt. 3.0000 3.0000
wpust
40.|pokrywy nadstudzienne  |szt. 1.0000 1.0000
zelbetowe $r.1800 mm
41.|pokrywy nastudzienne zel-|szt. 9.0000 9.0000
betowe
42.|pospotka - kruszywo nie- |m3 |212.650 212.650
normowane 0 0
43. |prefabrykaty zbrojarskie kg 0.8200 0.8200
44.|PREFABRYKOWANY szt. 1.0000 1.0000
WYLOT KOLEKTORA
DESZCZOWEGO fi 250
45. |roztwor asfaltowy kg 33.9900 33.9900
46. |roztwor asfaltowy do grun-|kg 18.4800 18.4800
towania i izolacji
47.|rury PCV kanalizacji ze- |m 1.0000 1.0000
wnetrznej kielichowe o
$r.110 mm
48.|rury PVC kanalizacji ze- |m |112.200 112.200
wnetrznej kielichowe z 0 0
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
49.|rury PVC kanalizacji ze- |m 31.6200 31.6200
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 200 mm
50.|rury PVC kanalizacji ze- |m |189.210 189.210
wnetrznej kielichowe z 0 0
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 250 mm
51.|rury stalowe m 6.0000 6.0000
52.|rury stalowe gwintowane |m 12.0000 12.0000
ocynkowane $r.50mm
53.|stupki drewniane iglaste |m3 0.0525 0.0525
$r.70mm
54.|stopnie wtazowe zeliwne |szt. | 31.2000 31.2000
55. |stopnie zeliwne do stu- szt. 5.0000 5.0000
dzienek kontrolnych
56.|sruby M16 z nakretkami  |kg 39.0000 39.0000
57.|sruby stalowe doktadne |kg 47.3200 47.3200
M-20 |=300mm
58.|$ruby stalowe z nakretka- |kg 45.4000 45.4000
mi
59.|uszczelki gumowe szt. | 31.0000 31.0000
60.|uszczelki gumowe do rur |[szt. | 19.5000 19.5000
$r. 200 mm
61.|uszczelki gumowe ptaskie |szt. 8.0000 8.0000
62./\wgz gumowy $r. 50 mm |m 19.5000 19.5000
63.|whaz kanatowy typu cigz- |szt. 9.0000 9.0000
kiego
64.|wtazy kanatowe zeliwne  |szt. 1.0000 1.0000
typu lekkiego 600 mm
65.|woda z rurociggu m3 | 12.8500 12.8500
66.|wpusty uliczne zeliwne szt. 3.0000 3.0000
Sciekowe typ ciezki
650x450 mm
67.|zaprawa cementowa m3 0.0110 0.0110
68.|zaprawa cementowa M 12 | m3 0.5000 0.5000
69.|zaprawa cementowa M 7 |m3 0.3000 0.3000
70.|zawory przelotowe z zeli- |szt. 0.8000 0.8000
wa ciggliwego z zaworem
spustowym
71.|zwir do betonéw zwyktych |m3 0.6600 0.6600
wielofrakcyjny
72.|zwirek filtracyjny m3 0.4200 0.4200
73.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 40.8055
2.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 3.8054
3./ pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 390.0000
4.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 19.5000
5./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8816
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 6.4460
7.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.2231
8.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 161.8458
9.|samochdéd skrzyniowy m-g 32.4448

10./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 16.0200
11.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 3.1200
12.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 29.7750
13.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1655
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6707
15.|$rodek transportowy m-g 0.0600
16. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 11.0289
17.|wciagnik przejezdny 3 t m-g 97.5000
18.|zespét prgdotwérczy przewozny 10 kVA m-g 390.0000
19.|zuraw do 5t m-g 0.3100
20.|zuraw samochodowy m-g 14.6900
21.|zuraw samochodowy 4 t m-g 22.2000
RAZEM

Stownie:
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