PRZEDMIAR ROBOT

Remont drog gminnych, ulic w Starym Polu ETAP Il
ulicy Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej

Lp.

Kod pozycj

Numer SS1

Jednostka

Nazwa i opis pozyciji

Nazwa

llosé

Cena jedn

Wartosé

2

3

4

5 6

7

8

45100000

PRZYGOTOWANIE TERENU

POD BUDOW E

D.01.00.04

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.0]

Odtworzenie trasy i punktow

droga gminna - Etap |

km 0,209

4511100

D.01.02.4

4 Rozbiorki elementéw drég i ulic

rozebranie nawierzchni istn. jezdni z piyt
drogowych wraz z podbudaew Etap Il

m2 | 1107,5¢

rozebranie kragznikéw 15x30x100 cm. - Eta

P

453,00

45111000

D.02.00.0

(ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykop6éw w gruntach | - V kat.

wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV z
przemieszczeniem na nasypsnedn. odl. 1 km

m3 | 699,60

wywozem na odkia

wykonanie wykopéw w gruntach niespoistych z

m3 35,44

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

formowanie i zagszczanie nasypOw z gruntu

uzyskanego z wykopu.

m3 35,44

45000000

ROBOTY BUDOWLANE

45233000

D.03.00.d@DWODNIENIE KORPUSU

Wopusty deszczow

10

regulacja istnigjcych pokryw sanitarnych i
telekomunikacyjnycl

szt 1,00

45233000

D.04.00.pODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i
Zageszczaniem podtaa

11

profilowanie i zagszczanie podima pod
warstwy konstrukcyjne jezdnia-
1107,50+chodnik 15,40 +zjazdy 111

m2 | 1234,4Q

12

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinagej z piasku grub.
20cm Obmiar jak poz. 1

m2 | 1234,4Q

13

Wykonanie wzmocnienia podta utazeniem
maty separacyjnej na podiokoryta i siatki
geosyntetyku

m2 | 1107,50

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

14

oczyszczenie i skropienie warstw bitumiczny
emulsp asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m2.

m2 | 1107,50

D.04.04.00

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechaniczni

D.04.04.04

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczni

15

warstwa podbudowy grukoi 25 cm.

m2 | 1107,5(

16

warstwa podbudowy gruboi 15 cm. w
chodniku+zjazd

m2 | 126,90

D.04.05.01

Ulepszone podtae z gruntu stabilizowanego
cementen

17

warstwa o grubgi 15 cm, o Rm=2,5 MPa
(stabilizacja kruszywaw mieszarce)
jezdnia+zjazdy

m3 | 1219,00

45233000

D.05.00.d0NAWIERZCHNIE

D.05.03.04

Nawierzchnia z betonu asfaltowego




warstwa wjzaca o uziarnieniu 0/16mm

18 m2 | 1107,5¢
grub.6cm.
19 warstwascieralna o uziarn. 0/9,6mm grub. 4c| m2 | 1107,5(
* D.05.03.11/Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
20 Frezowanie nawierzchni na styku projektowd neg'n2 15.00
i istniejacej jezdni. '
* D.06.00.00ROBOTY WYKO NCZENIOWE
* D.06.01.01 I:J|Tn0(2n|en|e powierzchniowe skarp, rowow i
sciekow
umochienie skarp przez humusowanie 10 cn
21 warstwg humusu i obsianie nasionami traw. m2 | 317,00
* 145233000 D.08.00.&ELEMENTY ULIC
* D.08.01.01Kraw ezniki betonowe
4 ust§W|en|e kra‘e_zmkow betonowych 15x30 n§ m 453,00
tawie betonowej z oporem z B-15.
. D.08.02.04 Chodniki, sciezki rowerowe oraz cigi pieszo
2 Y iezdne z betonowej kostki brukowej
utozenie chodnikow z kostki brukowej (szare|)
25 grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 812 15,40
cm
* D.08.03.010brzeza betonowe
ustawienie obrzs betonowych 8x30 cm na
26 podsypce piaskowej grub. 5 cm. m 128,23
* D.10.00.0¢INNE ROBOTY
Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: warstwa
27 D.10.07.0Yscieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podyspkan2 | 111,50
cementowo-piaskowa gr. 3 cm
o8 GG.10.07.d Pomiar powykonawczy zrealizowanych km 0.209

obiektow drogowyc

stownie ziotych :




