2. OPIS TECHNICZNY
/ogólna charakterystyka robót/


     Przewidziany do remontu odcinek drogi o nawierzchni gruntowej o długości 500 m rozpoczyna się w km 0+576 a kończy w km 1+076. Początkowy kilometraż nie pokrywa się z końcowym kilometrażem ostatniego wyremontowanego odcinka (0+558), ponieważ w czasie opracowywania dokumentacji koniec nawierzchni brukowej był mocno zabłocony i zamarznięty. Na podstawie wykonanych odkrywek przyjęto, że długość nawierzchni brukowej wynosi 148 m. W późniejszym czasie (po opracowaniu dokumentacji) okazało się że nawierzchnia brukowa ma długość 166 m.
      W związku z tym wyremontowany w 2012 r. odcinek opisany kilometrażem 0+148 ÷ 0+358 o długości 210 m w rzeczywistości ma kilometraż 0+166 ÷ 0+376, a odcinek wyremontowany w 2013r. o długości 200 m w kilometrażu 0+358 ÷ 0+558 w rzeczywistości ma kilometraż 0+376 ÷ 0+576, kilometraż tego kosztorysu jest więc kontynuacją ostatniego.
          Odcinek przewidywany do remontu w wielu miejscach jest naprawiony różnymi materiałami odpadowymi z budownictwa (gruz). W okresach zwiększonych opadów deszczu nawierzchnia gruntowa ulega degradacji w innych miejscach. Obustronnie korpus drogi otoczony jest rowami melioracyjnymi. Rowy te są mocno zakrzaczone .
W celu poprawienia stanu technicznego drogi przewiduje się:
      a) usunięcie zakrzaczeń z rowów na powierzchni   - 0,150 ha
      b) wykonanie nawierzchni z płyt drogowych pełnych,
          ułożonych na warstwie odsączającej gr. 15 cm
          z piasku na powierzchni                                         - 1740 m2
      c) wykonanie obustronnych poboczy .
