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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1|KNR 2-01 \Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym. km
d.1/0119-03/ Obmiar: (1+076) - (0+576)
01.01.01
0,500 km 0.500
RAZEM 0.500
2IKNR 2-01 Usuniecie drzew lub krzewoéw: karczowanie krzakéw sredniej gestosci z pobo- |ha
d.1/0109-05/ czy drogi.
01.02.01 Obmiar: P = ( 500 x 1,50 x 2 ):10000
0,150 ha 0.150
RAZEM 0.150
10.00.00 Inne roboty - wykonanie tymczasowej nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych.
3 KNR 2-31 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podto- m2
d.2/0101-01/ za. Gtebokos¢ koryta do 10 cm.
04.01.01 Obmiar: P=500x3,2= 1600,00
mijanki (poszerzenie obustronne) w km 0+576 i w km 1+005 L = 36,00
skrzyzowania z drogami gruntowymi km 0+576
(przylega do mijanki) P= (2+3) x1,0 x 3,0 = 15,00
nawierzchnia na zjazdach:
0+590 L, 0+686 P,0+742 P, 0+772 L, 0+910 L,0+952 P, 0+986 P, 1+030 L, 1+
054 P
P=9x (2+2+3) x1,0x 3,0 = 189,00
Razem = 1840,00
1840,00 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
4/KNR 2-31 \Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku grubos¢ w-wy 10 |m?2
d.2/0104-07/ cm.
04.02.01 Obmiar: jw
1840,00 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
5KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm. m?2
d.2/0104-08/ Obmiar: jw
04.02.01
1840,00 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
6 KMR 2-01 Utozenie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (z odzysku) o powierzchni 1 |m?2
d.20129-05/ szt. do 3,0 m2.
10.03.01 Obmiar:  nawierzchnia drogi 500 x 3 = 1500,00
nawierzchnia mijanek jw = 36,00
nawierzchnia na skrzyz. z dr. gruntowymi = 15,00
nawierzchnia na zjazdach jw =189,00
Razem =1740,00
1740,00 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
7/KNR 2-01 Utrzymanie nawierzchni w ciggu 1-go miesigca. m?2
d.2/0129-11/ Obmiar:jw
10.03.01
1740,00 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000




