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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
remontowo-budowlanych, przebudowy czesci budynku przedszkolnego na cele wydzielenia oddziatu ztobka

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostal opracowany projekt architektoniczno-budowlany z instalacjami wewnetrznymi.
Przekazana kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w spisie tresci. Poszczegolne jej czgsei stanowig catosC 1 tak nalezy jg rozpatrywaé.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i1 sztuke budowlang oraz za ich zgodnos¢ :

1. z dokumentacjg projektowa,

2. specyfikacjg techniczng ( ST)

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

(SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng
umowna.



2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.3.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

mebezplecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan samtarnych Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zw1qzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla calego zadania inwestycyjnego ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrgbne przepisy szczegdlowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.



3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wszystkie zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, itp.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bagdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji zgodnosci,
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych materiatow 1 urzadzen.

3.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

32. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia uszkodzen na drogach publicznych i terenach oséb trzecich

na koszt wlasny, powstatych w wyniku bledéw lub naduzy¢ kierowcow pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji budowy.



4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamoéwien CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 Roboty drogowe

w tym

Ip Rodzaj robét Kod CPV

1 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia. 45262310

2 Roboty izolacyjne. 45321000-3
3 Roboty murarskie 45262500-6
5 Tynkowanie. Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych 45411000

5 Pokrywanie podtdg i $cian. 45430000

6 Roboty malarskie. 45442100-8

4.1. Roboty betonowe

4.1.1. Fundamenty

CzeSciowo na istniejgcych fundamentach - elementy zelbetowe 25x30cm wykonaé z betonu towarowego
C20/25, zbrojone pretami glownymi 4912 ze stali klasy A-IIIN (RB5S00W), zbrojenie poprzeczne z pretéw
gtadkich ze stali klasy A-0 St0S. Otulenie minimalne wynosi 4cm.

Stopy wykona¢ z betonu towarowego C20/25, zbrojone krzyzowo pretami ¢12 co 15¢m ze stali klasy A-IIIN.

4.1.2. Podktady

Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych ulozy¢ beton podktadowy klasy min C8/10 o gr. 10cm.
Dopuszcza si¢ wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM 11/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku
W/C <0,65.

4.1.3. Plyty posadzkowe na poziomie parteru (strop nad piwnicg)

Wylewane z betonu towarowego klasy C20/C25 o grubosci 6¢cm na ulozonych wezesniej warstwach

izolacyjnych na stropie ggstozebrowym o wysokosci 22,5cm. Wierzchnia warstwe nalezy zatrze¢ na gltadko
Dla zapewnienia prawidlowego dojrzewania betonu i uniknigcia rys i1 spekan skurczowych, w kazdym

wyzej opisanym przypadku , po stwardnieniu betonu nalezy catos¢ obficie podlewaé woda.

4.1.4. Belki, stupy, schody zelbetowe
Wylewane betonowe z betonu klasy C20/C25. Zbrojone stalg klasy A-IIIN (RBS00W) oraz poprzecznie
stalg A-0 (St0S).



4.2. Roboty izolacyjne

4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa fundamentow —

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne

Na zewnetrznej powierzchni $cian fundamentowych nalezy wykonaé izolacje pionowg z dyspersyjnej gestej
masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcienczalnej, zgonie z technologig producenta — najpierw zagruntowac
roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie pedzlem a nastepnie zaciggnag¢ calg powierzchnie gotowag masa
bez rozcienczania.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego

Zastosowa¢ polistyren ekstrudowany XPS: Gestos¢ 28-45kg/m3, A=0,03-0,0035W/m2K, wytrzymatos¢ na
$ciskanie przy 10% odksztalceniu — 6>150-700kPa, nasigkliwos¢ 0,2-0,3% (objet.), samo gasnacy.

Na wczesniej ulozonej izolacji z mas dyspersyjnych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe ekstrudowane
(styrodur) o gr. 100mm. Wykona¢ zgodnie z technologig producenta — nanies¢ mase klejacg na powierzchnie
plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty
(metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na calej powierzchni plyty. Pltyty nakleja¢ w kierunku
poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt sfrezowanymi krawedziami.

Folia ttoczona

Zastosowac¢ foli¢ kubetkowg o nastgpujgcych parametrach:

— wysokos¢ kubetka -8mm,

— grubosc¢ -0.5mm,

— gramatura -550g/mkw,

— surowiec HD-PE.

Foli¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strong muréw. W czasie uktadania kolejne
pasma lgczy si¢ na zaklady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wytloczen ulatwia
to gczenie, poniewaz stozki na zakladach tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem
nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania
muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkow, przy czym mniegjsze wartosci zakladoéw stosuje sie gdy taczenie wspomagane
jest klejem lub samoprzylepng tasma dwustronng, a wigksze w polgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3
stozki to zaklad ok. 10cm, 5 stozkdw — 15cm. Podstawowy zaklad bez kleju to 15 cm.

4.2.2. termoizolacja przeciwwilgociowa $cian nadziemnych —

Plyty styropianowe samogasngce

Plyty styropianowe samogasngce EPS-70-036(FS-15 wg poprzedniej normy); ptyty o formacie 1000x500 gr.
150 mm, powinny posiada strukture zwartg , spoistg, powierzchnia szorstka a krawedzie proste bez uszkodzen.
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta A< 0,04 W/(mxK)

Wykona¢ zgodnie z technologig producenta — nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termiczne;,
zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i1 cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni plyty. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.

Siatka zbrojeniowa
Tkanina z witokna szklanego ukladana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadaé
odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki — 145 g/m2 . Najmniejsza wielkos$¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm.

Preparat gruntujacy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany na
powierzchni warstwy zbrojone;.

Cienkowarstwowy tynk akrylowy

Wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm =ziarna — tworzy trwalg zewngtrzng warstwe $ciany o malej
przepuszczalnosci pary wodnej 1 wysokiej odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Masa tynkarska
barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwale nie zmywajace si¢ kolory.



4.3. Roboty murowe

4.3.1. Sciany fundamentowe murowane —
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej na pelng spoing z
zachowaniem spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm, poziomych od 12 do 17 mm.

4.3.2. $ciany parteru murowane —

Sciany jednowarstwowe, murowane z bloczkéw gazobetonowych odm 600. Calosé wykonaé na zaprawie
cementowo-wapiennej M4 lub gotowych mieszankach zapraw murarskich klejowych o analogicznej
wytrzymalosci. Styki pionowe na calej powierzchni zaciggniete zaprawg. Pod nadproza okienne nalezy
wykonaé¢ podmurowke z cegly ceramicznej pelnej klasy 150 na zaprawie cementowe;.

4.4. Wykucia otworow

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 S235.

Wykonanie otworéw drzwiowych z nadprozami stalowymi:

— podstemplowac istniejgcy strop w odlegtosci maksymalnie 50cm od istniejgcej Sciany,
- wyku¢ bruzde z jednej strony otworu na belke stalowa,

— wyréwnaé bruzde zaprawg cementowg M-10,

— osadzi¢ belke stalows,

— uzupei¢ przestrzen nad belkg oraz na podporach pod belkg zaprawa cementowg M-10,
— wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany, a nastgpnie osadzi¢ drugg belke identycznie jak poprzednio,
— potaczy¢ belki Srubami,

— wybié otwdr w Scianie pod zamontowanymi ksztattownikami,

— oszpatldowac i osiatkowac siatkg podtynkowag belki z obu stron,

— uzupemhi¢ tynk przy nadprozu.

4.5. Wiezba dachowa

4.5.1. drewno na wiezbe dachowg —

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Drewno
stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. a zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub
wiecej wlasciwosci Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z
PN-EN-338. Klasa wytrzymalosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedlug PN-B -03150:2000. Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ w zaleznos$ci od/i zakresu jej stosowania zgodne z
wymaganiami PN-82/D- 94021i /lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 35 0-I-2. Drewno konstrukcyjne: - klasa
drewna (wytrzymato$¢ na zginanie) -C 27 - wilgotnos¢ 12% - 18 %.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z plyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a
nast¢pnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikow
nie powinna rozni¢ si¢ od dlugosci projektowanych wigcej niz 0,5 cm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrdobki
koncow elementow podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten
jest zalezny od sposobu obrobki koncow elementow. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchytki w rozstawie wigzarow
pelych lub krokwi: £ 2cm w osiach rozstawu wigzarow, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi. Elementy wiezby
dachowej stykajgce si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng
warstwa papy.

4.5.2. faczniki —

t.aczniki mechaniczne stosowane w polgczeniach elementdw konstrukeji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub,
wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-
EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.



4.5.3. srodki do ochrony drewna —

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Zastosowa¢ impregnat o klasie zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

4.6.1. okna —

Okna z profili PCV, z szybg zespolona Wszystkie okna bezwzglednie nalezy osadzi¢ na tgczniki blaszane — min
2 szt na kazde oscieze pionowe. Nie dopuszcza si¢ montazu kotew wierconych przez oscieznic¢ chyba ze
producent zgodnie z aprobata techniczng zaleca inaczej. Przestrzen miedzy oscieznicg a osciezem murowanym
o szerokosci 1 do 1,5¢cm, wypehi¢ pianka montazows.

4.6.2. okno przeciwpozarowe —
Okno o odpornosci EI60. Okna z aluminium powinny posiada¢ niezbedne urzadzenia i elementy umozliwiajgce
uzyskanie atestu dla stolarki przeciwpozarowej.

4.6.3 drzwi wewnetrzne do sal dydaktycznych —

Zaprojektowano drzwi jedno i dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, wypetione szybami zespolonymi
mlecznymi, dolna ptycina z plyt laminowanych z pianki poliuretanowej. Minimalna szerokos$¢ skrzydta
podstawowego — zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Na wszystkich drzwiach aparaty zabezpieczajgce przed
trzaskaniem. Drzwi w pelni wykonczone, z dwoma zamkami patentowymi. Sposob osadzenia zgodnie z
instrukcja producenta

4.6.4 drzwi wewngtrzne do pomieszczen pomocniczych, szatni—
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne plycinowe, petne, wykonczone fabrycznie u spodu drzwi do pomieszczen
sanitarnych kratki lub otwory nawiewne., okucia standardowe.

4.6.5 drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe oddzielajgce czes¢ przedszkolng od ztobka

Drzwi przeciwpozarowe nalezy montowac zgodnie z Aprobatg Techniczng i Instrukcjg Montazu. Kierunki
otwierania drzwi przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki typu Yale
uchwyty umozliwiajgce plombowanie pomieszczenia oraz samozamykacze. Pozostale szczeliny po osadzeniu
drzwi nalezy wypei¢ pianka lub masg ogniochronng do szczelin i uzupehié ubytki zaprawg tynkarska. Przed
przystgpieniem do realizacji wykonania wydzielenia drzwiami przeciwpozarowymi przej$¢ pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy wymiary otworéw wraz z kierunkami otwierania sprawdzi¢ na miejscu wbudowania.

Drzwi wykona¢ jako metalowe przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej E160.

4.6.6 drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej

Drzwi zewngetrzne parteru nalezy zamontowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng i Instrukcjg Montazu. Kierunki
otwierania drzwi przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Drzwi wykonaé jako metalowe o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej tj. Umax < 1,3 W/m’K.

4.7. Roboty wykonczeniowe

4.7.1. posadzki —
Przed ukladaniem posadzki wlasciwej wskazane jest wykonanie wylewki samopoziomujgce zgodnie z
zaleceniami producenta.

Plytki posadzkowe

Uktada¢ na klej, metoda na grzebien o wysokosci zgbdw min 2x wigkszej niz grubos¢ plytki. W sali o
powierzchni przekraczajacej 20m® nalezy osadzi¢ minimum jedna listwe dylatacyjna lub zastosowaé kleje
clastyczne. Plytki uktadaé¢ obrocone wzgledem plaszczyzn $cian o 45°. Cokoliki mozna wykonaé z poldéwek



plytek posadzkowych na klej.
W drzwiach zalecany jest montaz aluminiowych listew progowych. Przy $cianach osadzi¢ odbijacze dla drzwi
zabezpieczajgce Sciany przed uszkodzeniem klamkami.

Wyktadzina homogeniczna PCV o grubosci 2mm

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rdwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej
jakosci  podloza przy podkladach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych
(samopoziomujgcych) renomowanych producentéow przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Zaktada si¢ wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-Smm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢
wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng strukture,
sg pozbawione rys oraz peknigé. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie
nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia
o wartosci okoto +18°C jak rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to
40-60%). Natomiast temperatura samej podlogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV
powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego producenta.

Wokét scian pomieszezenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos$¢ wywinigcia na
Sciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé si¢ ze szczegdtowa instrukcja montazu wykladzin
znajdujgcej si¢ na stronie internetowej producenta.

4.7.2. tynki —

Tynki cementowo-wapienne kat. III trojwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej cieklej gr. 2 do 3mm na
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane re¢cznie na listwach
aluminiowych, zatarty na ostro i gladZz z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego
zwigzaniem lub gladz gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. Gladz nalezy wykonywaé pelnymi
powierzchniami $cian i sufitéw, bez tgczenia. Dopuszczalne odchytki :

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m,

Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1mi ogdtem nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp )

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji— nie wigksze niz 3mm na
Im

4.7.3. sufit podwieszany —
Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne w uktadzie z konstrukcjg drewniang dachu w klasie EI 30. Aby
uzyska¢ wymagane odpornosci ogniowe potwierdzone atestami sufit wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi

ppoz.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowaé do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu. Nie wolno przyklejaé
plyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i1 dachy). Przy
montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamigtac, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby
przylegaty do konstrukcji nosnej. Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementow mocujgcych od krawedzi
plyty: krawedzie ostonigte kartonem co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm.
Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na taka gtebokosé¢, aby nie
uszkodzi¢ kartonu gtowka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania
odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych

4.8. Platforma przyschodowa dla niepelnosprawnych

Stuzy do pokonywania barier architektonicznych w postaci schodow. Jest przeznaczony do transportu po
schodach o0séb dorostych i dzieci, ktére poruszajg si¢ na wozkach.

Wszystkie gotowe elementy nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentow, do istniejgcej konstruke;ji.
Montaz dzwigu wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przed montazem dzwigu powinny by¢ zakonczone
prace instalacyjne osprzgtu elektrycznego.

Zespoty napedowe, wspotpracujgce z nimi urzadzenia oraz aparatura sterowa mogg by¢ dostepne tyko dla osob
upowaznionych.



— udzwig — min. 220kg

- moc — 0,5 kW

— predkos¢ podréozowania — min. 0,15 m/s

- zasilanie — 24DC/220V-230V ~50Hz

— szyna — mocowana do $ciany (nosnej) lub do stopni schodéw (na stupkach)
- poziom hatasu — ponizej 63dB

— szeroko$¢ po ztozeniu — 35¢cm

— gwarancja — min. 3 lata

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5.2. Kontrola jakosci robot

5.2.1. Certyfikaty i1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 . (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

5.3.. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawceg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
* terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbiorow
robot,
* wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powictrza w okresiec wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom Iub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

‘Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiardéw. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [ 1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
Q) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.4. ODBIOR ROBOT

5.4.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznoscei od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,



d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
iy} odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
5.4.4. Odbior ostateczny (konicowy) - zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),
- protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupekniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, IL, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowat :



