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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji c.0. w przebudowywanej czesci budynku przedszkolnego wydzielonej
na ztobek zlokalizowanego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

1. NAZWA | OPIS ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja c.o. projektowana w ziobku, przebudowywanej
czesci budynku przedszkolnego zlokalizowanego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej
22. Ciepto na potrzeby ogrzewania bedzie przygotowywane w istniejgcej kotlowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy przedmiotowego budynku.

Zapotrzebowanie energii cieplnej na pokrycie strat przez przenikanie przez przegrody oraz
wentylacje grawitacyjng obliczono na podstawie polskich norm PN-EN 12831 ,Instalacje
ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”,
EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”, PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-
02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”
Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego ztobka wynosi Q = 9,95kW.

W Ztobku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe zasilane gorgcg wodg o parametrach
70/50°C przygotowywang w istniejgcej kottowni zlokalizowane]j w piwnicy istniejgcego
budynku przedszkola.

Instalacje centralnego ogrzewania wyposazono w elementy pomiarowe. Pomiar zuzycia
energii cieplnej przewiduje sie oddzielnie dla przedszkola wraz z czesciag mieszkalng
bydynku i ztobka. Cieptomierz dla przedszkola z mieszkaniami lokalizowac¢ na istniejgcej
instalacji c.o., natomiast dla zlobka na instalacji projektowanej. Na instalacji c.0. nalezy
réwniez zamontowac zawory regulacyjne przed kazdym zestawem pomiarowym.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,
82-220 Stare Pole.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
— Zlecenie inwestora;
- Inwentaryzacja budynku budowlana
— Uzgodnienia miedzybranzowe, projektowe
— Uzgodnienia z inwestorem;
— Normy i wytyczne techniczno-projektowe;
- Katalogi producentéw urzgdzen.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania.



5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Obiekt jest zlokalizowany w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

6. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI C.O.

Ciepto na potrzeby ogrzewania bedzie przygotowywane w istniejgcej kottowni. Na potrzeby
podziatu zuzycia energii przez przedszkole i Zzlobek przewiduje sie montaz cieptomierzy
MULTICAL402 z przetwornikiem ultradzwiekowym ULTRAFLOW 34 dnl5 i dn25,
o przeplywie Q=0,6m%h dla zlobka i Q=3,5m%h dla przedszkola i czesci mieszkalne]
budynku. Cieptomierze lokalizuje sie w Kkotlowni na istniejgcej instalacji zasilajgcej
przedszkole i projektowanej instalacji zasilajgcej ztobek.

6.1. INSTALACJE RUROWE

Instalacje wykonac z rur stalowych. Rurociggi prowadzone pod stropem w piwnicy izolowac
pianka poliuretanowg w ptaszczu z PVC THERMAPUR. Podejscia do grzejnikow izolowac
piankg polietylenowg typ FRZ. Grubosci nalezy dobiera¢ zgodnie z tabelg zamieszczong w
projekcie.

6.1.1. RURY STALOWE

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez ksztaltki zaciskowe.
Potgczenia z armaturg poprzez tgczniki z gwintem. Stosowac¢ bezwzglednie ksztattki i rury
tego samego producenta i systemu. Rury nalezy mocowa¢ do $Scian i sufitbw przy pomocy
uchwytéw systemowych typu HILTI: poziomy - min. co 1,5 m, piony - min. 1 raz na kazdej
kondygnacji. Rurociggi w poziomie piwnic nalezy prowadzi¢ pod stropem jak najwyzej. Piony
grzewcze nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku do pomieszczenia wezta. Na zakonczeniu pionéw grzewczych nalezy
zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce przed odpowietrznikami zamontowaé
zawory odcinajgce. Rury muszg posiada¢ atesty do instalacji c.o. tgczniki odpowiednie
uszczelnienia. T,,in=90°C.

6.2. ARMATURA ODCINAJ ACA, REGULACYJNA | KONTROLNO -
POMIAROWA

6.2.1. ARMATURA ODCINAJ ACA

Montaz zaworéw odcinajgcych przewidziano w szafkach licznikowych. W catej instalaciji
nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych,
PNG6 i temperatura robocza min. 95°C.

6.2.2. ARMATURA REGULACYJNA

Jako elementy regulacyjne przewidziano zawory regulacyjno — pomiarowe przed kazdym
zestawem pomiarowym w szafkach lokalowych oraz na pionach produkcji TA typ STAD.
Montowa¢ zawory wyposazone w kroc¢ce pomiarowe. Wymagany przeptyw ustawi¢ za
pomoca urzadzenia pomiarowego TA SCOPE (lub innego réwnowaznego).



6.2.3. ARMATURA KONTROLNO - POMIAROWA

Jako elementy pomiarowe zastosowano:
— Liczniki ciepta KAMSTRUP z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu typ
ULTRAFLOW 34 dn15, Q=0,6m%h
— Liczniki ciepta KAMSTRUP z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu typ
ULTRAFLOW 34 dn25, Q=3,5m%h
Cieptomierze montowaé¢ w kotlowni na istniejgcej instalacji zasilajgcej przedszkole wraz z
mieszkaniami i projektowanej instalacji zasilajgcej zlobek. Miejsce montazu pokazano w
czesci rysunkowej. Przetworniki przeptywu instalowa¢ na przewodach zasilajgcych.
Zaprojektowane przeptywomierze mozna montowac zarbwno w pozycji pionowej jak réwniez
poziomej, ze wskazaniem na montaz poziomy. Dobrane liczniki energii cieplnej wyposazone
sg w parowane czujniki temperatury typu PT 500.
Przed i za cieptomierzem pozostawi¢ odcinki proste o diugosci min. 3xDN podigczenia
licznika.

6.3. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji C.O., przed zamurowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem, podczas proby szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia.
Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w
okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach, co 10 min. Po ostathim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 min. cisnienie nie moze
sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2
godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara. Podczas
préby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. Po zakohczeniu pozytywnym préb, rury
podczas zakrywania powinny pozostawac pod cisnieniem 4 bar.

7. 1ZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi c.o. prowadzone pod stropem w piwnicy izolowa¢ piankg poliuretanowg w
ptaszczu z PVC THERMAPUR, natomiast podejscia do grzejnikbw na poziomie parteru
izolowac termicznie pianka polietylenowg typ FRZ. Grubosci izolacji podane zostaty w tabeli
ponizej. Tabela zostata sporzgdzona dla otuliny o wsp6iczynniku przewodzenia
A=0,035W/(meK). Przy zmianie wspotczynnika nalezy dostosowa¢ grubos¢ otuliny.

Srednica [mm] Grubosé minimalne izolacji [mm]
@15Cu 20
@18Cu 20
@22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 30

Izolacje termiczng rurociggéw stalowych wykonaé¢ po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:
— kolor czerwony - zasilanie,



- kolor niebieski - powrot.

8. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i
instalacji. Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materialy powinny posiada¢ atesty klasy odpornosci ogniowej. Instalacje i urzgdzenia
techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegoélnosci nalezy poddac je okresowym
przeglgdom i konserwaciji.

9. UWAGI DODATKOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r., ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,
sztukg budowlang, dostepna wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami ppoz., BHP
i budowlanymi.
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