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Projektowanie i nadzorowanie instalacji
1 sieci elektrycznych .

82 -200 Malbork ul. Sienkiewicza 30 /20

Rodzaj opracowania Projekt budowlany — instalacje elektryczne

Nazwa obiektu i adres Przebudowa czesci budynku przedszkolnego
w celu wydzielenia oddzialu Zlobka
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Ul. Marynarki Wojennej 22 dz.617
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O§wiadczczenie .

nany przez nas i sprawdzony projekt
budowlany — instalacje elektryczne - Przebudowa czesci budynku przedszkola
w celu wydzielenie oddziatu 7lobka - Przedszkole 82 -220 Stare Pole

UL Marynarki Wojennej 22 dz.617 zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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Opis techniczny

Oswiadczenie , ksero uprawnien i przynaleznosé do Izby .



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2ASWIADCZENIE

pan(i) Tadeusz Dymek
82-200 Malbork ul.Sienkiewicza 30/20

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IE/0967/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdarisk 2014-11-26 T 5 O Erow BUDOWNIET WA “/)
[NIE NICTW PRZEWODNICZ
80-369 Bdaisk, al. Musczypospaiitej 4/155 (et
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-3- mgrinz. Franci Fogowicz
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Na podstawie § 5 ust.l, § 7' 1L § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporzg-
drenia Ministra Gospodarkl Terenowe] 1 thvoLg Srodowicka 2 dnia
20 lubeg 19?5 r. W spravie samedzielnych funkcJi technicznych w
budownictwies /Dz.U. Nr &, poz.d&; zm: Dz.U. Nr ©9, poz.299 z dnia
08 sisrpnia 1991 »/ s twulerdza s ie , se

Pan Tadeusz D Y ME K - inzynisr elekbryk

urodzony dnia 28 pazdziernika 1948 roku w Malbork: woj.elblaskie
pesiada przygobowanis =zawodowe upowasznls jgce do wykonywania samo-
dziszlne] funke ji

=  FROJEETANTA oraz EEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -
w specjalneSci instalacyjno-iniynicrygnej W zakresie lnsgbtalacjl
i sisci elekbtrycznych.

1, sporzedzania projeitdm instalacii i sisecl slekbtrycznych,

2, Kisrowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 rohét,
kicrowenia i lkontrolowania wytwarzanla konstrukoyjnych
elementdw  instalacii 1 slsci raz ocenlanla 1 badania
stanu bechnicznezo w zakresle insvalacl 1 siscl slek-
trycznych.




BOMORSKA OKREGOWA IZBA INZYHIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Waldemar Edward Engelgardt
82-200 Malbork ul. Chrobrego 27

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0145/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-04-01 do 2016-03-31

. FOMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-03-17 1. zp4 INASNIEROW BUDOWNIGIWA PRZEWODNICZ DY

B0-365 Bdadsh, al. Mueczypospoiile] 4/165
Tel. 58-324-89-77, lax 58-301-44-98

-3 - mgrinz. Franciszek Royowlcz
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cl. (0-58) 324-89- ; e g o W . Gdarisk, dnia 22 grudnia 2005 ¢
Eolx EO"-"B) SOU=AATAR = - : . k’ i gm -
Syg.akt223/POM/OKK/0S ~ ~ “: - -
- . n -DECYZJA
Na ﬁ'édstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowanig adrﬁfnistracyjncgo(tj.‘ :
DzU.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku zart, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 T, o samorzadach

- zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa ‘oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, pozd2 z péén.

zm.)art. 12 ust. 3, act. [3 ust. 1 pkt 112 orazart, 14 ust, [ pkt $ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. DzU.z 2003 r. Nr207,2016), oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. 8 17 - ' e

Olcregowa Komisja Kywalifikacyjna
' stwierdza, ze: - '

. Pan WALDEMAR ENGELGARDT
' ' magister inzynier

urodzony dnia 13.10.1960 r w Malbarku

- , uzyskat -
'UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

numer ewidencyjny: POM/0099/PWOR/(S
do projektowania i kierowania robatami budofﬁanymi bez ograniczett |
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
# ' : i elekiroenergetycznych '

UZASADNIENIE

Wzmagku z uwzglednieniem w caloscl 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a: odstépuj'c sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieq budowlanych wskazano na odwrocic decyzji. -

Pouczenie

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji-anaIiﬁkacyjncj Polskiej Izby InZynierw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskie] Okrggowe]j [zby Inzynicréw Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dorgezenia, ' : '

Sklad orzekajgcy Okregowej Kords/i Kwa[iﬁkacyjncj:

FRZEWO
Okrggowej Koglizfi Kwalifikacyjne]
Ryszard Kalasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisjié{@w%cyjncj
~L Ao

Lestek Niedostatikiewicz

CZLONEK
iHOmisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujq:

I.Pan Waldemar Engelgardt

82-200 Malbork, ul. Chrobrego 27
2.0kregowa Rada lzhy :
3.Gldwny Inspektar Nadzoru Budowlanego
{.0fa
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¢ GLOWNY INSPEKTOR

Wars zawa, 2006-03- / ﬁ '
NADZORU BUDOWLANEGO. .

DIR/INN/600/239/06 : : | - .
, ‘ S DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolityn Dz U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz act. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm), ! '

WALDEMAR ENGELGARDT
rﬁgr" infyniez
_ _ uprawniony na r.nocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Ok.régowej Izby. Inzynieréw Budownictwa
z dnia 22 grudnia 2005 r. syg. 2kt 223/POM/OKK /05, nr ewidencyjny uprawnied: POM/OO99/PWOE/OS ’
‘do wykonywania samodzielnej fu.mLc}l technicznej w budownictwie '
w specjalnbédi instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji { urzadzed
‘ elektryeznych i elektroenergetycznych e :
obejmujace] projells-f:oﬁanié i erowanie robotami budowlanymi.
' bez ograniczed B
w zakresie okreflonym w powyzsze] de.c:yzji.

\ : zostal wpisany '
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUD OWLANE
pod pozycja 1300/06/U/C '

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéd adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzzsadnienia. ,

Niniejsza decyzja jest osuteczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

enln .
ORU B‘JDDWLAH £Gl

z upgwatf‘i

Otrzrmuia: )
@/ Pan Waldemar Engelgardt
ul. Chrobrzgo 27
82-200 Malbork
2. Pomorska Okregowa Izba
" Inzynierdw Budawnictwa
3. a/a (AMR)
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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora - Gmina Stare Pole

82 -220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6 dz.617 — do Projektowanie i
nadzorowanie instalacje i sieci elektryczne 82 — 200 Malbork ul. Sienkiewicza
30/20 .

2.3  Dane wyjsciowe do projektu .

Podstawowe dane do projektu :

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- podkiady budowlane w skali 1: 100

- PN—EN - 12464 — 1 Swiatlo i o$wietlenie miejse pracy . Czesé 1 . Miejsca
pracy we wnetrzach ,,

- PN-EN 1838 :2005 Zastosowanie oswietlenia . Oswietlenie awaryjne .

- PN+EN 50172 :2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane Dz U z 2006r nr 170 poz 1217 z
2007 mr 88 poz 587 nr 99 poz 665 nr 127 poz 8§80 nr 191 poz 1373 ,nr 247poz

1844 ,z 2008r nr 154 poz914,nr 191 poz 1373

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow

budowlanych i terenow /Dz U 109 poz 719 z 2010r /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich

usytuowanie / Dz U 75 poz 690 z 2002r z pdzniejszymi zmianami /

Polskie Normy

katalogi

2.4, Zakres opracowania .

Celem opracowania jest ;

- montaz instalacji oswietlenia ogdlnego

- montaz opraw oswietlenia ogélnego

- montaz instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- montaz instalacji gniazd wtykowych

- zasilanie gniazda wtykowego dla potrzeb platformy pionowej Kali B 900
230V

- zdalne sterowanie wytacznika GL PPOZ.

- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej do istniejacych
potrzeb .




R Zasilanie

Budynek Przedszkola zasilany jest przylaczem kablowym z istniejacej linii
napowietrznej. Na korytarzu przy wejsciu gléwnym zainstalowany jest uklad
pomiarowy 3-fazowy energii czynnej 40 A 3x400V i oplombowane
zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe , oraz na obiekcie sa rozmieszczone wg
potrzeb istniejace tablice bezpiecznikowe .
Rozbudowa przedszkola — oddzial zlobka — odbywa sie w ramach istniejgce;]
umowy na dostawe energii elektrycznej bez zwigkszenia mocy 1 w ramach
istniejacych zabezpieczen przedlicznikowych . Przy wejsciu z korytarza do
projektowanego ztobka zainstalowane sg 2 szt istniejgce tablice bezpiecznikowe.
Jedng z tablic bezpiecznikowych nalezy rozbudowadé dla potrzeb
projektowanego zlobka. Rozbudowa polega na dodatkowym zainstalowaniu
nastepujacych elementdw instalacji elektryczne) :
- rozlacznik izolacyjny FRX303 — 40A rozbudowany do zdalnego sterowania
- zabezpieczenie gléwne — wylgcznik nadmiarowo- pradowy S303B25A
- zabezpieczenie gniazd wtykowych :
- zasilanie platformy Kali BO00 230V — wytgcznik roznicowonadpradowy

P312-C 16-30- A

- gniazda wtykowe na potrzeby zlobka —wyl.nadmiarowo -pradowy

S30[-B 16 A
- zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych szt. 2 — wylgecznik nadmiarowo —
pradowy S301 B 10 A
- rozdzielnica PPOZ — przycisk dziatajacy na wylacznik gtéwny wylaczenie dla
potrzeb ztobka .
Catlos¢ zainstalowac na listwach TH 35 lub w dodatkowej rozdzielnicy
instalacyjnej RNN 2 x 12 na tynku obok istniejgcych tablic bezpiecznikowych .

2.6. Instalacje elektryczne — o§wietlenie ogolne , awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne i gniazda wtykowe .

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami na napigcie 750V typu

YDYp 5,4,3,2x1,5mm” pod tynkiem z osprzetem pod tynkowym ,korytarz i na
zewnatrz w listwie nasciennej na tynku z osprzetem hermetycznym szczelnym
pod tynkiem. Oswietlenie wykonac zgodnie z PN — EN-12464-1 , Swiatlo i
oswietlenie miejsc pracy .Czesc 1 . Miejsca pracy we wnetrzach ,, .

Przyjeto nastepujgce natezenie oSwietlenia :

- korytarze ,strefa komunikacji - 100 Ix
- wezel sanitarny , WC |, fazienka ,hol wejsciowy - 200 Ix
- sala zajec - 300 1Ix

Zastosowano nastepujace typy opraw :
- oprawa awaryjna na sufit lub sciang LED —3W lh



- oprawa uzytkowo — awaryjna na sufit [ub Sciane $wietlowka kompaktowa
ITW, 13W lh

- oprawa swietlowkowa na sufitowa2 x TL-D 36 W

- oprawa uzytkowo — awaryjna do swietlowek 2x TL-D36W 1h

- oprawa porcelanowa zr. Swiatla PL-C 13W $wietlowka kompaktowa

Do opraw zarowych zastosowac zrodto swiatta energooszczedne / okolo x5 /
swietlowki kompaktowe np. typu PL-S , PL-C OW,11W, 13W/.

Wylaczniki , przetaczniki instalowaé przy drzwiach od strony klamki na
wysokosci ok.1,4m wewngtrz pomieszezenia , oprocz WC |, tazienka gdzie
wylgczniki instalowac na zewnglrz pomieszczenia .

Oprawy uzytkowe ,uzytkowo - awaryjne , awaryjne /ewakuacyjne / pracujg w
poszczegolnych obwodach wspolnie . Nalezy zastosowac przewod o co najmnie]
1 zyte wiecej np. YDYp5x1,5mm” napiecie 750 V .

Dodatkowo wylgczniki z tzw opodznieniem zainstalowac dla WC ,wezel
sanitarny , gdzie wylaczniki zainstalowa¢ na zewnatrz pomieszczenia . Zasada
dziatania : oswietlenie 1 wentylator sg wiaczane wspdélnie po przycisnigciu
klawisza reka , po nastepnym przycisnieciu klawisza swiatlo jest wylaczone
natychmiast , a wentylator jest wytgczony automatycznie po czasie nastawionym
At.

Typy opraw sg podane na rysunku i w poszczegdlnych pomieszezeniach .

Przy wiekszej ilosci opraw zastosowac przelgczniki swiecznikowe lub schodowe
zmienne . Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego oprzec na wytaczniku
nadmiarowo pradowym np. typu S 301 B 10A

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami na napigcie 750 V typu
YDYp 3x2,5mm’ pod tynkiem z osprzetem pod tynkowym oprocz
pomieszczenie na zewnatrz , tazienka gdzie zastosowac osprzet hermetyczny
szczelny pod tynkiem .Gniazda wtykowe zastosowac wszystkie z kotkiem
ochronnym jako gniazda podwdjne. Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci
1,2 - 1,4 m od podtogi obok projektowanych wylaeznikéw oswietleniowych .
Gniazda wtykowe wyposazone w klapke oraz blokade zaciskow whktadajac
wtyczke odblokowuje sie oba zaciski jednoczesnie .

Zabezpieczenie obwodow gniazd wtykowych 1 — faz oprze¢ na wytaczniku
nadmiarowo pradowym S 301 B 16 A , obwdd gniazda wtykowego dla potrzeb
platformy Kali B900 230V zabezpieczy¢ wylacznikiem réoznicowo nad
pradowym P312 - C16-30—-A .

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na podstawie PN — EN -1838 ;2005
»Zastosowanie o$wietlenia .Oswietlenie awaryjne .” Wymagania ogolne ,ktore
musi spetnia¢ kazde oswietlenie awaryjne :

- minimalna wysokos¢ montazu opraw oswietleniowych h > 2m

- znaki zainstalowane wzdiuz drogi muszg jednoznacznie wskazywac kierunek
ewakuacji do bezpiecznego miejsca .



Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac :
- przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
- w poblizu schoddw tak , aby zapewnialy oswietlenie kazdego stopnia
- w odleglosci nie wu;kszq niz 2m od kazdego miejsca zmiany poziomu
- przy znakach bezpieczenstwa
- przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjne;j
- przy skrzyzowaniu korytarzy drog ewakuacyjnych
- w poblizu punktu pierwszej pomocy
w poblizu kazdego urzadzenia PPOZ ,oraz przycisku alarmowego /w tym
Glownego Wylgeznika Pradu
Wymagane jest takze aby natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi
ewakuacyjnej wynosito min. 1 Ix /luks/, a rownomiernos¢ natgzenia byla na

[
poziomie 2> 40,

l min

Wymogi te muszg by¢ spetione rowniez pod koniec wymaganego czasu
dzialania oswietlenia ewakuacyjnego . Odlegtos¢ widzenia znaku
ewakuacyjnego okresla nastepujacy wzor

d=sxp
d - odlegtosé widzenia w/m/
p - wysokosc znaku w/m/
s - stala okresowa jako warto$¢ - 100 - dla znakéw podswietlanych
200 -dla znakow oswietlonych
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego dobrano na podstawie katalogu producenta
oswietlenia ewakuacyjnego .

Charakterystyka techniczna opraw .

Uniwersalna jednostronna oprawa oswietlenia awaryjnego aw 11
- wykonanie - obudowa z bialego tworzywa sztucznego

- klosz z biatego poliweglanu

-montaz bezposrednio na scianie lub suficie

- zasilanie 230 V 50 Hz

-czas tadowania akumulatora 24h

-dioda LED sygnalizujgca obecnosé sieci elektrycznej 1 tadowanie akumulatora
- akumulatory niklowo — kadmowe wysokotemperaturowe

- swietlowka kompaktowa 11W

- klasa izolacji I

-stopien ochrony IP 54

- odlegtos¢ w rozpoznawaniu  25m



~temperatura otoczenia 0° C do +40° C

- elektroniczne zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem baterii

- czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny

- zaciski przylaczeniowe 3x2,5 mnf

- montaz oprawy na tynkowy, na Scianie na zewnatrz budynku , na zewne{uz
Budynku nad drzwiami wejsciowymi , petnig role awaryjno —uzytkowsa.

Uniwersalna oprawa oSwietlenia awaryjnego

- wykonanie obudowa z biatego lub srebrnego aluminium

- montaz na tynkowy lub na suficie

- zasilanie 230 V 50 Hz

- czas tadowania alkumulatorow 12 h

- dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ sieci elektryczne]

- dioda Power LED 3 W

- klasa izolacji 1

- stopien ochronny 1P41

- temperatura otoczenia O° C do +40 ¢

- elektroniczne zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem baterii

- czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

- zaciski przylaczeniowe 3x2,5mm’

- zgodnos¢ z normami PEN — EN 60598 , PEN — EN 1838

Montaz oprawy na tynkowa ,lub scianie budynku wewnatrz - korytarz,

Zasilanie projektowanego awaryjno — uzytkowego oswietlenia ewakuacyjnego

wykonac z istniejace] tablicy bezpiecznikowej zainstalowanej na korytarzu na

parterze ,zainstalowac dodatkowe obwody , ktére nalezy wyposazy¢ w

wyltacznik nadmiarowo pradowy S 301 B 10 A szt. 2

Wiyniki natezenia o§wietlenia spelniajg wymogi PN —EN 1838 .

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania

opraw do oswietlenia podstawowego i dlatego oprawy do o$wietlenia

awaryjnego 1 oprawy uzytkowo- awaryjne sg zasilane ze zrodla niezaleznego od

zrodla zasilania opraw do o$wietlenia podstawowego Symulacije zaniku

zasilania o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ poprzez otwarcie

wylacznika gtownego ppoz obiektu lub wylgczenie napiecia w tablicy

bezpiecznikowej.

Zgodnie z PN —EN 50172 :2005 ‘Systemy awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego nalezy ,, wykonac rejestrowanie zdarzen i raportowanie .-

Rysunki oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i

przechowywane obiekcie , muszg jednoznacznie identyfikowac wszystkie

oprawy awaryjne i1 gldéwne komponenty .

-W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr , dostepny do kontroli

prowadzone] przez kazda upowazniong osobe , rejestr powinien by¢

prowadzony w formie rekopisu



- Rejestr powinien sie znajdowac pod opieka osoby wyznaczonej przez
wiasciciela obiektu 1 zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje .

- Date odbioru systemu z zalaczeniem stosownych swiadectw /certyfikatow/

- Date kazdej kontroli okresowej i testu _

- Date 1 skrocony opis kazdego serwisu , inspekceji 1 wykonanego testu

- Date 1 skrécony opis kazdego defektu i podjetych srodkow zaradczych

- Date 1 skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do oswietlenia awaryjnego
- Testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow wykonac co miesigc

-Co roku — nalezy wykonac ten sam test co raz na miesiac ,a takze wykonac test
petno okresowy potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej ,natezenie
oswietlenia 1 zarejestrowaniem jego wynikdéw.

2.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa .

Jako dodatkowe srodki ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN — S .Przewdd N izolowany na
calej dlugosci izolacja koloru niebieskiego .Przewod PE izolowany na cale]
dtugosci ,izolacja koloru zottego w zielone paski. Do przewodu PE nalezy
przylaczy¢ wszystkie zaciski ochronne opraw o$wietleniowych . Do odbioru ze
strony wykonawcy nalezy przygotowac nastgepujace dokumenty :

protokoty pomiarow rezystancji izolacji obwoddw n/n 1-fazowych

protokoty badania ochrony przeciwporazeniowe;

protokoly badania wylacznika réznicowo — nadpradowego

protokoty badania natezenia oswietlenia

proby odbiorcze potwierdzajace poprawne dziatanie o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Pozytywne wyniki pomiardéw i prob sg podstawg przekazania instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego do eksploatacji . Przekazana do eksploatacji
instalacja wymaga okresowego badania ,ktore nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami , nie rzadziej niz raz w roku , zgodnie z Dz U nr 121/2003

poz 1138 par.3 ust.2i3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;]
budynkéw ,innych obiektéw i terenow .

I

Opracowat :

PROJEKTANT :
w zalkr instalacii | siecl elektrycznycn

L
inz. Tadeupz Dyrek
nr upr. 1693/EL/91



3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobér zabezpieczen ,przekroje przewodow ,
obliczenie spadkéw napiecia .

- od istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej do rozbudowanej rozdzielnicy
zasilanie wykonaé przewodem YDY 5x6mm” Idd =40 A
zabezpieczenie obwodu S303 B 25 A

- zasilanie obwoddw oswietleniowych wykonaé przewodem
YDYp5x1,5mm” pod tynkiem Idd =17 -22 A przy zabezpieczeniu obwodu
S301 B10 A

- zasilanie obwoddw gniazd wtykowych wykonaé przewodem
YDYp 3x2,5mm’ pod tynkiem Idd =30 A przy zabezpieczeniu
S 301 B16 A ,P312 C16 -30 AC —platforma Kali B900 230 V

Obliczenia spadkow napiecia pomijam . Wyniki pozytywne .

Obliczyt :
PROJEKTANT

v zakr. instalacii | sieg] elektryczaych
. l
inz. Tadeué\é, Dyme%
nr upr. 1693/EL/91



s Zestawienie wazniejszych materialow .

Lp |Nazwa materiatu j.m tlosc¢
1 Rozdzielnica PPOZ z przyciskiem sterowniczym kpl 3
2 Przewod sygnalizacyjny bezhalogenowy PH90
HDGs 3x1,5mm” 300 / 500V mb 60
3 Rozlacznik izolacyjny FRX303-40A kpl 1
4 Wylacznik nadmiarowo pradowy S303B25A kpl 1
5 Wylgeznik nadmiarowo pragdowy S301 B16A kpl 1
6 Wylacznik nadmiarowo pradowy S301 B10A kpl 2
7 Wytacznik réznicowo nad pradowy P312 C1630 kpl 1
AC
8 Rozdzielnica pod tynkowa RNN 2 x12 kpl 1
9 Przewod YDYp 3x2,5mm” mb [
10 Przewdd YDYDp 5x6mm” mb 3
11 Przewod YDYp 5x1,5mm’ mb 100
= Listwa nascienna LN 35x10 mb 50
3 Wylacznik schodowy zmienny hermetyczny 10A szt 2
14 Wylacznik 1-biegunowy hermetyczny 10 A szt 1
15 Wylacznik 1 —biegunowy p.t. 10A szt 5
16 Wylacznik swiecznikowy p.t. 10A szt 0
13 Gniazdo wiykowe 2x10+N+PE p.t szt 5
2x16+N+PE hermetyczne szt 1
18 Oprawa awaryjna na sufitowa Jub na sciang LED kpl 3
3W 1h
19 Oprawa uzytkowo — awaryjna na sufit lub sciang kpl 5
dwietlowka kompaktowa 11W, 13W  Th
20 Oprawa $wietldwkowa na sufitowa 2xTL-D36W kpl 10
21 Oprawa uzytkowo — awaryjna do $wietlowek 2xTL- kpl 7
D36 W lh
22 Oprawa porcelanowa zr.§wiatlta PL-C $wietlowka kpl 5

kompaktowa na sufit

Zestawi! :

PROJEKTANT

w zakr. instalac]i | siecl elekirycznych

inZ. Tadeus; Dyi‘%ﬁ
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