KOnsaun

OPIS TECHNICZNY

do remontu budynku przedszkolnego z wydzieleniem oddziatu ztobka
w Starym Polu

1. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja i wizja lokalna

- Zalozenia konstrukcyjno — materiatowe
- Aktualne przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny remontu budynku
przedszkolnego z wydzieleniem oddziatu zlobka  Projekt przewiduje
remont czesci istniejacego budynku oraz jego rozbudowe. Zaprojektowano
nowy podziat pomieszczen.

3. WARUNKI GRUNTOWE

Projektowany obiekty zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej,
posadowione w prostych warunkach gruntowych, bezposrednio za
posrednictwem taw 1 stop fundamentowych.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz oceny stanu istniejgcego
budynku, ocenia si¢, ze na terenie dzialki istnieja dogodne warunki do
bezposredniego posadowienia budynku pietrowego na gruncie. Pod warstwa
gruntu ro$linnego o $redniej migzszo$ci 30cm wystepuja piaski drobne
srednio zaggszczone, nienawodnione. W poziomie posadowienia nie
stwierdzono wody gruntowej. Poziom posadowienia taw fundamentowych
zrdéznicowany zgodnie z detalami fundamentow (tj. min 1 m ponizej poziomu
posadzki piwnicy lub 1,2 m ponizej terenu otaczajacego) na warstwie
chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10cm.

UWAGA : po wykonaniu wykopow fundamentowych, w przypadku
wystgpienia warunkow gruntowych znacznie odbiegajacych od zalozonych
bezwzglednie nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem konstrukcji w celu
sprawdzenia obliczen 1 wprowadzenia stosownych korekt.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
@ PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state 1 zmienne
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PN-80/B-02010:1980/Az1:2006 - obcigzenia $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 obcigzenia wiatrem

PN-B-03150; 2000 konstrukcje drewniane

PN-B-03264; 2002 konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
PN-B-03002; 1999 konstrukcje murowe niezbrojone
PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie

4.1. Fundamenty

Zaprojektowano lawy fundamentowe prostokagtne monolityczne o
wysokosci 30cm z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN
(RB500W), na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10 cm lub na
wierzchu istniejgcych taw zgodnie rysunkiem K-1. Zaklady pretéw jak dla
elementow  zelbetowych rozcigganych. Poziom posadowienia law
fundamentowych przyjeto 1,00m ponizej poziomu posadzki piwnicy i1 min.
1,20m ponizej poziomu terenu otaczajacego - w rejonie faw fundamentowych
istniejacych w catosci pod nimi.

W rejonie istniejacej zabudowy zaprojektowano fundamenty stopowe o
wysokosci 30cm podbijane pod istniejace tawy. Na stopach posadowione beda
stupy zelbetowe oddylatowane od istniejacych fundamentow oraz S$cian
przektadka styropianowa gr, min 2cm przenoszace obcigzenia do
projektowanych $cian ostonowych.

4.2. Sciany fundamentowe
Zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonowych gr. 25cm klasy
C12/15 na zaprawie cementowe] marki M7.
Izolacje pionowg przeciwwodng wykona¢ bez rozpuszczalnikow,
izolacj¢ cieplng z ptyt styropianowych gr. 15 cm, klejonych masa bitumiczng
z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej na zimno.

4.3 Sciany

Projektuje si¢ jako murowane z bloczkoéw gazobetonowych gr. 24 c, na
cienkowarstwowej zaprawie klejacej. Calos¢ ocieplona metodg lekka mokra —
plyty styropianowe frezowane gr. 15 cm.

4.4. Nadproza

W Scianach projektowanych w czg¢$ci dobudowanej zastosowano
prefabrykowane nadproza typu L19, beton pachwinowy klasy C16/20 oraz
monolityczne belki zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stala A-IIIN wg
rysunkow szczegotowych .

Dla nowoprojektowanych otworow w $cianach istniejacych
murowanych oraz otwordw rozszerzanych zaprojektowano nadproza ze
stalowych ksztaltownikow walcowanych - ceowniki 120, 160 i 240 ze stali
S235, zgodnie z rysunkiem K-6e. Po osadzeniu belek w bruzdach dotem
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nalezy przyspawac przewigzki z blachy stalowej oraz skreci¢ ksztattowniki
srubami M16 zgodnie zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Przed
rozpoczeciem  wykuwania bruzd bezwzglednie nalezy doktadnie
podstemplowac istniejace stropy. Belki osadzi¢ na zaprawie cementowej min
marki M10. Przed montazem elementy stalowe dokladnie oczysci¢ 1
odthusci¢, pomalowa¢ podktadowa farbg miniowa 1 nawierzchniowa. Spawy
po ulozeniu oczy$ci¢ 1 zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie. Belki stalowe
oblozy¢ siatka Rabitza 1 otynkowa¢ przed wykonaniem sufitu podwieszanego
— obudowa o odpornosci ogniowej REI60.

4.5. Wience
Zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie 4 pretami
_12 ze stali klasy A-ITIN ( RB500W ), zespolone strzemionami _Bco25cm
ze stali A-O ( StOS ). Zbrojenie laczy¢ jak dla elementow zelbetowych
rozcigganych.

4.6. Strop nad piwnica

Zaprojektowano  jako  prefabrykowane stropy  gestozebrowe
pustakowo-belkowe o wys. konstr. 22,5cm, betonowane na budowie
betonem towarowym klasy C20/25 gr. warstwy nadbetonu 3 cm.
Minimalne oparcie belek na $cianie wynosi 8cm. Belki uktada¢ na poduszce
z zaprawy cementowe] min. 4 cm lub warstwie cegly ceramicznej peinej
murowane] na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7. W trakcie
uktadania belek bezwzglednie wykonaé¢ stemplowanie montazowe —
rozpi¢tos¢ stropu do 3,90 m — min. jedna podpora, od 4,20 wzwyz — min.
dwie podpory montazowe. Stemplowanie nalezy wykona¢ z ujemng strzatka
ugiecia o wartosci 1/300 rozpigtosci belki .

Przed rozpoczeciem montazu zapoznaé si¢ wytycznymi montazu i
technologia wykonania producentéw stropéw i1 bezwzglednie si¢ do nich
stosowac.

4.7. Dach

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 7°.

Konstrukcje dachu stanowi wigzba z tarcicy nasyconej o uktadzie
krokwiowym, wzmocnionym wieszakami, cato$¢ zgodnie z rysunkami ,,K-4
Rzut wiezby dachowej” 1 , K-4a Detale wiezby dachowej”. Poziomy
usytuowania platwi, jetek 1 podwalin rozpatrywac tacznie z projektem
architektonicznym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy bezwzglednie zaimpregnowaé
srodkami grzybobdjczymi 1 ogniochronnymi, najlepiej przez kapiel w wannie
z 1impregnatem. Murlaty zakotwione w wiencu obwodowym za
posrednictwem kotew 16 w rozstawie 150 cm. Na stykach elementow
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drewnianych z murem lub betonem, pod murtatami i podwalinami nalezy
utozy¢ izolacje przeciwwodng.

Potaczenia krokwi z murtata wykona¢ jako gwozdziowane przy
pomocy dwoéch poziomych ztaczy BMF. Krokwie taczone z kleszczami za
pomocg Srub M16.

4.8. Schody
Schody zewngtrzne zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe
plytowe wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN
(RB500W). Detale wedtug rysunkéw szczegotowych K-8a, K-8b 1 K-8c.

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

5.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna starannoscig aby nie
dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury gruntow rodzimych na
ktorych ma by¢ posadowiony budynek. Wszelkie grunty zruszone,
rozmyte lub przemarzni¢te nalezy wybra¢ a miejsca te wypetni¢ pospotka
stabilizowang cementem w stosunku 1:6.

5.2. Lawy fundamentowe posadowi¢ na gruncie poprzez 10cm warstwe
chudego betonu klasy C8/10.

5.3. Zasypanie wykopow moze mie¢ miejsce po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych i cieplnych. Zaleca si¢ zabezpieczenia izolacji folig
kubetkowa. Zasypania wykopow mozna dokona¢ gruntem rodzimym z
wylaczeniem gruntéw organicznych.

6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH.

Wszystkie elementy konstrukcyjne : Sciany, stropy, slupy, podciagi 1
nadproza spetniaja wymogi odpornosci ogniowej, elementy drewniane
zabezpieczy¢ solnymi Srodkami ogniochronnymi.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy
wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o
obowigzujace przepisy 1 normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Opracowat :
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