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V. PROJEKT PRZEBUDOWY - ARCHITEKTURA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 22, dz.617

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie z bryty przedszkola znajdujgcego sie w Starym Polu
przy ul. Marynarki Wojennej 22 na dziatce nr 617 parterowego oddziat ztobka. Istniejgce
przedszkole sktada sie z dwdch budynkdéw potgczonych ze sobg parterowym tgcznikiem i
ustawionych prostopadle w stosunku do siebie. Pierwszy z nich zostat oddany do uzytkowania
na poczatku XX w. i jest wpisany do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow. Drugi powstat w 1987
r. Obydwa budynki sg parterowe, z podpiwniczeniem oraz poddaszem uzytkowym, wykonane
w technologii tradycyjnej. W nowszym budynku na poddaszu znajduja sie mieszkania
posiadajgce odrebne wejscie.

Zamierzeniem projektowym jest jego przebudowa z zabudowaniem czesci tarasu w czesci
potudniowej, z przykryciem wysunietej bryty jednospadowym dachem o nachyleniu 7 stopni.
Wysokos¢ kalenicy dachu istniejgcego nie przekracza wysokosci 11m.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Dziatka porosnieta jest trawag z nielicznymi krzewami i drzewami. Od strony zachodniej
dostepny jest parking dla uzytkownikéw przedszkola. W czesci pétnocnej i zachodniej istnieje
utwardzony podjazd. Do budynkéw przedszkola mozna dostac sie poprzez wejscie gtéwne od
strony pétnocnej, dwa wejscia od wschodu, oraz dwa do nowszego budynku z tarasu od
potudnia. W czeéci pdotnocnej nowszego budynku zlokalizowana jest klatka schodowa
prowadzgca do mieszkan na poddaszu a obok dodatkowe wejscie do przedszkola. Potudniowg
i wschodnig czes¢ dziatki zajmuje plac zabaw.

3. Projektowane zagospodarowanie

Wraz z przebudowa czeéci potudniowej budynku planowane jest wykonanie chodnikéw
wzdtuz tej elewacji, prowadzacych do nowoprojektowanej furtki w czesci zachodniej
ogrodzenia, przy parkingu. Od strony zachodniej w taczniku miedzy budynkami wykonane
zostanie dodatkowe wejsScie wraz z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych. Do ztobka
prowadzi¢ bedzie wejscie gtéwne przez wiatrotap od potudnia oraz drugie wejscie
bezposrednio do sali z potudniowego tarasu. Trzecie wejscie z korytarza przedszkolnego
wykorzystywane bedzie gtéwnie w celach dostawy positkdw z przedszkolnej kuchni oraz
dostepu oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach.

W czesci pdéinocno-zachodniej znajduje sie utwardzone miejsce na $mietniki. Istniejgce
parkingi obstugiwa¢ beda rédwniez ztobek. Dodatkowo istnieje mozliwo$é parkowania na
sgsiedniej dziatce nr 620 bedacej wspdtwiasnoscig inwestora, obstugujgcej przedszkole i
pobliski koscidt.



4. ,Bilans” dziatki

Powierzchnia zabudowy PZ 637,81m?
(tj. 27,6 % pow. dziatki)

Powierzchnia dziatki PT 3552 m?

Powierzchnia biologicznie czynna Pbcz (>35%pow. dz.) 2140m?

PZ/PT =637,81m2 :3552m2 ="~0,18

Pbcz/PT = 2140m?2 : 3552m2 = ~0,60

Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 2140 m2 co stanowi 60% powierzchni dziatki, jest
tym samym wieksza niz 35% powierzchni dziatki ( zgodnie z zatozeniami planu miejscowego)
Powierzchnia zabudowy stanowi 18% powierzchni dziatki i spetnia warunek zatozen planu
miejscowego Pz<50%PT

Wskaznik intensywnosci zabudowy | = 0,36 tj <1,25

Kubatura budynkdéw: istniejaca-4900m?, projektowana- 5000m?>

Kubatura ztobka — 350m’

Powierzchnia uzytkowa obu budynkdéw: istniejgca -998,7m2, projektowana —1028,7 m2
Powierzchnia uzytkowa ztobka - 104,74 m2

5. Dane dotyczgce ochrony zabytkéw

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, wymaga opinii
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Dane o zagrozeniach dla srodowiska.

Na terenie, ktdrego dotyczy opracowanie projektowe nie istnieje i nie przewiduje sie
wystepowania zagrozenia dla Srodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

7. Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania.

Teren dziatki nie stanowi obszaru ograniczonego uzytkowania a poprzez projektowang
rozbudowe nie spowoduje powstania takiego obszaru.

8. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Projektowany obiekt nie stanowi ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw oraz uzytkownikéw
przylegtych dziatek. Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw,

odordw, itp.

9. Wody opadowe

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu czesci budynku zajetej przez ztobek przewidziano
rurg spustowymi o $rednicy 90 mm do istniejace]j kanalizacji deszczowej.



1.1.
1.2.
1.3.

OPIS TECHNICZNY

Projektu przebudowy czesci budynku
przedszkola w celu wydzielenia oddziatu ztobka
w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 22, dz.617

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Istniejgca dokumentacja archiwalna
Obowigzujace przepisy i normy

1.4. Wizjalokalna i pomiary obiektu

2.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. LOKALIZACIA

Budynek znajduje sie w Starym Polu gm. Stare Pole, na dziatce 617. Dziatka ma
powierzchnie 3552 m2 i jest wtasnoscig Inwestora. Budynek petni funkcje ustugowa jako
przedszkole potgczong z funkcjg mieszkalng. Usytuowanie budynku na dziatce pokazane na
mapie zagospodarowania terenu. Z istniejgcych budynkéw przedszkola wydzielony zostat
oddziat ztobka. Powstat on poprzez przebudowe jednej z sal przedszkolnych wraz z
zabudowaniem czesci tarasu.

2.2. BUDYNEK

e Projektowany ztobek jest cze$cig podpiwniczonego, jednokondygnacyjnego budynku z
poddaszem uzytkowym. Sam ztobek jest jednokondygnacyjny i miesci sie w kondygnacji
parteru.

e Poziom parteru po wejsciu do budynku (0,00) to 5,70 m n.p.m, poziom terenu wokot
budynku waha sie od 4,3 do 4,0m n.p.m.

e Srednia wysoko$¢ budynku wynosi 11 m.

e Dtugos¢ budynku, w ktdrym miesci sie ztobek to 3220 cm a jego szerokos¢ wraz z
czescig zabudowang tarasu -1583 cm

* Projektowany ztobek powstat jako przebudowa istniejgcego budynku ustugowego z
zabudowa czedci tarasu na gtebokosci 355 cm. Zabudowana czes¢ tarasu przykryta zostata



daszkiem o nachyleniu 7 stopni. Ztobek stanowi odrebng strefe pozarowa.

e (Cze$¢ ztobka posiada trzy wejscia, gtéwne od strony potudniowej przez wiatrotap,
drugie od potudnia przez taras, bezposrednio do sali zaje¢, trzecie przez drzwi
przeciwpozarowe z korytarza przedszkola.

e W celu utatwienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie przy wejsciu w
taczniku od strony wschodniej platforme schodowsa.

e W poblizu wejscia gtdéwnego do ztobka zlokalizowane jest zejScie do pomieszczenia
wodzkarni znajdujacej sie pod czescig sali zajeé ztobka.

e  Wyodrebniong z bryty przedszkola cze$é ztobka przewidziano otynkowaé tynkiem w
kolorze jasny bez, cokdt oblicowany cegta klinkierowa kolorystycznie dopasowang z
kolorem pokrycia daszku nad ztobkiem. Daszek pokryty blachg trapezowg TR-35 w kolorze
ceglanym.

e Do budynku prowadzi¢ ma od parkingu w czesci zachodniej chodnik z kostki betonowej
w kolorze szarym. Ogélnodostepne miejsca postojowe znajdujg sie na terenie sgsiedniej
dziatki 619/1 oraz 620. Na terenie objetym przedmiotem niniejszego opracowania
wystepuje zielen niska z nasadzeniami krzewow i drzew.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
Budynek przedszkola ma forme dwdch prostopadtosciandw potgczonych parterowym
tacznikiem, usytuowanych prostopadle wzgledem siebie. Gtéwne potacie stanowi
dwuspadowy dach o nachyleniu potaci 45 stopni.
Czes$¢ 7tobka miesci sie na rzucie prostokata o wymiarach ok. 10x14m z wycieciem na
schody wejsciowe do budynku.

3.  OGOLNY OPIS PROGRAMU UZYTKOWEGO

e Ztobek miesci sie w czeséci kondygnacji parteru, wyodrebnionej jako osobna strefa
pozarowa, w kondygnacji znajdujacej sie 1,5 m nad poziomem przylegtego terenu.

e Przeznaczony jest dla dzieci od 20 tygodnia zycia do 3 lat, z zapewnieniem opieki nad
dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.

e Ze wzgledu na powierzchnie sal, uzytkowany moze by¢ przez maksymalnie 19 dzieci.

e Sktada sie z wiatrotapu, przedsionka prowadzgcego do szatni wyposazonej w szafki do
przechowywania ubran dzieciecych oraz wierzchnich okryé opiekundw, sali zaje¢, oraz
tazienki.

e Powierzchnia szatni spetnia wymdg okreslajagcy, ze na jedno dziecko powinno
przypadaé 0,5m2 powierzchni szatni.

e Sala zaje¢ ma 77,40 m2 , przyjmujac zatozenia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczacych Zztobkow i



klubdw dzieciecych, ztobek spetnia wymdg powierzchni przypadajacej na 1 dziecko, tj.
16m2 na 5 dzieci plus 2,5m2 na kazde kolejne dziecko jesli czas pobytu w ztobku
przekracza 5 godzin.

16m2 na 5 dzieci

2,5m2 na kazde kolejne dziecko,

2,5m2x14dz. + 16m2=51m2

14dz.+5dz.= 19 dzieci

Sala zajec¢ bez straty wymaganej powierzchni 51m2 moze byé wydzielona za pomocg
ruchomych $cianek dziatowych lub zaston w celu wyodrebnienia pomieszczenia do
odpoczynku dzieci (powierzchnia 26m2) Ze wzgladu brak mozliwosci okreslenia na
etapie projektowania wieku dzieci zgtoszonych do uczeszczania do ztobka, mozliwe jest
korzystanie przez starsze dzieci z rozktadanych na czas spania lezaczkéw, lub z tézeczek
przeznaczonych dla mtodszych dzieci.

Positki zapewnione bedg na zasadzie cateringu z wykorzystaniem wyposazenia
przedszkolnego lub przygotowywane w kuchni przedszkola istniejgcego w tym samym
budynku

W  przypadku przygotowywania positkbw w kuchni przedszkolnej, bedg one
dostarczane wdzkami przez wejscie z korytarza. Positki dostarczane w naczyniach
przedszkolnych przechowywanych w kuchni. Po skorczonym positku naczynia zostang
odwiezione i umyte w czesci przedszkolnej. Dostawa positkdw z kuchni wg zatagczonego
schematu.

Czynnosci wykonywane w czesci czyste;j:

- przygotowywanie positkdw w kuchni,

- przygotowanie naczyn do wydania positkow,

- porcjowanie i przygotowanie do dostarczenia do sal

- przechowywanie positkow,

- podgrzewanie i schtadzanie positkow,

- przyjmowanie czystych naczyn,

- mycie i dezynfekcja powierzchni kuchennych i wyposazenia,

- mycie i dezynfekcja rak.

Czynnosci wykonywane w czesci brudnej:

- odbiér brudnych naczyn,

- usuwanie resztek pokarmowych,

- mycie naczyn wedtug instrukcji,

- mycie i dezynfekcja powierzchni kuchennych i wyposazenia,

- usuwanie Smieci,

- mycie i dezynfekcja rak.

Wysokos¢ pomieszczen — 2,54m do 3,04m

Sciany do wysokosci co najmniej 2 m s pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;



Posciel i lezaki bedg oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane w specjalnej szafie na lezaki. Mozliwe jest takze w przypadku
mtodszych dzieci zastgpienie lezakéw tézeczkami.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy zamontowaé ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym

W fazience zapewniony jest dostep do 2 misek ustepowych oraz urzadzen sanitarnych z
cieptg biezacg wodg, takich jak: 2 umywalki, brodzik z natryskiem zapewnione jest
rowniez stanowisko do przewijania dzieci oraz miejsce do przechowywania sprzetu i
Srodkéw utrzymania czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

W razie potrzeby istnieje mozliwos$¢ korzystania z zaplecza sanitarnego przedszkola.
Wyposazenie powinno byé dostosowane do wymagan ergonomii i posiadac niezbedne
atesty

Zabawki muszg spetnia¢ wymagania bezpieczedstwa i higieny oraz posiadaé
oznakowanie CE;

W pomieszczeniach bedzie zapewniona mozliwos¢ otwierania co najmniej 50%
powierzchni okien;

Apteczki w lokalu powinny byé wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe.

Jezeli do ztobka uczeszcza¢ bedzie dziecko karmione mlekiem matki, zapewnié¢ nalezy
warunki do jego przechowywania i podawania w tym przypadku z wykorzystaniem
zaplecza kuchennego przedszkola.

Zapewnione jest bezposrednie wyjscie przez taras na teren otwarty wyposazony w
urzadzenia do zabaw, istnieje tez mozliwosé lezakowania na tarasie.

Na etepie realizacji wymagane sporzadzenie ekspertyzy kominiarskiej w celu
potwierdzenia poprawnosci rozwigzan wentylacji pomieszczen ztobka.

4. DANE LICZBOWE

4.1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA (m?)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. m?
1.01 | WIATROtAP TERAKOTA 3,73
1.02 | PRZEDSIONEK TERAKOTA 4,91
1.03 | SZATNIA TERAKOTA 9,67
1.04 | SALA ZAJEC WYKLADZINA DYWANOWA 77,40
1.05 | tAZIENKA TERAKOTA 9,03
SUMA POWIERZCHNI 104,74




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. m’
0.01 | WOZKARNIA TERAKOTA 29,30
SUMA POWIERZCHNI 29,30

Projektowana przebudowa istniejgcego obiektu nie zmieni jego dotychczasowego
przeznaczenia, nadal uzytkowany bedzie jako budynek ustugowo-mieszkalny.

Kubatura budynkéw: istniejgca-4900m3, projektowana- 5000m3

Kubatura ztobka —350m3

Powierzchnia uzytkowa obu budynkéw: istniejgca -998,7m2, projektowana — 1028,7 m2
Powierzchnia uzytkowa ztobka - 104,74 m2

Powierzchnia zabudowy PZ - 637,81m?

Powierzchnia dziatki PT -3552 m?

4.2. WYSOKOSCI KONDYGNAC)I W SWIETLE STROPOW I POSADZEK (M)

PARTER 2,54 m-3,04m
PIWNICA 2,20m

4.3. WSKAZNIKI POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POW. NIERUCHOMOSCI

PZ/PT =637,81m2 :3552m2 =~0,18

Pbcz/PT =2140m2 : 3552m2 = ~0,60

Powierzchnia biologicznie czynna jest wieksza niz 35% powierzchni dziatki ( zgodnie z
zatozeniami planu miejscowego)

5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Istniejagcy budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt
jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne murowane sg z betonu komdrkowego 24 cm, z pustkg powietrzng 3cm, i cegta
silikatowg 12 cm.

Nowa cze$¢ ztobka projektowana jest z gazobetonu 24 cm ocieplonego styropianem gr.15
cm

Stropy istniejgcej czesci wykonane z ptyt kanatowych gr.24 cm, ocieplonych ptytg pilsSniowa
2,5 cm, w nowej czesci projektuje sie stropy gestozebrowe pustakowo-belkowe gr. min



22,5cm.

Dach istniejgcy, czterospadowy o nachyleniu potaci 45 stopni, w konstrukcji drewnianej
przykryty dachdwka ,mnich-mniszka”. Nowa cze$¢ przykryta dachem jednospadowym o
nachyleniu potaci 7 stopni, w konstrukcji drewnianej wg. projektu konstrukcji.

Budynek posadowiony na fawach i stopach fundamentowych zelbetowych gr.30 cm. Ze
wzgledu na przebudowe, w czesci projektowanej wdzkarni planuje sie podbié istniejgce
tawy fundamentowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

6. OPIS IZOLACII

6.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

e  Mury fundamentowe przewidziano izolowa¢ od fundamentdw folig PE a powierzchnie
pionowe zagtebione w gruncie zaizolowaé przeciwwilgociowo masg dyspersyjng bez
rozpuszcalanikdw , asfaltowo-kauczukowa na zimno i obtozy¢é membrang - folig ttoczona.

e Mury naziemia od murdw fundamentowych w poziomie posadzki parteru przewidziano
izolowac¢ od fundamentéw folig PE

6.2. IZOLACIJE TERMICZNE

e  Mury zewnetrzne scian fundamentowych przewidziano ociepli¢ styropianem EPS200 o
gr.15cm.

e Mury zewnetrzne kondygnacji naziemnych przewidziano ociepli¢ styropianem EPS070
0,032 0gr.15cm

e Dach przewidziano ociepli¢ wetng mineralng twarda gr. 20 cm

e Posadzke na gruncie na catej powierzchni wdzkarni przewidziano ocieplié styropianem
eps200 gr. 8 cm. Strop nad parterem ocieplony styropianem eps100 gr.8 cm, za$ strop z
ptyty kanatowej, w czesci istniejgcej - styropianem eps 200 gr.8cm

7. OPIS MATERIALtOW WYKONCZENIOWYCH

7.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

e Zaprojektowano indywidualna stolarke okienng PCV o modularnym podziale na
skrzydta (wg rys. elewacji i zestawienia stolarki) w kolorze biatym

e Parapety wewnetrzne z konglomeratéw, zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
lub powlekanej.

e Witryna wiatrotapu wykonana z profili pcv w kolorze biatym, podziat ptaszczyzn
dopasowac z podziatami w drzwiach wejsciowych



7.2. WYPRAWY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Wykonczenie murdw, Scian i sufitéw.

e Sciany zewnetrzne nalezy wykoriczy¢ tynkami mineralnymi (systemowymi).

e Wewnetrzne $ciany cementowo-wapienne (szpachlowane) i malowane farbami
emulsyjnymi i akrylowymi.

e Sufity malowa¢ farbami emulsyjnymi lub akrylowymi (przewiduje sie jasng pastelowg
kolorystyke).

Podtogi i posadzki

e W pomieszczeniach zaprojektowano podtogi wykonczone wyktadzing PCV
homogeniczng o gr. min 4mm i dywanowg oraz posadzki terakotowe.

e Styki réznego wykonczenia podtdg i posadzek oraz ewentualne ich lokalne rdéznice
wysokosci (do 2cm) oraz przerwy dylatacyjne wykanczaé profilami w kolorystyce dobranej
do koloru materiatdw posadzkowych i podtogowych.

8. WYKONCZENIE ELEWACII - KOLORYSTYKA

e stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewnetrzna — w kolorze biatym

e tynkifakturowane (gtdwne ptaszczyzny elewacji) — tynk mineralny barwiony w masie w
kolorze jasny bez, czes¢ elewacji (cokét)wykoniczona bedzie ptytka klinkierowg w kolorze
naturalnym

e pokrycie dachu — blacha trapezowa TR-35 w kolorze ceglanym

* rynnyirury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej

9. INSTALACIE

9.1. KANALIZACJA SANITARNA
e Odprowadzenie do sieci miejskiej (wg proj. branzy sanitarnej).

9.2. KANALIZACJA DESZCZOWA
e Odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej (wg proj. branzy sanitarnej).

9.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
e Zasilanie z sieci miejskiej (wg proj. branzy sanitarnej).



9.4. INSTALACIJA CIEPtEJ WODY UZTKOWE)
e Zapotrzebowania zapewnione we wiasnym zakresie (wg proj. branzy sanitarnej).

9.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
e Zapotrzebowania zapewnione we wiasnym zakresie uzyskiwane z lokalnej kottowni (wg
proj. branzy sanitarnej).

9.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
e Zapotrzebowania zapewnione z sieci i na warunkach Energa - OPERATOR S.A. oddziat w
Malborku (wg proj. branzy elektrycznej).

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Zapotrzebowanie wody oraz odprowadzanie $ciekdw opisane w opracowaniu branzowym
instalacji sanitarnych.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez uzycie odpowiednich materiatdw aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw i sgsiadéw.

Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, nie bedzie zanieczyszczat wody / gleby.

Z obiektu bedg usuwane odpadki state — Smieci, ktére bedg wywozone przez odpowiednie
firmy ( istniejgcy Smietnik na odpadki w czesci pn-zach. dziatki)

Obiekt zaprojektowany zostat tak aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego
powierzchni nie przedostawaty sie do wewnatrz budynku powodujac zagrozenie zdrowia i
higieny uzytkowania, a takze w sposdb neutralizujgcy pare wodng w pomieszczeniach
budynku.

Obiekt zostat zaprojektowany w sposéb uniemozliwiajgcy niekontrolowang infiltracje
powietrza atmosferycznego do wewnatrz budynku (termoizolacja, wentylacja
mechaniczne)

Projektowany budynek nie bedzie emitowat hatasu, wibracji ani promieniowania.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkdéw sanitarnohigienicznych oraz
ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynkéw oraz odpoczynek
w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgani. Projektowany obiekt
usytuowany jest w sasiedztwie nie generujgcym haftasu i drgan o natezeniu



przekraczajgcym dopuszczalne.

11. INSTALACJE OCHRONA PPOZ. | BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWANIA

11.1. Powierzchnia, wysokos$é oraz liczba kondygnacji.

Adaptowany lokal ztobka miesci sie w kondygnacji parteru 2- kondygnacyjnego budynku
przedszkola z mieszkaniami w kondygnacji poddasza.

e Powierzchnia dziatki—3552m2

e Powierzchnia zabudowy — 637,81 m2

e Powierzchnia uzytkowa ztobka - 104,74 m2

e Kubatura ztobka - ok. 350m3

Wysokos¢ budynku — ok.11m

Wysokos¢ pomieszczen ztobka —2,54m do 3,04m

11.2. Odlegtosci od sgsiednich obiektow.
Od pdinocy budynek przedszkolny z projektowang adaptacjg ztobka styka sie za pomoca
tacznika z drugim budynkiem tego samego przedszkola. Odlegtosci do pozostatych

budynkéw wieksze niz 8,0m (24 m od najblizszego budynku sasiedniego.)

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Budynek uzytecznosci publicznej o typowym wyposazeniu dla tego rodzaju pomieszczen.
Materiaty palne to materiaty biurowe , papiernicze, wyposazenie z drewna i materiatéw

drewnopochodnych w ilosciach standardowych dla tego typu obiektéw.

11.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii ZL - nie okresla sie.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach i na kazdej
kondygnacji.
Adaptowana czes¢ budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przewiduje sie,

ze projektowany ztobek przeznaczony bedzie dla 19 dziecii 3 opiekundéw.



11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje. W adaptowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie sktadowania ani

przetwarzania substancji stwarzajacych zagrozenie wybuchem.

11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Adaptowany ztobek stanowi odrebng strefe pozarowa.

11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych.

Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,,C” odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtdwna konstrukcja nos$na ($ciany, stupy, podciggi, ramy) — minimalna odpornosé ogniowa
R 60 minut, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- stropy — minimalna odpornos¢ ogniowa REI 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- $ciany zewnetrzne — minimalna odpornos¢ ogniowa EI 30, materiaty nie

rozprzestrzeniajgce ognia,

-sciany  wewnetrzne — minimalna odpornosci ogniowa E | 15, materialy nie

rozprzestrzeniajgce ognia,

- konstrukcja dachu - minimalna odpornos¢ ogniowa R 15, materiaty nie

rozprzestrzeniajgce ognia

- przekrycie dachu - minimalna odpornosé ogniowa E 15, materiaty nie rozprzestrzeniajace

ognia.

11.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie

awaryjne i przeszkodowe.

Dtugosci przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m. Szerokos¢
przejscia ewakuacyjnego — min.0,9m. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m

przy dwdch dojsciach.

11.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku przewidziano:



przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow,

instalacje odgromowag,

11.11. Dobédr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnosci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, statych i poétstatych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajgcych.

W budynku, ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji (N) i kategorie zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 200m2 nie przewiduje sie:

systemow sygnalizacji pozarowe;j

statych urzadzen gasniczych

instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami, oraz

urzadzen oddymiajacych.

Istnieje mozliwos¢ korzystania z hydrantu 25 z wezem podtsztywnym znajdujgcego sie w

sgsiedniej strefie pozarowej przedszkola.

11.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

Ztobek wyposazony w gasnice proszkowa ABC 4 kg znajdujaca sie w przedsionku.

9.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku zapewnia sie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdch hydrantéw

zewnetrznych o srednicy 100mm oddalonych od budynku o 8m oraz 65m

9.14. Drogi pozarowe
Przy istniejagcym budynku przedszkola istnieje dojazd pozarowy o nawierzchni

utwardzone;.

9.15. Elementy wykoniczenia wnetrz.
Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji
ogoblnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane

tatwo zapalne.



9.16 Inne
Scenariusz zdarzen w przypadku powstania pozaru:
zgtoszenie powstania pozaru do strazy pozarnej,
wytgczenie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczonego
przy wejsciu do budynku,
akcja gasniczo-ratunkowa strazy pozarne;j.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru oraz

instrukcje bezpieczenstwa.

opracowanie

lzabela Gzella



