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AMPIS PROJEKT

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO 

„Remont drogi gminnej położonej na działkach nr 28 i 18,

 obręb Ząbrowo Gmina Stare Pole”

 1  1  1  1 Podstawa opracowania i materiały wejściowe.

● Umowa nr 13/2015 zawarta w dniu 03.11.2015 r. pomiędzy Gminą Stare Pole 
a AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.;

● Mapa  do  zasadnicza  w  postaci  wektorowej  pozyskana  ze  Starostwa 
Powiatowego w Malborku w listopadzie 2015 r. 

● Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006 
nr 156 poz. 1118);

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 2  2  2  2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejącej gminnej drogi gruntowej.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a)  wyrównanie  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  podbudową  z  kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie

b) ułożenie żelbetowych płyt drogowych

c) regulację wysokościową zjazdów
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 3  3  3  3 Stan istniejący.
 3.1 Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu.

W  stanie  istniejącym  na  terenie  objętym  niniejszym  opracowaniem 
zlokalizowane są drogi gruntowe obsługujące przyległe do działek drogowych działki 
budowlane.

 3.2 Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię gruntową ulepszoną różnego rodzaju 
kruszywem.

 3.3 Zieleń.

Na  obszarze  objętym  inwestycją  występuje  zieleń  w  postaci  trawników, 
krzewów i  drzew. Rozwiązanie projektowe nie koliduje z występującą  roślinnością 
wysoką. Projekt nie zakłada wycinki drzew .

 3.4 Uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanego układu występuje następujące uzbrojenie terenu:

� sieć elektroenergetyczna

� oświetlenie uliczne

� sieć teletechniczna

� sieć wodociągowa

W  celu  uniknięcia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniejącego  uzbrojenia, 
należy  zgłosić  do  poszczególnych  właścicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpoczęcia  prac 
ziemnych  z  wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocząć  od  wykonania  przekopów 
próbnych  w  celu  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia  i  miejsc  włączeń 
projektowanych  przewodów  do  istniejącej  sieci.  Napotkane  uzbrojenie  należy 
traktować  jako  czynne  i  zabezpieczyć  je  przed  uszkodzeniem  np.  przez 
podwieszenie  w przekroju  poprzecznym wykopu.  Na sieciach należy założyć  rury 
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów.

 3.5 Rozbiórki i wyburzenia. 

Nie występują.

Remont drogi gminnej położonej na działkach nr 28 i 18, obręb Ząbrowo Gmina Stare Pole

PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



AMPIS PROJEKT

 4  4  4  4 Projektowany układ drogowy.

 4.1 Parametry techniczne.

Przyjęto następujące założenia techniczne:

● szerokość remontowanej jezdni: 3m

● nachylenie poprzeczne: 2%

 4.2 Rozwiązanie sytuacyjne.

Projekt zakłada ułożenie nawierzchni z płyt betonowych na długości 1145 mb. 
W projekcie odwzorowano istniejące łuki poziome w zakresie od R9m do R500m. 

W  czasie  robót  budowlanych  układ  sytuacyjny  należy  dopasować  do  stanu 
istniejącego. 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku: Plan sytuacyjny.

 4.3 Rozwiązanie wysokościowe.

Rozwiązanie  wysokościowe  projektowanego  układu  dostosowano  do 
wysokości  i  pochyleń  istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki 
poprzeczne i  podłużne zapewniają  sprawne,  powierzchniowe odprowadzenie  wód 
deszczowych na przyległy teren.

Z uwagi na zmianę wysokościową jezdni drogi gminnej, należy wyregulować 
zjazdy poprzez ułożenie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.

Szczegółowe  rozwiązanie  wysokościowe  pokazano  na  rysunkach:  Plan 
sytuacyjny, Profile i Przekroje poprzeczne.

 4.4 Odwodnienie.

Woda opadowa z zostanie powierzchniowo odprowadzona na przyległy teren.

 4.5 Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  należy  wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono,  że wszystkie  projektowane nasypy zostaną  zbudowane z piasku 
średniego,  którego  kąt  tarcia  wewnętrznego  powinien  być  większy  niż  Ø  30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni 
należy  wykonywać  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopuścić  do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  powiadomić  inspektora  nadzoru 
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inwestorskiego w celu podjęcia dalszych czynności związanych z osuszaniem 
podłoża.

 4.6 Konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU NAWIERZCHNI

1. Żelbetowa płyta drogowa gr. 15cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm podbudowa

2. KONSTRUKCJA REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ ZJAZDÓW

1. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

UWAGA:  Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  robót  wynikną  kwestie 
wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o 
tym inspektora nadzoru.

W  przypadkach  wątpliwych  należy  powiadomić  nadzór  inwestorski  i 
autorski.

 5  5  5  5 Zalecenia dotyczące ochrony środowiska

Zgodnie  z  zasadami  określającymi  ochronę  środowiska  oraz  warunkami 
korzystania z jego zasobów określonymi w:

●Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 
czerwca 2001r. poz. 627;

●Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

●Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 
1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z późniejszymi zmianami 
przy rozbiórkowych robotach drogowych, związanych z budową dróg i ulic, 
większość odpadów zdefiniowano w Grupie 17. W  trakcie  prowadzenia 
robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca  robót  jest  zobowiązany 
postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:

- zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych 
lub nawierzchniowych);

-składowanie  niewykorzystanych  odpadów  w  miejscu  wskazanym  przez 
Inwestora;

-  sprzedaż  odpadów  niebezpiecznych  (wykrytych  w  czasie  budowy)  lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski.
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 6  6  6  6 Informacja o zagrożeniach BIOZ

6.1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz  kolejność  realizacji 
poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje:

● remont drogi gminnej położonej na działkach nr 28 i 18 obręb Ząbrowo Gmina 
Stare Pole – długość 1145 m.

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

6.2.1.Opis terenu.

Istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową.

6.2.2.Zieleń.

Na długości odcinka występują przydrożne drzewa.

6.2.3.Uzbrojenie podziemne.

− sieć wodociągowa

− sieć teletechniczna

− sieć elektroenergetyczna

6.2.4.Uzbrojenie nadziemne.

− linie energetyczne

− oświetlenie.

6.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Za  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać:

-  nie występuje.

6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia.

6.4.1.  Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce 
prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości:

-  nie występuje

6.4.2.Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  występują  działania 
substancji  chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

  -  nie występuje
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6.4.3.Roboty  budowlane  stwarzające  zagrożenie  promieniowaniem 
jonizującym.

- nie występuje

6.4.4.Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych.

- nie występuje

6.4.5.Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.

- w pobliżu rowów i kanałów melioracyjnych.

6.4.6.Roboty  budowlane  wykonywane  przez  kierujących  pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce 
torowisk:

- nie występuje

6.4.7.Roboty  budowlane  wykonywane  w  kesonach,  z  atmosferą 
wytwarzaną  ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i  remoncie 
nabrzeży portowych przepraw mostowych:

- nie występuje

6.4.8.Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:

- nie występuje

6.4.9.Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

− żelbetowe płyty drogowe 300x150x15 (1600kg)

6.5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych do robót budowlanych.

6.6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Stosowanie  odzieży  ochronnej.  Zawsze  dostępna  podręczna  apteczka. 
Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.

Sporządził:

mgr inż. Paweł Nowak
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