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BN 500 - wpust uliczny

1.Dennica monolityczna wibroprasowana z osadnikiem
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2.0twor pod uszczelke wiercony na dowolnej wysokosci.

3.Potaczenie elementow studni przy pomocy
zaprawy wodoszczelngj, betonows.

4.Kregi betonowe wibroprasowane.
5.Pokrywa odciagzajaca sr. 1100/500/300

6. Otwor nawtaz zeliwny

7 7.0pcjona naizolacja e ementow betonowch,

— przy klasie ekspozycji

8. Wiaderko osadnikowe stalowe ocynkowane - jako
aternatywa

1500

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917.

Klasa betonu C35/45, wodoszczelnosé W8,
mrozoodpor nosé F150, nasiakliwosé¢ do 5%.
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) G Jagatowo, ul. Hebanowa 3, 83-010 Straszyn, kom 0 600 46 50 21
Nazwa Remont drog dz. nr 182/11173/14 DATA:
Inwestycii obreb Stare Pole 01.2016
Stadium: Projekt Budowlany
Branza: SANITARNA SKALA:
Tytuf: SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO 1:20
Projektowaf. | inz. Damian Trzebiatowski
RYSUNEK NR:
Uprawnienia: nr upr. WAM/0050/POOS/06
Opracowat: 05/ S
Uprawnienia: nr upr.
: , PLIK:
Sprawdzif. | inz. Piotr Swiecki
Uprawnienia: ‘ nr upr. WAM/0125/PO0S/06




