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Opinia Geotechniczna dot. remontu drogi na dz. nr 182/1, 1 73/14, obr. Stare Pole w Starym Polu
woj. pomorskie, powiat malborski, gm. Stare Pole.

1. Wstep
Opracowanie wykonano na zlecenie RAGUS — PROJEKT Jacek Ragus mieszczgcego sie w Jagatowie

(83-010 Straszyn) przy ul. Hebanowa 3.

Podstawg opracowania sg ferenowe i laboratoryjne badania gruntu wykcnane w styczniu 2016r. na

terenie dziatek nr 182/1 i 173/14 w Starym Polu (ul. Stowackiego), gmina Stare Pole, powiat malborski.

Celem badan jest wstepne ustalenie warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego na obszarze

przeznaczonym pod remont drogi (ul. Krétka).

Zakres prac oraz lokalizacje punktow rozpoznawczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Zakres opracowania:
1. prace terenowe:
e odwierly reczne — 3 sztuki o gtgbokosci do 3,0 m, lacznie 6,0 mb;
» sondowanie dynamiczne — 3 sztuki o glebokosci do 3,0 m, tgcznie 9,0 mb;
2. wykonanie makroskopowych badan gruntu;
3. badania laboratoryjne gruntu;

4. wnioski dotyczgce stanu podioza gruntowego.

W opracowaniu wykorzystano stepujgce materiaty:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej, Dz.U., poz. 463,
z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
cbiektéw budowlanych.”

s Materiaty udostepnione przez Zleceniodawce, dotyczace lokalizacji obiekiu.

o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 1: Zasady ogdine;

o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badania podioza gruntowego;

s PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesé 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

» PN-EN ISO 8502-8. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czes¢ 2:
Sondowanie dynamiczne.

o PKN-CEN ISO/TS 17892-5 Specyfikacja techniczna. Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow.

o Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WK, Warszawa, 2000.
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2. Zakres wykonanych prac

2.1. Prace terenowe

Badania terenowe przeprowadzono w styczniu 2016r. pod nadzorem geotechnicznym

mgr inz. Gracjana Bielickiego.

W ramach prac terenowych wykonano 3 odwierty geotechniczne oraz 3 sondowania dynamiczne

sondg lekka typu DPL.
Lokalizacje punktow badawczych ustalono ze Zleceniodawcg na podstawie mapy zasadniczej.

W czasie wiercen pobrano probki kategorii B w klasie 3 (wg. PN-EN 1897-1: Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podloza gruntowego). Probki
pobierano z kazdej makroskopowo roznej warstwy i nie rzadziej niz co 1m. Po wstepnej analizie

makroskopowej, zabezpieczono prébki i przewieziono je do laboratorium.

Lokalizacje punkiow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500

(zatgcznik nr 1).

2.2. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych wykonano:
» badania wilgotno$ci naturalnej pobranych probek gruntow;,
s analizy granulometryczne wybranych prébek gruntu.

Badania prébek gruntéw wykonano zgodnie z obowiazujgcymi normami i rozporzgdzeniami.

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
s Mape dokumentacyjng w skali 1:500
s Tabele parametrow geotechnicznych;
o Karty odwiertow geotechnicznych;
e Przekroj geotechniczny;
o Karty sondowari dynamicznych;
» Karty badan laboratoryjnych;

o Czesé tekstowa dokumentacii.
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3. Budowa geologiczna i warunki wodne

Teren badaf stanowi droga zlokalizowana na dziatkach nr 182/1 oraz 173/14 w Starym Polu
(ul. Krotka). Badany odcinek stanowi droge dojazdowa do budynkow mieszkalnych. Na terenie dziafki
planowany jest remont istniejace] drogi. Nawierzchnia omawianego odcinka drogi pokryta jest

betonowymi ptytami drogowymi.

Na obszarze planowanej inwestycji powierzchnia terenu jest wzglednie ptaska. Rzedne wysokoscicwe
punktow badawczych oscylujg w przedziale 2,5 + 3,1 m np.m. i lagodnie opadajg od punkiu

badawczego nr O1 w kierunku punktu nr O2.
Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar stanowi zachodni fragment Zutaw Elblgskich

Podioze gruntowe badanego obszaru zbudowane jest z utworéw akumulacji rzeczne] — piaskow
drobnych i piaskow drobnych z dodatkami organicznymi (namutem) w stanie srednio zageszczonym
i zageszczonym oraz spoistych glin w stanie od twardoplastycznego do migkkoplastycznego.
W olworze badawczym nr 02, na glebokosci 1,7 - 2,9 m p.p.i. zalega warstwa gruntéw organicznych

w postaci namutu.

Od powierzchni, podioze gruntowe stanowig giéwnie nasypy niekontrolowane w postaci glin
piaszczystych i glin w stanie twardoplastycznym. W punkcie badawczym nr 01, na giebokosci
0,9 — 1,2 m p.p.t. zalega warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowanego z torfu z dodatkiem piasku
ilastego i zwiru (warstwa geotechniczna lc). W punkcie badawczym 02, na glebokosci 1,5 — 1,7 m p.p.t.
nawiercono nasyp niekontrolowany w postaci pylu piaszczystego w stanie miekkoplastycznym (warstwa

geotechniczna Ib).

W trakcie badan, w punktach badawczych O1 i O3 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej w postaci zwierciadia swobodnego ustabilizowanego na gtebokosci 2,0 - 2,3 m p.p.t,

co odpowiada rzednym wysokosciowym 0,5 + 0,8 m n.p.m.

Podany stan wod gruntowych odnosi  sig do okresu badan | moze ulec wahaniom
w zaleznoéci od pery roku oraz intensywnosci opadow atmosferycznych. Badania wykonane zostaty

w okresie pory bezdeszczowej.

Uklad zalegania poszczegoinych warstw gruntowych przedsiawiono na kartach  otworow

geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 4.
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4. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe, o réznej genezie,
litologii oraz parameirach geotechnicznych.

Wartosci charakierystyczne parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntowych ustalono
na podstawie badafn makroskopowych, badan laboratoryinych i zaleznosci korelacyjnych

z literatury.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la — to nasypy niekontrolowane zbudowane z glin piaszczystych i glin

z dodatkiem gruzu ceglanego oraz piasku $redniego w stanie twardoplastycznym. Charakierystyczng

wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysckosci 11M=0,20.

Warstwa geotechniczna Ib — to nasypy niekontrolowane zbudowane z pylu piaszczystego w stanie

miekkoplastycznym. Charakterystyczng warto$é stopnia plastycznoséci ustalono w wysckosci 1. ™M=0,50.

Warstwa geotechniczna Ic — to nasypy niekontrolowane zbudowane z torfu z dodatkiem piasku

ilastego i zwiru.

Warstwa geotechniczna il — to namuty.

Warstwa geotechniczna llla — to piaski drobne w stanie zageszczonym. Charakterystyczng wartosc

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci 1pM=0,68.

Warstwa geotechniczna llilb — to piaski drobne oraz piaski drobne z dodatkiem namulu w stanie

$rednio zageszczonym. Charakierysiyczng wartos¢ siopnia zageszczenia ustalono w wysokosci

Ip!™=0,50.

Warstwa geotechniczna IVa — to gliny stanie twardoplastycznym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokoséci 1,/=0,20.

Warstwa geotechniczna IVb — to gliny stanie miekkoplastycznym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysckosci 1L™=0,50.

Tabela wartosci charakierystycznych parametrow geotechnicznych stanowi zatgcznik nr 3.
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5. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz na rodzaj projekiowane;
inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27 kwietnia 2012 roku przyjeto Il kategorig

geotechniczng.

W wyniku analizy przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu gruntowym wystepujg

srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji — remontu drogi.

Organiczne grunty warstw geotechnicznych lc oraz Il uznaje sig za nienosne dla tego rodzaju
inwestycji.

Grunty warstw geotechnicznych Ib, oraz IVb uznaje sie za stabonosne dla tego rodzaju
inwestycii.

Grunty warstw geotechnicznych la, lla, llb oraz IVa uznaje sie za nosne dla tego rodzaju
inwestycji.

Grunty spoiste warstwy la, IVa oraz IVb uznaje sig za grunty wysadzinowe.

Na obszarze badan stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej
ustabilizowanego na gtebokosci 2,0 - 2,3 m p.p.t., co odpowiada rzednym wysckasciowym
0,5 + 0,8 m n.p.m.. Podany stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulec

wahaniom w zaleznoéci od pory roku oraz intensywnosci opadow atmosferycznych.

Przy istniéjqcych warunkach gruntowo-wodnych, proponuje si¢ zaprojektowanie posadowienia

na nasypie piaszczystym po uprzedniej wymianie gruntéw nienosnych i wysadzinowych.

Glebokosé przemarzania gruntéw dla planowanej inwestycji wynosi 1,0 m (wg. Literatury
np. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKL, Warszawa, 2000).

Zataczniki

N kLN =

Mapa dokumentacyjna - skala 1:500;
Tabela objasnien symboli i znakow;
Tabela parametréw geotechnicznych;
Karty otworow geotechnicznych;
Przekréj geotechniczny;

Karty sondowan dynamicznych;

Karty badan laboratoryjnych;
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Tabela objasnien znakéw i symboli

Zatqeznik nr: 2

Symbole geotechniczne gruntaw wg norm: PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN 1SO 14688-2

Grunty nasypowe Inne oznaczenia
W NN[ ] nasyp niebudowlany c gruz ceglany K kamienie
NB[ 1 nasyp budowlany _ B gruz betonowy Zl zuzel

Grunty rodzime mineralne

m Lbo duze glazy 7 3

clSa piasek ilasty / glina piaszczysta

= S Bo gtazy sasiCl glina
Co glaziki __ saclSi glina pylasta
Gr  Zwir : i saSi pyt piaszczysty
CGr zwir gruby siCl it pylasty
MGr Zzwir $redni clSi  pyiilasty

FGr zwir drobny _ Si pwt

arSa pospotka CSi  pyt gruby

CSa piaski grube MSi  pyl Sredni

MSa piaski srednie FSi pyt drobny

FSa piaski drobne DR - I

siSa piaski pylaste

Grunty organiczne
Or  humus
Or (T) torf

+0r(H) grunty prochniczne

Or{Nm) namut

- Ck  wegiel kamienny

Cr{Gy) gytia
Oznaczenia stanu gruntow ( zageszczenie grunitdw niespoistych) Oznaczenia stanu gruntdw ( konsystencja gruntow spoistych)
bin  bardzo luzny pt  plynny
in luzny — mp! miekkoplastyczny
O] szg sredniozageszozony - pl  plastyczny
o) zg  zageszczony 4 tpl  twardoplastyczny
bzg bardzo zageszczony o pzw potzwarty

3 . zwa
Oznaczenia dotyczgce wody gruntowej = 2y
o saczenie wody gruntowej i/l stopien zageszczenia/plastycznosci

=W ~7  zwierciadio swobodne
% ustabilizowane zwierciadio wody gruntowej
INF nawiercone zwierciadto wody gruntowej

L
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RAGUS — PROQUEKT Jacek Ragus
ul. Hebanowa 3 Jagatowo
83010 Straszyn

MNadzér: G.Bielicki

Zleceniodawca:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

tare Pole
Stare Pole

Pole

wo]. poemorskie
Miejscowosc: S

powiat malborski
gmina Stare
dz. nr 807, obr.




Elblag, dn. 19-01-2016

Metryka badan gruntu sondg DPL

Obiekt: ul Krotka, dz. nr 182/1; 173/14, Stare Pole, gm. Stare Pole, powiat malborski. Sonda DPL
Sondowanie nr: 51 sondowanie z rzednej 3,10 m n.p.m. KoAcowka: siozkowa
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59+6.0 11.9+12,0 Ckresienie zageszczenia dotyczy wylgcznie gruntéw niespoistych

Badanie opracowat: mgrinz. G. B/fgﬁcki Zatacznik nr6.1
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Elblag, dn. 19-01-2016

Metryka badan gruntu sonda DPL

Obiekt: ul. Krdtka, dz. nr 182/1; 173/14, Stare Pole, gm. Stare Pale, powiat rmalborski. Sonda DPL
Sondowanie nr: 82 sondowanie z rzedne] 2,50 m n.p.m. Koncowka: stozkowa
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Badanie opracowal:  mgr ing G. Bielyki Zatgeznik nr 6.2




Elblag, dn.

Metryka badan gruntu sonda DPL

Obiekt: ul. Krotka, dz. nr 182/1; 173114,

Sondowanie nr: S3

Stare Pole, gm. Stare Pole, powiat malborski.

sondowanie z rzednej 2,50 m n.p.m.

19-01-2016

Sonda DPL

Koncowka: stozkowa
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59+6.0 11,9120 Okreslenie zageszczenia dolyczy wyfacznie gruniow niespoijstych
Badanie opracowat:  mgr inzG. Bielicki Zatacznik nr 6.3
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