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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem nr 15/2015 z dnia 06.11.2015r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXVI11/213/2002 z dnia 07.10.2002r.

o Wizja lokalna w terenie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-
wie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.);

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zarzadzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku);

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan;

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji remontu istniejgcej drogi (dojazd
od ul. Marynarki Wojennej - droga krajowa nr 22) o nawierzchni z ptyt betonowych.

W zakres opracowania wchodzi remont drogi (przebudowanie jako cigg pieszo-jezdny)
obejmujgcy wymiane nawierzchni na bitumiczng oraz budowa parkingu i odtworzenie
dojazdow do posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie Pomorskim, powiat Malborski,
miejscowos$é Stare Pole .
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Przewidziana inwestycja od potudnia graniczy z pasem drogowym drogi krajowej nr 22.
Catos¢ przedsiewziecia zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 171/2; 179; 173/15; 173/31;
173/14; 180;181; 173/46; 182/1; 437; 182/6; 173/42, obreb Stare Pole

4.2.  Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga to dojazd do posesji od ul. Marynarki Wojennej (droga krajowa nr
22). Posiada przekrdj jednojezdniowy z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z
drogowych ptyt betonowych i w czesci jednostronnym rowem drogowym. Szeroko$¢ jezdni
to 3.5m, chodnika 1.5m.

W pasie projektowanej ulicy wystepuje infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, sieci
gazowej. Z istniejgcej drogi funkcjonuje kilka istniejgcych dojazdéw do przylegtych posesiji.

4.3.  Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorficznym badany teren jest czeScig zachodniego fragmentu
Zutaw Elblagskich i zbudowany jest z gtédwnie z akumulacji rzecznej - piaskéw drobnych i
piaskéw drobnych z dodatkami organicznymi (namutem) w stanie srednio zageszczonym i
zageszczonym oraz spoistych glin w stanie od twardoplastycznego do miekkoplastycznego.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe o
roznej genezie, litologii oraz parametrach geotechnicznych. Wydzielono 8 warstw
geotechnicznych. Poziom swobodnego, ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej
stwierdzono na gtebokosci 2.0-2.3 m p.p.t.

Ze wzgledu na rodzaj warunkdw gruntowo-wodnych oraz na rodzaj projektowanej
inwestycji stwierdza sie korzystne warunki gruntowo-wodne i przyjmuje Il kategorie
geotechnicznag.

4.4. Rozbidrki

W zwigzku z realizacjg inwestycji, konieczne bedzie rozebranie istniejgcej nawierzchni z
odzyskiem istniejgcych ptyt, ktdre Inwestor zamierza wykorzystac.

4.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Teren inwestycji objety jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (uchwata Rady Gminy nr XXVII1/213/2002 z dnia 07 pazdziernika 2002r.)
karta terenu A2-MW.
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5. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1.  Rury z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami fgczgcymi
sie¢ z wpustami drogowymi. Wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych 200 - 300 mm z
litego PVC (SN8), tgczonych na wcisk i specjalng uszczelke gumowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktadac zgodnie z dokumentacjg techniczng, na podsypce z
pospodtkio gr. 0,15m

5.2.  Zasady przy wykonywaniu przykanalikow deszczowych

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,

—  dtugosé przykanalika nie powinna przekraczac¢ 36 m,

— wifaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki re-
wizyjnej,

— spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ min. i = 0,4%,

—  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorcze-
go,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod kagtem min. 45°, max 90°,

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywacd
tak, aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podfoga studzienki wynosita max 100,0 cm.

5.3.  Studnie rewizyjne i osadowe

Na sieci zaprojektowano studnie @ 1200 mm z kregéw betonowych klasy C35/45,
ktore wykonaé nalezy szczegétowo wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem. Uksztattowanie
kinety i spocznika wykona¢ fabrycznie jako wmurowane w krag denny. Montaz przejscia
szczelnego wykonaé¢ fabrycznie w trakcie produkcji kregu. Kanaty w studni licowad
sklepieniami. Studnie szczegdétowo wg rysunkow.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi i chodnika zapewniono poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuinych nawierzchni w kierunku Sciekéw
przykraweznikowych, ktérymi wody deszczowe sprowadzane bedg do projektowanych
wpustoéw deszczowych. Wpusty nalezy wykonaé jako typowe betonowe ¢500 z osadnikiem
szlamu o gtebokosci ca. 100 cm, odcigzajgcymi pierscieniami betonowymi z betonu B-20.
Podtgczenie wpustow deszczowych ze studniami zaprojektowano za pomocg przykanalikow
0,20 PVC klasy SN8. W miejscach przejscia przykanalikdw przez S$ciany studzienek
rewizyjnych w Scianach studni nalezy zastosowac tuleje ochronne dla rur PVC.
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5.4. Montaz przewoddéw

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rurociggéw w wykopach powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza,
uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach
przewoddéw rurowych.

5.5.  Proby szczelnosci

Po zamontowaniu kanalizacje nalezy przeptukaé, poddaé inspekcji TV lub
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

5.6.  Roboty ziemne

Trase projektowanych sieci nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$é rysunkowa (plan
sytuacyjny), lokalizacje studzienek rewizyjnych i sciekowych oraz obiektow w ukfadzie
wspotrzednych x i y podanych w projekcie wykonawczym.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z:

— PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

— PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

— PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

— Instrukcja montazowg ukfadania w gruncie kanatdw, studzienek opracowang
przez producentdw.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne recznie celem dokfadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych
rzednych posadowienia. W przypadku rozbieznosci z rzednymi przyjetymi w projekcie
ewentualne korekty zostang wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego. Odkopane
uzbrojenie podziemne (kable rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach
podtuznych. Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy
ochronnej gruntem nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub
Srednioziarnistym starannie zageszczonym. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna mieé wysokos$é 0,5m. Zasyp wykopu
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem powyzej warstwy ochronnej w obrebie
korpusu drogowego dokona¢ gruntem jak wyzej. Wymagany stopien zageszczenia gruntu
pod korpusem drogowym powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205 dla
drég o ruchu ciezkim.
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W trakcie wykonywania wykopdw zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odwodnienia
wykopow. Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdéw na czas budowy sieci, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy
zbiorczej uzbrojenia.

6. UWAGI KONCOWE

Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywane w trakcie budowy, wymagaja
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, po uzgodnieniu ich z operatorem
sieci.

Przy budowie gazociggdw nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca winien wejs¢ w kontakt z
poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie wykazane
w inwentaryzacji nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

— Na przedtozonym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ gazowg naniesiono
orientacyjnie, a szczegétowy przebieg jej trasy nalezy uzyskaé na podstawie
przekopéw kontrolnych.

— W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robot tylko syste-
mem recznym.

— Zobowigzuje sie Inwestora budowlanego obiektu i Wykonawce robét do prowa-
dzenie prac wykluczajgcych mozliwosé powstania awarii oraz:

° Pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen podziemnej
infrastruktury wyniktych wskutek prowadzenia robét budowlanych, oraz
zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem dostawy mediéw do odbior-
cow.

° Udzielenia pomocy materiatowej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awa-
rii.
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