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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem nr 15/2015 z dnia 06.11.2015r.

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXVI11/213/2002 z dnia 07.10.2002r.

Wizja lokalna w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.);

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zarzadzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku);
Wytyczne Projektowania Skrzyzowan;

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji remontu istniejgcej drogi (dojazd
ul. Marynarki Wojennej - droga krajowa nr 22) o nawierzchni z ptyt betonowych.
W zakres opracowania wchodzi remont drogi (przebudowanie jako cigg pieszo-jezdny)

obejmujgcy wymiane nawierzchni na bitumiczng oraz budowa parkingu i odtworzenie
dojazdow do posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi.

4,

4.1.

STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie Pomorskim, powiat Malborski,

miejscowos$é Stare Pole .
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Przewidziana inwestycja od potudnia graniczy z pasem drogowym drogi krajowej nr 22.
Catos¢ przedsiewziecia zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 171/2; 179; 173/15; 173/31;
173/14; 180;181; 173/46; 182/1; 437; 182/6; 173/42, obreb Stare Pole

4.2.  Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga to dojazd do posesji od ul. Marynarki Wojennej (droga krajowa nr
22). Posiada przekrdj jednojezdniowy z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z
drogowych ptyt betonowych i w czesci jednostronnym rowem drogowym. Szeroko$¢ jezdni
to 3.5m, chodnika 1.5m.

W pasie projektowanej ulicy wystepuje infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, sieci
gazowej. Z istniejgcej drogi funkcjonuje kilka istniejacych zjazdéw do przylegtych posesiji.

4.3.  Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorficznym badany teren jest czeScig zachodniego fragmentu
Zutaw Elblagskich i zbudowany jest z gtdwnie z akumulacji rzecznej - piaskéw drobnych i
piaskéw drobnych z dodatkami organicznymi (namutem) w stanie srednio zageszczonym i
zageszczonym oraz spoistych glin w stanie od twardoplastycznego do miekkoplastycznego.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe o
roznej genezie, litologii oraz parametrach geotechnicznych. Wydzielono 8 warstw
geotechnicznych. Poziom swobodnego, ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej
stwierdzono na gtebokosci 2.0-2.3 m p.p.t.

Ze wzgledu na rodzaj warunkdw gruntowo-wodnych oraz na rodzaj projektowanej
inwestycji stwierdza sie korzystne warunki gruntowo-wodne i przyjmuje Il kategorie
geotechnicznag.

4.4. Rozbidrki

W zwigzku z realizacjg inwestycji, konieczne bedzie rozebranie istniejgcej nawierzchni z
odzyskiem istniejgcych ptyt, ktdre Inwestor zamierza wykorzystac.

Zgodnie z uzgodnieniem Zarzadcy pasa drogowego drogi krajowej nalezy rozebraé
rowniez rownolegle funkcjonujacy zjazd oznaczony nazwag ul. Krétka i w jego miejscu uciagli¢
chodnik wzdtuz ul. Marynarki Wojennej.

4.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Teren inwestycji objety jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (uchwata Rady Gminy nr XXVII1/213/2002 z dnia 07 pazdziernika 2002r.)
karta terenu A2-MW.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowg zmiang w istniejgcym stanie zagospodarowania terenu bedzie nowo
wybudowana droga dojazdowa (cigg pieszo-jezdny) oraz parking. Budowa projektowanej
ulicy wigze sie z koniecznoscig zabezpieczenia elementéw infrastruktury technicznej
istniejgcej, ktéra znajduje sie w $ladzie projektowanego uktadu drogowego. Przebudowie
ulegnie zjazd publiczny z drogi krajowej nr 22 (ul. Marynarki Wojennej). Ponadto konieczne
bedzie przetozenie - przebudowanie czeéci nawierzchni istniejgcych zjazdéw do poses;ji.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét nalezy réwniez dokona¢ wycinki kolidujgcego
zakrzewienia i usungé¢ humus zalegajgcy obok istniejgcej nawierzchni. Po wykonaniu
wykopow i uformowaniu nasypoéw nalezy wykona¢ koryto dostosowane do projektowanych
konstrukcji jezdni i chodnikow.

5.2.  Projektowane elementy drogowe
5.2.1 Parametry techniczne projektowane;j ulicy

Droga (ulica) dojazdowa projektowana jest jako jednojezdniowa klasy D, zgodnie z
ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przyjeto predkos¢
projektowg Vp=30km/h. Droga bedzie posiadata w czesci przekréj uliczny (w kraweznikach) i
drogowy (z wykorzystaniem istniejgcych rowdw drogowych) o szerokosci jezdni 4.5m.

Projektowana droga dojazdowa ma ok 210m dtugosci. Na catej dtugosci przekrdj
zostat ograniczony kraweznikami. Odwodnienie bedzie realizowane zaréwno za pomocg
wpustow deszczowych do projektowane] kanalizacji deszczowej jak i powierzchniowo do
istniejgcych rowodw.

Uktad wysokosciowy zostat zdeterminowany przede wszystkim usytuowaniem
istniejgcego zagospodarowania

Projektowana droga bedzie miata nawierzchnie bitumiczng o warstwie Scieralnej z
betonu asfaltowego AC 8S.

Dla zjazddw i chodnikdéw zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowe;.

Tabl. 1 Parametry techniczne projektowanej drogi dojazdowej:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D
Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Szerokos¢ jezdni 450 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2.0%
Szerokos¢ opaski za kraweznikiem 0.5m
Szerokos¢ pobocza gruntowego 0.75m
Kategoria ruchu KR1
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$
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5.2.2 Skrzyzowania

W niniejszym opracowaniu nie wystepuje skrzyzowanie. Dojazd do zabudowy
odbywac sie bedzie jak dotychczas z drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowany zjazd
publiczny, ktéry powstanie w miejscu istniejgcego.

5.2.3 Zjazdy

Zgodnie z zakresem inwestycji z przebudowanej drogi dojazdowej nalezy zbudowad
jeden nowy zjazd do projektowanego parkingu i odtworzy¢ istniejgce:
e Zjazd na parking do dziatki 182/6.

Zjazd zaprojektowano szerokosci 5.0m w krawezniku obnizonym do 2cm ponad
nawierzchnie drogi oraz z tukami wyokraglajgcymi 5 i 6m.
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazdy (2 sztuki) do dziatki 181.
Zjazdy zaprojektowano w krawezniku obnizonym do Ocm o szerokosci jezdni 3.0m i 5.0m. Na
potaczeniu z drogg dojazdowg zastosowano wytukowanie promieniami 3.0 i 6.0m.
Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazd obstugujacy dziatki nr 182/2, 182/3 i dziatki nr 173/43, 173/44
Zjazd istniejacy. Konieczne dopasowanie w planie i profilu. Nowa cze$¢ w krawezniku
obnizonym do 2cm o szerokosci jezdni istniejgca 3.2m. Na pofaczeniu z drogg dojazdowa
zastosowano wytukowanie promieniami 6.0m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazd obstugujacy dziatki nr 173/42 i 173/45
Zjazd istniejacy. Konieczne dopasowanie w planie i profilu. Nowa cze$¢ w krawezniku
obnizonym do 2cm o szerokosci jezdni istniejgca 4.5m. Na pofaczeniu z drogg dojazdowa
zastosowano wytukowanie promieniami 2.0 i 3.0m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazd do dziatki nr 166/2
Zjazd istniejacy. Catkowita przebudowa zjazdu w krawezniku obnizonym do Ocm o szerokosci
jezdni 3.0m. Na potgczeniu z drogg dojazdowa zastosowano wytukowanie promieniami
3.0m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazd do dziatki nr 166/3
Zjazd szerokosci 3.0m w krawezniku obnizonym do Ocm. Na potgczeniu z drogg dojazdowg
zastosowano wytukowanie promieniami 3.0m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazd na droge gruntowa na dziatce nr 173/16
Zjazd szerokosci 3.5m w krawezniku obnizonym do 2cm. Na potgczeniu z drogg dojazdowg
zastosowano wytukowanie promieniami 3.0 i 6.0m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

e Zjazd do dziatki nr 170
Zjazd szerokosci 3.0m w krawezniku obnizonym do Ocm. Nawierzchnia bitumiczna jako
wydtuzenie jezdni drogi. tuk lewy wyjazdowy 2.0m
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5.2.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje powierzchni komunikacyjnych przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, a takize w
oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zarzagdzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku).
Nawierzchnia drogi dojazdowej zostata przyjeta przy nastepujacych zatozeniach:

e Ruch KR1
e Warstwa scieralna  beton asfaltowy

Projektowane konstrukcje nawierzchni zostaty przedstawiona na szkicachod 1, 2, 3i 4.

Warstwa scieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70
Grubosc¢ 4 cm

Warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 11W 50/70
Grubosc 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31.5, CBR>=80%, C90/3
Grubosc 20 cm

Warstwa mieszanki zwigzanej cementem C 3/4
Grubos¢ 20cm

Warstwa mrozoochronna, mieszanka lub grunt stabilizowany cementem C1.5/2.0
Grubos¢ 20 cm

Podtoze gruntowe/wzmocnienie podtoza

Rys.1. Nawierzchnia drogi dojazdowej

Warstwa scieralna, kostka betonowa wibroprasowana
Grubosc¢ 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Grubosc 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR>=80%, C90/3
Grubosc 20 cm

Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4
Grubos¢ 20 cm

Warstwa mrozoochronna mieszanka lub grunt zwigzany cementem C 1.5/2.0
Grubos¢ 20cm

Podtoze gruntowe/wzmocnienie podtoza

Rys. 2 Nawierzchnia parkingu
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Warstwa Scieralna, kostka betonowa wibroprasowana
Grubosc¢ 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Grubosc¢ 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR>=80%, C90/3
Grubosc 20 cm

Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4
Grubosc¢ 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza mieszanka lub grunt zwiqzany cementem C 1.5/2.0
Grubos¢ 20cm

Podtoze gruntowe

Rys. 3 Nawierzchnia zjazdu do dz. 181

Warstwa scieralna, kostka betonowa wibroprasowana
Grubosc 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Grubosc 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31.5, CBR>=80%, C90/3
Grubosc 20 cm

Mieszanka kruszywa zwiqzana cementem C3/4
Grubosc 20 cm

Warstwa mieszanki zwiqzanej cementem C 1.5/2.0
Grubosc¢ 20cm

Podtoze gruntowe
Rys. 3a Nawierzchnia zjazdéw

Warstwa scieralna, kostka betonowa wibroprasowana
Grubosc¢ 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Grubos¢ 3 cm

Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4
Grubos¢ 20 cm

Podtoze gruntowe

Rys. 3a Nawierzchnia odtwarzanych chodnikéw

Przedstawione konstrukcje nawierzchni sg typowymi rozwigzaniami przewidzianymi
do zastosowania.
Dodatkowo konieczne jest zastosowanie wzmocnienie materacem podtoza stabonosnego.
Przewiduje sie materac ztozony z warstwy mieszanki niezwigzanej 0/31.5 CNR grubosci
20cm na geotkaninie separacyjnej pod konstrukcjami parkingu i jezdni w zakresie od
km0+000.00 do km 0+100.00.

Zaprojektowana konstrukcje przeniosg przewidywane obcigzenie pod warunkiem
zachowania rezimdw technologicznych oraz zasad sztuki budowlanej podczas budowy oraz
odpowiednich zabiegdw utrzymaniowych w czasie eksploatacji nawierzchni.
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5.2.5 Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie drogi dojazdowej moze stanowic¢ oznaczenie zjazdu z drogg krajowg nr
22 (ul. Marynarki Wojennej) znakiem A-7.

5.3.  Infrastruktura istniejgca

Przebudowa istniejgcej nawierzchni dojazdu wymusza korekty wysokosciowe
istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej. Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej zostang
wysokosciowo dostosowane do nowej nawierzchni.

Zgodnie z uzgodnieniami Gestoréw uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyc
odcinki sieci teletechnicznej i energetycznej znajdujacej sie pod projektowanymi
nawierzchniami drogowymi.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Cezary Szydtowski
inz. Jacek Ragus
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6. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR PZT1. PLAN UZBROJENIA TERENU SKALA 1:500
RYS. NR D1. PLAN SYTUACYJINY SKALA 1:500
RYS. NR D2. PRZEKROJ PODtUZNY SKALA 1:50/500
RYS. NR D3. PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
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7. UZGODNIENIA 1 OPINIE

SPO_PB_MW_opis.doc RAGUS-PROJEKT
11



RAGUS - PROJEKT Jagatowo, ul. Hebanowa 3

83-010 Straszyn

| I Jacek Ragus telefon 0 600 465 021
regon 193 014 682

\ J NIP 579-152-23-92

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

BrRANZA: PROJEKT DROGOWY

PROJEKTANT

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z spec. drogowa
pOZniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja

mgr inz. Cezary Szydtowski
upr. nr POM/0093/PO0OD/12

projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPRAWDZAIJACY

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z spec. konstrukcyjna
pozniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja

magr inZ. Sebastian Prgdzynski
upr. nr 338/Gd/2002

projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
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