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kostka betonowa wibroprasowana, szara | 8 cm

warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70 | 4 cm

|
| kostka betonowa wibroprasowana, szara | 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 | 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 |20 cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 |20 cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 C90/3 |20 cm

warstwa mieszanki zwiazanej cementem C3/4 |20 cm warstwa mieszanki zwiazanej cementem C1.5/2.0 |20 cm 51 warstwa mieszanki zwiazanej cementem C3/4 |20 cm
warstwa mrozoochronna, mieszanka lub 20 suma >t em warstwa ulepszonego podtoza mieszanka lub 2
grunt zwigzany cementem C1.5/2.0 cm suma 69 cm grunt zwiazany cementem C1.5/2.0 o suma 71 cm Klasa dl’Ogi -D
mieszanka niezwiazana 0/31.5 CNR* (20 cm _
- — suma 89 cm* Vp = 30 km/h
geotkanina separacyjna Kategoria ruchu KR1
Os obliczeniowa 115 kN
Szer. jezdni 4.50m
*Uwaga:
Wzmocnienie podfoza materacem wykonac
w zakresie wystepowania gruntéw stabonosnych
od km 0+000 do km 0+100
PRZEKROJ PRZEZ MIEJSCA POSTOJOWE oraz w zakresie miejsc postojowych i jezdni manewrowej.
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B Tytut: Przekroje normalne 1:50
kostka betonowa wibroprasowana, szara | 8 cm Projektowat: | mgr inz. Cezary Szydtowski RYSUNEK NR
podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm Uprawnienia: nr upr. POM/0093/POOD/12 '
podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 |20 cm D3
warstwa mieszanki zwiazanej cementem C3/4 |20 cm Opracowat: inz. Jacek Ragus
warstwa mro;oochronna, mieszanka lub 20 em Uprawnienia: nrupr. -
grunt zwigzany cementem C1.5/2.0 suma 71 cm PLIK:
mieszanka niezwiazana 0/31.5 CNR* |20 cm Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Pradzynski
- - suma 91 cm* .. STPO_NORM
geotkanina separacyjna* Uprawnienia: nr upr. 338/Ga/2002




