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warstwa scieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70 | 4 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 11TW 50/70 | 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 |20 cm

warstwa mieszanki zwiazanej cementem C3/4 |20 cm

warstwa ulepszonego podtoza
grunt zwiazany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5

20 cm

suma 69 cm

PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU

| 4.50 |

] KORONA ]
0.50 | 3.50 050

| | JEZDNIA |

r
L

RAGUS - PROJEKT
. JACEK RAGUS
humu%[na’fozony
grubosc 15 cm — Jagatowo, ul. Hebanowa 3, 83-010 Straszyn, kom 0 600 46 50 21
Nazwa Remont drogi dz. nr 807 DATA:
............. ESSAGRNSA Inwestycji: Obreb Stare Pole 01.2016
Stadium: Projekt Budowlany
Branza: Drogowa SKALA-
kostka betonowa wibroprasowana, szara | 8 cm Tytut: PI’ZGkI’Oje nOI’ma| ne 1:50
podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm Projektowat: | mgr inz. Cezary Szydtowski
podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 |20 cm RYSUNEK NR:
. o . Uprawnienia: nr upr. POM/0093/POOD/12
warstwa mieszanki zwiazanej cementem C1.5/2.0 |20 cm
suma 51 cm ..
Opracowat: | inz. Jacek Ragus D3
Upr awnienia: _ nrupr. PLIK:
Sprawdzit: mgr inZ. Sebastian Pragdzynski '
L STPO_NORM
Uprawnienia: nr upr. 338/Gd/2002




