OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarngwraz z przytaczami
zlokalizowanej w m. Zabrowo, gm. Stare Pole.

1.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przedstawienie techniczmyohliwosci wykonania kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownianficiekéw dla zabudowazlokalizowanych w miejscowai Zabrowo, gm.

Stare Pole.

Zakresem swoim opracowanie obejmuije:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej snieniowej wraz z przyczami,
- przepompowniéciekow.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarn@jstpi do istniegcego uktadu kanalizacji

sanitarnej w Starym Polu.

2.0 PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA.

2.1 Wizja w terenie z ustaleniem tras sieci i pazyly.

2.2 Ustalenia z inwestorem.

2.3 Katalogi techniczne producentéw rur, ksztattekmatury.

2.4 Normy i zaradzenia dotycace projektowania sieci wod.-kan.

2.5 Mapa sytuacyjno - wysokoiowa 1:500.

2.6 Warunki Techniczne wydane przez Centralny WaogpZiutawski Sp. z 0. 0. z dn. 31.01.2014r.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

3.1. DANE OGOLNE.

W celu optymalizacji systemu odprowadzediekdédw sanitarnych, z uwagi na warunki gruntowo-
wodne, w m. Zbrowo zaprojektowano grawitacyjno-ttoczny uktad csikanalizacji sanitarnej
pozwalajcy na wyptycenie projektowanych ruragbw. Dla zwartej zabudowy w m.agrowo si€
grawitacyjry kanalizacji sanitarnej podzielono na cztery zlewrd whczeniem do odbnych

przepompowngciekow.

W zwiazku z powyszym zaprojektowano trzy przepompownie lokalne ozaae w projekcie jako
PS, PS, PS z wiaczeniem do uktadu grawitacyjnego zlewni przepompaytdwnej oznaczonej w

projekcie jako P&

Z projektowanej przepompowni PSGcieki sanitarne odprowadzone zostaprojektowanym
rurociagiem ttocznym do istniagego uktadu kanalizacji sanitarnej w miejscéwidstare Pole, a dalej

docelowo do istnigcej oczyszczalriciekdw.



Ponadto dla budynkéw znajdoych se& w znacznej odlegkemi od zwartej zabudowy wsi
zaprojektowano przepompownie przydomowe z gcagniem do projektowanego ukfadu

grawitacyjnego.

Odprowadzenigciekdéw sanitarnych z zabudowy kolonijnej mabZowo — Letniki zaprojektowano
odregbnym uktadem grawitacyjno-ttocznym z przepompawsirefows oznaczoa w projekcie jako
PS. Z przepompowni PSBcieki sanitarne przetransportowane zostprojektowanym kolektorem
ttocznym bezpérednio do projektowanego tlocznego kolektora trémzggo odprowadzagego
scieki sanitarne z przepompowni &S Wiaczenie projektowanego kolektora tlocznego =z
przepompowni P$ naley dokon& poprzez projektowan komok pofaczeniows oznaczoa w
projekcie jako KP.

Lokalizacja rurocigbw grawitacyjnych oraz ttocznych wraz z przepompiami sciekdw zapewni

odprowadzeniéciekOw sanitarnych ze wszystkich istaigjch zabudowaw m. Zagbrowo.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano gtéwnie wzdkiagdbw komunikacyjnych w pasach

drogowych drég gminnych i powiatowych oraz&zdowo po terenach prywatnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej w cabb nalery wykona bezwykopow metod, przewiertu
sterowanego horyzontalnegprzy zastosowaniu rur dwuwarstwowych PE/PE. Pregwsterowany
horyzontalny natey wykonywa odcinkami z uwzgidnieniem zmiany kierunku projektowanej sieci.

Odprowadzenigciekéw sanitarnych z m.abrowo nastpi docelowo do oczyszczalétiekow poprzez
istniejacy grawitacyjno ttoczny ukitad kanalizacji sanitgrme m. Stare Pole. Parametry rurggdw
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Polu palaj na przeicie dodatkowychiciekow
sanitarnych z m. gbrowo, natomiast wymianie podlegéeda istniepce przepompownigciekow
oznaczone w dokumentacji projektowej jako P1, PP3i. Przewiduje si modernizagj trzech
przepompownkiciekdw poprzez wymianpomp wraz z orurowaniem i armagukVymianie podlega

rowniez ogrodzenie przepompowni oraz utwardzenie terenu.
3.2. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.

Doboru wielk@ci srednic przewodéw dokonano na podstawie jednostkow@ici sciekéw

przypadajcej na jednego mieszkea oraz przyb#ionej ilasci osob zamieszkatych na danym obszarze.
Przyjgto:

g =90 dn?/M*db — ilo§¢ sciekéw przypadajca na jednego miesziea.

n = 388 0s0b- ilos¢ 0sob uwzgidniajaca przysztéciowa rozbudove budynkéw socjalnych

Ng = 1,4 — wspobtczynnik nierbwnomierdoi dobowej

Nh = 2,0 — wspotczynnik nierownomierdoi godzinowej

Po obliczeniach sumarycznagiasciekdw przedstawia sinastpujaco:

Qus = 34,92 ni/d — érednia dobowa ilé sciekéw,



Qu.max= 48,89 ni/d — maksymalna dobowa #6sciekéw,
Qh.max = 4,07 ni/h — maksymalna godzinowa #bsciekéw
3.3. MATERIAL.

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz mzylaczami zastosowano rury z PVC
grubgcienne zé&ciank lita klasy ,S” SDR34, SN8, érednicach:

Siet - PVC 200 x 5,9 mm
Przykanaliki - PVC 160 x 4,7 mm
Rury PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzywzsg/ch. Podziemne beageniowe systemy
przewodowe z niezakiczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnani kanalizaciji.

Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ttoczitegzwykopovda metod, przewiertu sterowanego
horyzontalnego nahy zastosowa& rury z polietylenu PE dwuwarstwowe o zk$zonej
wytrzymalaci.

Przygto rury cknieniowe na @inienie 10 baréowdwuwarstwowe PE/PE SDR170 podwyszonej
odporndgci na propagagjpeknie¢ oraz naciski punktowe. Grufiozewrgtrznego ptaszcza ochronnego
PE wynosi min. 1,.5mm Do montau naley zastosowa& rurocagi w krggach w celu
zminimalizowania iléci polaczen rurocagéw. Dla wykonania przewiertbw sterowanych
horyzontalnych ruroagi nalezy montowa& za pomog metody zgrzewania doczotowego. W miejscu
wyjscia i wepcia wiertnicy w komorach technologicznych oraz maianach kierunkow ruroggi
taczy¢ ze soh przy zastosowaniu gtzek zaciskowych mechanicznych.

Wymiary rur PE zgodne z nogn

PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztutaiycknieniowych rurogiggow do wody
wzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, auldae pod ziemii nad zieny. Polietylen (PE).

Kolektory ttoczne sieciowe - PE 90 x 5,4 mm(rury w zwojach)
Przylcza z przydomowych przepompowni - PE 63 x 3,8 mm(rury w zwojach)

PE 50 x 3,0 mm(rury w zwojach)

PE 40 x 2,4 mm(rury w zwojach)
Zastosowane ruragyi powinny posiadaniezlzdne aprobaty techniczne oraz opinie higieniczne.
3.4. ARMATURA | STUDNIE.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Na odcinkach diszych nz L=70,0 m, a take przy zmianie kierunku przeptywu oraz padeniach
przykanalikdw nalgy zastosowastudnie rewizyjne.



Studnie nalgy wykona z kregow zelbetowych @ 1200 przykrytych plyhadstudziermoraz wtazem
zeliwnym typ cizkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kindtajrs powinna b§ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabmylme studni winny bywykonane z betonu
klasy C-35/45 i4czone ponmydzy sola za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkuagoan
na wib i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomaszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie
z EN 681-1. Studriwyposay¢ w stopnie ztazowe.

Pozostate studnie zaprojektowano jako studnie ngmézniewtazowe inspekcyjne z RE425mm z
teleskopowym adapterem do wilazéw podpartym. Studnigosayé w betonowy pieicien
odcigzajacy przykryty wtazenmreliwnym typu ceézkiego zgodnie z PN- EN-124:2000.

Kanalizacja sanitarna ginieniowa.

Na sieci kanalizacji sanitarnej soieniowej, w najwyszych punktach przewodu tlocznego
zaprojektowandkomory rewizyjno-odpowietrzage z zaworem na-i odpowietrzgym. Komory te
naleey wykon& z kregow zelbetowych @ 1200 przykrytych phytnadstudzierp oraz wlazem
zeliwnym typ cizki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) stydnvinna by elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabmylme studni winny by wykonane z betonu
klasy C-35/45 i4czone ponydzy sola za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugoakn

na wib i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomaszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie
z EN 681-1. Studriwyposay¢ w stopnie ztazowe.

Ponadto wdczenie rurocigu ttocznego z przepompowni PSD do ruggai ttocznego z przepompowni
PSG zaprojektowano w komorze pmteniowej z tréjnikiemzeliwnym, zaworami zwrotnymi oraz
zasuwami (rys nr 44). Komerpokczeniowa naley wykon& z kregow zelbetowych @ 1500
przykrytych ptyt nadstudzienn oraz witazemzeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni powinna ¢bglementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C-35/45actone pomidzy sola za
pomoa uszczelek z gumy surowej w przypadku geakn na wgb i piéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaog] zgodnie z EN 681-1. Studmryposay¢

w stopnie ztazowe.

Przefcia rurocagdw przez scianki studzienek wykorta jako szczelne z zastosowaniem tulei

ochronnych.
Studnie zlokalizowane pozaagami komunikacyjnymi (tereny rolnicze) wydée0,3 m ponad teren.
3.5. PRZEKCIA PRZEZ CIEKI WODNE.

Przegcie nr 1

Przekroczenie rzeki Fiszewki w km 18+02(przewodem sieci kanalizacji sanitarnej ttoczRé&j
90x5,4 wykona bezwykopow metod przewiertu sterowanego w rurze ochronR& 200x11,90
dtugasci L=38,0m na gtbokasci h = 1,60 mpod dnem (rgdna gory rury ostonowdRz,,y = -2,10 m

n.p.m.). Rur przewodow umieici¢ w rurze ostonowej przyayciu ptdzslizgowych z PE



Przegcie nr 2

Przekroczenie Kanatu Przekop rzeki Fiszewki i prawgo watu przeciwpowodziowego w km watu
i cieku 4+027 przewodem sieci kanalizacji sanitarnej ttoczR& 40x2,4wykona bezwykopow
metody przewiertu sterowanego w rurze ochronPEj 160x9,5 dtugaci L=40,5m na gkbokasci h =
1,60 mpod dnem (rgdna gory rury ostonowédRz,, = -2,60 m n.p.m). Rur przewodow umiesci¢ w

rurze ostonowej przyayciu ptozslizgowych z PE

Przegcie nr 3

Przekroczenie Kanatu Przekop rzeki Fiszewki w km 3975 przewodem sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej PE 90x5,4wykona bezwykopovs metod, przewiertu sterowanego w rurze ochronRégj
200x11,90 diugaci L=75,5m na gebokasci h = 1,60 mpod dnem (rgdna goéry rury ostonowej
Rzuy=-2,52 m n.p.m). Ruk przewodow umiesci¢ w rurze ostonowej przyzyciu ptoz slizgowych

z PE

Dla wszystkich przég:

— Rozstaw ptéz w osiach co 2,0 m.
— Na kaxcowkach rury przewodowej zamontoiyaodwojne ptozy.

— Miejsce przejcia oznacz§ na gorze skarpy stupkiem betonowym 15x15cm wy$0rh,
zagkbionymi w gruncie na 0,60m. Na stupku uka€ tabliczke informujaca 0 prze§ciu sieci
wodochgowej na gtbokasci h = 1,60 m pod dnem.

3.6 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.
3.6.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH:
3.6.1.1 ZBIORNIK (wymiary wg zaaczonych rysunkéw) wykonanypolimerobetonu jako monolit.

= podest obstugowy - stal nierdzewna

» drabinka ztazowa - stal nierdzewna

= wspornik rozdzielnicy

=  kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — $ghawiewny)
= kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal mdlegewna szt.1
= wilaz wepciowy - stal nierdzewna

= prowadnice - stal nierdzewna

= tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal dismwna
3.6.1.2 ARMATURA:

= zasuwy klinowe z trzpieniem wydtanym szt. 2 zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
= zawory zwrotne kulowe szt.2zeliwo

= przewody ttoczne - stal nierdzewna

= pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

= elementy ziczne - stal nierdzewna

= zlaczka stal/PE — patzenie w zbiorniku



= nasada T-52 z pokry 1 szt.

3.6.1.3 WYPOSA.ENIE SZAFY STERUJACEJ UKLADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU
O MODUL TELEMETRYCZNY GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterownicze;j:
* wykonana z tworzywa sztucznego — stapehrony IP66, odposnna promieniowanie UV
* wyposaona w drzwi wewagtrzne z tworzywa sztucznego odpama promieniowanie UV, na
ktorych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
» poprawndci zasilania,
= awarii 0golnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
* pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania,
przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracycenej,

o O O O

stacyjka z kluczem
* o wymiarach: 800(wysokd)x600(szeroké&t)x300(gkbokasc)
* wyposaona w ptyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
* wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych
* posadzona na cokole z tworzywa, uthwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez konieczrioi
demontau obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS
- czujnik poprawnej kolejniei | zaniku faz
- ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C
- przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA
- wytacznik r&nicowo-padowy czteropolowy 63A
- wytacznik gtébwny 63A
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym a@yhikiem nadmiarowo-pdowym klasy
B16
- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczeniezie] pompy przed przegieniem i zanikiem napcia
na dowolnej fazie zasilage]
- stycznik dla kadej pompy

- jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej



- dla pomp 0 mocy5,0kW rozruch bezpgoedni
- dla pomp 0 mocy5,5kW rozruch za pomaakiadu softstart
- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumoiéiv
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yaggmi dla zasilania sygnatewickowego i optycznego
- przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)
- wytacznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- stacyjka umaliwiajaca rozbrojenia obiektu
- sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4mHwraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
- anter typu dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego
- gniazdo do podjczenia agregatu + przejcznik Siet — Agregat
- podtaczenie do istniejcego systemu monitoringu
c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPR& ktérego wchodg nastpujace
sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powiy by wyprowadzone z przekaikOw
pomocniczych):
*  Wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Rczny/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia tem@gea pompy i wycznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia tem@gea pompy i wydcznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
* wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)
* Wyjscia (zakczanie przekanikdbw napeciem 24VDC):
- zalkczanie pompy nr 1
- zalkczenie pompy nr 2
- zalkczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awar@@a pompowni
- zalczenie rewersyjne pompy nr 1
- zalczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalhczenie wyjcia wlamania — do pogitzenia niezatenej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia
- naprzemienag prag pomp
- automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy



- kontrok termikéw pompy i wydcznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowastekoéw ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej

-w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow

3.6.1.4 WYTYCZNE ODNOSNIE WYPOSAZENIA | MO ZLIWO SCI MODULU
TELEMETRYCZNEGO GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbualoyyn modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewnigy dwukierunkovg wymiarg danych

zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim kontézie umaliwiajacy prag w bezpadrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wef¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wegcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — ddquzénia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktérej uruchamiang gompy

2 wefcia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do tgoaénia przektadnikow
pradowych

1 wepcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - reaerwb do podiczenia
przeptywomierza

1 wegcie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

poprawndci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany

= zalogowany

poprawndci zalogowania do sieci GPRS:
» |ogowanie do sieci GPRS

= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* Dbrak lub zablokowana karta SIM

— aktywnaici portu szeregowego sterownika
stopier ochrony IP40

temperatura pracy: -2@...50C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE



napkcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewgtrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu d&ej wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitagog] w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadorm tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pragc obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygratptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylamge Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rdegie))
sterowanie prac obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazstanego ze stacji
operatorskiej
podghkd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzmai stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawng¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziongciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatzenia pomp

- nastawiony poziom wytzenia pomp

- nastawiony poziom detzenia drugiej pompy

- liczba zaczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kalej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrany w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompopmiwczéniejszej autoryzacji (wpisanie
kodu) operatora:

- poziomu zadczenia pomp

- poziomu wyhczenia pomp

- poziomu dadczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowegarytego przektadnika pdowego

prezentacja na wyietlaczu LCD komunikatow o bigcych awariach:



- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu
- blednym podiczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ichcia
— automatyczne przgtzanie pracuce] pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu peacy
mozliwoscia wytaczenia opcji
— blokada zaiczenia pompy na podstawie minimalnego czasu posfmmpy — redukuje
czestotliwos¢ zahczen pomp, funkcja z mdiwoscia wytaczenia
— zliczanie czasu pracy kdej z pomp
— zliczanie liczby zajczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- Zwzytej energii

- napkcia na poszczegolnych fazach

mozliwosé podhczenia sygnatu wkamania do zesnznej, niezalenej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtaie kart SIM, w ktorych dalzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statyozadresem IP. Dostawiniejszych kart SIM
ma zapewrd dostawca systemu monitoringu. Karty mmaracowé& w wydzielonej i zabezpieczonej
sieci.

3.6.1.5 POMPY:

« Kartridzowe (kasetowe) uszczelnienie walu z podwojnym wEmngniem mechanicznym

niezawodnie oddzielagym pompowas ciecz od silnika.

« Krétki wat ze stali nierdzewnej wirnika: zwarta lmvda zapewniajca zredukowane wibracje,

diuzsz zywotnas¢ tozysk, diwszazywotnas¢ uszczelnienia watu.

+ Wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnejonana do silnika za pomgaaketki

ztaczkowej, utatwiajca demontakabla przy zachowaniu petnej szczelrigpolczenia.
+ Wodoszczelny wlot kabla z odpornego na koggmliamidu.

« Kabel zasilaicy zawierajcy przewody czujnikbéw termicznych umieszczonychawajeniach

silnika.
« Stopier ochrony IP68

« Sruby ze stali nierdzewne;



+ Mocowanie korpusu hydraulicznego doe&@ silnikowej za pomog beznarzdziowo

demontowalnego pigcienia ze stali nierdzewnej, utatwiaggo eksploatag)
«  Wymienny piefcien biezny ze stali nierdzewnej AlISI 316.

+ System regulacji szczeliny czotowe] wirnika zapeajguy mazliwosé utrzymania w czasie

wysokiej sprawngci hydraulicznej.
+ Zintegrowany system chtodzenia silnika-béyaia cieczy
+ Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej AISI 304
3.6.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH:
3.6.2.1 ZBIORNIK (wymiary wg zaaczonych rysunkow) wykonanyREHD:

= pompownia ze znakiem CE,

= zbiornik o regulowanej wysokoi w zakresie 1800 mm — 2300mm,
= $rednica zbiornika 1000mm,

» fancuchy do pomp - stal nierdzewna.

» wikaz wegciowy — PEHD 600mm
3.6.2.2 ARMATURA:

= zasuwy odcinajce DN40,
= zawory zwrotne wbudowane w stopsprzgajaca DN40 wspOtpracuica z jednorurowy
prowadnia,

= przewody ttoczne DN 40 - stal nierdzewna.
3.6.2.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE:

= obudowa wykonana w hermetycznej i niepalnej obudapoliveglanu o stopniu szczeléd IP 66,
= sterowanie w trybie automatycznym,

= przehcznik trybu pracy:¢czna, automatyczna,

= sygnat sterujcy - regulatory ptywakowe,

= zabezpieczenie zavciowe i przecizeniowe,

= zabezpieczenie rénicowo-pradowe,

= sygnalizacja pracy pompy,

= alarm peepetienia,

= grzatka z termostatem.
UWAGA:

Ponadto wszystkie przepompownie przydomowezyalyposadyc¢ w elektroniczne podliczniki

elektryczne
3.6.2.4 POMPY:

Pompa z rozdrabniaczem i regutasgczeliny wirnika.

- Krdciec ttoczny pompy DN40 z przdzem kotnierzowym.



- Silnik dwubiegunowy (obroty do 2900 obr./min)azruchem bezpoednim.

- Moc silnikal,5kW.

- Klasa szczelna@i IP 68 zgodna z nornEC 60 529.

- Materiat obudowy pompyzeliwo GG20.

- Materiat wirnika:zeliwo GG20.

- Mozliwos¢ instalacji wolnostegjcej, na autoziczu lub z systemem z padizeniem hakowym.

- Podwojne tatwo wymienialne kasetowe uszczelnienmechaniczne watu (SIiC/SIC i

Grafit/Ceramika).

- Bezobstugowe trwale nasmarowangykka toczne.

- Dwa wykczniki termiczne w uzwojeniu stojana.

- Temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0° C do +40° C, krotkotrwaletd®° C.

- Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wargoiach pH od 4 do 10.

- Tryb pracy - praca agta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do prazegywanej S3-40%-10
min, gdy pompa jest ezciowo zanurzona.

- Maksymalna liczba witzen 30 na godzia

- Pompyl1x230 V - maksymalne dopuszczalne wahania ¢g@apiwynosz -10%/+6%.

- Wodoszczelne, hermetyczne gr#enie kablowe z wypetnieniem poliuretanowym zapgawaym

demonta kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

- Pohczenie korpusu silnika z kompwirnika za pomog pierscienia zaciskowego ze stali nierdzewnej

AISI 316 zapewniajce demontabez uycia specjalistycznych nagdzi.

- NOzki z zeliwa pompy zapewnigjochrore systemu rozdrabniacza.

- Szczelne pakzenie pomgdzy pomp, a autoziczem za pomeac uszczelki na Kkotnierzu

odptywowym.

- Zintegrowany system umnaliwiajacy regulact przewitu wirnika bez konieczr@i demontowania

zespotu pompy izywania specjalistycznych nadzi.

- Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej.

- Mozliwos¢ obrotu silnika wzgidem obudowy o 180°.

- Pompa wyposana w50 mkabel zasilajcy.

- Klasa izolacji uzwojg silnika F (155°C), (opcjonalnie klasa izolacji H).

3.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZEPOMPOWNI SIECIOWY CH

Zaprojektowano ogrodzenie o wysdko 180 cm wszystkich terendw sieciowych przepompown
sciekdw. Stupki stalowe oraz panele ogrodzeniowestadi ocynkowanej. Zaprojektowano bram
wjazdowa 0 szerokeéci 3,0 m.

Teren w olxbie ogrodzenia wykortaz kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskaoygve 10

cm. Nawierzchnia ograniczona krasmikiem betonowym 15x30 na tawie z betonu C12/1parem.



3.8. OZNAKOWANIE TRASY RUROCI AGOW

Przed zasypaniem trasurocagow ttocznych natey oznakowa tasma z metalova wktadka koloru

brazowego.
3.9. ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW.

Rurochgi nalezy uktada& w wykopach vgskoprzestrzennych na podsypce piaskowej dgiibmin.15
cm z obsypk 30 cm na szerokoi wykopu i nad ruroeigiem. Pozostatczes¢ wykopu - do poziomu
terenu uzupehdi gruntem rodzimym. Zasygk wykonywa z zagszczeniem warstwowym i
utrzymywaniem wilgotngci.

W gruntach staborimych wykon& wzmocnienie podia pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem ngbgkasci ok. 80 cm poriiej

poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd& prébie szczeln@i zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci zampa recznych przekopow

kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnagego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségboac prowadz bezwzgédnie
recznie z zachowaniem szczegolnej oatiasci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodni& poszczegdlnych

gestorow sieci i z whkicielami terendw.
Ponadto wykonanie ruragow ttocznych
UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowionan@gsitbokasci zawierajcej st w granicach od
ok. 1,20 do 3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy Badat sanitarny wykorao scianach

pionowych umocnionych obudowami.

Wykopy naley wykona& z czsciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu i
skladow& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestonahezy uzgodné miejsce czasowego
skladowania w hatdach gruntu rodzimego nackego st do wbudowania. Nadmiar urobku oraz grunt

nie nadajcy sk do wbudowania wywig w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych ngleimocné systemowymi szalunkami wielokrotnego
uzytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymaggjych zejcia do wykopu w czasie ich mouta W
zaleznosci od gkbokasci wykopow naley zastosowaodpowiednie systemowe obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudawvykopu naley wykona: z uzyciem wyprasek lub bali w ukiadzie

poziomym. Rozporgcian naley wykona z elementéw stalowych.



Warunki gruntowe mag spowodowa konieczng¢ umochienia ogci wykopow sciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugé grodzic naley tak dobré aby wystawaty min. 15 cm ponad kre

wykopu. Rozporycian naley wykona z elementow stalowych.

Przed wbiciemscianek szczelnych nalg bezwzgtdnie dokoné& odkrywek w celu stwierdzenia
zgodndci  rzeczywistego  przebiegu istniepgo  uzbrojenia  terenu z  uzbrojeniem

zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowy
Przyjgto szeroké¢ wykopow 0,9 m. Wykopy o gt. ponad 3 m o szer.rh,0

Wykonujac wykopy naley przestrzeganastpujacych zaleca:

-  Wykopy o gtbokasci przekraczajcej 4,0 m naley wykona stopniami (pitrami) przy
kazdym stopniu powinno ky pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostaea
sptywapcych wod opadowych, przyeeznym wykonaniu stopni ich wysod nie powinna
przekraczal,5 m.

- Stateczn& nie umocnionych scian wykopu musi by zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

- Jeeli wykop wykonany jest pod wadktora pé@niej zostanie usugia to naley go wykona
0,5 m powyej projektowanego dna wykopu.

- Trasy przejazdu wzdimwykopu powinny mié szeroké¢ > 0,60 m

- Zwykopow o h= 1,0 m naley co 20 m zapewniwyjscie w formie schodow lub drabiny

- Wedlug PN B 10736 odlegié ,B” w metrach od wykopu do kraadzi jezdni — drogi
transportowe;j
B > (H/tgpu)+0,5
H — gkbokas¢ wykopu
du - kat stoku nachylenia
- Odlegia¢ ,a” w metrach krawdzi dna wykopu od pionowejciany fundamentu budowli
posadzonej ponej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpigcze
a= ((H-h+0,3)/tgpu)+0,5
h - gkbokas¢ fundamentu budowliasiadupcej liczona od rzdnej terenu
- Minimalna szerok& dna wykopu dla ruroggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurggpi, za

30 cm po drugie;j.
- Obudowa wykopow powinna wystawa5 cm nad teren

- Odktadany wykopany grunt gromadzv formie nasypu odux +2+2,50 m i pochylenia skarpy
1:1,5. Odlegté¢ odktadu od krawdzi wykopu odsusé o0 min 3,0 m.

- Wyprofilowanie terenu ze spadkiem i =8% od wykopu

Przed rozpocagiem robot powiadondiinstytucje posiadage swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia ich

wykona pod nadzorem pracownika tej instytuciji.



UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrbie projektowanych przepompowstiekow naley wykona obudow z grodzic wbijanych
wibromtotami. Po whbiciu grodzic nalg stopniowo wybier& grunt. W miag¢ postpu robot naley

wykonywa rozparcia scian wykopdéw ramami stalowymi. Ramy najewzmocné zastrzatami,
skracagcymi diuga¢ przesta boku ramy. Wogopadow oraz z ewentualnychaszer srodglinowych
naleey przepé systemem drema powierzchniowego. Po zakczonych robotach montawych i

pomysinym odbiorze, ramy zabezpiecaeg wykopy nalgy demontowa kolejno poczynajc od dna
wraz z posfpem zasypywania wykopu. Grodzice rigledemontowé na samym kacu wykonywania

prac.

Wykopy naley chront przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku grareadh st w wykopie

wody, naley ja odprowadzt poza ob¢b wykopu. Zaleca giwykonanie fundamentéw w porze suchej.
ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Przewiduje si mozliwos¢ zastosowania odwodnienia bezgmminiego dna wykopu poprzez wykonanie
odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody tgeaé beda do studzienek zbiorczych
(10,60 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. pawanie wody ze studzienek zbiorczych
pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osagrakku z kegow 01,50 m odbywa si¢
bedzie rurocagami tymczasowymil150 mm ut@gonymi na powierzchni terenu do istrieggo
odbiornika lub do wykonanegozypoprzednio odcinka ruragu i z niego do odbiornika. Wagzenie
pompowania mze nasipi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagczeniu gruntem do

wysokaci gwarantujcej zréwnowaenie sit wyporu wod gruntowych.
4.0. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW , PRZEJ SCIA DLA PIESZYCH.

Poniewa calai¢ robot wykonywana ddzie w terenie tatwo doginym dla osob postronnych, wykop
naley zabezpieczy na catej dtugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéwaetlic w nocy
Swiattem pomaraczowym. Przy ulicy muszby¢ ustawione znaki z nakazem ograniczeniglosci
oraz informugce o prowadzonych robotach. W celu uthweienia pieszym przégia w poprzek
wykopu, dojcia do budynkdéw- wykora ktadki z poeczami. Na dojazdach do zabuddwa

zainstalowa mostki przejazdowe.
5.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Roboty naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zachowanie dogbu do drég publicznych oraz z
zapewnieniem bezpiecrgwa pagarowego 1 uytkowania. Podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej naley zapewnt ochrory przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizasfiergii
elektrycznej orazrodkow hcznacci. Ponadto budownalery prowadzé tak, aby zapewniochrorg
przed hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycanyi promieniowaniem oraz przed

zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby.



8.0. UWAGI KONCOWE

- Nalezy bezwzgédnie zgtost rozpoczcie robot widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowa si¢ do uwag zawartych w tfel uzgodni@ poszczegolnych wiaicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieczynadzor waytkownikbw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezp@redniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzirecznie z
zachowaniem szczegélnej ostnosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowankeroienie podziemne roboty naleprzerwa i
ustal¢ jego wytkownika.

- Trasa ruroeigu powinna by wytyczona geodezyjnie przed rozpeciem robot.

- Istniepce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne Iubaskp odwadniajce naley
bezwzgédnie doprowadZido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczmyenergetycznych wykonywa
recznie.

- O terminie rozpocgia robdt powiadondi zainteresowane stronygdstorow istnigjcych sieci,
wiascicieli dziateR z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Podczas wykonywania rob6t w pchlidrzew, zabezpiecéyrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadigklaracje zgodrigi oraz peilne atesty i

opinie higieniczne.

9.0 NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie redne podane w projekcie odnassie do sieci reperéw niwelacji ogélnafstwowej.
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