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Przyjeto zatozenie wykonania plyty fundamentowej w suchym (odwodnionym)
wykopie. Dopuszcza sie wykonanie ptyty na poziomie terenu i posadowienie jej

w etapie Il, pod warunkiem przygotowania rownego, zaggszczonego podfoza
piaskowego pod fundamentem. Nie wolno dopusci¢ do wymycia gruntu pod

plytq. Zabezpieczy¢ wykop przed wodami opadowymi. Wode gruntowq z sq-—

czen odprowadzi¢ poza wykop. Stosowa¢ pod fundament podlewke z chude—

go betonu gr. 10 cm. Do mocowania pompowni do fundamentu zastosowa¢ $ru-—
by fundamentowe M16 ze stali nierdzewnej osadzane w trakcie betonowania wg
szablonu lub dopuszcza sie stosowanie kotew wklejanych ze stali nierdzewne.
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
, ILOSC DLUGOSC A=l [m]
NR | SREDNICA SZTUK PRETA #10
1 10 24 2010 48,24
2 10 24 1450 25,45
3 10 4 630 2,52
Razem [m] 76,21
Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,617
Ciezar razem [kq] 47,02
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