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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznep svarunki wykonania, kontroli i odbioru robot
kanalizacyjno-wodoagowych przy ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnajp® z przyhczami w
miejscowdci Zabrowo gmina Stare Pole”.

1.2. Zakres rob6t obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycmvykonania robot zwzanych z
wykonaniem:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,
- przydomowych przepompowaiciekow,
- sieciowych przepompowsciekow.
1.3. Wymagania ogolne dotycrce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkmateriatdw do realizacji Robot @bych Kon-
traktem, za jak& wykonania tych Rob6t oraz za ich termind&d zgodnd¢ z Dokumentag
Projektovs, Specyfikacj Techniczil i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w Sjieji Technicznej OST-0.0. ,Wy-
magania ogolne”.

Do budowy nalgy stosowa materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. osaRozporadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dd. Nr1l13 z dnia 31 sierpnial998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wy-
robéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i poelsaego stosowania w budownictwie.

2.1. Kanaty sanitarne

— Rury z PVC grubécienne zescianky lita klasy ,S” SDR34, SN8, crednicy PVC
200%5,9 i 160x4,7mm wg PN—-EN 1401-1: 1999 - Systgmewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne beg#teniowe systemy przewodowe z niezktizonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kamadcji. Wymagania dotyeze rur,
ksztaltek i systemu

— Rury cénieniowe na @nienie 10 baréw dwuwarstwowe PE/PE SDRlgodwyszonej
odporndgci na propagaej peknig¢ oraz naciski punktowe, o grumd zewrgtrznego
ptaszcza ochronnego PE min. 1,5 mm. Wymiary ruzg&dne z noraaPN-EN 13244 -
Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych dénigniowych rurocigbw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wdae pod ziemii nad ziem.
Polietylen (PE). Przyjo rury PE: 90%5,4 mm, 63%3,8 mm, 50x3,0 mm, 40x2r.

2.2. Studnie kanalizacji sanitarnej

— Studnia wg PN-B-10729 z égoéw betonowych fil200 mm z betonu klasy minimum B45
mrozoodpornego i wodoszczelnego, przykryta gijytefabrykowan nadstudzierq PO
144 z wilazemzeliwnym o srednicy fi600 mm typu eizkiego zgodnie z PN-EN
124:2000. Podstawa (kineta) studni powinnac¢ bglementem monolitycznym,
prefabrykowanym z betonu j.w. z wyprofilowanymi &ami i nawierconymi otworami
do osadzenia uszczelek. Elementy prefabrykowardnstwinny by taczone pomgdzy
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soly za pomos uszczelek z gumy surowej w przypadkugoakr na wib i pioro, a w
pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki zygwmlkanizowanej zgodnie z EN
681-1. Studnie naky wyposay¢ w stopnie ztazowe.

— Studnia niewtazowa (inspekcyjna) z tworzywa szteggn o srednicy fi4d25 mm z
teleskopowym adapterem do wiazéw podpartym.

— Wszystkie studnie wypogw w betonowy pieicien odchzajacy przykryty wiazem
zeliwnym typu cezkiego klasy D400

2.3. Przydomowa przepompownigciekow

ZBIORNIK wykonany z PEHD:
— pompownia ze znakiem CE,
zbiornik o regulowanej wysokoi w zakresie 1800 mm — 2300mm,
srednica zbiornika 1000mm,
tancuchy do pomp - stal nierdzewna.
- wilaz wegciowy — PEHD 600mm
ARMATURA:
— zasuwy odcinajce DN40,
— zawory zwrotne wbudowane w stopprzgajaca DN40 wspotpracujca z jednorurow
prowadnia,
— przewody ttoczne DN 40 - stal nierdzewna.
STEROWANIE ELEKTRYCZNE:
— obudowa wykonana w hermetycznej i niepalnej obudowipolineglanu o stopniu
szczelnéci IP 66,
— sterowanie w trybie automatycznym,
— przehcznik trybu pracy: ¢czna, automatyczna,
— sygnat steryjcy - regulatory ptywakowe,
— zabezpieczenie zwarciowe i przg@niowe,
— zabezpieczenie #dicowo-prdowe,
— sygnalizacja pracy pompy,
— alarm peepetnienia,
— grzalka z termostatem.
Ponadto wszystkie przepompownie przydomoweayaleyposay¢ w elektroniczne podliczniki
elektryczne
POMPY:
Pompa z rozdrabniaczem i regutgszczeliny wirnika.
— Krociec ttoczny pompy DN40 z pradzem kotnierzowym.
— Silnik dwubiegunowy (obroty do 2900 obr./min) z meezhem bezpaednim.
— Moc silnika1,5kW.
— Klasa szczelni IP 68 zgodna z norsmEC 60 529.
— Materiat obudowy pompyzeliwo GG20.
— Materiat wirnika:zeliwo GG20.
— Mozliwos¢ instalacji wolnostgjcej, na autoziczu lub z systemem z padizeniem
hakowym.
— Podwgjne tatwo wymienialne kasetowe uszczelnienechaniczne watu (SiC/SIC i
Grafit/Ceramika).
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— Bezobstugowe trwale nasmarowangyeka toczne.

— Dwa wylgczniki termiczne w uzwojeniu stojana.

— Temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0° C do +40° C, krotkotrwale+d®°
C.

- Mozliwos¢ tloczenia cieczy o warfoiach pH od 4 do 10.

— Tryb pracy - praca ggta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do pra@egywanej
S3-40%-10 min, gdy pompa jestéziowo zanurzona.

— Maksymalna liczba wiczen 30 na godzia

— Pompylx230V - maksymalne dopuszczalne wahania ¢g@apiwynosz -10%/+6%.

— Wodoszczelne, hermetyczne g#enie kablowe z wypetnieniem poliuretanowym
zapewniagcym

— demonta kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

— Pohkczenie korpusu silnika z kompwirnika za pomog piericienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej

— AISI 316 zapewniajce demontabez wycia specjalistycznych nagdzi.

— NOzki z zeliwa pompy zapewnigjochrorg systemu rozdrabniacza.

— Szczelne pakzenie pomidzy pomp, a autoziczem za pomagcuszczelki na kotnierzu
odptywowym.

— Zintegrowany system unibwiajacy regulact przewitu wirnika bez konieczrii
demontowania zespotu pompyaywania specjalistycznych nazi.

— Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej.

— Mozliwos¢ obrotu silnika wzgidem obudowy o 180°.

— Pompa wyposana w 50 m kabel zasitgy.

— Klasa izolacji uzwojé silnika F (155°C), (opcjonalnie klasa izolacji H).

2.4. Przepompownie sieciowe

ZBIORNIK wykonany z polimerobetonako monolit:
— podest obstugowy - stal nierdzewna
— drabinka ztazowa - stal nierdzewna
— wspornik rozdzielnicy
— kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — $ghawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal mdleewna szt.1
- wilaz wegciowy - stal nierdzewna
— prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal dismwna
ARMATURA:
— zasuwy klinowe z trzpieniem wydtanym szt. 2 zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
— zawory zwrotne kulowe szt.2zeliwo
— przewody tloczne - stal nierdzewna
— pofaczenia kotnierzowe nierdzewne
— elementy zczne - stal nierdzewna
— zlaczka stal/PE — patzenie w zbiorniku
nasada T-52 z pokryawv 1 szt.
WYPOSAZENIE SZAFY STERUACEJ UKLADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O
MODUL TELEMETRYCZNY GSM/GPRS.
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Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stapoehrony IP66, odpomna promieniowanie
uv
wyposaona w drzwi wewatrzne z tworzywa sztucznego odpsma promieniowanie
UV, na ktérych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
— kontrolki:
— poprawndci zasilania,
— awarii 0golnej,
— awarii pompy nr 1,
— awarii pompy nr 2,
— pracy pompy nr 1,
— pracy pompy nr 2;
- wytacznik gtéwny zasilania,
— przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
— przyciski Start i Stop pompy w trybie pragycznej,
— stacyjka z kluczem
wymiarach: 800(wysoki)x600(szerok&c)x300(gkbokasc)
wyposaona w ptyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych
posadzona na cokole z tworzywa, utheiajacym monta/demonta wszystkich kabli
(np. zasilagcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez
konieczndci demontau obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejrai i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA

wytacznik raznicowo-padowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym aeghikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczeniekej pompy przed przegieniem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitajej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyicznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp 0 mocy5,0kW rozruch bezgoedni

dla pomp o0 mocy5,5kW rozruch za pomaaikiadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumaiétv

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeggmi dla zasilania sygnatuwdickowego i
optycznego

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umaliwiajaca rozbrojenia obiektu
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sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H.O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alamyjo

anterg typu dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

gniazdo do podkzenia agregatu + praeknik Si€ — Agregat

podkczenie do istniacego systemu monitoringu

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRB& ktorego wchodg nastpujace
sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne powiyn by wyprowadzone z przekaikow
pomocniczych):

Wejsma (24VDC):
tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

— zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

— potwierdzenie pracy pompy nr 1

— potwierdzenie pracy pompy nr 2

— awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia tem@ge pompy i wycznika
silnikowego

— awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia tem@ge pompy i wycznika
silnikowego

— kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

— kontrola ptywaka suchobiegu

— kontrola ptywaka alarmowego — przelania

— kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

— sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA

- sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

WijCIa (zahczanie przekanikow napeciem 24VDC):
zahczanie pompy nr 1

— zahczenie pompy nr 2

— zahczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awal@@ma pompowni

— zahczenie rewersyjne pompy nr 1

— zahczenie rewersyjne pompy nr 2

— zahczenie wyfcia wlamania — do posltzenia niezaleej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia

naprzemienaprag pomp

automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrok termikdéw pompy i wydcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowasteeekdédw ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prpompowni w oparciu 0 sygnat z dwoéch
ptywakow

Wytyczne odnénie wyposaenia i maliwosci modutu telemetrycznego gsm/gprs:

Wyposaenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudoyn modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapeweiajdwukierunkove wymiarg
danych
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— zintegrowany wjwietlacz LCD o wysokim kontézie umaliwiajacy prag w
bezpdrednim gwietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wef¢ binarnych

— 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wefcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — dotgoaénia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktGrej uruchamiangosnpy

— 2 wepcia analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA - do tqoaénia
przektadnikow pgdowych

- 1 wefcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - reaerwb do
podkczenia przeptywomierza

— 1 wegpcie analogowe 0...10V — jako rezerwa

— komunikacja — port szeregowy

— wejscia licznikowe

- kontrolki:
- zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

— poprawngci zalogowania sterownika do sieci GSM:
— nie zalogowany
- zalogowany

— poprawndgci zalogowania do sieci GPRS:
— logowanie do sieci GPRS
— poprawnie zalogowany do sieci GPRS
- brak lub zablokowana karta SIM

— aktywndci portu szeregowego sterownika:
— stopier ochrony IP40

- temperatura pracy: -2@...560C

— wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

— napkcie zasilania 24VDC

— (gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wevidtrz sterownika

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanus&ejwyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitagogj w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadorgm tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracobiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygrzaptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow gtaagch ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienigdula pracy rownolegte))
sterowanie pracobiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkaystanego ze
stacji operatorskiej

podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzmai stanie przepompowni:
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brak karty SIM

poprawnd¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny pozionsciek6w w zbiorniku
nastawiony poziom zagzenia pomp
nastawiony poziom wytzenia pomp
nastawiony poziom detzenia drugiej pompy
liczba zadczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kalej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyeany w procentach

— zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompopmiywczéniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

poziomu zaiczenia pomp

poziomu wyhczenia pomp

poziomu dadczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego

— prezentacja na wyietlaczu LCD komunikatéw o bigcych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podiczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wiamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego icica

automatyczne przgtzanie pracucej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z maliwoscia wytaczenia opcji

blokada zalczenia pompy na podstawie minimalnego czasu posiojnpy —
redukuje czstotliwos¢ zahczen pomp, funkcja z mdiwoscia wytaczenia

zliczanie czasu pracy kdej z pomp

zliczanie liczby zalczen kazdej z pomp

— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

pobieranej mocy

zuzytej energi

napkcia na poszczegoélnych fazach

mozliwos¢ podhczenia sygnatu wlkamania do zesmanej, niezalenej centralki
alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtrie kart SIM, w ktérych dolzie
aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRSstaycznym adresem IP. Dostaw
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niniejszych kart SIM ma zapewnidostawca systemu monitoringu. Karty maracowg w
wydzielonej i zabezpieczonej sieci.
POMPY:

- Kartridzowe (kasetowe) uszczelnienie watu z podwéjnym welngeniem mechanicznym
niezawodnie oddzielagym pompowas ciecz od silnika.

- Krotki wat ze stali nierdzewnej wirnika: zwarta lmwda zapewniaca zredukowane
wibracje, dhisz zywotnas¢ tozysk, diwzszazywotnasé uszczelnienia watu.

— Wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej omama do silnika za pomac
nakrtki ztaczkowej, utatwiajca demonta kabla przy zachowaniu petnej szczdlio
pofaczenia.

— Wodoszczelny wilot kabla z odpornego na koggugliamidu.

- Kabel zasilajcy zawieragcy przewody czujnikbw termicznych umieszczonych w
uzwojeniach silnika.

— Stopier ochrony IP68

- Sruby ze stali nierdzewnej

— Mocowanie korpusu hydraulicznego dog@z silnikowe] za pomog beznargzdziowo
demontowalnego piécienia ze stali nierdzewnej, utatwjaggo eksploatagj

- Wymienny piefcien biezny ze stali nierdzewnej AISI 316.

— System regulacji szczeliny czotowej wirnika zapeajgoy mazliwosé utrzymania w
czasie wysokiej sprawsoi hydrauliczne;.

— Zintegrowany system chtodzenia silnika-beéyaia cieczy

— Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej AISI 304

2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod ruragi powinna by wykonana z piasku grubego liairu wg PN-EN-13043:2004.

2.6. Beton

Nalezy zastosowa beton przygotowany w wytworni statej lub przewmej, z automatycznym
lub pétautomatycznym wagowym dozowaniem i rejegiraktadnikbw masy betonowej.
Wytwaornia powinna mié wazne swiadectwo kontroli technicznej.
Beton konstrukcyjny powinien odpowiade&ymaganiom normy PN-88/B-06250.
Kruszywa do betonu powinny spetdiawymagania Polskich Norm PN-86/B-06712, PN-87/B-
01100, PN 88/B-06250 i powinny charakteryzévwsg& statGcia cech i jednorodriia, powinno
by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia.
Kazda partia kruszywa powinna dpoddana badaniom wg PN-78/B-06714.
Wyniki bada powinny by niezwlocznie przedstawione inwestorowi nade&jegozadanie.
Woda zarobowa powinna odpowigdaymogom normy PN-88/B-32250.
Mieszanka betonowa powinna dgobrana laboratoryjnie na podstawie recepty robpdak
aby przywymaganych wiasgmach mechanicznych betonu uzy&ka

— mozliwie niskie ciepto twardnienia

— niski wspétczynnik rozszerzalga cieplnej i dobg przewodné¢ ciepta

— wolny czas wizania i twardnienia betonu

— wysoka odpornd¢ na agresywne dziatandeiekdw i wody gruntowej

— drobm struktue porow.
Nalezy stosowa atestowane cementy niskokaloryczne i wolrggage marki nie niszej jak 35.
Cement musi pochodziod producenta z wdtonym systemem kontroli jakoi. Cement
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powinien spetni@ wymagania PN-88/B-3000, PN-88/B-3001, PN-80/B-32PN-89/B-3016.
3.0. SPRAT

Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Nalezy uzywac takiego spretu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jai¢owykonywanych robot,
zardbwno w miejscu tych robdt, jakzterzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéprztu itp. Przy robotach ziemnych w
poblizu istniepcych uradzen podziemnych, prace naewykona recznie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktore nie wptyvaanie-
korzystnie na jak& wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinny¢mabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
i przewazone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgavorce.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca st uwag;, ze W czasie transportu rury powinny spoczgwaozliwie na catej swej
diugcici i by¢ zabezpieczone przed przesuwanieg Nalezy unika wyginania, gwattownego
podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzamiai rksztattek. Przew6z powinno esi
wykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntzpowinna by zachowana
szczegoblna ostimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na c¢kazory kruchad
tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport kregobw

Transport kegéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar@&linow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegodw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skiadnikow, zmiany sktadu mieszankinieayszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z wymaganiami, warunkami i
zaleceniami Specyfikacji Technicznych ,OST”, ProgtaZapewnienia Jakoi ,PZJ”, Doku-
mentacji Projektowej, polskich norm (,PN”) oraz poéniami Nadzoru Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiera-
jace lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow.
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W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robaot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © rurochgu powinna by oznaczona w terenie przez ge@detuprawnieniami.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona system zabezpieczay wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. s$§m odwodnienia natg
kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanat sanitarny nalewykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie
oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836°068/B-06050.

Wykop pod kanat sanitarny nale rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia taliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopowatavionych.

Wydobywar ziemg na okiad naley sktadowé wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0
m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®omgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewaiajch eksploatagj

Dno wykopu powinno by rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumagn
Projektowej, przy czym dno wykopu naje pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné taykonane
bezpdrednio przed utkeniem przewodow rurowych.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu i szeroka wykopu nie powinna przekracza 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu naley wykona& za pomog topat i oskardow oraz mechanicznie
koparkami. Transport nadmiaru urobku mngletozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagc
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Transoodhegtaéc do ... km.

5.3.2. Wykonywanie i rozbiérka obudowyscian wykopoéw

Umocnienie s$cian pionowych wykopow naty wykona dwustronnymi elementami
szalunkowymi wielokrotnegozaytku oraz poprzez petne szalowanie wypraskami stalo z
rozporami. Po zaka@zonych robotach montawych i pomyinym wykonaniu préb odbiorczych,
elementy umocniescian zabezpieczgie wykopy, nalgy zdemontowé

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przy odmdnio wysokim poziomie waod
gruntowych, mee st okaz& niezlgdne zastosowanie odwodnienia wykopow. Konieézno
stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu ngdmlgch odkrywek potwierdzi Inspektor
Nadzoru.

Rozliczenie wielkéci pompowania wg potwierdzonych wpiséw do DzidganBudowy.

5.3.4. Podtae

Przylhcze kanalizacyjne natg uklad& na podsypce piaskowej gridoo min. 15 cm ze 100%
obsypk piaskiem na szerokoi wykopu i wysokéci 30 cm nad ruroggiem. Materiatem

uzytym na podsypk i obsypk powinien by piasek grubo luldrednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Piasek powinien byag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggiimym
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uwzgkdnieniem wykopu pod ztza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

W gruntach staborsaych naley wykona& wzmocnienie podita pod rurocig za pomos
podsypki piaskowawirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkdici
ok. 80 cm poniej poziomu posadowienia przewodu.

Zasypywanie wykopow powigj obsypki dokonuje sigruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25
m z jednoczesnym mechanicznym ggzeniem i ewentualnrozbiorka odeskowa i rozpor
scian wykopu. Stopiezag:szczenia gruntu powinien wyno<,98.

Dopuszczalne odchylenie gdnych podiga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie £ 1 cm.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 hma przysipi¢c do wykonania

rob6t montaowych.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady

budowy rurocagu od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadk
gtebokadsci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania rurocagu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnejzoneodocagu musi gwarantowautrzymanie
trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy rurocigu w wykopie otwartym mmna przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacProjektove.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ 5 cm dla rur z
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinier¢ dnostajny, a odchytka spadku nie zmo
przekracza+ 1 cm.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperee od +5 do
+30°C.

5.4.2. Préba szczelmzi

Proky szczelnéci przewodow naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-B-10725: 1997
Wodochgi i kanalizacja. Przewody zewtnzne. Wymagania i Badania.

5.4.3. Posadowienie przepompowsciekow

Wszystkie elementy technologiczne oczyszczadniekow naley posadowd zgodnie z
wytycznymi Dostawcy urgzen i pod jego nadzorem.

5.5. Kanalizacja sanitarna wykonywana metodami bezykopowymi

Wszelkie przejcia pod przeszkodami terenowymi (drogi, rowy, ksnatzeki) wykona
metodami bezwykopowymi w rurach ostonowych. Dla demacji sanitarnej grawitacyjnej
przegcie wykon& metody pneumatycznego whbijania rur stalowych. Rury przgovee
posadowt na ptozachslizgowych montowanych centrycznie. Pi&ga@ rurocagow ttocznych
wykona metod, przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Rurocikg tloczny na odcinkach oznaczonych opisgfanat sanitarny wykonany metoda
przewiertu sterowanego” naley wykona& metody bezywkopow przewiertu sterowanego
horyzontalnego. Pozostate odcinki lub odcinki nisape wykoné tradycyjnie w wykopie
otwartym. Odcinki wykonywane przewiertem wykéna rur o zwgkszonej odpornei na
scieranie i naciski punktowe.
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Przy wykonywaniu przewiertu nalg zabezpieczy teren przed nadmiernym rozlewaniem si
ptuczki bentonitowej. Zabezpieczenie wykoémmoprzez wykonanie niecki 2x2 megbkasci 10
Cm za maszypn przewiertowy oraz w miejscu wygia przewiertu z kanatami utatwigymi
sptyw w strom niecki (miejsca uzgodéiz wykonawg przewiertow). W wykonanej niecce
umiesci¢ beczk stalowy bez wieka (pojemrisi min 210 dri), gérna krawdz beczki réwna dnu
niecki. Gromadzof w powstatym zbiorniku ptuczk bentonitows nalezy wypompowaé przy
pomocy wozu asenizacyjnego i przetransportowla utylizacji na miejsce uzgodnione z
inwestorem i wykonawgrobot przewiertowych.

5.6. Konstrukcje zelbetowe

5.6.1. Szalunki

Konstrukcjezelbetowe monolityczne wykonywav szalunkach systemowych gtadkich. Elemen-
ty szalunkéw do betondéw powinny bynieuszkodzone i posiaflekrawedzie i ptaszczyzny
wzajemnie prostopadie. H6 stykdbw pom¢dzy segmentami szalunkdéw powinna¢kjgk naj-
mniejsza. Konstrukcja szalunkédw musi gwarantbvgaczelné¢ wykonywanych elementéw.
Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania poeheizszalunkow nie magoddziatywa

na powierzchrd betonu lub utrudniapézniejszego zastosowania powtok ochronnych betonu.

5.6.2. Zbrojenie do betonu

Kazda partia zbrojenia powinna posiadastest hutniczy. Do wbudowania mpolgy¢ uzyte tylko
prety oczyszczone z korozji, btota, farb, ttuszczom btal nie mge by naraona wczéniej na
dziatanie stonej wody.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny be-
ton. Dla zapewnienia wymaganej otuliny nglestosowa specjalnie do tego przeznaczone
wktadki dystansowe. 4czenie pgtdw w zalenaosci od rodzaju konstrukcji powinno bywyko-
nane przez spawanie lub zaktad. Spawanie i zgrzevpegiow wykonane moe by tylko przez
wykwalifikowanego spawacza. Powierzchnia zbrojgmtavinna by czysta, nie zardzewiata.
Przewaenie stali na budogvpowinna odbywa si¢ w sposob zabezpieczay ja od odksztatce

I zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpored koroz. W okresie
przed wbudowaniem nalg dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie zogran

na nadmierne zawilgocenie i zanieczyszczeniecCiGiprtow naley wykona zgodnie z
dokumentagj technicza.

5.6.3. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa transportowanazmby tylko mieszalnikami samochodowymi. Mieszan-
ka betonowa mae by uktadana tylko przyiyciu sprztu nie powodujcego utraty jednorodno-
§ci betonu i naruszenia stosunku. Przedzeiem zbrojenia szalunki (deskowanie) agl@o-
kry¢ srodkiem antyadhezyjnym . Przed betonowaniem sprasyuo#azenie zbrojenia, zgodisé
wymiarow, poziomoéw, czysto szalunkdw, oraz obecfibwkladek dystansowych.

Mieszank betonow nalezy uktad& wytacznie w temperaturach >+5°C, zachoyeupvarunki
umazliwiajace uzyskanie wytrzymadoi betonu min. 15 MPa przed pierwszym zamai@em .
Ukladanie mieszanki w s$zych temperaturach wymaga opracowania specjalpyadedur, za-
akceptowanych przez inwestora.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuca z wysokdaci wyzszej jak 0,75 m. W przypadku, gdy ta
wysoka¢ jest wiksza, mieszanknalezry podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8 m).

Uktadary mieszank nalery zag;szcz& wibratorami pogizalnymi o czstotliwasci min 6000
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drgax /min z butawami grednicy <0.65 odlegkei pomigdzy poziomymi pgtami zbrojenia.
taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierightyt betonowych powinny sicha-
rakteryzowa jednakowymi drganiami na catej diuga
Beton powinien b§ ukladany w ten sposob, aby zesrmne powierzchnie miaty wygtl gtadki,
zwarty, jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nierédeia kawerny powinny b§
naprawione specjalistycznyrfiodkami do napraw betonu, zatwierdzonymi przegniera kon-
traktu, ale tylko w granicach, ktérezynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku wa
dliwy element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Kolejne fazy betonowania nie mogworzy¢ przerw, niecigtosci ani wizualnych rénic, a pod-
jecie nasgpnego betonowania me nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu wczaiej utazonego.
5.6.4. Pie¢gnacja betonu
Przy temperaturze otoczenia >+5° C nglaie p&niej jak po 12 godzinach od zalazenia be-
tonowania rozpocg pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni.
Woda do polewania winna spetdiswymagania PN-EN-1008. W czasie dojrzewania betlau
menty konstrukcji winny by chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformo-
wania.
6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola zwhzana z wykonaniem przdzy wod-kan powinna l#yprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdot zgodnie z wymaganiami normy -BH0725; 1997. Wyniki
przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robo6t uzna za niezgoda
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@ozi badania ponownie.
Kontrola jakdci robét powinna obejmowtanastpujace badania:

— zgodndci z Dokumentagj Projektova

- wykopow otwartych,

- podiaza,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do pawefi terenu,

- materiatow,

- ulozenia przewodow na podta,

— odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania gpmeemieszczaniem,

— szczelnéci catego przewodu,

— sprawdzenie kgdnych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie monta przewodow i armatury.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okrda zakres robot przewidzianych do wykonania, zgedniDokumentagj
Projektovs, Specyfikaci Techniczia i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonyeh
Kosztorysie Kontraktowym.

llos¢ faktycznie wykonanych robot, obliczag sivg pomiarow sporgdzonych oraz wg operatu
powykonawczego. Wynik tych oblicaeimieszcza giw Ksigdze Obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany do obmiaru robdt, podlggejceptacii
Nadzoru Inwestorskiego i musposiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
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Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodue klementy podane
sa w kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT

a) Gotowd¢ do odbioru Robét zgtasza Wykonawca wpisem do DuienBudowy na 3 dni
przed terminem odbioru, przedktaglayéwnoczénie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i
zatwierdzenia Komplethdokumentag powykonawcaz.

b) Odbior jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidiayee wykonania Robot, oétych
Kontraktem, zgodnie z DokumentacProjektows, Specyfikacjami, normami (PN) oraz
zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

c) Mozna wyr@nié:

1. odbior czsciowy

2. odbio6r kacowy

Ad. 1/ Odbiér czsciowy — dotyczy Robot lub ich fragmentu ktéry ulegakryciu w toku

dalszych prac i polega na Komisyjnym sprawdzerogci| jakasci i zgodndci tych Robot. O

planowanym terminie odbioru @xiowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem midnB

powiadomé Nadzor Inwestorski.

Z odbioru czsciowego naley sporadzi¢ protokét zawierajcy ocer wykonanych Robot oraz

wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji Robét.

Do protokotu naley dolaczy¢ wyniki pomiarow geodezyjnych, zawiegaych rzdne i

odlegtcci oraz niezhdne wymiary, wpisujc je do Dziennika Budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac Komisji Kacowego Odbioru naky dokona oceny:
prawidtowas¢ wytyczenia budowli i jej elementéw
prawidtowasci parametréw geometrycznych catej zrealizowanédpidi i jej elementow
jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych Robot
zgodnd¢ zrealizowanych obiektow
wynikow bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia &ob

Komisja Kaicowego Odbioru powinna wyznagz\Wykonawcy termin usuncia wad i usterek,

stwierdzonych w czasie prac Komisiji.

Usunkcie tych wad przez Wykonawcmusi by stwierdzona Komisyjnie i wpisana do

Dziennika Budowy.

W przypadku uznania caa lub czs$ci wykonanych Robot za niezgodne z wymogami

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji lub norm (PNKomisja powinna ustaj czy

stwierdzone odspstwa nie zagraja bezpieczéstwu budowli i czy nie &da utrudniaty

prawidtowe]j eksploatacji catej budowli lub jejeszi.

Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpieczestwu budowli lub utrudniaga jej eksploatagj

powinna by rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonangarzedstawiona do

ponownego Komisyjnego Odbioru.

Prace Komisji Odbioru powinny kezy si¢ protokotem podpisanym przez wszystkich

Czionkéw Komisiji.

Protokét ten naley przekazd Zamawiajcemu oraz Wykonawcy igdzie on podstaw do

rozliczania budowy poradzy Zamawiajcym a Wykonawg.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Calas¢ spraw zwazanych z ptatnéciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postano-
wieniach kontraktowych.
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10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Ip Nr normy Tré¢ normy

1. PN-B-10725; 1997 Wodagi. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

3. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemnemaiyania ogolne.

4. PN-92/B-10735 | Kanalizacja. Przewody kanalizaeywymagania i badania przy
odbiorze

5. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlarzeawvodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.

6. BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty zieriivigmagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Otemia, symbole, podziat i opisy gruntow.

8. PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagyanzakresie wykonywan|a
i badania przy odbiorze.

9. PN-88/B-06250 | Beton zwykly.

10. BN-62/6738-07 | Beton hydrotechniczny. Wymagaedhniczne.

11. PN-EN-124: 2000 Wiazy kanatowe. Ogolne wyméaabadania.

12. PN-64/H-74086 | Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

13. PN-87/B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa Iska Podziat, nazwy |i
okreslenia.

14. BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betdtragi betonowe izelbetowe.

15. PN-EN 1401-1: | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzieewci-

1999 snieniowe systemy przewodowe z niezkauzonego polichlorku

winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymauig dot.
rur, ksztattek i systemu.

16. | PN-C-89222: 1997 Rury z tworzyw termoplastycin do przesytania ptyndéw.
Wymiary.

17. | EN 12201-1; 1995 Systemy przewodow rurowychpdeesytania wody. Polietylen
(PE).

18. PN-88/B-3000 Cement portlandzki

19. PN-88/B-32250 | Materiaty budowlane. Woda d@bét i zapraw.

20. PN-78/B-06714 | Kruszywa mineralne. Badania.

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruggow z tworzyw
sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitart&jzewczej
Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdidowlano
montaowych.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Nori@®N), oraz Normy Brarowe (BN) naley

traktowa jako integrali cz¢s¢ Dokumentacji, na rowni z Projektem Wykonawczyngzomny-

mi Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowkany rownie do przestrzegania innych norm krajowych. az@nych z
pracami objtymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Spkkacji Technicznej.
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