Ptyta prefabrykowana Zzelbetowa MON gr. 15 cm

Podsypka piaskowo—cementowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie PRZEPUST POD DOJAZDEM DO

0-31,5 gr. 15 ¢m, zageszczona do wskaznika zageszczenia 1,05 = Z

wg standardowej proby Proctora PRZEPOMPOWN‘ SC‘EKOW PSC 1: 5@
Lasypka: mieszanka zwirowo—piaskowa 0-20 mm, zageszczana

warstwami, zageszczona do wskaznika zageszezenia 0,97 wg

standardowej proby Proctora

Rura PP strukturalna 250 mm SN8 L=7,00 m

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 gr. 15 c¢m, zageszczaneqgo do wskaznika zageszczenia
1,03 wg standardowej proby Proctora

Umocnienie skarpy narzutem kamiennym  (min.rozmiar kamienia
15cm) na podbudowie piaskowo—cementowej gr. 15 cm, spoiny
wypefnione zaprawg cementowq mrozoodporng.

250 1,50 mnpm

%

Palisada

SN

s Sains | Geotkanina o wytrz. 26 kN/m
q % wywinieta na skarpe wykopu

Palisada

Rura PP strukturalna 250 mm SN8 L=7,00 m

Pospotka 0/20 zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,97
wg proby Proctora gr. 25

Geotkanina o wytrz. 26 kN/m wywinieta na skarpe wykopu

Geotkanina o wytrz. 26 kN/m zamykajgca materac zwirowy

Geosiatka o sztywnych wezfach wytrzymafosé >30kN /m PRZEDSIEBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z 0.0 W ELBLAGU

Materac Zwirowy gr. 25 c¢m

- Obiekt: |Siec¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
Geosiatka o sztywnych wezfach, wytrzymatosé >30kN/m

Geotkanina o wytrz. 26 kN/m Adres: |m. Zgbrowo, gm. Stare Pole

Podfoze gruntowe Inwestor: |Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

Rysunek: |Przepust pod wjazdem na teren przepomp. PS,C | SKALA 1:50
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