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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
W celu optymalizacji systemu odprowadzenia sciekdéw sanitarnych, z uwagi na warunki gruntowo-wodne, w m. Za-
browo zaprojektowano grawitacyjno-ttoczny uktad sieci kanalizacji sanitarnej . Dla zwartej zabudowy w m. Zgbrowo
sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej podzielono na cztery zlewnie z wigczeniem do odrebnych przepompowni
sciekow.
Zaprojektowano trzy przepompownie lokalne oznaczone w projekcie jako PSA, PSB, PSC z wigczeniem do uktadu
grawitacyjnego zlewni przepompowni gtéwnej oznaczonej w projekcie jako PSG.
Z projektowanej przepompowni PSG scieki sanitarne odprowadzone zostang projektowanym rurociggiem ttocznym
do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Pole, a dalej docelowo do istniejacej oczyszczalni
sciekow.
Dla budynkéw znajdujacych sie w znacznej odlegtosci od zwartej zabudowy wsi zaprojektowano przepompownie
przydomowe z wigczeniem do projektowanego uktadu grawitacyjnego.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z zabudowy kolonijnej m. Zagbrowo - Letniki zaprojektowano odrebnym uktadem
grawitacyjno-ttocznym z przepompownig strefowg PSD. Z przepompowni PSD $cieki sanitarne przetransportowane
zostang projektowanym kolektorem ttocznym bezposrednio do projektowanego ttocznego kolektora tranzytowego od-
prowadzajgcego scieki sanitarne z przepompowni PSG. Wiaczenie projektowanego kolektora ttocznego z przepom-
powni PSD nalezy dokonaé poprzez projektowang komore potaczeniowa KP.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej w catosci nalezy wykona¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego hory-
zontalnego przy zastosowaniu rur dwuwarstwowych PE/PE. Przewiert sterowany horyzontalny nalezy wykonywa¢ od-
cinkami z uwzglednieniem zmiany kierunku projektowanej sieci.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z m. Zgbrowo nastgpi docelowo do oczyszczalni sciekéw poprzez istniejacy
grawitacyjno ttoczny ukitad kanalizacji sanitarnej w m. Stare Pole. Parametry rurocigagéw istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w Starym Polu pozwalajg na przejecie dodatkowych sciekéw sanitarnych z m. Zgbrowo, natomiast wymia-
nie podlegac bedg istniejace przepompownie P1, P2 i P3. Przewiduje sie modernizacje trzech przepompowni $cie-
kéw poprzez wymiane pomp wraz z orurowaniem i armaturg. Wymianie podlega réwniez ogrodzenie przepompowni
oraz utwardzenie terenu.
2. MATERIAL.
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylgczami zastosowano rury z PVC gruboscienne ze $cianka li-
tg klasy "S" SDR34, SN8, o srednicach:
Sie¢ - PVC 200 x 5,9 mm
Przykanaliki - PVC 160 x 4,7 mm
Rury PVC w/g norm: PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej bezwykopowg metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego na-
lezy zastosowac rury z polietylenu PE dwuwarstwowe o zwiekszonej wytrzymatosci.
Przyjeto rury cisnieniowe na cisnienie 10 baréw dwuwarstwowe PE/PE SDR17 o podwyzszonej odpornosci na propa-
gacje peknie¢ oraz naciski punktowe. Grubos¢ zewnetrznego ptaszcza ochronnego PE wynosi min. 1,5 mm. Do
montazu nalezy zastosowac rurociagi w kregach w celu zminimalizowania ilosci potaczen rurocigagéw. Dla wykonania
przewiertéw sterowanych horyzontalnych rurociggi nalezy montowaé¢ za pomoca metody zgrzewania doczotowego.
W miejscu wyjscia i wejscia wiertnicy w komorach technologicznych oraz na zmianach kierunkéw rurociagi taczy¢ ze
sobg przy zastosowaniu ztgczek zaciskowych mechanicznych.
Wymiary rur PE zgodne z norma; PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych ruro-
ciggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Kolektory ttoczne sieciowe - PE 90 x 5,4 mm (rury w zwojach)
Przytacza z przydomowych przepompowni - PE 63 x 3,8 mm (rury w zwojach)

- PE 50 x 3,0 mm (rury w zwojach)

- PE 40 x 2,4 mm (rury w zwojach)
3. ARMATURA | STUDNIE.
3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Na odcinkach dtuzszych niz L=70,0 m, a takze przy zmianie kierunku przeptywu oraz podtgczeniach przykanalikow
nalezy zastosowaé studnie rewizyjne.
Studnie nalezy wykonac¢ z kregéw zelbetowych fi1200 przykrytych ptyta nadstudzienng oraz wtazem zeliwnym typ
ciezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabryko-
wanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i taczone pomiedzy sobg za
pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen na wrab i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomo-
cy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Pozostate studnie zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewtazowe inspekcyjne z PE fi425mm z teleskopowym
adapterem do wtazéw podpartym. Studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy przykryty wiazem zeliwnym
typu ciezkiego zgodnie z PN- EN-124:2000.
3.2. Kanalizacja sanitarna cisnieniowa.
Na sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, w najwyzszych punktach przewodu ttocznego zaprojektowano komory re-
wizyjno-odpowietrzajgce z zaworem na-i odpowietrzajagcym. Komory te nalezy wykona¢ z kregoéw zelbetowych fi1200
przykrytych ptytg nadstudzienng oraz wkazem zeliwnym typ ciezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta)
studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny byé wyko
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nane z betonu klasy C-35/45 i tagczone pomiedzy sobg za pomocg uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen
na wrab i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Ponadto wigczenie rurociagu ttocznego z przepompowni PSD do rurociggu ttocznego z przepompowni PSG zapro-
jektowano w komorze potaczeniowej z tréjnikiem zeliwnym, zaworami zwrotnymi oraz zasuwami. Komore potgcze-
niowg nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych fil500 przykrytych plytg nadstudzienng oraz wtazem zeliwnym typ ciez-
ki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym.
Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i taczone pomiedzy sobg za pomocg
uszczelek z gumy surowej w przypadku potgczen na wrab i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy
uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Przejscia rurociggbw przez $cianki studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.
Studnie zlokalizowane poza ciggami komunikacyjnymi (tereny rolnicze) wynies¢ 0,3 m ponad teren.
3.3. Przejscia przez cieki wodne.
Przejscie nr 1
Przekroczenie rzeki Fiszewki w km 18+020 przewodem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 90x5,4 wykonac bez-
wykopowg metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 200x11,9. Rure przewodowg umiesci¢ w rurze
ostonowej przy uzyciu ptéz slizgowych z PE
Przejscie nr 2
Przekroczenie Kanatu Przekop rzeki Fiszewki i prawego watu przeciwpowodziowego w km watlu i cieku 4+027 prze-
wodem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 40x2,4 wykonaé¢ bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego w ru-
rze ochronnej PE 160x9,5. Rure przewodowg umiesci¢ w rurze ostonowej przy uzyciu ptodz slizgowych z PE
Przejscie nr 3
Przekroczenie Kanatu Przekop rzeki Fiszewki w km 3+975 przewodem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 90x5,4
wykona¢ bezwykopowg metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 200x11,9. Rure przewodowa umies-
ci¢ w rurze ostonowej przy uzyciu ptdz slizgowych z PE
Dla wszystkich przejsc:
- Rozstaw pt6z w osiach co 2,0 m.
- Na koncéwkach rury przewodowej zamontowac podwdéjne ptozy.
- Miejsce przejscia oznaczy¢ na gorze skarpy stupkiem betonowym 15x15cm wys. 1,60 m zagtebionymi w gruncie na
0,60 m. Na stupku umiescic tabliczke informujaca o przejsciu sieci kanalizacyjnej na gtebokosci h = 1,60 m pod
dnem.
4. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.
4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH:
4.1.1 ZBIORNIK wykonany z polimerobetonu jako monoalit.
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- wspornik rozdzielnicy
- kominek wentylacyjny DN10O - stal nierdzewna - szt. 1 (nawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna szt.1
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
4.1.2 ARMATURA:
- zasuwy klinowe z trzpieniem wydtuzonym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne - stal nierdzewna
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- zZtaczka stal/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.
4.1.3 WYPOSAZENIE SZAFY STERUJACEJ UKLADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEME-
TRYCZNY GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporng na promieniowanie UV
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalo-
wane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

wytgcznik gtéwny zasilania,
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przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
- 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosé)
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od
czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C
- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
- wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
- wylgcznik gtéwny 63A
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
- wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie
zasilajgcej
- stycznik dla kazdej pompy
- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej
- dla pomp 0 mocy ?5,0kW rozruch bezposredni
- dla pomp 0 mocy ?5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart
- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
- przetgcznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna)
- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma ptywaka-
mi (suchobieg i poziom alarmowy)
- antene typu dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego
- gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - Agregat
- podigczenie do istniejgcego systemu monitoringu
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty (UWAGAI!! -
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
Wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego - przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przekfadnikéw pradowych (4...20mA)
Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
- zatlgczanie pompy nr 1
- zatlgczenie pompy nr 2
- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 1
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalgczenie wyjscia wlamania - do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:
- naprzemienng prace pomp
- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
- kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla pracy reczne;j
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch ptywakow
4.1.4 WYTYCZNE ODNOSNIE WYPOSAZENIA | MOZLIWOSCI MODULU TELEMETRYCZNEGO GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
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- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/ED-
GE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych
- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim oswietleniu promieniami
stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych
- 12 wyjs¢ binarnych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy hydrostatycznej na podstawie, kto-
rej uruchamiane sg pompy
- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtgczenia przektadnikéw pradowych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podigczenia przeptywomierza
- 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa
- komunikacja - port szeregowy
- wejscia licznikowe
kontrolki:
- zasilania sterownika
- poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
- nie zalogowany
- zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
- logowanie do sieci GPRS
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS
- brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony 1P40
- temperatura pracy: -200 C...500 C
- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napiecie zasilania 24VDC
- gniazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
- pomiar temperatury wewnatrz sterownika
b) Mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do staciji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdw i sondy hydrostatycznej i na
podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)
- sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informaciji o dziataniu i stanie przepompowni:
- brak karty SIM
- poprawnos$¢ PIN karty SIM
- bledny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
- hastawiony poziom zatgczenia pomp
- hastawiony poziom wylgczenia pomp
- nastawiony poziom dofaczenia drugiej pompy
- liczba zalaczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalgczenia pomp
- poziomu wytgczenia pomp
- poziomu dotgczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
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- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podtaczeniu ptywakéw
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wyta-
czenia opciji
- blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje czestotliwosé zatgczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
- Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- hapiecia na poszczegolnych fazach
- mozliwos¢ podiaczenia sygnatu wkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j.
4.1.5 POMPY:
- Kartridzowe (kasetowe) uszczelnienie watu z podwdéjnym uszczelnieniem mechanicznym niezawodnie oddzielaja-
cym pompowang ciecz od silnika.
- Krétki wat ze stali nierdzewnej wirnika: zwarta budowa zapewniajgca zredukowane wibracje, dtuzszg zywotnosé fo-
zysk, diuzsza zywotnos¢ uszczelnienia watu.
- Wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej mocowana do silnika za pomoca nakretki ztgczkowej, utatwiajgca
demontaz kabla przy zachowaniu petnej szczelnosci potaczenia.
- Wodoszczelny wilot kabla z odpornego na korozje poliamidu.
- Kabel zasilajacy zawierajgcy przewody czujnikdéw termicznych umieszczonych w uzwojeniach silnika.
- Stopien ochrony IP68
- Sruby ze stali nierdzewnej
- Mocowanie korpusu hydraulicznego do czesci silnikowej za pomocg beznarzedziowo demontowalnego pierscienia
ze stali nierdzewnej, utatwiajgcego eksploatacje.
- Wymienny pierscien biezny ze stali nierdzewnej AlSI 316.
- System regulacji szczeliny czotowej wirnika zapewniajacy mozliwosé utrzymania w czasie wysokiej sprawnosci hy-
drauliczne;j.
- Zintegrowany system chtodzenia silnika-bez uzycia cieczy
- Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej AlSI 304
4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH:
4.2.1 ZBIORNIK wykonany z PEHD:
- pompownia ze znakiem CE,
- zbiornik o regulowanej wysokosci w zakresie 1800 mm - 2300mm,
- Srednica zbiornika 1000 mm,
- tancuchy do pomp - stal nierdzewna.
- wkaz wejsciowy - PEHD 600mm
4.2.2 ARMATURA:
- zasuwy odcinajgce DN40,
- zawory zwrotne wbudowane w stope sprzegajaca DN40 wspétpracujaca z jednorurowg prowadnica,
- przewody ttoczne DN 40 - stal nierdzewna.
4.2.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE:
- obudowa wykonana w hermetycznej i niepalnej obudowie z poliweglanu o stopniu szczelnosci IP 66,
- sterowanie w trybie automatycznym,
- przetgcznik trybu pracy: reczna, automatyczna,
- sygnat sterujacy - regulatory ptywakowe,
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,
- zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
- sygnalizacja pracy pompy,
- alarm przepetnienia,
- grzatka z termostatem.
4.2.4 POMPY:
Pompa z rozdrabniaczem i regulacjg szczeliny wirnika.
- Kréciec ttoczny pompy DN40 z przytagczem kotnierzowym.
- Silnik dwubiegunowy (obroty do 2900 obr./min) z rozruchem bezposrednim.
- Moc silnika 1,5kW.
- Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.
- Materiat obudowy pompy: zeliwo GG20.
- Materiat wirnika: zeliwo GG20.
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- Mozliwos¢ instalacji wolnostojacej, na autoztaczu lub z systemem z poditgczeniem hakowym.

- Podwojne fatwo wymienialne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (SiC/SiC i Grafit/Ceramika).

- Bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne.

- Dwa wylgczniki termiczne w uzwojeniu stojana.

- Temperatura cieczy otaczajacej i pompowanej od 0°C do +40°C, krotkotrwale do +60°C.

- Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

- Tryb pracy - praca ciggta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do pracy przerywanej S3-40%-10 min, gdy pompa
jest czesciowo zanurzona.

- Maksymalna liczba wigczen 30 na godzine.

- Pompy 1x230 V - maksymalne dopuszczalne wahania napiecia wynosza -10%/+6%.

- Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe z wypetnieniem poliuretanowym zapewniajgcym demontaz kabla
bez zdejmowania obudowy silnika.

- Potaczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze stali nierdzewnej AISI 316 za-
pewniajgce demontaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

- N6zki z zeliwa pompy zapewniajg ochrone systemu rozdrabniacza.

- Szczelne potaczenie pomiedzy pompa, a autoztgczem za pomocg uszczelki na kotnierzu odptywowym.

- Zintegrowany system umozliwiajacy regulacje przeswitu wirnika bez koniecznosci demontowania zespotu pompy i
uzywania specjalistycznych narzedzi.

- Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej.

- Mozliwos¢ obrotu silnika wzgledem obudowy o 1800.

- Pompa wyposazona w 50 m kabel zasilajacy.

- Klasa izolacji uzwojen silnika F (155<C), (opcjonalnie klasa izolacji H).

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 180 cm wszystkich terenéw sieciowych przepompowni sciekéw. Stupki sta-
lowe oraz panele ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej. Zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 3,0 m.

Teren w obrebie ogrodzenia wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowej gr. 10 cm. Nawierzchnia
ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie z betonu C12/15 z oporem.

6. OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGOW

Przed zasypaniem trase rurociggow ttocznych nalezy oznakowac tasma z metalowa wktadka koloru brgzowego.

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGOW.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej grubosci min.15 cm z obsypka
30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociggiem. Pozostatg czes¢ wykopu - do poziomu terenu uzupetni¢ gruntem ro-
dzimym. Zasypke wykonywac¢ z zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci.

W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podioza pod rurocigg za pomoca podsypki piaskowo-zwirowej do-
ktadnie zageszczonej stabilizowanej cementem na gtebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu.
Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami.

UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona jest na gtebokosci zawierajacej sie w granicach od ok. 1,20 do
3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy pod kanat sanitarny wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych obudowa-
mi.

Wykopy nalezy wykonac¢ z czesciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i sktadowa¢ w miejs-
cu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce czasowego sktadowania w hatdach gruntu
rodzimego nadajacego sie do wbudowania. Nadmiar urobku oraz grunt nie nadajacy sie do wbudowania wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nalezy umocni¢ systemowymi szalunkami wielokrotnego uzytku tzw. ply-
tami wykopowymi, nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie ich montazu. W zaleznosci od gtebokosci wyko-
péw nalezy zastosowac¢ odpowiednie systemowe obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykona¢ z uzyciem wyprasek lub bali w uktadzie poziomym. Roz-
pory $cian nalezy wykona¢ z elementéw stalowych.

Warunki gruntowe moga spowodowaé¢ konieczno$¢ umocnienia czesci wykopdéw sciankami szczelnymi z grodzic.
Dtugos¢ grodzic nalezy tak dobra¢ aby wystawaty min. 15 cm ponad krawedz wykopu. Rozpory $cian nalezy wyko-
na¢ z elementéw stalowych.

Przed wbiciem $cianek szczelnych nalezy bezwzglednie dokona¢ odkrywek w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczy-
wistego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem zainwentaryzowanym naniesionym na mapach pro-
jektowych.

UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrebie projektowanych przepompowni sciekéw nalezy wykonaé obudowe z grodzic whijanych wibromtotami. Po
whiciu grodzic nalezy stopniowo wybiera¢ grunt. W miare postepu robét nalezy wykonywac¢ rozparcia $cian wykopow
ramami stalowymi. Ramy nalezy wzmocni¢ zastrzatami, skracajacymi dtugos¢ przesta boku ramy. Wode opadowag
oraz z ewentualnych saczen srédglinowych nalezy przeja¢ systemem drenazu powierzchniowego. Po zakonczonych
robotach montazowych i pomysinym odbiorze, ramy zabezpieczajace wykopy nalezy demontowac¢ kolejno poczyna-
jac od dna wraz z postepem zasypywania wykopu. Grodzice nalezy zdemontowaé na samym koncu wykonywania
prac.
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Wykopy nalezy chroni¢ przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku gromadzenia sie w wykopie wody, nalezy jg
odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Zaleca sie wykonanie fundamentéw w porze suche;j.

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez wykonanie odwodnienia
tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doptywa¢ bedg do studzienek zbiorczych fi0,60 m rozmieszczonych w dnie
wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki piasku z kregéw fi1,50 m odbywa¢ sie bedzie rurociggami tymczasowymi fil50 mm utozonymi na powierz-
chni terenu do istniejacego odbiornika lub do wykonanego juz poprzednio odcinka rurociggu i z niego do odbiornika.
Wylaczenie pompowania moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysokos-
ci gwarantujgcej zréwnowazenie sit wyporu wod gruntowych.

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 23785 Uzytkownik: Elprojekt



Kanalizacja sanitarna ZABROWO.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 23785 Uzytkownik: Elprojekt

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt ~ gczami w miejscowo $ci Zgbrowo
1 Sieé kanalizacji grawitacyjnej - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Roboty ziemne - wykop
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. km
d.1.1/0111-01
(poz.15+p0z.16)/1000 km 3,373
RAZEM 3,373
2|KNR 2-01 [Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0109-05
1 ha 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg spycharek m2
d.1.1/0126-01
0126-02
948*2 m?2 1 896,000
RAZEM 1 896,000
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.1.1|0217-04  |gruncie kat.lll - przyjeto 90% wykopow
5819*0,9 m3 5 237,100
RAZEM 5 237,100
5/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.1.1|0317-0501 |suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; glebokos¢ do 3.
0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10% wykopow
5819*0,1 m3 581,900
RAZEM 581,900
6/KNR-W 4- [Umocnienie $cian wykopow dwustronnymi elementami szalunkowymi wielokrotnego m2
d.1.1/01 0108- |uzytku, gtebokos$¢ do 3 m
01
12065,5 m?2 12 065,500
RAZEM 12 065,500
7/KNR-W 4- [Umocnienie $cian wykopow dwustronnymi elementami szalunkowymi wielokrotnego m2
d.1.1/01 0108- |uzytku, gtebokos$¢ do 6.0 m
02
875 m?2 875,000
RAZEM 875,000
8/KNR 2-01 |lgtofiltry o srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gte- | szt
d.1.1/0607-01  |bokosci 4 m
330 szt 330
RAZEM 330
9| TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.1|-52
(poz.35/30)*8*0,7 m-g 586,535
RAZEM 586,535
10|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie- | kpl.
d.1.1{18 0901- |go o rozpietosci elementu 4.0 m
01
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
11|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.1.1{18 0901- |kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.10 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych Arot dwudzielnych D=80 m
d.1.1/0303-01
4*poz.10 m 120,000
RAZEM 120,000
13/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.1/18 0903-
01
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
14/ KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigetosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.1/18 0903-
06
poz.13 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Roboty monta zowe
15/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0503-02
3241,81 m 3 241,810
RAZEM 3241,810
16|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.1.2/0503-01
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130,84 m 130,840
RAZEM 130,840
17|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. m
d.1.2|/0409-02  |300-600mm w gruntach kat. llI-1V - dla rury przewodowej 200 mm
19+19+16,5+15,5+16+15+12+15 m 128,000
RAZEM 128,000
18/KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. m
d.1.2/0409-04 |300-600 mm w gruntach kat. IlI-IV - dla rury przewodowej 200 mm
22+22,5+21,5 m 66,000
RAZEM 66,000
19/KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. m
d.1.2|/0409-02  |300-600mm w gruntach kat. llI-1V - dla rury przewodowej 150 mm
19+17,5 m 36,500
RAZEM 36,500
20|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych m
d.1.2/0403-05
poz.17+poz.18 m 194,000
RAZEM 194,000
21/KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych m
d.1.2/0403-04
poz.19 m 36,500
RAZEM 36,500
22|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- | szt.
d.1.2/0406-05 |wania podstawy studni) z wykonanymi przejsciami przez $ciane; gtebokos¢ 1 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- | szt.
d.1.2|0406-05 |wania podstawy studni) z wykonanymi przejsciami przez sciane; gtebokosé 1,5 m
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
24/KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- | szt.
d.1.2/0406-05 |wania podstawy studni) z wykonanymi przej$ciami przez $ciane; gtebokos$¢ 2 m
szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- | szt.
d.1.2|0406-05 |wania podstawy studni) z wykonanymi przejsciami przez sciane; gtebokosé 2,5 m
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- | szt.
d.1.2/0406-05 |wania podstawy studni) z wykonanymi przej$ciami przez $ciane; gtebokos¢ 3 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm gtebokosé 1,0 m z rury karbowanej z kinetg szt.
d.1.2/0408-01
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos$é 1,5 m z rury karbowanej z kinetg szt.
d.1.2/0408-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
29|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm gtebokosé 2,0 m z rury karbowanej z kinetg szt.
d.1.2/0408-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
30|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos¢ 2,5 m z rury karbowanej z kinetg szt.
d.1.2/0408-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
31|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos¢ 3,0 m z rury karbowanej z kinetg szt.
d.1.2/0408-01
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos¢ 3,5 m z rury karbowanej z kinetg szt.
d.1.2/0408-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty ziemne - zasyp
33|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.3/0501-02
poz.35*0,9 m?2 2 827,935
RAZEM 2 827,935
34|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3/0501-09
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(poz.15-p0z.20)*0,5*0,9+(poz.16-poz.21)*0,45*0,9-((poz.15-poz.20)*pi()*0,1"2)-((p0oz.16- | m3 1286,921
poz.21)*pi()*0,075"2)-((p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26)*0,5*pi()*0,6"2)-((poz.27+
p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32)*0,5*pi()*0,2"2)
RAZEM 1 286,921
35/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- m
d.1.3|02 go
p0z.15+p0z.16-p0z.17-p0z.18-p0z.19 m 3 142,150
RAZEM 3142,150
36|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1.3]0230-02 |gruncie kat. IV
poz.3*0,4+poz.4+p0z.5-poz.33*0,15-(poz.15-p0oz.20)*0,5*0,9-(poz.16-p0oz.21)*0,45*0,9- m3 4 670,414
((p0z.22*0,5+p0z.23*1+p0z.24*1,5+p0z.25*2+p0z.26*2,5)*pi()*0,6"2)-((p0z.27*0,5+poz.
28*1+p0z.29*1,5+p0z.30*2+poz.31*2,5+p0z.32*3)*pi()*0,2"2)
RAZEM 4 670,414
37|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1l-IV m3
d.1.3/0236-02
p0z.33*0,15+p0z.34+p0z.36-poz.3*0,4 m3 5 623,125
RAZEM 5 623,125
38/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV m3
d.1.3/0108-07
0108-08
p0z.33*0,15+(poz.15-poz.20)*0,5*0,9+(poz.16-poz.21)*0,45*0,9+((p0z.22*0,5+p0z.23*1+| m3 1 906,986
poz.24*1,5+p0z.25*2+poz.26*2,5)*pi()*0,6"2)+((poz.27*0,5+p0z.28*1+p0z.29*1,5+poz.
30*2+p0z.31*2,5+p0z.32*3)*pi()*0,2"2)
RAZEM 1 906,986
39|KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, po robotach liniowych m2
d.1.3/0501-01
poz.3 m?2 1896
RAZEM 1896
40|Wycena |Rozbioérka i odbudowa istniejacych nawierzchni umocnionych dojazdéw i chodnikéw na m2
d.1.3|indywidu- |trasie wykonywanego przytacza wodociggowego. Odzysk materiatu (kostka betonowa,
alna ptyty drogowe, ptyty chodnikowe, kostka kamienna itp.) 80%
430 m?2 430,000
RAZEM 430,000
41| KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I11 m2
d.1.3/0505-01
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
42|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem m2
d.1.3/0401-05
poz.41 m?2 700,000
RAZEM 700,000
2 Sie¢ kanalizacji ttocznej z przepompowniami - KOSZTY KW ALIFIKOWANE
2.1 Sie¢ kanalizacji ttocznej
2.11 Roboty ziemne - wykop
43|KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. km
d.2.1.1/0111-01
(p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60+p0z.61)/1000 km 7,148
RAZEM 7,148
44|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2.1.1/0109-05
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
45/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.2.1.1/0217-04  |gruncie kat.lll - przyjeto 90% wykopéw
610*0,9 m3 549,000
RAZEM 549,000
46|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.2.1.1|0317-0501 |suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokos¢ do 3.
0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10% wykopow
610*0,1 m3 61,000
RAZEM 61,000
47|KNR-W 4- |Umocnienie $cian wykopow dwustronnymi elementami szalunkowymi wielokrotnego m2
d.2.1.1|01 0108- |uzytku, gtebokos$¢ do 3 m
01
1524 m?2 1 524,000
RAZEM 1 524,000
48| TZKNBK Il |Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 2 m w gruncie wilgotnym m3
d.2.1.1|-135 kat. 11l - zmiana kierunku trasy przewiertu sterowanego
4,5*80 m3 360,000
RAZEM 360,000
49| TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.1.1}-52
((p0z.52+p0z.53+p0z.54)/30)*8 m-g 107,056
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RAZEM 107,056
50|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 | m?2
d.2.1.1/0803-03 |cm
0803-04
2,25*10 m?2 22,500
RAZEM 22,500
51/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 16 cm m2
d.2.1.1/0802-03
0802-04
poz.50 m2 22,500
RAZEM 22,500
2.1.2 Roboty monta zowe
52|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.2.1.2|0302-02
263,34 m 263,340
RAZEM 263,340
53|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 63 mm m
d.2.1.2|0302-01
32,92 m 32,920
RAZEM 32,920
54|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 50 mm m
d.2.1.2|0302-01
105,2 m 105,200
RAZEM 105,200
55/Wycena |Przewiert sterowany rury PE $r. zewn. 90 mm z przeciggnieciem rury przewodowej (+ m
d.2.1.2|indywidu- |materiat)
alna
4771,22 m 4 771,220
RAZEM 4 771,220
56|/Wycena |Przewiert sterowany rury PE $r. zewn. 63 mm z przeciaggnieciem rury przewodowej (+ m
d.2.1.2|indywidu- |materiat)
alna
1093,61 m 1 093,610
RAZEM 1 093,610
57\Wycena |Przewiert sterowany rury PE $r. zewn. 50 mm z przeciaggnieciem rury przewodowej (+ m
d.2.1.2|indywidu- |materiat)
alna
617,7 m 617,700
RAZEM 617,700
58|Wycena |Przewiert sterowany rury ostonowej PE $r. zewn. 200 mm + rura o $r. 90 PE i jej wciag- m
d.2.1.2|indywidu- |niecie na ptozach (+ materiaf)
alna
205,7 m 205,700
RAZEM 205,700
59|Wycena |Przewiert sterowany rury ostonowej PE $r. zewn. 160 mm + rura o $r. 90 PE i jej wciag- m
d.2.1.2|indywidu- |niecie na ptozach (+ materiaf)
alna
18 m 18,000
RAZEM 18,000
60|Wycena |Przewiert sterowany rury ostonowej PE $r. zewn. 160 mm + rura o $r. 63 PE i jej wciag- m
d.2.1.2|indywidu- |niecie na ptozach (+ materiaf)
alna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
61|Wycena |Przewiert sterowany rury ostonowej PE $r. zewn. 110 mm + rura o $r. 50 PE i jej wciag- m
d.2.1.2|indywidu- |niecie na ptozach (+ materiaf)
alna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
62|KNR 2-28 |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. zewn. do 110 | préb.
d.2.1.2/0316-01 |mm - przyjeto odcinki o dtugosci do 500 m - analogia
25 préb. 25,000
RAZEM 25,000
63|Wycena |Komora Na/Odpowietrzajgca z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie, wy-| szt
d.2.1.2|indywidu- |posazona w niezbedng armaturg wg PT.
alna
13 szt 13
RAZEM 13
64/Wycena |Komora Potaczeniowa z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie, wyposa- szt
d.2.1.2|indywidu- |zona w niezbedng armaturg wg PT.
alna
1 szt 1
RAZEM 1
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65/KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.1.2|0315-02
3*2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.1.3 Roboty ziemne - zasyp
66/ KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.1.3/0501-02
poz.52*0,8+p0z.53*0,8+p0z.54*0,8 m2 321,168
RAZEM 321,168
67|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1.3/0501-09
poz.52*0,4*0,8+p0z.53*0,37*0,8+poz.54*0,35*0,8 m3 123,469
RAZEM 123,469
68|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1.3|02
p0z.52+p0z.53+p0z.54 m 401,460
RAZEM 401,460
69|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.1.3/0230-02 |gruncie kat. IV
p0z.45+p0z.46-p0z.66*0,15-poz.67 m3 438,356
RAZEM 438,356
70/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1l-1V m3
d.2.1.3|0236-02
p0z.66*0,15+p0z.67+p0z.69 m3 610,000
RAZEM 610,000
71|KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV m3
d.2.1.3/0108-07
0108-08
p0z.66*0,15+p0z.67 m3 171,644
RAZEM 171,644
72|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.1.3|/0230-01  |gruncie kat. I-11I
poz.48 m3 360,000
RAZEM 360,000
73|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.1.3/0236-01
poz.48 m3 360,000
RAZEM 360,000
74/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1.3/1101-07
poz.50*0,06 m3 1,350
RAZEM 1,350
75/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.2.1.3|0114-07
0114-08
poz.50 m2 22,500
RAZEM 22,500
76|KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.2.1.3/1106-01
poz.50*0,06*2,2 t 2,970
RAZEM 2,970
2.2 Przepompownie
2.2.1 Przepompownia PSA
77|KNR 9-06 |Whijanie i wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem oraz wyko- m
d.2.2.1|0103-05 z. |nanie rozpar¢ i kotwien; glebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym pla-
0.2.3. cu budowy
0001-01
3,74 m 14,800
RAZEM 14,800
78| KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie m3
d.2.2.1)/01 0215- |kat. Ill - przepompownie lokalne i strefowe
04
3,7*3,7*5,4 m3 73,926
RAZEM 73,926
79| TZKNBK 1l |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2.1|-52
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
80|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2.1/1101-07
3,7*3,7*0,5 m3 6,845
RAZEM 6,845
81|KNR 2-02 |Podkfady betonowe z bet C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.2.2.1/1101-01
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2,3*2,3*0,1 m3 0,529
RAZEM 0,529
82|KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/ze- t
d.2.2.1/1908-03  |browanej 0 $r. 12/10 mm
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
83|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.2.2.1/1902-01
pi()*2,2*0,25 m?2 1,728
RAZEM 1,728
84|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagéw, wiencéw, scian, ptyt po-| t
d.2.2.1/1909-02 |jedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
p0z.82 t 0,070
RAZEM 0,070
85|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.2.2.1/1916-06
0,25*pi()*1,1"2 m3 0,950
RAZEM 0,950
86|Wycena |Przepompownia $ciekow PSA z petnym wyposazeniem i komora oraz zasileniem ener- kpl.
d.2.2.1|indywidu- |getycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT, ustawiona w gotowym wyko-
alna pie + rozruch
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.2.1/0230-02 |gruncie kat. IV
p0z.78-p0z.80-p0z.81-p0z.85-pi()*4,55*0,80"2 m3 56,454
RAZEM 56,454
88|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.2.1/0236-02
poz.80+poz.87 m3 63,299
RAZEM 63,299
89|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt kat. IV m3
d.2.2.1/0108-07
0108-08
poz.78-poz.87 m3 17,472
RAZEM 17,472
90|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.2.2.1/0228-02
4*4*0,3 m3 4,800
RAZEM 4,800
91/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 111 m3
d.2.2.1/0229-02
po0z.90 m3 4,800
RAZEM 4,800
92|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV m3
d.2.2.1/0108-07
0108-08
poz.91 m3 4,800
RAZEM 4,800
93|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m2
d.2.2.1/0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4*4-pi()*0,75"2 m?2 14,233
RAZEM 14,233
94/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.1|/0103-04 |chni w gruncie kat. I-IV
poz.93 m2 14,233
RAZEM 14,233
95|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.1/0403-03  |kowej
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
96|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.1/0402-04
poz.95*0,075 m3 1,200
RAZEM 1,200
97|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.1/0114-05
0114-06
poz.93 m2 14,233
RAZEM 14,233
98|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V Wskaznik m3
d.2.2.1|0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
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poz.97*0,2 m3 2,847
RAZEM 2,847
99|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.2.1/0511-03  |kowej
p0z.93 m2 14,233
RAZEM 14,233
100|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70mm | m
d.2.2.1/1802-02 |o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
101|KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.1/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 Przepompownia PSB
102|KNR 9-06 |Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem oraz wyko- m
d.2.2.2|0103-05 z. |nanie rozpar¢ i kotwien; glebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym pla-
0.2.3. cu budowy
0001-01
3,74 m 14,800
RAZEM 14,800
103|KNR-W 2- |\Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.2.2/01 0215- |kat. Ill - przepompownie lokalne i strefowe
04
3,7*3,7*5,200 m3 71,188
RAZEM 71,188
104|TZKNBK II |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2.2|-52
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
105|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2.2/1101-07
3,7*3,7*0,5 m3 6,845
RAZEM 6,845
106|KNR 2-02 |Podktady betonowe z bet C8/10 na podiozu gruntowym m3
d.2.2.2|1101-01
2*2*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
107|KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/ze- t
d.2.2.2|1908-03  |browanej o $r. 12/10 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
108|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.2.2.2/1902-01
pi()*1,9*0,25 m?2 1,492
RAZEM 1,492
109|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wiehcow, Scian, ptyt po-| t
d.2.2.2|1909-02 |jedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
poz.107 t 0,050
RAZEM 0,050
110|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.2.2.2/1916-06
0,25*pi()*0,95"2 m3 0,709
RAZEM 0,709
111|Wycena |Przepompownia $ciekbw PSB z petnym wyposazeniem i komorg oraz zasileniem ener- | kpl.
d.2.2.2|indywidu- |getycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT, ustawiona w gotowym wyko-
alna pie + rozruch
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.2.2|/0230-02 |gruncie kat. IV
poz.103-poz.105-p0z.106-poz.110-pi()*4,370*0,65"2 m3 57,434
RAZEM 57,434
113|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.2.2/0236-02
p0z.105+p0z.112 m3 64,279
RAZEM 64,279
114|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt kat. 1V m3
d.2.2.2/0108-07
0108-08
p0z.103-p0z.112 m3 13,754
RAZEM 13,754
115|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 111 m3
d.2.2.2|/0228-02
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3*3*0,3 m3 2,700
RAZEM 2,700
116|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. 11l m3
d.2.2.2/0229-02
poz.115 m3 2,700
RAZEM 2,700
117|KNR 4-01 |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km grunt kat. IV m3
d.2.2.2/0108-07
0108-08
poz.116 m3 2,700
RAZEM 2,700
118|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m?2
d.2.2.2|0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3*3-pi()*0,60"2 m?2 7,869
RAZEM 7,869
119|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.2|0103-04 |chni w gruncie kat. I-IV
p0z.118 m2 7,869
RAZEM 7,869
120|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.2|0403-03  |kowej
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
121|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.2|0402-04
poz.120%*0,075 m3 0,900
RAZEM 0,900
122|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.2|0114-05
0114-06
p0z.118 m2 7,869
RAZEM 7,869
123|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-IV Wskaznik m3
d.2.2.2|0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
poz.122*0,2 m3 1,574
RAZEM 1,574
124|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m2
d.2.2.2|0511-03  |kowej
p0z.118 m2 7,869
RAZEM 7,869
125|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70mm | m
d.2.2.2|1802-02 |o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
126|KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.2/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.3 Przepompownia PSC
127|KNR 9-06 |Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem oraz wyko- m
d.2.2.3|0103-05 z. |nanie rozpar¢ i kotwien; glebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym pla-
0.2.3. cu budowy
0001-01
3,74 m 14,800
RAZEM 14,800
128|KNR-W 2- |\Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.2.3/01 0215- |kat. Ill - przepompownie lokalne i strefowe
04
3,7*3,7*5,300 m3 72,557
RAZEM 72,557
129|TZKNBK II |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2.3|-52
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
130|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2.3/1101-07
3,7*3,7*0,5 m3 6,845
RAZEM 6,845
131|KNR 2-02 |Podktady betonowe z bet C8/10 na podiozu gruntowym m3
d.2.2.3|1101-01
2*2*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
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132|KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/ze- t
d.2.2.3/1908-03  |browanej 0 $r. 12/10 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
133|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.2.2.3/1902-01
pi()*1,9*0,25 m?2 1,492
RAZEM 1,492
134|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wiehcow, Scian, plyt po-| t
d.2.2.3|/1909-02 |jedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
poz.132 t 0,050
RAZEM 0,050
135|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.2.2.3/1916-06
0,25*pi()*0,95"2 m3 0,709
RAZEM 0,709
136|Wycena |Przepompownia $ciekdw PSC z petnym wyposazeniem i komorg oraz zasileniem ener- | kpl.
d.2.2.3|indywidu- |getycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT, ustawiona w gotowym wyko-
alna pie + rozruch
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.2.3/0230-02 |gruncie kat. IV
poz.128-p0z.130-p0z.131-poz.135-pi()*4,460*0,65"2 m3 58,683
RAZEM 58,683
138|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.2.2.3|0236-02
p0z.130+p0z.137 m3 65,528
RAZEM 65,528
139|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt kat. 1V m3
d.2.2.3/0108-07
0108-08
p0z.128-p0z.137 m3 13,874
RAZEM 13,874
140|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 111 m3
d.2.2.3/0228-02
3*3*0,3 m3 2,700
RAZEM 2,700
141|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. 1l m3
d.2.2.3/0229-02
poz.140 m3 2,700
RAZEM 2,700
142|KNR 4-01 |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km grunt kat. IV m3
d.2.2.3/0108-07
0108-08
poz.141 m3 2,700
RAZEM 2,700
143|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m?2
d.2.2.3|0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3*3-pi()*0,60"2 m?2 7,869
RAZEM 7,869
144|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.3/0103-04 |chni w gruncie kat. I-IV
p0z.143 m2 7,869
RAZEM 7,869
145|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.3|0403-03  |kowej
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
146|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.3|0402-04
poz.145*0,075 m3 0,900
RAZEM 0,900
147|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.3|0114-05
0114-06
p0z.143 m2 7,869
RAZEM 7,869
148|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV Wskaznik m3
d.2.2.3|0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
poz.147*0,2 m3 1,574
RAZEM 1,574
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149|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.2.3|0511-03  |kowej
poz.143 m2 7,869
RAZEM 7,869
150|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych z ruro ér. 70mm | m
d.2.2.3/1802-02 |o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
151|KNR 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3.6 m z siatki w ramach stalowych na| kpl.
d.2.2.3|/1808-11 |gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.2.2.3|0218-02 |gruncie kat. Il - odktad na grodze ziemne
1,2*7 m3 8,400
RAZEM 8,400
153|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.2.3/0236-02
poz.152 m3 8,400
RAZEM 8,400
154|TZKNBK II |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2.3|-52
12 m-g 12,000
RAZEM 12,000
155|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie | m3
d.2.2.3|/0202-05 |kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
0214-03
p0z.152 m3 8,400
RAZEM 8,400
156|KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o niskiej m2
d.2.2.3|/0101-04 |nosnosci sposobem recznym - geotkanina o wytrzymatosci 26 kN/m
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
157|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o niskiej m2
d.2.2.3/0101-04  |nosnosci sposobem recznym - geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymatosé >30 kN/m
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
158|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - materac zwirowy m3
d.2.2.3|0605-01
0,75*0,25*7 m3 1,313
RAZEM 1,313
159|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.2.2.3/0236-01
p0z.158 m3 1,313
RAZEM 1,313
160|KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE, taczo- m
d.2.2.3/0104-03  |nych kielichowo. Rury diugosci 6 m o $r. 250 mm - Rura PP strukturalna fi250 mm SN8
L=7,00 m
7 m 7,000
RAZEM 7,000
161|KNR 2-28 |Zasyp piaskowo-zwirowy m3
d.2.2.3|0501-09
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
162|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.2.3|0236-01
poz.161 m3 6,000
RAZEM 6,000
163|KNR 2-11 |Wykonanie palisady przy srednicy kotkéw 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m w grun- m
d.2.2.3|0521-10 |cie kat. Ill
5 m 5,000
RAZEM 5,000
164|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka piaskowo-zwiro- m3
d.2.2.3/1101-07 |wa stabilizowana cementem 75 kg/m3
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
165|KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopéw i nasyp6w na podbudowie piaskowo-cementowej z zala- m2
d.2.2.3|0512-04 z. |niem szczelin zaprawag cementowg Poklady kat.V
sz.4.1.5.
9912
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
166|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.2.3|0114-05
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4,5*2,5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
167|KNR 2-31 |Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, zagesz-| m2
d.2.2.3|/0114-05 |czona do wskaznika zageszczenia 1,03
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
168|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.2.2.3|/0103-02 |gruncie kat. IlI-IV
p0z.166+p0z.167 m2 17,250
RAZEM 17,250
169|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik za- m3
d.2.2.3|0236-01 z. |geszczenia Js = 1.03
sz.2.5.2.
9907
poz.166*0,15+p0z.167*0,15 m3 2,588
RAZEM 2,588
170|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych MON grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin | m?2
d.2.2.3|/0309-08 |zaprawa
25*3 m?2 75,000
RAZEM 75,000
171|KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.3/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.4 Przepompownia PSD
172|KNR 9-06 |Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem oraz wyko- m
d.2.2.4|0103-05 z. |nanie rozpar¢ i kotwien; glebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym pla-
0.2.3. cu budowy
0001-01
3,74 m 14,800
RAZEM 14,800
173|KNR-W 2- |\Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.2.4/01 0215- |kat. Ill - przepompownie lokalne i strefowe
04
3,7*3,7*3,7 m3 50,653
RAZEM 50,653
174|TZKNBK II |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2.4|-52
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
175|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2.4/1101-07
3,7*3,7*0,5 m3 6,845
RAZEM 6,845
176|/KNR 2-02 |Podktady betonowe z bet C8/10 na podiozu gruntowym m3
d.2.2.4/1101-01
2,2*2,2*0,1 m3 0,484
RAZEM 0,484
177|KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/ze- t
d.2.2.4/1908-03  |browanej o $r. 12/10 mm
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
178|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.2.2.4/1902-01
pi()*2,2*0,25 m?2 1,728
RAZEM 1,728
179|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagéw, wiehcow, Scian, ptyt po-| t
d.2.2.4|/1909-02 |jedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
poz.177 t 0,070
RAZEM 0,070
180|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.2.2.4/1916-06
0,25*pi()*1,1"2 m3 0,950
RAZEM 0,950
181|Wycena |Przepompownia $ciekbw PSD z petnym wyposazeniem i komorg oraz zasileniem ener- | kpl.
d.2.2.4|indywidu- |getycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT, ustawiona w gotowym wyko-
alna pie + rozruch
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.2.4/0230-02 |gruncie kat. IV
p0z.173-p0z.175-p0z.176-poz.180-pi()*2,8*0,8"2 m3 36,744
RAZEM 36,744
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183|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.2.4/0236-02
p0z.175+p0z.182 m3 43,589
RAZEM 43,589
184|KNR 4-01 |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km grunt kat. IV m3
d.2.2.4/0108-07
0108-08
p0z.173-p0z.182 m3 13,909
RAZEM 13,909
185|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il m3
d.2.2.4/0228-02
4*3*0,3 m3 3,600
RAZEM 3,600
186|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill m3
d.2.2.4/0229-02
poz.185 m3 3,600
RAZEM 3,600
187|KNR 4-01 |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt kat. IV m3
d.2.2.4/0108-07
0108-08
poz.186 m3 3,600
RAZEM 3,600
188|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m2
d.2.2.4/0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4*3-pi()*0,75"2 m?2 10,233
RAZEM 10,233
189|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.4|/0103-04 |chni w gruncie kat. I-1V
poz.188 m?2 10,233
RAZEM 10,233
190|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.4/0403-03  |kowej
2*4+2*3 m 14,000
RAZEM 14,000
191|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.4/0402-04
poz.190*0,075 m3 1,050
RAZEM 1,050
192|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.4/0114-05
0114-06
poz.188 m?2 10,233
RAZEM 10,233
193|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-IV Wskaznik m3
d.2.2.4|0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
p0z.192*0,2 m3 2,047
RAZEM 2,047
194|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.2.4/0511-03  |kowej
poz.188 m?2 10,233
RAZEM 10,233
195|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych z ruro ér. 70mm | m
d.2.2.4/1802-02 |0 rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
3+3+4+1 m 11,000
RAZEM 11,000
196|KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrot 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.4/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.25 Przepompownia PSG
197|KNR 9-06 |Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem oraz wyko- m
d.2.2.5/0103-05 z. |nanie rozpar¢ i kotwien; gtebokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym pla-
0.2.3. cu budowy
0001-01
3,74 m 14,800
RAZEM 14,800
198|KNR-W 2- |\Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.2.5/01 0215- |kat. Il - przepompownie lokalne i strefowe
04
3,7*3,7*5,1 m3 69,819
RAZEM 69,819
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199| TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2.5|-52
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
200|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2.5/1101-07
3,7*3,7*0,5 m3 6,845
RAZEM 6,845
201|KNR 2-02 |Podkfady betonowe z bet C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.2.2.5/1101-01
2,2*2,2*0,1 m3 0,484
RAZEM 0,484
202|KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/ze- t
d.2.2.5/1908-03 |browanej 0 $r. 12/10 mm
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
203|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.2.2.5/1902-01
pi()*2,2*0,25 m?2 1,728
RAZEM 1,728
204|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, scian, ptyt po-| t
d.2.2.5/1909-02 |jedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
poz.202 t 0,070
RAZEM 0,070
205|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm m3
d.2.2.5/1916-06
0,25*pi()*1,1"2 m3 0,950
RAZEM 0,950
206/Wycena |Przepompownia $ciekéw PSG z petnym wyposazeniem i komorg oraz zasileniem ener- | kpl.
d.2.2.5|indywidu- |getycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT, ustawiona w gotowym wyko-
alna pie + rozruch
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2.2.5/0230-02 |gruncie kat. IV
p0z.198-p0z.200-p0z.201-poz.205-pi()*4,27*0,8"2 m3 52,955
RAZEM 52,955
208|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.2.2.5/0236-02
p0z.200+p0z.207 m3 59,800
RAZEM 59,800
209|KNR 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt kat. IV m3
d.2.2.5/0108-07
0108-08
p0z.198-p0z.207 m3 16,864
RAZEM 16,864
210|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il m3
d.2.2.5/0228-02
3*3*0,3 m3 2,700
RAZEM 2,700
211|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.2.2.5/0229-02
poz.210 m3 2,700
RAZEM 2,700
212|KNR 4-01 |Wywb6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. 1V m3
d.2.2.5/0108-07
0108-08
poz.211 m3 2,700
RAZEM 2,700
213|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m2
d.2.2.5/0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3*3-pi()*0,75"2 m?2 7,233
RAZEM 7,233
214|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.5/0103-04 |chni w gruncie kat. I-1V
poz.213 m2 7,233
RAZEM 7,233
215|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.5/0403-03  |kowej
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
216|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.5/0402-04
poz.215*0,075 m3 0,900
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RAZEM 0,900
217|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.5/0114-05
0114-06
poz.213 m2 7,233
RAZEM 7,233
218/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV Wskaznik m3
d.2.2.5|0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
poz.217*0,2 m3 1,447
RAZEM 1,447
219|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m2
d.2.2.5/0511-03  |kowej
poz.213 m2 7,233
RAZEM 7,233
220|/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70mm | m
d.2.2.5/1802-02 |o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
221|KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.5/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.6 Przepompownia P1
222|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m?2
d.2.2.6/0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7,82*5,78 m?2 45,200
RAZEM 45,200
223/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.6/0103-04 |chni w gruncie kat. I-IV
p0z.222 m2 45,200
RAZEM 45,200
224|/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.6/0403-03  |kowej
7,82*2+5,78*2 m 27,200
RAZEM 27,200
225/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.6/0402-04
poz.224*0,075 m3 2,040
RAZEM 2,040
226/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.6/0114-05
0114-06
p0z.222 m2 45,200
RAZEM 45,200
227|/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV Wskaznik m3
d.2.2.6/0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
poz.226*0,2 m3 9,040
RAZEM 9,040
228/KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m2
d.2.2.6/0511-03  |kowej
p0z.222 m2 45,200
RAZEM 45,200
229|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70mm | m
d.2.2.6/1802-02 |o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
7,82*2+5,78*2-3 m 24,200
RAZEM 24,200
230|/KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.6/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
231|Wycena |Remont istniejacej przepmpowni $ciekdw polegajacy na wymianie catego wyposazenia kpl.
d.2.2.6|indywidu- |wraz z zasileniem energetycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT + roz-
alna ruch.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
232|\Wycena |Wykonanie i rozebranie bypasa istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej. kpl.
d.2.2.6|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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233|Wycena |Przepompowywanie $ciekw bypasem w czasie remontu istniejacej przepompowni. m-g
d.2.2.6|indywidu-
alna
24*7 m-g 168,000
RAZEM 168,000
2.2.7 Przepompownia P2
234|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m?2
d.2.2.7|/0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6,05*8,09 m2 48,945
RAZEM 48,945
235/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.7/0103-04  |chni w gruncie kat. I-IV
poz.234 m2 48,945
RAZEM 48,945
236/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.7/0403-03  |kowej
6,05*2+8,09*2 m 28,280
RAZEM 28,280
237|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.7/0402-04
poz.236*0,075 m3 2,121
RAZEM 2,121
238|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.7/0114-05
0114-06
poz.234 m2 48,945
RAZEM 48,945
239|/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV Wskaznik m3
d.2.2.7|/0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
poz.238*0,2 m3 9,789
RAZEM 9,789
240|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m2
d.2.2.7/0511-03  |kowej
poz.234 m2 48,945
RAZEM 48,945
241|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70mm | m
d.2.2.7|/1802-02 |o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
6,05*2+8,09*2-3 m 25,280
RAZEM 25,280
242|KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.7/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
243|Wycena |Remont istniejacej przepmpowni $ciekdw polegajacy na wymianie catego wyposazenia kpl.
d.2.2.7|indywidu- |wraz z zasileniem energetycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT + roz-
alna ruch.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
244\Wycena |Wykonanie i rozebranie bypasa istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej. kpl.
d.2.2.7|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
245/Wycena  |Przepompowywanie $ciekow bypasem w czasie remontu istniejacej przepompowni. m-g
d.2.2.7|indywidu-
alna
24*7 m-g 168,000
RAZEM 168,000
2.2.8 Przepompownia P3
246|/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- | m?2
d.2.2.8/0104-05 |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6,06*7,92 m2 47,995
RAZEM 47,995
247/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.2.8/0103-04 |chni w gruncie kat. I-IV
p0z.246 m2 47,995
RAZEM 47,995
248|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2.2.8/0403-03  |kowej
6,06%2+7,92*2 m 27,960
RAZEM 27,960
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249|/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.8/0402-04
poz.248*0,075 m3 2,097
RAZEM 2,097
250|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.2.8/0114-05
0114-06
poz.246 m?2 47,995
RAZEM 47,995
251|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV Wskaznik m3
d.2.2.8|0236-02 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
p0z.250*0,2 m3 9,599
RAZEM 9,599
252|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.2.8/0511-03  |kowej
poz.246 m?2 47,995
RAZEM 47,995
253|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70 mm | m
d.2.2.8/1802-02 |0 rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
6,06*2+7,92*2-3 m 24,960
RAZEM 24,960
254/KNR 2-02 |Wrota wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl.
d.2.2.8/1808-08 |stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
255/Wycena  |Remont istniejacej przepmpowni $ciekdw polegajacy na wymianie catego wyposazenia kpl.
d.2.2.8|indywidu- |wraz z zasileniem energetycznym i sterowaniem, o parametrach podanych w PT + roz-
alna ruch.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
256|Wycena |Wykonanie i rozebranie bypasa istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej. kpl.
d.2.2.8|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
257|\Wycena  |Przepompowywanie $ciekéw bypasem w czasie remontu istniejacej przepompowni. m-g
d.2.2.8|indywidu-
alna
24*7 m-g 168,000
RAZEM 168,000
3 Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne - KOSZTY KWALIFIKOWA NE
3.1 Roboty ziemne - wykop
258/KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. km
d.3.1/0111-01
(p0z.269+p0z.270)/1000 km 1,549
RAZEM 1,549
259|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.3.1/0109-05
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
260|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.3.1/0217-04  |gruncie kat.lll - przyjeto 90% wykopow
1932,5*0,9 m3 1 739,250
RAZEM 1 739,250
261|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.3.1/0317-0501 |suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.
0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10% wykopow
1932,5*0,1 m3 193,250
RAZEM 193,250
262|KNR-W 4- |Umocnienie $cian wykopdéw dwustronnymi elementami szalunkowymi wielokrotnego m2
d.3.1/01 0108- |uzytku, gtebokos¢ do 3 m
01
4294 m?2 4 294,000
RAZEM 4 294,000
263|TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.3.1|-52
(poz.280/30)*8*0,7 m-g 274,273
RAZEM 274,273
264 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie- | kpl.
d.3.1|{18 0901- |go o rozpietosci elementu 4.0 m
01
15 kpl. 15,000
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RAZEM 15,000
265/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.3.1/18 0901- |kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.264 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
266/ KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych Arot dwudzielnych D=80 m
d.3.1/0303-01
4*poz.264 m 60,000
RAZEM 60,000
267 |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.3.1/18 0903-
01
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
268|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.3.1/18 0903-
06
poz.267 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
3.2 Roboty monta zowe
269/ KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.3.2/0503-02
278,61 m 278,610
RAZEM 278,610
270/ KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.3.2/0503-01
1270,81 m 1 270,810
RAZEM 1 270,810
271/KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. m
d.3.2/0409-02 |300-600mm w gruntach kat. llI-1V - dla rury przewodowej 150 mm
19+18,5+20 m 57,500
RAZEM 57,500
272|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. m
d.3.2/0409-04 |300-600 mm w gruntach kat. IlI-IV- dla rury przewodowej 150 mm
22,6 m 22,600
RAZEM 22,600
273|KNR 2-28 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych m
d.3.2/0403-04
p0z.271+p0z.272 m 80,100
RAZEM 80,100
274|/KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- | szt.
d.3.2/0406-05 |wania podstawy studni) z wykonanymi przejsciami przez $ciane; gtebokos¢ 1,5 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
275/KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos¢ 1,0 m z rury karbowanej z kinetg, szt.
d.3.2/0408-01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
276/ KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos$¢ 1,5 m z rury karbowanej z kinetg, szt.
d.3.2/0408-01
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
277/KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos¢ 2,0 m z rury karbowanej z kinetg, szt.
d.3.2/0408-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Roboty ziemne - zasyp
278|/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.3/0501-02
(p0z.269+p0z.270-p0z.271-p0z.272)*0,9 m2 1 322,388
RAZEM 1 322,388
279/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.3/0501-09
p0z2.269*0,5*0,9+(p0z.270-p0z.273)*0,45*0,9-(p0z.269*pi()*0,1°2)-((p0z.270-p0z.273)* m3 569,398
pi()*0,075"2)-(poz.274*0,5*pi()*0,62)-((p0z.275+p0z.276+p0z.277)*0,5*pi()*0,22)
RAZEM 569,398
280|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- m
d.3.3/02 go
p0z.269+p0z.270-p0z.273 m 1 469,320
RAZEM 1 469,320
281|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.3.3]0230-02 |gruncie kat. IV
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poz.260+poz.261-poz.278*0,15-p0z.269*0,5*0,9-(p0z.270-p0z.273)*0,45*0,9-(poz.274* m3 1111,764
1*pi()*0,6"2)-((p0oz.275*0,5+p0z.276*1+p0z.277*1,5)*pi()*0,2/2)
RAZEM 1111,764
282|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.3.3/0236-02
poz.278*0,15+p0z.269*0,5*0,9+(p0z.270-p0z.273)*0,45*0,9+poz.281 m3 1917,734
RAZEM 1917,734
283|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. 1V m3
d.3.3/0108-07
0108-08
poz.278*0,15+p0z.269*0,5*0,9+(p0z.270-p0z.273)*0,45*0,9+(p0z.274*1*pi()*0,62)+ m3 820,736
((p0z.275*0,5+p0z.276*1+p0z.277*1,5)*pi()*0,2°2)
RAZEM 820,736
284|Wycena |Rozbiorka i odbudowa istniejacych nawierzchni umocnionych dojazdéw i chodnikow na m2
d.3.3|indywidu- |trasie wykonywanego przytacza kanalizacyjnego. Odzysk materiatu (kostka betonowa,
alna ptyty drogowe, plyty chodnikowe, kostka kamienna itp.) 80%
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
285|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.3.3/0505-01
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
286|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.3.3/0401-05
p0z.285 m2 300,000
RAZEM 300,000
4 Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne - KOSZTY NIEKWALIFI KOWANE
4.1 Roboty ziemne - wykop
287|KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. km
d.4.1/0111-01
poz.293/1000 km 0,177
RAZEM 0,177
288|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.4.1/0217-04  |gruncie kat.lll - przyjeto 90% wykopow
312*0,9 m3 280,800
RAZEM 280,800
289|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.4.1/0317-0501 |suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.
0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10% wykopow
312*0,1 m3 31,200
RAZEM 31,200
290/KNR-W 4- |Umocnienie $cian wykopdéw dwustronnymi elementami szalunkowymi wielokrotnego m2
d.4.1/01 0108- |uzytku, gtebokos¢ do 3 m
01
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
291| TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4.1|-52
(po0z.297/30)*8*0,7 m-g 39,941
RAZEM 39,941
4.2 Roboty monta zowe
292/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.4.2/0503-02
36,93 m 36,930
RAZEM 36,930
293/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.4.2/0503-01
177,04 m 177,040
RAZEM 177,040
294/ KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokos¢ 1,5 m z rury karbowanej z kinetg, szt.
d.4.2/0408-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
4.3 Roboty ziemne - zasyp
295/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4.3/0501-02
(poz.292+p0z.293)*0,9 m?2 192,573
RAZEM 192,573
296/ KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4.3/0501-09
p0z.292*0,5*0,9+p0z.293*0,45*0,9-(p0z.292*pi()*0,172)-(poz.293*pi()*0,075"2)-(poz. m3 83,842
294*0,5*pi()*0,2"2)
RAZEM 83,842
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297|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- m
d.4.3/02 go
p0z.292+p0z.293 m 213,970
RAZEM 213,970
298|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.4.3]0230-02 |gruncie kat. IV
p0z.288+p0z.289-p0z.295*0,15-p0z.292*0,5*0,9-p0z.293*0,45*0,9 m3 194,794
RAZEM 194,794
299|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.4.3/0236-02
poz.295*0,15+p0z.296+p0z.298 m3 307,522
RAZEM 307,522
300/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. 1V m3
d.4.3/0108-07
0108-08
poz.295*0,15+p0z.292*0,5*0,9+p0z.293*0,45*0,9+(p0z.294*0,5*pi()*0,2"2) m3 117,394
RAZEM 117,394
301|Wycena |Rozbidrka i odbudowa istniejacych nawierzchni umocnionych dojazdéw i chodnikéw na m2
d.4.3|indywidu- |trasie wykonywanego przytacza kanalizacyjnego. Odzysk materiatu (kostka betonowa,
alna ptyty drogowe, ptyty chodnikowe, kostka kamienna itp.) 80%
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
302|KNR 2-01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4.3/0505-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
303|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.4.3/0401-05
poz.302 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5 Przytacza kanalizacjne ci $nieniowe - KOSZTY KWALIFIKOWANE
5.1 Roboty ziemne - wykop
304/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. km
d.5.1/0111-01
(p0z.313+p0z.314+p0z.315+p0z.316+p0z.317+p0z.318)/1000 km 1,998
RAZEM 1,998
305/KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.5.1/0109-05
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
306 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomoca spycharek m2
d.5.1/0126-01
0126-02
60*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
307|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.5.1/0217-04  |gruncie kat.lll - przyjeto 90% wykopow
387*0,9 m3 348,300
RAZEM 348,300
308|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.5.1/0317-0501 |suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.
0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10% wykopow
387*0,1 m3 38,700
RAZEM 38,700
309/KNR-W 4- |Umocnienie $cian wykopdw dwustronnymi elementami szalunkowymi wielokrotnego m2
d.5.1/01 0108- |uzytku, gtebokos¢ do 3 m
01
968 m?2 968,000
RAZEM 968,000
310|TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.5.1|-52
(poz.324/30)*8 m-g 75,293
RAZEM 75,293
311 TZKNBK Il |Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 2 m w gruncie wilgotnym m3
d.5.1]-135 kat. Il - zmiana kierunku trasy przewiertu sterowanego
4,5*20 m3 90,000
RAZEM 90,000
312| TZKNBK Il |Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3 m w gruncie wilgotnym m3
d.5.1/-138 kat. 11l - wykop pod przydomowe przepompownie $ciekow
5,2*p0z.319 m3 88,400
RAZEM 88,400
5.2 Roboty monta zowe
313|KNR 2-28 [Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 50 mm m
d.5.2/0302-01
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57,45 m 57,450
RAZEM 57,450
314/KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 40 mm m
d.5.2/0302-01
2249 m 224,900
RAZEM 224,900
315/Wycena |Przewiert sterowany rury PE $r. zewn. 50 mm z przeciggnieciem rury przewodowej (+ m
d.5.2|indywidu- |materiat)
alna
695,86 m 695,860
RAZEM 695,860
316/Wycena |Przewiert sterowany rury PE $r. zewn. 40 mm z przeciggnieciem rury przewodowej (+ m
d.5.2|indywidu- |materiat)
alna
846,41 m 846,410
RAZEM 846,410
317|Wycena |Przewiert sterowany rury ostonowej PE $r. zewn. 160 mm + rura o $r. 40 PE i jej wciag- m
d.5.2|indywidu- |niecie na ptozach (+ materiat)
alna
41,65 m 41,650
RAZEM 41,650
318|Wycena |Przewiert sterowany rury ostonowej PE $r. zewn. 110 mm + rura o $r. 40 PE i jej wciag- m
d.5.2|indywidu- |niecie na ptozach (+ materiat)
alna
132,1 m 132,100
RAZEM 132,100
319/Wycena |Przydomowa przepompownia $ciekéw z petnym wyposazeniem z zasileniem energe- szt.
d.5.2|indywidu- |tycznym i skrzynkg sterownicza, o parametrach podanych w PT, ustawiona w gotowym
alna wykopie
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
320/Wycena |Zasilenie energetyczne i sterowanie przydomowej przepompowni sciekow szt.
d.5.2|indywidu-
alna
poz.319 Szt. 17,000
RAZEM 17,000
321/KNR 2-28 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. zewn. do 110 | préb.
d.5.2|0316-01 |mm - przyjeto dla poszczegblnych przytaczy
poz.319 prob. 17,000
RAZEM 17,000
5.3 Roboty ziemne - zasyp
322|KNR 2-18 |Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5.3/0501-02
poz.313+*0,8+p0z.314*0,8 m?2 225,880
RAZEM 225,880
323|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.3/0501-09
(poz.313*0,8+p0oz.314*0,8)*0,35 m3 79,058
RAZEM 79,058
324/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.5.3/02
p0z.313+poz.314 m 282,350
RAZEM 282,350
325/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.5.3]0230-02 |gruncie kat. IV
poz.306*0,4+p0oz.307+poz.308-poz.322*0,15-poz.323 m3 322,060
RAZEM 322,060
326/ KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.5.3/0236-02
p0z.322*0,15+p0z.323+p0z.325-p0z.306*0,4 m3 387,000
RAZEM 387,000
327|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.5.3]0230-01  |gruncie kat. I-I1l
poz.311+poz.312-poz.319*2,3*pi()*0,5"2 m3 147,691
RAZEM 147,691
328|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.5.3/0236-01
p0z.311+p0z.312-p0z.319*2,3*pi()*0,5"2 m3 147,691
RAZEM 147,691
329/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV m3
d.5.3/0108-07
0108-08
poz.322*0,15+p0z.323+p0z.319*2,3*pi()*0,5"2 m3 143,649
RAZEM 143,649
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330/KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, po robotach liniowych m2
d.5.3/0501-01
poz.306 m2 120
RAZEM 120
331|Wycena |Rozbidrka i odbudowa istniejgcych nawierzchni umocnionych dojazdéw i chodnikéw na m2
d.5.3|indywidu- |trasie wykonywanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Odzysk materiatu (kostka betono-
alna wa, ptyty drogowe, ptyty chodnikowe, kostka kamienna itp.) 80%
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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