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PROJ. JEZDNIA, KR2
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA-NAKLADKA
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PROJ. ZJAZD, MIEJSCE POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 8 cm

PROJ. WZMOCNIENIE SIATKA STALOWA
cm

PROJ. CIAG PIESZY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ZABARWIONA NA CZERWONO

PROJ. CIAG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 8 cm

ISTN. ZJAZD DO PRZEBRUKOWANIA
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

ISTN. ZJAZD DO PRZEBRUKOWANIA
KOSTKA KAMIENNA BRUKOWA

PROJ. POBOCZE GRUNTOWE

ROZBIORKA NAWIERZCHNI JEZDNI
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PROJ. KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI
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ROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm
'YSTAJACE
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PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm
WTOPIONE (swiatto h=2 cm)
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PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE Z ROZBIORKI
WTOPIONE (Swiatto h=2 cm)
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PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORKI
WYSTAJACE

DO WYMIANY
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PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORKI
WTOPIONE ($wiatto h=2 cm)
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PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORKI
WTOPIONE (swiatto h=0 cm)

PROJ. OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm
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PROJ. 0§ DROGI
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ISTNIEJACE DRZEWA | KARPINY DO WYCINKI

ANV INAM - Cd
ANVIAKM O3

TRASA Mirostaw Klotzke
83-010 Straszyn , ul. Lakowa 6
trasa.miroslaw@gmail.com, tel. 603-599-584

Bariera chodnikowa U-12a -typ olsztyriskil

Zadanie/Obiekt Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz
z chodnikami i modernizacjg o$wietlenia drogowego.
Adres Woj.: Pomorskie Powiat: Malborski  Gmina: Stare Pole Migjsc.: Krolewo Malborskie
Inwestor Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole Stadum pofits
Nazwa Projekt Wykonawczy PW.
Nazwa recekd Uklad Drogowy Branza
. Drogowa
Tytut rysunku Stata Organizacja Ruchu
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Opracowat mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI 10/2016
. . Rysnr:
Projektowat mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI | POM/0332/PWBD/15 1
Skala
Sprawdzit 1 500




