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I.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Stare Pole, a Trasa Mirostaw Klotzke.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca przebudowie drogi od

drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja o$wietlenia drogowego.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktdrg sktada
sie:
» Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja
o$wietlenia drogowego,

oraz zwigzane z powyzszym:

= remont nawierzchni jezdni istniejacej drogi;

= remont ciggu pieszego na catej diugosci projektowanej drogi;

= remont zjazddw indywidualnych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= remont zjazddw publicznych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= budowa miejsc postojowych réwnolegtych wzdtuz projektowanej drogi;

= wymiana stupdw os$wietlenia ulicznego wraz z oprawami;

= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg drogi,

= wymiana oznakowania pionowego;

= zagospodarowanie elementéw matej architektury w postaci koszy i tawek;

= wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie nowych nasadzen i

trawnikow.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest wojewddztwie pomorskim, powiecie malborskim na nastepujacych
nieruchomosciach :

Jednostka ewidencyjna: Stare Pole
Obreb: Krasnoteka Dziatki: 52/22;
Obreb: Krolewo Dziatki: 156, 23/3, 150, 171, 172;
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W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomo$ci. Zajecia czasowe
nieruchomos$ci zwigzane sg z wykonywaniem robot drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz rob6t
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdow, usuniecie kolizji

infrastruktury techniczne;.

1.5. Cel inwestycji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkaricéw oraz poprawa

bezpieczenistwa ruchu drogowego.

1.6. Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
2. STANISTNIEJACY

2.1.  Ukiad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Przedmiotowa droga gminna nr 203001G w miejscowosci Krolewo Malborskie jest droga obstugujacy
Lotnisko Wojskowe  w Malborku oraz mieszkancédw pobliskich nieruchomosci.
Na ww. ulicy odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzytecznosci

publicznej — $mieciarki, samochodéw dostawczych.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droge gminna nr 203001G przebiega od skrzyzowania z droga krajowg DK22, a korczy sie na
bramie terenéw Lotniska Wojskowego w Malborku. Istniejaca szeroko$é jezdni wynosi 6.0m, przekréj pdt-
uliczny z jednostronnym ciggiem pieszym zlokalizowanym po prawej stronie, nawierzchnia betonowa,
miejscami pokryta mieszanka bitumiczna.

Przedmiotowa droga krzyzuje sie z linig kolejowg nr 204 Malbork — Braniewo. Linia kolejowa nr 204 posiada
kategorie linii pierwszorzednej. Istniejacy przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany jest w km 5,050
powyzszej linii kolejowej, w obrebie przejazdu linia kolejowa posiada 2 tory o szerokosci normalnotorowej
1435mm. Linia kolejowa przecina przedmiotowg droge pod katem 78.478°. Ruch drogowy na przejezdzie jest
kierowany przy pomocy samoczynnych systeméw przejazdowych wyposazonych w sygnalizacje Swieting
oraz dwie potrogatki — Przejazd kategorii B. W obrebie przejazdu wystepuje nawierzchnia bitumiczna oraz
piyty przejazdowe wewnetrzne typu CBP.

W ciggu przedmiotowej drogi wystepujg zjazdy i skrzyzowania z drogami wewnetrznymi, oraz zjazdy do
nieruchomos$ci o nawierzchni brukowej, z kostki betonowej oraz gruntowe;.

Przylegty obszar do ww. drogi stanowi: tereny rolne, tereny kolejowe, teren zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej oraz tereny wojskowe.

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujg sie:

= sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;
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23.

= sie¢ wodociggowa;

= sie¢ gazowa;

= siec elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna;
= o$wietlenie drogowe

= sjec teletechniczna;

= drzewa.

Stan techniczny obiektu budowlanego

Na przedmiotowym odcinku drogi stwierdza sie zadowalajgcy stan istniejacych nawierzchni.
Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :
» nawierzchnia drogi nie wykazuje znacznych uszkodzen pityt betonowych, wystepujg pojedyncze
pekniecia oraz drobne nieréwno$ci w miejscach dylataciji ptyt betonowych;
* nawierzchnia bitumiczna na przejezdzie kolejowym jest w stanie zadowalajacym;

* nawierzchnia ciggu pieszego jest nieréwna, wystepuja znaczne przesuniecia ptyt betonowych;

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Stare Pole a firmg Trasa Mirostaw Klotzke.

[2].  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6].  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i
ich usytuowanie.

[8].  Wizjalokalna

[9]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[10]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
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4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

4.1. Ukiad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
» Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja
oSwietlenia drogowego:
- klasa drogi L
- odcinek dtugosci 343.09mb
- kategoria ruchu KR2
- szerokos¢ jezdni 6,0 m
- szeroko$¢ chodnika 1,5 m

W zwigzku z powyzszym planuje sie:

= remont nawierzchni jezdni istniejacej drogi poprzez wykonanie naktadki bitumicznej na siatce stalowej;
= remont ciggu pieszego na catej dlugosci projektowanej drogi;

= remont zjazdow indywidualnych na catej diugosci projektowanej drogi;

= remont zjazdow publicznych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= budowa miejsc postojowych rdwnolegtych wzdtuz projektowanej drogi;

= nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem:

Okreslenie rodzaju nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia bitumiczna AC 8 S 50/70
Ciag pieszy Kostka bet. brukowa, szara, gr. 8 cm
Ciag pieszy bitumiczny AC 8 S 50/70 zabarwiony na czerwono
Zjazdy i miejsca postojowe Kostka bet. brukowa, szara, gr. 8 cm
Zjazdy istniejace do Kostka bet. brukowa, Kostka kamienna brukowa
przetozenia

= wymiana stupdw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami;

= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa drogi,
= wymiana oznakowania pionowego;

= zagospodarowanie elementéw matej architektury w postaci koszy i tawek;

= wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie nowych nasadzen i trawnikow.

4.2. Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejacych warunkéw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

» Droga do lotniska — odcinek drogi gldwnej dtugosci 343.09 mb;
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Podstawowe parametry techniczne
Parametr Wartos¢

Klasa drogi L

Kategoria ruchu KR2

Predkos¢ projektowa V,, [km/h] 40

Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,00

Szeroko$¢ jezdni [m] 6,00

Szeroko$¢ ciagu pieszego [m] 1,50

Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

4.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN, danych kategorii ruchu

oraz przewidzianych robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcije dla przedmiotowej drogi.

Ko1 Jezdnia Bitumiczna
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 4
Warstwa wigzaca-wyréwnawcza AC 16 W 50/70 Min 5
Siatka stalowa np. Mesh Track typu ciezkiego mocowana do nawierzchni warstwa 1

mieszanki Slurry Seal gr. 1cm
Istniejaca nawierzchnia betonowa -

K02 Ciag pieszy
Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, typu "prostokat", szara, fazowana 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3, KLSM 0/31,5 10
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 10

Podtoze gruntowe -

K03 Zjazdy, miejsca postojowe
Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "tetka" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 10

Podtoze gruntowe -
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K04 Ciag pieszy bitumiczny
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70, zabarwiona na czerwono 4
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cggs3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 10
Podtoze gruntowe -

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Przebieg drogi w planie
Odcinek przedmiotowej drogi zaprojektowano po istniejacym $ladzie. O$ drogi sktada sie z jednego odcinka
prostego.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach Plan Sytuacyjny czesci graficznej Projektu

Wykonawczego.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejacej nawierzchni. Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi
zostata dowigzana do istniejacych punktéw statych: poczatkéw i koricow opracowania, ulic, zjazdéw na
posesje. Projektowane spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejgcej nawierzchni z drobnymi korektami
w celu uzyskania minimalnego przykrycia mieszankg bitumiczng i poprawnego sptywu wody deszczowej.
Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi oraz jako krzywe tamane. Niwelete drogi przedstawiono

na rysunkach Profil Podtuzny czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

Przekréj normalny

Na budowanym odcinku drogi zaprojektowano przekréj uliczny oraz pdt - uliczny. Na catym odcinku drogi
zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 1% na lewg strone jezdni. Przekroje normalne drég

przedstawiono na rysunkach Przekroje Normalne czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

Przekrdj poprzeczny

Przekroje poprzeczne drég przedstawiono na rysunkach Przekroje Poprzeczne czesci graficznej Projektu

Wykonawczego.

Krawezniki i obrzeza
Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100cm. Przyjeto Swiatto kraweznika od strony jezdni 12cm oraz na
czesci odcinka kraweznik wtopiono, przyjeto swiatfo 2cm oraz Ocm.
Na zjazdach oraz miejscach postojowych (od strony jezdni) kraweznik wtopiono, przyjeto $wiatto 2 cm.
Na przejsciach dla pieszych przyjeto Swiatto 2cm. Krawezniki zaprojektowano na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15. Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na tawie z

betonu C12/15. Spoiny kraweznikdw oraz obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2.
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49. Zjazdy

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

414,

Zjazdy zaprojektowano w ksztalcie trapezow o szerokosciach dostosowanych do szerokosci bram,
ograniczonych kraweznikiem betonowym 15x30x100cm. Przyjeto Swiatto kraweznika 2cm. Przeciecia

krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonczono skosem 1:1.

Miejsca postojowe
Zaprojektowano miejsca postojowe rownolegte o wymiarach 6,0x3,0m, ograniczone kraweznikiem betonowym

15x30x100cm. Przyjeto $wiatto kraweznika 12 cm. Zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 2%

w kierunku jezdni.

Ciagi piesze
Zaprojektowano ciagi piesze szerokosci 1,5 m. Przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=2,0%. Ciagi piesze
przy jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm i obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Obrzeze ustawiono 2 cm powyzej i ponizej poziomu nawierzchni, zaleznie od spadku poprzecznego.

System odwodnienia drogi

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe (jak dotychczas) na przylegty teren, spadkiem
poprzecznym jednostronnym na lewa strone drogi.

W zwigzku z przeprojektowaniem profilu podtuznego istniejacej drogi przez przejazdem kolejowym projektuje
sie odwodnienie liniowe typu ciezkiego o parametrach jak Faserfix Super 100 typ 01, ustawionym na tawie
betonowej C20/25. Wode z odwodnienia liniowego odprowadza sie projektowanym $ciekiem korytkowym
lukowym o wymiarach 500x600x150mm, ustawionym podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z betonu
C12/15, na przylegly teren. Szczegdt odwodnienia liniowego oraz $cieku korytkowego przedstawiono na

rysunki Szczeg6t Odwodnienia czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa opracowanie wigze sie z wymiana stupdw oraz opraw o$wietlenia ulicznego na terenie
przedmiotowej inwestycji.

W ramach odrebnego opracowania projektuje sie rozbudowe uktadu o$wietlenia ulicznego na terenie
przedmiotowej inwestycji.

Uktad oSwietlenia wraz z okresleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —

materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy elektroenergetyczne;.

Kolizje z infrastruktura techniczng

Z projektowang droga zwigzana jest konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng
w zakresie:
= sieci elektroenergetycznej,

= sieci teletechniczne;
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Sposoby usuniecia kolizji okreslono ponizej.
Istniejgce linie kablowe elektroenergetyczne i teletechniczne zostang zabezpieczone rurami ostonowymi

dwudzielnymi ¢110mm.

4.15. Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania remontu ciggéw pieszych i zjazddw nalezy rozebra¢ istniejagce nawierzchnie.
Przy nawierzchni zjazdow do przebrukowania nalezy rozebrac jedynie warstwe Scieralng z kostki.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod ciggi piesze, zjazdy i miejsca postojowe
wykona¢ mechanicznie. Podioze formowaC i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie
z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzié przekopami kontrolnymi w celu

zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

4.16. Organizacja ruchu

Nie przewiduje sie zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym. W ramach przedmiotowe] inwestycji
zostang wymienione istniejace znaki pionowe na nowe.
W obrebie przejazdu kolejowego projektuje sie bariery chodnikowe U12a - typ Olsztyniski. Rozwigzanie

sytuacyjne przedstawiono na rysunkach Plan Sytuacyjny czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

4.17. Mata architektura

W ramach matej architektury planuje sie ustawienie 4 szt. kosza stalowego typu Modern 0210 oraz 4 szt.
tawki zeliwnej typu Wieden 0102. Lokalizacja zostanie wskazana przez inwestora na etapie wykonywania

robot budowlanych.

4.18. Gospodarka zielenia

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw, oraz wykonaniem zieleni przydroznej
w formie nowych nasadzen oraz trawnikow. Przewiduje sie wycinke 13 drzew. Planuje si¢ posadzenie 14szt.
drzew - Akacja Kulista, Wys. 210-220, obw. 8-10cm.
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5. INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY DROGOWEJ

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr

120, poz.1126) w zakresie robdt zwigzanych z branza; drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w pkt. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaC dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni.
2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
9) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
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Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Przed

Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

Inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestyci.

5.1. Zakres rohét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

» Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja

o$wietlenia drogowego,

oraz zwigzane z powyzszym:

remont nawierzchni jezdni istniejacej drogi;

remont ciggu pieszego na catej diugosci projektowanej drogi;

remont zjazdéw indywidualnych na catej dtugo$ci projektowanej drogi;

remont zjazdéw publicznych na catej dlugosci projektowanej drogi;

budowa miejsc postojowych réwnolegtych wzdtuz projektowanej drogi;

wymiana stupéw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami;

usunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowsa drogi,

wymiana oznakowania pionowego;

zagospodarowanie elementow matej architektury w postaci koszy i tawek;

wycinka drzew i krzewéw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie nowych nasadzen i

trawnikow.

Kolejno$¢ realizacii robot:

prace przygotowawcze, m.in. wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg, prace

pomiarowe,
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= rozbiorka istniejgcych nawierzchni,
= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod droge, wykonywaniem nasypéw, wykopéw
= roboty zwigzane z usuwaniem kolizji, roboty branzowe efc.
= roboty drogowe:
- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikow i zjazdow,
- wykonanie nakfadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni jezdni,
- formowanie poboczy,
- prace wykonczeniowe.

= prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

= budynki mieszkalne wielorodzinne;

= przejazd kolejowy;

= sie kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;

= sie¢ wodociggowa;

= sieC gazowa;

= siec elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna;
= o$wietlenie drogowe;

= siec teletechniczna;

= drzewa.

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:

= linie kablowe: NN - 0,4kV - ryzyko porazenia pradem,

= linie napowietrzne: NN — 0,4kV, SN - 15kV — ryzyko porazenia pradem,

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m oraz

wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,
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nie wystepuje

= roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje

= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje

= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
nie wystepuje

= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje

= montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje

= betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,
nie wystepuje

= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje

= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - porazenie pradem — skala wysoka

5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

roboty ziemne, roboty rozbiorkowe - porazenie pradem - skala wysoka

10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

roboty ziemne, roboty rozbiorkowe - porazenie pradem - skala wysoka

15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

=  roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
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3.

4.

5.

nie wystepuje
roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;

nie wystepuje

robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

nie wystepuje
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopdw;

nie wystepuje

rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii  wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

roboty drogowe przed i za przejazdem kolejowym

robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
nie wystepuje
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
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nie wystepuje
6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiomikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
nie wystepuje
8. robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:
=  ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
= uzytkowanie pojazdow i innego sprzetu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
= nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
= prace W wymuszonej pozycji ciata (np. ukiadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow),
= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (np. dostarczenie

kraweznika do wbudowania).
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5.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze

prowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien

okre$la¢ charakter, skale i zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie

odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikdw,

funkcjonowanie srodkdw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopow),

wykorzystanie $rodkoéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony korczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkdw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

wyznaczenie 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokot budowy przed mozliwo$cig stworzenia

niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,
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zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych,
w postaci np. pomostéw przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:

- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywa¢ sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywac¢ detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykop6w niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po

jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.
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W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem indywidualnych Srodkéw ochrony jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protok&tow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.
Opracowat:

mgr inz. Maciej Potrzebowski

20



( Civi

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski civpro_biuro@outlook.com
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z

pozniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ze projekt budowlany

pt. ,Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz

z chodnikami i modernizacja oswietlenia drogowego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Maciej Potrzebowski POM/0332/PWBD/15
Opracowat Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

isji Kwalifikacyjnej

,ﬂM?

dr inz/ Marek Wesotowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk, ul. Potggowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

ML 28 e ryF Ik e iy M

FOM-OLE-KNX-FTT *

Fan Macie] Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym PORM/BDYO071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 30-174 Gdarizk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minigjsze zafwiadczenie jest wasne od 2016-02-01 do 2017-010-31,

Zatwiadczenie zostato wygeherowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhnym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2016-02-01 roku prie::

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Fomorskie] Okregowej lzby Iniyniertow Budown ichwa.

|2gaddinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dn L8 wrzaing 2001 . o podpizie @ lektronkznym |02, U 2001 Wr 130 pod. 1450 danae w postac
alatroniing) apat 2zana bazpar anem padpisam alaktioniy m e cyfloaa e m pray pomacy wainaga sl boweanaga cayfikato =5
rdnanivazng pod wizg ladam kutkda prawenych dok uma ntam opatizany m pod peamiadas ooy mi.]

* paryfikacs poprawenadar damge bt nintaEaym 2axdwiadoa ni mozna speaseeclzid 2a pomocy numaruwaryfikacy nego 2adwiadeaania na
strana Polskie) by naprardet Budo i teea . plibaog.pl lob kantaktuge s 2 biuram wlasema) Okra gowa) by nzymarda

B i Tt
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\’)MQRSKA OKRE
1ZBA IXZYNIEROW
9 Goansk, al.

el. 58-324-89-77

o)

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

26



(¢ avi

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
REGON: 221044510 NIP: 5832860750

civpro_biuro@outlook.com
maciej.potrzebowski@gmail.com

tel. 601-841-525

Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr(i:E‘Wiewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Wty ~—

arek Weleowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komfsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

ML 28 e ryF Ik e iy M

FOM-1%Z-HES-ELL *

Fan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BO/O070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minigjsze zafwiadczenie jest wasne od 2016-02-01 do 2017-010-31,

Zatwiadczenie zostato wygeherowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhnym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2016-02-01 roku prie::

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Fomorskie] Okregowej lzby Iniyniertow Budown ichwa.

|2gaddinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dn L8 wrzaing 2001 . o podpizie @ lektronkznym |02, U 2001 Wr 130 pod. 1450 danae w postac
alatroniing) apat 2zana bazpar anem padpisam alaktioniy m e cyfloaa e m pray pomacy wainaga sl boweanaga cayfikato =5
rdnanivazng pod wizg ladam kutkda prawenych dok uma ntam opatizany m pod peamiadas ooy mi.]

* paryfikacs poprawenadar damge bt nintaEaym 2axdwiadoa ni mozna speaseeclzid 2a pomocy numaruwaryfikacy nego 2adwiadeaania na
strana Polskie) by naprardet Budo i teea . plibaog.pl lob kantaktuge s 2 biuram wlasema) Okra gowa) by nzymarda

B i Tt
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lIl. WARUNKI
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni

Dziat ds. nawierzchni, obiektéw inzynieryjnych, budynkéw i budowli PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 13 49

fax + 48 58 721 11 20

Barbara.Lapka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZDKm-5003-91/16 Gdynia, 30.06.2016 r.

TRASA Mirostaw Klotzke

ul. kgkowa 6
83 - 010 Straszyn

W zwigzku z przestanym do naszego Zakitadu projektem wykonawczym pod nazwg: ,Remont
nawierzchni jezdni i chodnika w obrebie przejazdu kolejowego w ramach zadania: Przebudowa
drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja oswietlenia
drogowego” za pismem z dnia 12.05.2016 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii
Kolejowych w Gdyni przesyta uwagi do przestanej dokumentacji na remont przejazdu kolejowo —
drogowego kategorii ,B” zlokalizowanego w km 5,050 linii kolejowej nr 204 Malbork — Braniewo
(droga gminna nr 203001G Krélewo Malborskie — Jednostka Wojskowa) wymuszony planowana
przebudowa ww. drogi:

1

Nie nalezy projektowa¢ poszerzenia chodnika w obrebie przejazdu kolejowo — drogowego.
Szerokos¢ chodnika nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Nalezy zaprojektowaé rozbioérke plyt betonowych zlokalizowanych w obszarze pomiedzy
ciggiem pieszym w obrebie przejazdu a peronami — w obszarze tym zalezy zaprojektowac
obsianie trawg, a dla zabezpieczenia kostki betonowej (w obszarze posadowienia stupkow
prowadzgcych U-1a) nalezy zaprojektowaé stosowne obrzeza betonowe.

Nie nalezy projektowa¢ kraweznika kamiennego w obrebie przejazdu w obszarze
asfaltowania do szyny (fj. na trzech metrach dojazdéw do przejazdu od szyn zewnetrznych).
W tej lokalizacji nalezy zaprojektowa¢ wydzielenia pasa chodnika od pasa jezdni
odpowiednim malowaniem.

Nalezy doprojektowa¢ wygrodzenie w postaci barier drogowych umieszczonych na
wysokosci sygnalizatoréw drogowych w obrebie przejazdu, uniemozliwiajacych pieszym
poruszajacym sie od peronéw omijanie rogatek przejazdowych (zarzad kolei ustawi bariery
na wiasny koszt w trakcie realizowania inwestycji).

Do dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie dotgczyé przekrdj poprzeczny w osi
przejazdu kolejowo — drogowego.

Na niwelecie drogi nalezy oznaczy¢ o$ przejazdu kolejowo — drogowego z wrysowaniem jego
przekroju.

W przypadku, gdyby nawierzchnia drogowa miata spadki w kierunku ,do toru” nalezy
bezwzglednie zaprojektowaé odwodnienie liniowe typu ciezkiego w poprzek drogi
(zlokalizowane tak, aby fawa fundamentowa odwodnienia znajdowata sie poza pryzma
podsypki toru).

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego w calosci wplaconego: 16 684 838 000,00 z!
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8. Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym jest zawarcie stosownej umowy pomigedzy
Inwestorem, a PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni regulujgcej
szczegolowo udostepnianie terenéw kolejowych dla realizacji inwestycji oraz nadzér nad
prowadzonymi robotami.

9. Warunkiem rozpoczecia uzytkowania przedmiotowego przejazdu po robotach remontowych
jest zwotanie komisji odbiorowej oraz spisanie protokotu odbioru przedmiotowego przejazdu.

W odpowiedzi nalezy koniecznie powotaé sie na sygnature niniejszego pisma, a do
dokumentacji projektowej bezwzglednie zataczyé wydane ninigjszym pismem Warunki
Techniczne.

Nadmieniamy, ze za udzielenie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
obszaru przedmiotowej inwestycji odpowiada PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2 — 4, 80 — 852 Gdansk.

Do wiadomosci:
1. Sekcja Eksploatacji w Tczewie, ul. 3 Maja 16, 83 — 110 Tczew
2. 1ZIW wm.
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IV. UZGODNIENA | OPINIE
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PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW I KANALIZACJI W MALBORKU SP. Z 0.0.
82-200 Malbork ul. Chrobrego 31 tel. (55) 246 95 80, fax (55) 246 95 88
Nr KRS 0000112541 zarejestrowany: Sad Rejonowy Gdansk VII Wydziat Gospodarczy,
NIP 579-000-74-23, Wysokos¢ kapitatu: 12 805 500,00 PLN, REGON 170423651
www.pwik.malbork.pl, www.bip.pwik.malbork.pl, e-mail: pwik@pwik.malbork.pl

BIORSTWO . -
WOES(%&DGSOI& CKANALIZACJI Malbork, dnia 27.05.2015 .

w Malborku Sp.zo.o.
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31
tel. 55 246-95-80, fax 55246-95-88

5 & 000-74-2 o
REGON 170423651 NiP 579-000-74-23 Uzgodn]enle Nr 2379

Projektu pn.: , Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz
z chodnikiem i modernizacja o$wietlenia drogowego™ w miejscowosci Krasnoteka gm.
Stare Pole.

Uzgadnia si¢ na warunkach:

PWIiK w Malborku sp. z 0.0. uzgadnia ,, Przebudowe drogi (znajdujace;j sie na dziatkach
nr 52/22 obr. Krasnofeka i dziatce nr 52/22 obr. Krolewo gm. Stare Pole) od drogi krajowej
nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikiem i modernizacja oswietlenia drogowego™
w miejscowosci Krasnoteka gm. Stare Pole, pod ponizej wymienionymi warunkami:

»> nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 0,8m trasy projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz
stupow oswietleniowych od trasy istniejacej sieci wodociagowej PE dn 110,

» wykonawca robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi PWiK
w Malborku sp. z 0.0. o przystapieniu do robét w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika sieci wodociagowej,

> W rejonie czynnej sieci wodociggowe] roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem
recznym,

» w trakcie prowadzonych robot wszystkie koszty zwiazane z uszkodzeniem sieci
wodociagowe] ponosi wykonawca lub inwestor,

» uzgodnienie wazne jest trzy lata od daty uzgodnienia.

Sprawe prowadzi: inz. Ryszard Borowicz tel. 55 246 95 75
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

REGON:

221044510 NIP: 5832860750

civpro_biuro@outlook.com

maciej.potrzebowski@gmail.com

tel. 601-841-525

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3120/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-05-31

Zadanie: Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i
modernizacjg o$wietlenia drogowego.

Opracowanie: Plan sytuacyjny

Miejscowos$¢: Krélewo (gm. Stare Pole)

Adres:  dz. nr 52/22

Projektant: Maciej Potrzebowski, upr. nr: POM/0332/PWBD/15

Inwestor:  Gmina Stare Pole Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X V\quIaf Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

oM

o © o~ (o))

12.

13.
14.

15.
16.
17:

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszej decyzji, wymagajg

ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos$¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowane;j sieci gazowe;j.

. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwiazane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowiazujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
$redniego/niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tadmy ostrzegajgce;j

Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Starszy Specjalista
.rzadzani Nai;;_t'klem Sieciowym

N
Wy .

Maripla Nahurna

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala
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UZGODNIENIE 29535/TODDROU/P/2016

z dnia 12-05-2016

Dotyczy: Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z
chodnikiem i modernizacjg o$wietlenia drogowego, Krélewo Malborskie dz. nr
52/22; 156; 23/32; 150; 171;172.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:

1. lIstniejaca sieé telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

3. Inwestor jest zobowigzany zgtosié do OPL prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robét. Tryb i zasady zgfoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci OPL i bedzie
zgtaszane organom Scigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokonaé regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e W miejscach skrzyzowann oraz na planowanych wijazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowacé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia

prac w sposéb wykluczajagcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
' telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

8. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celdéw projektowych.
Inne uwagi:

Notatka stuzbowa na kabel OPTO. ‘?.’aldemﬂf —
|
Dziat Ewidenc] adzania Danymi
o Infrastiditulze Olsztyn
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Orenge Poisks S.A.

. Zatgcznik nr 1
NOTATKA SLUZBOWA 28/2016

Do uzgodnienia 29535/TODDROU//P/2016 spisana dnia 12.05.2016 w Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii $wiattowodowych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :

1.1. Rodzaj budowy (obiekt):

Przebudowa drogi .

1.2. Lokalizacja szczegétowa: od drogi krajowej nr 22 w strone lotniska dz. nr 52/22, 156; 23/32; 150; 171;172
Krélewo Malborskie.

1.3 Orientacyjny przebieg kabla/li i strefy ochronnej naniesiono na planie syt.- wysok. 1:500,.

1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: w zakresie opracowania kabel swiattowodowy.

1.5. Gtebokos¢ utozenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6-1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCV, betonowej
lub innej ..... o $rednicy ¢ i diugosci 2m  oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Utozy¢ rure rezerwowg jak w pkt. 2.1.

2.3. Zachowa¢ odlegto$¢ od kabla/li w miejscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4. Projektowane stupy sygnalizacji $wietlnej nalezy ustawi¢ 3 m od istniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
stupdw skierowa¢ w strone przeciwna.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywa¢ wytgcznie recznie.

2.6. Doktadny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa Orange Polska w terenie po zgtoszeniu robot.

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej OPL.

2.9. Warunki uzgodnienia winny by¢ przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

8]

.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.
2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdansk, Krzysztof Soliwoda 058 531 31 89, 0504 016 395.

3

.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczyé w terenie przez pracownikéw Grupy
Liniowej Gdansk przed rozpoczeciem prac ziemnych. Uwaga w zakresie opracowania znajdujg si¢ kabel

Swiattowodowy + kabel miedziany.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosié termin rozpoczecia robot ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robdt z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w fgcznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ziotych.

Ze strony Orange Polska Uzgadniajacy

Waldemar Bokotowski
Wystano poczta

Dziat Evican® dzania Danymi
o Iniza “ugze Olsztyn

39



(b avri

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski civpro_biuro@outlook.com
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
é w<
z
£
Qrange Poiska S.A.
Deostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji | Zarzgdzanie Danymi
o infrastrukiurze 8- Olsagyn
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn RAIERZETAIA BITOMICZNANAKLADKA
‘ I g
Uzgoolmienie. 17 L35SR 2o BB
cm
7 6?47 / l 95 Zo ’:6 ’ [ PROJ. WZMOCNIENIE SIATKA STALOWA
P 7561""(‘“ [RLKEL ] Tem
- o sitritl2 |
“Tresl K/Z?f Lbel O | PROJ. CIAG PIESZY
Sfpae ~o- | KOSTkA BETONOWA BRUKOWA
= i;% _ﬁ/&(z 2d | SZARA, 8 om
_t A/ | ISTN. ZJAZD DO PRZEBRUKOWANIA
4 i I KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
) -
é:%:ﬂ Waldemar Sokotowski ‘ ISTN. ZJAZD DO PRZEBRUKOWANIA
- | KOSTKA KAMIENNA BRUKOWA
2o o
ziat Ewiden arzadzanta Danymi 3 PROJ. POBOCZE GRUNTOWE
o Infra; t*rze Olsztyn
LA ROZBIORKA NAWIERZCHNI JEZDNI
I PROJ. KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI
| PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm
I WYSTAJACE
NS | PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm
Q - WTOPIONE (Swiatio h=2 cm)
Q ‘
o | I PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE Z ROZBIORKI
P WTOPIONE (swiatlo h=2 cm)
PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORKI
:S & WYSTAJACE
- T T T T8 I
Jﬁj_ _le]_ lTJ.[LT_ i ] —— WP{T%JHlé%\A[IgE&IhK%MIE)NNE ZROZBIORKI
o
5.98 \5.97 E PROJ. OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm
= ‘
607 [ I
2 § L F i PROJ. 08 DROG!
6.01 603 ‘{—- :I =
pr 507 50 | X }4{ ISTNIEJACE DRZEWA | KARPINY DO WYCINKI
(A7 [4/5]
O 591
b,
e e 5 TRASA Mirostaw Klotzke
) 83-010 Straszyn, ul. Lakowa 6
trasa.miroslaw@gmail.com, tel. 603-599-5i
[
N Zadanie/obiekt || Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotnisk
N |z chodnikami i modernizacjg o$wietlenia drogowego.
v
Adres Woj.: Pomorskie Powiat: Malborski  Gmina: Stare Pole Miejsc.: Krolewo Mi
Inwestor Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojenne 6, 82-220 Stare Pole |~
Nazwa ‘ Projekt Wykonawczy
Nazwa Teczki/ F Ukiad Drogowy Bran
S Tywtysunku || Plan Sytuacyjny
S Zespot projekiowy | imie i nazwisko nr uprawnien podpis | Da
D I
Opracowat mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI ﬂ
R
05eEL prokiowal || mgr inz. Macie] POTRZEBOWSKI | POMI0332PwaD/s| &f  |™
Sprawdzi mgr inz. Lukasz Kotulski | POM/0331/PWBD/15 -

40



(b QIvE

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski civpro_biuro@outlook.com
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

</ Energa
- operator

Do TRASA Mirostaw Klotzke
ul. Lakowa 6
83-010 Straszyn

Kwidzyn, 13 maja 2016 r.

Znak EOP-69MMD-000335-2016

Dot.  uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng bedaca wiasnoscia ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.
Obiekt: Plan trasy projektowanej przebudowy drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz
z projektowanym ciagiem pieszym i projektowanymi miejscami postojowymi w m. Krélewo Malborskie
gm. Stare Pole.

Uzgodnienie nr PZT/000585/69/16

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii
napowietrznej 15 kV i 0,4 kV oraz linii kablowej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastgpujacymi uwagami:
O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. takowa 38 82-500
Kwidzyn. Do zawiadomienia dotaczy¢é mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac,
nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegdowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowarn i zblizer do istniejacego
kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych wysoko$ciowych terenu objetego
uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do utozenia na gtebokosci
zgodnej z norma N SEP-E-004 w oparciu 0 wniosek o usuniecie kolizji. Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ przed zasypaniem do
RD w Kwidzynie ul. Lakowa 38 Dziat Eksploatacii.

3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

o zgodnie z treéciq Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

o zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiaza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r.
i NSEP-E-003.

4. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem - mogace
grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.

7. Inne ustalenia :

7.1 W miejscu skrzyzowania istniejacej linii kablowej 0,4 kV ze zjazdem, utozy¢ réwnolegle do istniejacej linii
kablowej 0,4kV rure ostonowa typu AROT SRS ¢ 110 w miejscu jak zaznaczono na planie. Prace w cato$ci
wykonac kosztem i staraniem Inwestora w uzgodnieniu z RD Kwidzyn.

7.2 Na terenie objetym planem zagospodarowania znajduja sie réwniez linie elektroenergetyczne nie bedace
wiasnosciag ENERGA-OPERATOR SA.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok , integralna czescia uzgodnienia jest zatacznik graficzny.

Z powazaniem Rejf;:nu ystrybucji
Uzgodnienie wykonat(a): _ ]
Danuta Jamrozek  T: 55 66 77 654 Miros aslany

Kopie otrzymuja: 1. 69MMD a/a Fl

T+4889612 1500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Pdinoc eéﬁ‘m‘ w
Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS 5 V
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie KRS 0000033455 %; UKAS
ul. takowa 38 82-500 Kwidzyn MANAGEERT
Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 15022301 _ 001
NIP §83-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1356 110 400 zt
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REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
GDDKIA

Karol Markowski

Zastepca Dyrektora Oddziatu
Gdansk, dnia 04.06.2016 .
0.GD.Z-3.4241.56.2016.AI

TRASA Mirostaw Klotzke
ul. takowa 6
83-010 Straszyn

dotyczy: wniosku z dnia 12.05.2016 r. (data wptywu do GDDKiA O/Gd. 13.05.2016 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu wykonawczego dla inwestycji w obregbie Kréolewo pn. ,Remont
skrzyzowania z droga krajowa DK22 w ramach zadania: Przebudowa drogi od drogi krajowej
nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja oswietlenia drogowego”,
uzupetnionego pismem z dnia 27.05.2016 r. (data wptywu do GDDKiA O/Gd. 01.06.2016 r.).

W odpowiedzi na ww. pismo Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
informuje, iz uzgadnia projekt wykonawczy dla inwestycji w obrebie Krolewo pt.: ,Remont
skrzyzowania z droga krajowa DK22 w ramach zadania: Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22
w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja o$wietlenia drogowego”.

Przed przystapieniem do realizacji robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 Inwestor

lub upowazniony przez Niego Wykonawca winien ztozy¢ w Rejonie GDDKIA w Tczewie ul. Armii

Krajowej 84 (tel. 58 777 04 50) wniosek o zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi

krajowej nr 22 - na gruncie administrowanym przez GDDKIA Oddziat w Gdansku.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

- uzgodniong niniejszym pismem dokumentacje projektowa,

- zaopiniowany w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Gdansku i zatwierdzony w GDDKiA Oddziat
w Gdansku projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do czasowego dysponowania
nieruchomosécia - pasem drogowym drogi krajowej nr 22 stanowiacym wiasnosé Skarbu
Paristwa w zarzadzie GDDKiA Oddziat w Gdarsku na cele budowlane w rozumieniu art. 3
pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 290). i

Integralng czeéé niniejszego pisma stanowi opieczetowany pieczecia GDDKIA
0/Gdansk projekt wykonawczy pt.: ,Remont skrzyzowania z droga krajowa DK22 w ramach
zadania: Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku/lotniska wraz z chodnikami
i modernizacja oswietlenia drogowego”. \

Otrzymuja:
1.) Adresat
- Rejon GDDKIiA w Tczewie

3. a/a

Sprawe prowadzi: Agnieszka Iwen
tel.: 058-51-12-429, e-mail: aiwen@qgddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad 80-354 G
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. _a

Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni ::—‘%’

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736
fax + 4858 721 11 20
anna.salak@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-223/2016 Gdynia, 08.09.2016

Dot. : uzgodnienia dokumentacji

TRASA Mirostaw Klotzke
Rotmanka ul. Lakowa 6,
83-010 Straszyn

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. //Dz.U. Nr 16 z 2007r. poz. 94/ i
Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstwa Panstwowego ,Polskie Koleje
Panstwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad
Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia projekt pn:

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego kat. ,,B”
w km 5,050 linii kolejowej Nr 204 Malbork — Braniewo — dziatki nr 171, 172 obreb Krélewo

Projekt opieczetowano pieczecig nagiowkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii
Kolejowych w Gdyni

1. .Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni regulujgcej kwestie realizacji robét w obszarze
kolejowym oraz podpisanie umowy pomiedzy PKP Pclskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem
Linii Kolejowych w Gdyni, a wylonionym przez inwestora wykonawca robét, regulujgcej
szczegdtowo udostepnienie terenéw kolejowych na czas realizacji te] inwestycji oraz nadzér
nad prowadzonymi robotami.

2. Prace zwiazane z prowadzeniem robét nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni. :

3. Wykonawca robét pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robdt celem przekazania placu budowy.

4. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

5. W razie uzasadnionej koniecznosci usuniecia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzgdzen podziemnych w zwigzku z rozszerzeniem urzadzen kolgjowych lub w
zwiazku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usunac wzglednie przebudowaé w/w urzadzenia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

6. Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastapi¢ po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunieciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-42/, 1
REGON 017319027 Wysoko$§¢ kapitaiu zaktadowego w catoscl wptaconego' 16 684 838 000,00 24
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10.

11.

14.

Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg by¢ dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zakladem Linii Kolejowych w Gdyni.

Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploatacji, remoncie linii kolejowe;j.

Wykonawca robot podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu cbiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowg i dalszg eksploatacja mogtoby powstac dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bgdz oséb trzecich, korzystajacych z ustug PKP PLK S.A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:
kable, rurociagi itp.

Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na nodniku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostkg kompetentna do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane jest PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku jako
uzytkownik wieczysty dziatek kolejowych.

Do robét nalezy przystapié¢ w ciagu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w przeciwnym
wypadku zgoda traci waznos¢.

Opracowal/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25
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m I mga. WZMOCNIENIE SIATKA STALOWA
PRO. CIAG PIESZY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ZABARWIONA NA CZERWONO
E PROJ. GIAG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 8cm
E PRO. POBOCZE GRUNTOWE
I PROJ. KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZON|
_ I PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORK!
WYSTAJACE
= PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORK
= = = = WTOPIONE (Swiallo h=2 om)
PROJ. KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORKI
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83-010 Straszyn , ul. Lakowa 6
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Nr 0z ~S05~.295 [Q( { /é) trasa.miroslaw@gmail.com, tel, 603-599-584
‘ | Remont nawierzchni jezdni i chodnika w obrebie przejazdu kolejowego
| ZadanielObiekt |\ ramach zadania "Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku
| . s i P s . "
| | lotniska wraz z chodnikami | modernizacjg o$wietlenia drogowego”.
r It .
Adres | Woj.: Pomorskie Powiat: Malborski  Gmina: Stare Pole Miejsc.: Krélewo Malborskie
| Inwestor | Gmina Stare Pole, ul, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole. =6k
o i —
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Sytuacyjny
Rys. 2 Profil Podtuzny
Rys. 3 Przekroje Normalne
Rys. 4 Szczegot Potaczenia Nawierzchni
Rys. 5 Szczegdty Odwodnienia
Rys. 6 Stata Organizacja Ruchu
Rys.7.1-7.2  Przekroje Poprzeczne

Skala 1:500
Skala 1:50 / 500
Skala 1:50
Skala 1:25
Skala 1:10
Skala 1:500
Skala 1:100

48



