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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt

pt. ,, Rozbudowa oswietlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi gminnej nr 203001G w

miejscowosci Krélewo Malborskie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imige i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Marcin Gérski S\I/ik'\t/:?oeonfgfsxggﬁ 0
Elektroenergetycz
Opracowat na inz. Dariusz Zajto
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Danilczuk SJ/?Akl\t/:?Oinlerlglfgngr}?O



Zaswiadczenie o cztonkostwie w PIIB (projektant)

® POLSKA
\ I Z B A
A

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WB4-KZU-IFT *

Pan Marcin Gorski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0150/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 66/1, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Decyzja nadajgca wymagane uprawnienia budowlane (projektant)

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI GORSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 grudnia 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0013/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasman

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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Pan Marcin Goérski upowazniony jest :

I

IL.

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania

w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:

N

. Okrggowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. a/a

Pan Marcin Gorski
82-300 Elblag, ul. Kosciuszki 66/1

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.



Zaswiadczenie o cztonkostwie w PIIB (sprawdzajgcy)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZBY-UAQ-BFX *

Pan Pawet Piotr Danilczuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0021/11

adres zamieszkania ul. Ptk. Dgbka 85/I11/9, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Decyzja nadajgca wymagane uprawnienia budowlane (sprawdzajgcy)

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ﬂ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI PIOTROWI DANILCZUKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 06 lipca 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144/POOE/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic %




Pan Pawel Piotr Danilczuk upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i -elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Pawel Piotr Danilczuk OKRE] VALIFIKACY NE)

82-300 Elblag, ul. Ogélna 42/14
2. Okregowa Rada Izby mar ins 5 )
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego rias ki
4. a/a N

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Podstawa opracowania.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng cze$c
projektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
Kierownik budowy w oparciu o ponizszg informacje jest zobowigzany do sporzgadzenia

planu BIOZ przed przystgpieniem do prac monterskich.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczgacq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot objetych zakresem projektu budowlanego, ktore
zgodnie z Rozporzgdzeniem winno zawierac:

e zakres robot dla caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

e wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

e wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawngq komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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lll. Opis Informacji

1. Lokalizacja inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Stare Pole Obreb: Krasnofeka Dziatki: 52/22; Obreb:

Krolewo Dziatki: 156;

2. Zakres prac
— montaz szafek o$wietleniowych
— montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i Zrodtami Swiatta
— wymiana stupow os$wietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i Zzrodtami Swiatta
— budowa linii kablowej

— wymiana linii kablowej

3. Istniejgce obiekty budowlane

Teren w rejonie projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV jest uzbrojony w
nastepujgce sieci:

e wodociggowa,

e energetyczng nn-0,4 kV

e kanalizacyjno-sanitarng

e telekomunikacyjng

e gazowg

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym w skali 1:500 do celdw projektowych. Stwierdza sie, Zze poza
uzbrojeniem podziemnym wyszczegoOlnionym na planszach sytuacyjnych moze
wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot napotkane
urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowac warunki niezbednego
bezpieczenstwa. Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zgtaszac
inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora oraz instytucjom i firmom zajmujgcym sie
eksploatacjg poszczegolnych sieci.

4. Elementy stwarzajqce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy istniejgcego  zagospodarowania terenu  Stwarzajgce  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

e czynna sie¢ kablowa nn 0,4kV

e kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, siec¢ telekomunikacyjna, gazowa

e czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nn-0,4kV;
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e praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujgcymi przy robotach
ziemnych (koparki, zageszczarki, samochody samowyfadowcze)

e praca przy wykopach — mozliwoSc¢ obsunigcia sie ziemi

e praca przy drodze publicznej — mozliwoSc potrgcenia

e praca na wysokosci- mozliwos¢ upadku

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwu

Pracodawca jest obowigzany zapoznaC pracownikOw, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, z:

e ryzykiem zawodowym | zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow, ktore
wystepujq na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi Srodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

e szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgadzeniach | instalacjach

energetycznych wini posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢

Swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan

kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w

ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla

okreSlonych rodzajow urzgdzen i instalacji energetycznych, uzyskane w ftrybie i na
zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywacC w oparciu o wifasciwg technologie pracy

i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $srodkéw ochronnych, okre$lonych w

instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc

dokonane w taki sposob, aby uzyskacC przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych

urzgdzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach | instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

e zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem

napiecia,
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e umiesci¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o treSci: "Nie
zatgczac”,

e sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

e uziemic wytgczone urzgdzenia,

e zabezpieczy¢ | oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie
ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno byc¢ widoczne z
miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny, ktore nalezy:

e przechowywaC w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci,

e poddawacC okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia.
Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sq oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkow ochrony indywidualney.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac¢ bezposrednio
przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity
waznos$c¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie
uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

e kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej,

e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku poZzaru,

na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Cel i zakres opracowania

Dokumentacje opracowano zgodnie ze zleceniem inwestora Gminy Stare Pole,

celem rozbudowy oswietlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi gminnej nr 203001G

w miejscowosci Krolewo Malborskie

Projekt swym zakresem obejmuje:

— montaz szafek o$wietleniowych

— montaz stupow oSwietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i Zrodtami Swiatta

— wymiana stupow os$wietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i Zzrodtami Swiatta

— budowa linii kablowej

— wymiana linii kablowej

2.0. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— wizja lokalna w terenie,

— warunki przytaczenia projektowanego oswietlenia drogowego,

— plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

— obowigzujgce normy i przepisy:

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000r. nr 106,
poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002
Nr 75 poz. 690;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia
2001r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

Arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym.
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3.0. Opis projektowanego rozwigzania

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr P/16/032599 z dn. 14.07.2016r. wydanymi
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, miejsce przytgczenia obwodu
oSwietleniowego nr 1 stanowi szafka pomiarowa na dz. nr 52/22 (wg opracowania
ENERGA OPERATOR SA) zasilana ze stacji T-5341 KROLEWO OSADA. Zgodnie z
Warunkami Przytgczenia nr P/16/032599 z dn. 14.07.2016r. wydanymi przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, miejsce przytaczenia obwodu oswietleniowego nr 2
stanowi szafka pomiarowa na dz. nr 156 (wg opracowania ENERGA OPERATOR SA)
zasilana ze stacji T-5341 KROLEWO OSADA.

Od projektowanej (wg opracowania ENERGA OPERATOR SA) szafki pomiarowej
na dz. nr 52/22 nalezy odgaftezic¢ sie linig kablowg typu YAKXS 4x25 w kierunku
projektowanej szafki oswietleniowej SO 1. Od projektowanej (wg opracowania ENERGA
OPERATOR SA) szafki pomiarowej na dz. nr 156 nalezy odgafezic sie liniq kablowg typu
YAKXS 4x25 w kierunku projektowanej szafki oswietleniowej SO 2. Szafka oSwietleniowa
SO 1 i SO 2 podlegajg uziemieniu, ktérego wartos¢ rezystancji nie powinna przekraczac
10 Q. Sterowanie oSwietleniem odbywac sie bedzie w sposob reczny lub automatyczny. W
tym celu nalezy projektowang szafke SO 1 i SO 2 wyposazy¢ w zegar astronomiczny.
Projektuje sie dwa obwody os$wietleniowe. Z projektowanej szafki oSwietleniowej SO 1
nalezy wyprowadzi¢ pierwszy obwdd oswietleniowy linig kablowg typu YAKXS 4x25 w
kierunku projektowanych 4 stupow oswietleniowych. Z projektowanej szafki oSwietleniowej
SO 2 nalezy wyprowadzi¢ drugi obwod oswietleniowy linig kablowg typu YAKXS 4x25 w
kierunku projektowanych 2 stupow os$wietleniowych. Stupy oswietleniowe aluminiowe typu
SAL-75 firm ROSA o wysokosci 7,5m z wysiegnikami  typu WR-4/1 firmy ROSA.
Mocowanie stupow na fundamencie typu B-60 ROSA. Na projektowanych stupach nalezy
zamontowacC oprawy oswietleniowe typu URSA LED 60W firmy ROSA. Oprawy
oSwietleniowe w Il klasie ochronnosci. Stupy nalezy wyposazyc¢ w tabliczki bezpiecznikowe
Z bezpiecznikami instalacyjnymi 6A. Potgqczenie z lampami wykonac przewodem YDY
2x2,5 mm2. Stupy oswietleniowe kranncowe nr 4/1 oraz 2/2 podlegajg uziemieniu o
wartos$ci rezystancji nie przekraczajgcej 10 Q.

Przejscia linii kablowej pod drogg wykona¢ za pomocg przecisku w rurach
ostonowych SRS110 a pod parkingiem i wjazdem w rurach ostonowych DVK110.

Istnigejgcg linie o$wietleniowg kablowq na dz. nr 52/22 oraz 4 stupy oswietleniowe

nalezy zdemontowac.
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Uziemienie wykonac¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow
ocynowanych ,Galmar” 3/4 cala o dfugosci 6m kazdy. CatoSC potgczona poprzez
Skrecanie. Miejsca potgczen lj. zaciski zabezpieczyc tasSmgq izolacyjnq typu DENSO. Trase
kabla, rozmieszczenie stupow oraz urzgdzenia do przebudowy przedstawiono na planie

sytuacyjnym rys. 1. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku nr. 2, 3.

Wykonanie linii kablowe]

Kabel na nalezy uktadac¢ na gtebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do
docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac
warstwag piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i
przykryc¢ folig koloru niebieskiego. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel
w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w
odstepach co 10 m i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
zatomach, wejSciach do kanatow | oston otaczajgcych (rur ostonowych). Na
Skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadac
w rurach ostonowych. W przypadku skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy

wykonywac recznie.

Zakres prac wykonywanych przez Inwestora:

— montaz szafek o$wietleniowych

— montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i zrodtami Swiatta
— wymiana stupow oswietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikami i zrodtami Swiatta
— budowa linii kablowej

— wymiana linii kablowej

4.0. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci nn 0,4kV zastosowano — samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN. Zastosowane typy | wielkosci zabezpieczen
zwarciowych sprawdzono za pomocg obliczen pod wzgledem czasow zadziatania i
przedstawiono na schemacie ideowym rys. nr 2. Po zakonczeniu robot wykonac

odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowey.
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5.0. Uwagi dla wykonawcy

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie:

a) zmiane producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie

gorszych od projektowanych,

b) rozlokowania aparatow elektrycznych z zachowaniem norm i przepisow

technicznych

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanieSC na

projekcie trwatg technikg w kolorze czerwonym (lub wykonac¢ rysunki zamienne) i

zatwierdzic¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracji panstwowey.

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

- pomiar rezystanciji izolacji kabli,

- pomiar impedancji petli zwarciowey,

- pomiar rezystancji uziemienia

Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania

projektu z zainteresowanymi instytucjami z uzytkownikami terenu)
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Oswietlenie

3.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélewo Malborskie / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R2, q0: 0.070)

Wspoétczynnik konserwacji: 0.60

Rozmieszczenia opraw

4
(3) o
A
M
B ] I
s ., 25m g
0.00 35.00m @

Oprawa: ZPSO ROSA 222534/6/DW Ursa 60W 5000K DW
Strumien $wietiny (Oprawa): 8099 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 8100 Im przy 70°: 496 cd/klm
Moc opraw: 68.0 W przy 80°: 347 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 23 cd/klm
Odstep stupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
Wysokos$¢ montazu (1): 7.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  7.365m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.464 m oslepiania D.4.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0 °
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m

.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 1
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T DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélewo Malborskie / Wyniki szczegétowe

|

|

6.00m

0.00

0.00
Wspétczynnik konserwacji: 0.60
Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R2, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

35.00m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.54 0.55 0.56 14 077
2030 2035 2040 <15 /

v v v v

.

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 1
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Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA

) Energa

operator
Numer P/16/032559 Miejscowos$é Kwidzyn Data 14-07-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

4 Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe

Adres (Nr dzialki): Krasnolgka
gm. Stare Pole , dziatka numer 52/22

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 1.5kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - MALBORK RAKOWIEC [5002]

Linia 15 kV 5002 GPZ MALBORK RAKOWIEC - OLESNO [74900]

Stacja SN/nn KROLEWO OSADA [5341]

Obwod nn Do ZK-1123 Blok [5341-100]

Obiekt Obwod [nN] Do ZK-1123 Blok [5341-100]

Linia kablowa typu YAKY 4x70 relacji ZK-1123 - ZK-1125.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wykona¢ weinke w kabel YAKY 4x70 mm relacji ZK-1123 - ZK-1125, na granicy dziatki 52/22 wstawi¢ zlgcze kablowo-
pomiarowe,

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci s przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

T3l Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem:

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac

ja do mocy przytaczeniowe; i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostana na majatku i
eksploatacii odbiorcy.

- Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych

w umowie (odrebnej umowie).
- Do zlacza kablowo-pomiarowego wprowadzi dwu albo cztero przewodowy wiz o przekroju zgodnym z odpowiednimi
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rzepisami.
? Zalzcane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie wig potrzeb wielostopniowego uktadu
polaczen ogranicznikéw przepieé klas B, Ci D.
- Przygotuje miejsce do zainstalowania zlacza kablowo-pomiarowego na granicy posesji w miejscu ogélnodostepnym.
- Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane;".
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe na granicy dziatki odbiorcy
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigecie znamionowe sieci . kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ MALBORK RAKOWIEC
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonac projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ziaczowo pomiarowego.

- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym bedg
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

- Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 .).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz whoparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.  rejofu Qustrybucit

M Mir
Miller Antizej

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

26



G P | \
=/ Energa
oper ator
tel. 801404 404
Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn
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operator
Numer P/16/032526 Miejscowosc Kwidzyn Data 14-07-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE!I-QERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Krolewo
gm. Stare Pole , dziatka numer 156

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 1.5kW
4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - MALBORK RAKOWIEC [5002]

Linia 15 kV 5002 GPZ MALBORK RAKOWIEC - OLESNO [74900]

Stacja SN/nn KROLEWO OSADA [5341]

Obwod nn Do ZK-1123 Blok [5341-100]

Obiekt Obwod [nN] Do ZK-1123 Blok [5341-100]

Proj. wg WBS nr B/16/036116 ziacze kablowo-pomiarowe
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w czgsci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
T4 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Zrealizowa¢ prace okreslone w warunkach budowy sieci (WBS) nr B/16/036116.;
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego: -
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem:

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostana na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

- Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych
w umowie (odrebnej umowie).

- Do zlacza kablowo-pomiarowego wprowadzi dwu albo cztero przewodowy wiz o przekroju zgodnym z odpowiednimi

przepisgmi.
/11
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- Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego ukladu
polaczen ogranicznikow przepie¢ klas B, C i D.
- Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza kablowo-pomiarowego na granicy posesji w miejscu ogdlnodostepnym.
- Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
Proj. wg WBS nr B/16/036116 zlacze kablowo-pomiarowe na granicy dzialki odbiorcy.
9.2, Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s W Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ MALBORK RAKOWIEC
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykona¢ projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego.

- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym beda
przebiegat proj. sieci elektroenergetyczne (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

- Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

A

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ey Dyr l“(?;bu .
strybucj
Mirpst Slany
Mil drzej
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801 404 404
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&) Energa

operator

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn
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Zestawienie materiatow
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Zestawienie demontazowe

Adres: Jednostka ewidencyjna: Stare Pole Obreb: Krasnol¢ka Dzialki: 52/22;
Obreb: Kroilewo Dzialki: 156;

L.p. Nazwa Hosé
1 Linia kablowa oswietleniowa 117 m
2 Stupy oswietleniowe wraz z wysiegnikami i oprawami 4 szt.
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Spis rysunkéw

Rys. 1 — plan sytuacyjny
Rys. 2, 3 — schemat zasilania
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