Odwodnienie liniowe typu
ciezkiego Skala 1:10

Odwodnienie liniowe typu ciezkiego
o parametrach jak Faserfix Super 100 typ 01
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Sciek korytkowy tukowy
wg KPED 01.03  Skala 1:10

4‘3‘ 7 40 ‘ 7A£/

Prefabrykat - Sciek korytkowy
tukowy o wymiarach 500x600x150

Podsypka cem.-piask. 1:4

tawa betonowa C12/15

TRASA Mirostaw Klotzke
83-010 Straszyn , ul. Lakowa 6
trasa.miroslaw@gmail.com, tel. 603-599-584

Zadanie/Obiekt Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz
z chodnikami i modernizacjg o$wietlenia drogowego.
Adres Woj.: Pomorskie Powiat: Malborski  Gmina: Stare Pole Miejsc.: Krélewo Malborskie
Inwestor Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole Stadum projety
Nazwa Projekt Wykonawczy PW.
N i Bran
oapz,g'goﬁ,ﬁg" Uktad Drogowy ranza
R . Drogowa
Tytut rysunku Szczegoty Odwodnienia
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Opracowat mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI 10/2016
. L. Rysnr:
Projektowat mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI | POM/0332/PWBD/15 5
Sprawdzi mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15 Stala 1410




