Przedmiar robét

Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja
oswietlenia drogowego

Obiekt lub rodzaj robot: Branza drogowa
Lokalizacja: Gmina Stare Pole, dz. nr 52/22 obreb Krasnoleka i dz. nr 156 i 23/3 obreb Krélewo

Nazwa i kod CPV: 451127301
45111200-0
45112000-5
45233000-9
45233120-6

Inwestor: Gmina Stare Pole,
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

Jednostka opracowujgca kosztorys: CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe
mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

Data opracowania: Autor opracowania:
2016-11-18 mgr inz. Maciej Potrzebowski,



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres robét budowlanych obejmuje Przebudowe drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja
oswietlenia drogowego oraz zwigzane z powyzszym:

- remont nawierzchni jezdni istniejgcej drogi;

- remont ciagu pieszego na catej dlugosci projektowanej drogi;

- remont zjazdéw indywidualnych na catej diugosci projektowanej drogi;

- remont zjazdéw publicznych na catej dtugosci projektowanej drogi;

- budowa miejsc postojowych réwnolegtych wzdtuz projektowanej drogi;

- wymiana stupow oswietlenia ulicznego wraz z oprawami;

- usunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwiazanych z przebudowa drogi,

- wymiana oznakowania pionowego;

- zagospodarowanie elementoéw matej architektury w postaci koszy i tawek;

- wycinka drzew i krzewéw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie nowych nasadzen.
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i
modernizacja oswietlenia drogowego
1 Rozdziat Branza drogowa
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0.285
1.1.2 |KNNR 1/101/6 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65'cm szt 13.000
1.1.3 |KNNR 1/107/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dluzyc na odlegtos¢ do 2'km
: 7.540000
7.540000|mp 7.540
1.1.4 |KNNR 1/107/3 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtoé¢ do 2’km
25.350000
25.350000|mp 25.350
1.1.5 |KNNR 1/107/2  |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto¢ do2’°km
P 8.450000
8.450000|mp 8.450
1.1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii 11,
............................. spycharka 74 KW (100 KM)
................................................................................................................................................................................ 8450000
RAZEM 8.450000|m3 8.450
1.1.7 [KNNR 1/408/1 _ |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanioznym, grunt sypki kategorii Il
Wyliczenie llosci robOt:
................................................................ g4s 8.450000
RAZEM:: 8.450000|m3 8.450
1.2  |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |KNR 231/813/5 |Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 318.000
1.2.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 46.000
1.2.3 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy zbetonu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21.840000
RAZEM:: 21.840000|m3 21.840
1.2.4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - Rozbiorka reczna m2 48.250
1.2.5 |KNR 231/804/6 |Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysokosé brukowca 16-20°'cm m2 50.000
1.2.6 |AT 3/104/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbioérki na odlegtos¢ do 1°km,
nawierzchnia grubosci 4'cm m2 11.000
1.2.7 |AT 3/105/2 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odlegtos¢ do 1'km, podbudowa
grubosci do 16'cm m2 11.000
1.2.8 |KNR 225/408/6 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych, rozebranie nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad
3,00m2 m2 387.500
1.2.9 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymido 15%km
Wyliczenie ilocirobot:
:0.04*11.000+0.15*11.000+0.15*387.500 60.215000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 60.215000|m3 60.215
1.3  |Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |KNNR 1/202/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
3) samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 15'km, koparka 0,60 m3, kategoria _gruntu I-Il - Wykopy do wywozu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43.930000
RAZEM:: 43.930000|m3 43.930
1.3.2 |KNNR 1/202/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-1l - Wykopy na odklad m3 52.170
1.3.3 |KNR 201/314/1 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu I-11 - formowanie skarp i
............................. poboczy gruntem z korytowania
Yl CZenie oS TOD Ot e
:52.17 52.170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 52.170000|m3 52.170
1.3.4 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-lll - Zageszczanie poboczy gruntowych
5217 : 52.170000
RAZEM:: 52.170000|m3 52.170
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
14  |Element PODBUDOWY
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
178.000000
RAZEM:: 527.000000/m2 527.000
1.4.2 |KNR AT 3/201/2 |Stabilizacja podtoza cementem do Rm=1,5 MPa przy uzyciu zespotu do stabilizacji - kruszywo dowiezione
............................. - pospotka, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10em
Wyliczenie lloscirobOt:
Clagpieszy B 349.000000
Zjazdy i miejsca postojowe : 178.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  527.000000|m2 527.000
14.3 |KNNR6/113/5  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 om - KESM 0-31,5mm
Wyliczenie lloscirobOt:
Ciagpieszy .. 340 e 349.000000
349.000000|m2 349.000
1.4.4 |KNNR 6/113/6 ]Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°¢cm - KLSM 0-31,5 mm
178.000000
RAZEM 178.000000|m2 178.000
1.5 |Element NAWIERZCHNIE
1.5.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
M L
Wyliczenie lloscirobOt:
Clagpieszy B 349,000000
Zjazdy i miejsca postojowe : 178.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  527.000000|m2 527.000
1.5.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z
(1) rozbiorki m2 48.250
1.5.3 |KNNR 6/205/5 |Nawierzchnie z brukowca, kamien obrobiony 16-20"cm, brukowiec z rozbidrki m2 50.000
1.5.4 |Kalkulacja Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu siatki stalowej do zbrojenia nawierzchni asfaltowych
wiasna np. MESH TRACK typu ciezkiego, polegajgce na rozwinigciu siatki na starej nawierzchni, odprezenie
siatki walcem gumowym, mocowanie do podioza warstwg mieszanki slurry seal gr. 1cm - dozowanie
R 11
Wyliczenie iloscirobOt:
Obmiar elektroniczny 1714 1 714.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1714.000000|m2 1714.000
1.5.5 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1714.000
1.5.6 |KNR 231/108/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca - wyréwnawcza AC 16 W 50/70,
analogia przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien
ciezar wiasciwy MMA*m3 i2.4*137.12 : 329.088000
RAZEM 329.088000|t 329.088
1.5.7 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 1714.000
1.5.8 |AT 3/302/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna AC 11S o gr.4'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 500°t/dzien m2 1714.000
1.6 |Element ELEMENTY JEZDNI | ZJAZDOW
1.6.1 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce i wtopione 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
60.000000
RAZEM:: 150.000000|m 150.000
1.6.2 |KNR 231/404/3 |Krawezniki kamienne, wystajace i wtopione 20x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z
rozbiorki m 318.000
1.6.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace i wtopione 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z
rozbiorki m 46.000
1.6.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 265.000
1.6.5 |KNR 231/402/4 |tawa pod kraweznikibetonowazoporem
Yl CZenie oS FOD Ot e
................................................................ [(150+318+46)70.06 ... 30840000
RAZEM:: 30.840000|m3 30.840
1.7  |Element ODWODNIENIE
1.7.1 |KNR 231/606/1 |Odwodnienie liniowe typu ciezkiego o parametrach jak Faserfix Super 100 typ 01 m 6.000
1.7.2 |KNNR 6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 15°cm - $ciek z
ptytek sciekowych prefabrykowanych 60x50x15 w ilosci 2 szt/mb m 10.000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.7.3 |KNR 231/402/4 |tawa pod odwodnienie liniowe
: 0.900000
: 0.900000|m3 0.900
1.7.4 [KNR 231/402/4 [tawa pod scieki KOrytkowWe e
Yl CZenie oS TOD Ot e
................................................................ 100015506 L 0.900000
0.900000|m3 0.900
1.8  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.8.1 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzenh podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 4.000
2 Rozdziat Architektura i Zielen
2.1 |Element Element
2.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kosza stalowego typu Modern 0210
wiasna szt 4.000
2.1.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawki zeliwnej typu Wieden 0102
wilasna szt 4.000
2.1.3 |KNR 221/310/5 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii I-Il, z zaprawa
(1) dotoéw catkowita, Srednica i gtebokos¢ dotow 0,5'm, ziemia urodzajna (humus) - Akacja kulista, Wys.
210-220, obw. 8-10cm szt 14.000
2.1.4 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10°cm m2 114.000
3 Rozdziat Oznakowanie
3.1 |Element Wymiana znakéw
3.1.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkdéw do znakéw i znakéw szt. 9.000
3.1.2 |[KNR 231/702/1 |Stupki i konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 4.000
3.1.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2 /znaki Il generacji Srednie/ szt. 13.000
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