DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA
na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Ząbrowo,
dz. nr 66, od km 0+220 do km 0+444, od km 0+588 do km 0+695 , dł. odc. 0,331 km .
Gmina Stare Pole.

 OPIS TECHNICZNY
1. Cel opracowania.
  Dokumentacja projektowa ma być podstawą do określenia kosztów modernizacji najbardziej 
  zniszczonych odcinków dotychczasowej nawierzchni drogi oraz sposobu jej zmodernizowania.

2. Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji.
        
                • Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000, obręb: 0015 Ząbrowo, działka nr: 66,
                • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
                    warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
                    (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
                 • Założenia wyjściowe do kosztorysowania i projektowania,
                 • Ustalenia bieżące z Zamawiającym,
                 • Pomiary własne.

             3. Zakres opracowania.
 
                 Opracowaniem dokumentacji projektowej objęte zostały odcinki drogi określone kilometrażem: 
                 0+220 ÷ 0+444, 0+588 ÷  0+695 mające nawierzchnie z płyt żelbetowych wielootworowych (jomb),
                 poważnie uszkodzone i zniszczone - zamienione zostaną na nawierzchnie z płyt żelbetowych 
                 wielkowymiarowych pełnych.

            4. Stan istniejący.   

                  Dotychczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych jest zniszczona przez ruch ciężkich 
                  maszyn i pojazdów rolniczych. Występują liczne ubytki betonu, wystają pręty stalowe, które utrudniają 
                  poruszanie się na niej oraz stwarzają zagrożenie dla mienia i zdrowia użytkowników.

            5. Rozwiązania projektowe.

                   5.1 Stan projektowany

                       Zaprojektowano rozebranie dotychczasowej nawierzchni i usunięcie dotychczasowej w-wy 
                       piasku, która nie spełnia swej funkcji odcięcia wód gruntowych bo jest przemieszana z gruntem.
                       Zaprojektowano wykonanie koryta gł. 35 cm . Konstrukcja projektowana:
                                                                                                                             - podsypka piaskowa                    - 10 cm,
                                                                                                                             - w-wa odsączająca z piasku        - 20 cm,
                                                                                                                             - w-wa wyrównawcza z piasku    -   5 cm, 
                                                                                                                             - nawierzchnia z płyt pełnych
                                                                                                                                wielkowymiarowych               - gr. 15 cm
                      


                     5.2 Rozwiązanie wysokościowe.
                           Wysokościowo projektowana nawierzchnia jest na wysokości dotychczasowej.

                     5.3 Odwodnienie.

                            Odwodnienie będzie powierzchniowe o pochyleniu poprzecznym 2% (jak dotychczas)
                            w stronę rowów przydrożnych.

                     5.4 Roboty ziemne.

                             Sprowadzają się do wykonania koryta o głębokości 35 cm i odwiezienia urobku na odkład,
                             na odległość do 0,5 km .

                     5.5  Konstrukcja nawierzchni.  

                              Opisana jest w pkt. 5.1. Szerokość zasadnicza nawierzchni zbudowanej z jednego pasma płyt
                               układanych prostopadle do osi podłużnej drogi wynosi 3,00 m.

            6. Organizacja ruchu.

                     Droga jest drogą śródpolną wykorzystywaną przez ruch lokalny. Szerokość nawierzchni wynosi
                      3,00 m . W celu umożliwienia mijania się przez jej użytkowników zaprojektowano wykonanie
                      takiej samej nawierzchni jak na drodze i zjeździe . Jeden z nich stanowiący również
                      dojazd do zabudowań o nawierzchni utwardzonej oznakowano znakami A - 6 b, A - 6 c i A - 7.
                       Sposób oznakowania pokazano na rys. 1.2.2 ,,Plan Sytuacyjny". 
                     
