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Malbork, dnia 26 czerwca 2017 r.

| T
KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Malbarku
ul. Wybickiego 1, 82 - 200 Malbork

PZ.5580.11.1.2017.AD

Egz. nr1

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Parstwowe] Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowg Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz.
1934) zostaty przeprowadzone w dniach:

od 21.06.06.2017 r. do 26.06.2017 r.
przez

st. kpt. Andrzej Dtugokecki — Starszy Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych,
legitymacja stuzbowa nr 4/2016
stopiefi stuzbowy, tytul, imie i nazwisko — stanowisko siuzbowe, nr legitymacji 0sob upowaznionych do kontroli

legitymujgcego sig upowaznieniem numer PZ.5580.11.2017.AD z dnia 23 maja 2017 r., wydanym
przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Malborku, czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze w:

Urzad Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6

Imig | nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
AR e B N g0 podstawa i zakres upowaznienia
Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6 Bozena Stosik — Podinspektor ds. obstugi rady
82 — 220 Stare Pole i organizacji

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko sfuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Bozena Stosik — Podinspektor ds. obstugi rady
i organizacji

Zakres czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Czynnosci przeprowadzono na podstawie rocznego planu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenéw i urzadzen:
Urzad Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

| Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82 — 220 Stare Pole (wiasciciel budynku)




2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

1. Warunki techniczno-budowlane i uzytkowe budynku.

Budynek Urzgdu Gminy w Starym Polu zostat oddany do uzytkowania w 1992 roku.

Jest to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, z czesciowym podpiwniczeniem, niski.

Urzad Gminy zajmuje pomieszczenia na | pietrze. Ponadto w budynku funkcjonuje Gminny
Osrodek Pomocy Spotecznej, Przychodnia lekarska i lokale ustugowe.

Powierzchnia uzytkowa budynku — 1800m?.

Powierzchnia strefy pozarowej zawierajgéej Urzgd Gminy — 900m?.

Kubatura — 6000m?.

Wysokosc¢ — 8m.

Powierzchnia uzytkowa zajmowana przez Urzad Gminy wynosi — 546,29m?,

Budynek podzielony jest na trzy strefy pozarowe. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
nie jest przekroczona.

Gtéwne elementy konstrukcji budynku wykonane z materiatéw niepalnych. Sciany budynku
murowane, stropy i stropodach zelbetowe.

Budynek posiada dwie klatki schodowe ( jedna w czesci zajmowanej przez Urzad, druga w czesci
zajmowanej przez GOPS ) zelbetowe obudowane nie oddzielone od poziomych drég komunikacii
wewnetrzne;.

Kategoria zagrozenia ludzi budynku — ZL Ill. Pomieszczenia, w ktérych moze przebywad
jednoczesnie ponad 50 oséb nie wystepujg. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Gestosé
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Kottownia gazowa zlokalizowana jest na parterze i wydzielona od pozostatej czesci budynku.

2. Warunki ewakuac;ji.

Budynek posiada 4 wyjscia ewakuacyjne (z czesci zajmowanej przez Urzad wyjscie ewakuacyjne
stanowi dwoje drzwi usytuowanych obok siebie). Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz
obiektu.

Parametry drog ewakuacyjnych w czesci zajmowanej przez Urzad Gminy.

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego — 2 x 82cm.

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej — 113cm.

Szerokosc spocznika — 150cm.

Szerokos¢ korytarza — 177cm.

W 2010 roku zostato zabudowane przejscie z Urzedu na drugg klatke schodowg usytuowang
w czesci GOPS, co spowodowato likwidacje drugiego dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen
Urzedu. W obecnej sytuacji przy istniejacym jednym dojsciu, dtugo$¢ tego dojscia od najbardziej
oddalonych pomieszczen wynosi 54m przy dopuszczalnej diugosci 30m, w tym 32,6m
na poziomej drodze ewakuacyjnej przy dopuszczalnej 20m.

Dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.

Drogi ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu nie wystepuja i nie sg wymagane.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie wystepuje i nie jest wymagane.

Palne elementy wystroju na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi zewnetrzna sie¢ hydrantowa zasilana z lokalnej
sieci wodociggowej — 2 hydranty zewnetrzne podziemne w odlegto$ci 60m i 10m od obiektu.
Dojazd do budynku stanowi ul. Marynarki Wojennej w ciggu drogi krajowej 22. Droga pozarowa
przebiega od strony gtéwnych wejs¢ do budynku.

3. Organizacja ochrony ppoz.

Budynek posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (wykonat mgr Marek Roman).
Pracownicy Urzedu zostali zapoznani z przepisami przeciwpozarowymi.

W Urzedzie Gminy nie jest wymagane sprawdzanie organizacji i warunkéw ewakuacji. W budynku
nie przebywa jednoczesnie wiecej jak 50 osob bedacych statymi uzytkownikami.

Instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych umieszczone sg
w migjscach widocznych.




4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie
w roku 2007 (protokét z dnia 03.10.2007 r.).

[ ] W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
[_] W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.

5. Czynnosci zabronione — nie stwierdzono.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

Elementy zagrozenia zycia ludzi nie wystepuja. Stwierdzono jednak, ze w czesci zajmowane;j
przez Urzad Gminy, szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku i szeroko$¢ biegu klatki
schodowej sg mniejsze od wymaganych, lecz nie wiecej niz o 1/3 od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych (120cm) i wynosza odpowiednio 82cm i 113cm. Ponadto diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego od najbardziej oddalonych pomieszczen jest wieksza od dopuszczalnej lecz nie
wiece] niz o 100% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych (30m, w tym nie wiecej
niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i wynosi 54m, w tym 32,6m na poziomej drodze
ewakuacyjne;.

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru — nie stwierdzono.

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku wystepuje instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne 25
z wezem ptaskoskladanym diugosci 20m.
Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie wystepuja i nie sa wymagane.

9. Sprawnosé¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

| Bez uwag.

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe zgodnie z normatywem.
Gasnice usytuowane na parterze poddawane sg okresowym przeglagdom i konserwacji

potwierdzajgcym ich sprawnos¢ techniczng. Miejsca usytuowania gasnic oznakowane sg zgodnie
z PN.

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych — nie wystepuia.

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wtasnej kottowni gazowej o mocy 120kW,
- instalacja wodnokanalizacyjna,

- instalacja gazowa,

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna,

- instalacja teletechniczna.




/

PrzeC|Wpozarowy wytacznik prqdu usytuowany jest wewnatrz budynku w obrebie gtownego
wejscia do Urzedu.

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Przedstawiono aktualne protokoty z okresowych przegladow stanu sprawnosci technicznej
instalacji uzytkowych. Bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Osoba prowadzaca szkolenie pracownikéw Urzedu z zakresu przepisow [ ] usunieto w trakcie
przeciwpozarowej nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych do kontroli
wykonywania czynnoéci z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

| Inne ustalenia: Nie stwierdzono.

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

| Nie wniesiono uwag i zastrzezen.

Na tym protokot zakonczono.

Kontrolowany zostal pomformowany 0 przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen
do protokofu. Protokot spisano na czterech stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po
zapoznaniu sie z jego trescig podpisano bez zastrzezen - zzastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

STARSZY SPECJALISTA

...... STOSIK . RO2ZENA ...

(podpis -z podaniem imienia, nazwiska - (podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska siuzbowego kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujgeego)

URZAD GMINY
STARE POLE
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole



