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Plan sytuacyjny

06.2017

Remont drogi dzia‡a nr 619/1 obrŒb Stare Pole

Materia‡y do zg‡oszenia

- projektowane ogrodzenie panelowe z podmurówk„ prefabrykowan„

- drzewa do wycinki

- projektowane utwardzenie terenu

- projektowane nawierzchnie chodnikowe

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowane obrze¿e chodnikowe

- projektowany krawŒ¿nik obni¿ony 0 cm

- projektowany krawŒ¿nik obni¿ony 2 cm

LEGENDA:
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1:1.5

8%

kostka betonowa wibroprasowana, szara

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

Szer. jezdni 5.00m

O� obliczeniowa 115 kN

Kategoria ruchu KR1

Vp = 30 km/h

Klasa drogi - D
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JEZDNIA

grubo�æ 15 cm

humus na‡o¿ony

4 cm

5 cm

warstwa �cieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70

podbudowa z betonu asfaltowego AC 11W 50/70

20 cm

20 cmwarstwa mieszanki zwi„zanej cementem C3/4

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI WEWN˚TRZNEJ

podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31.5 C90/3
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20 cm

1:1.5

8%

kostka betonowa wibroprasowana, szara

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

warstwa mieszanki zwi„zanej cementem C3/4

podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31.5 C90/3

0.75 5.00 5.00 0.50

UTWARDZENIE TERENU

podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31.5 C90/3

warstwa mieszanki zwi„zanej cementem C3/4
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Materia‡y do zg‡oszenia

1:50Przekroje normalne

z podmurówk„ prefabrykowan„ betonow„

Ogrodzenie panelowe H=150 cm




















